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a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby

Jedna se pudni vestavbu v objektu MS &.p. 304, ul. Vitkova, Nachod — Béloves na
st.p.¢. 307 k.u. Béloves. Navrhovany rozmér ptidni vestavby je 25,0 x 12,0 m. Zastavéna
plocha padni vestavby je 244,0 m?. Padni vestavba se nachdzi ve tfetim nadzemnim
podlazi.

Soucasti pidni vestavby je ziizeni nového venkovniho ocelového schodiste. Zalozeni
tohoto schodisté bude na zelezobetonovém monolitickém pasu.

Konstruk¢ni systém stavajiciho objektu je tradi¢ni zdény z plnych cihel, nosny v obou
smérech. Strop nad L.n.p. je Zelezobetonovy monoliticky, strop nad II. n.p je dfevény
tramovy. Konstrukce krovu je dievénd vazana s bednénim a krytinou z Ziviénych Sindeld a
z krytiny falcované z pozinkovaného plechu.

b)  navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Zaklad schodisté bude vytvoren z Zzelezobetonového monolitického pasu z betonu ti.

C 16/20. Pasy budou vyztuzeny svafovanou siti 2x ¢ 8 mm s oky 100/100 mm. Zakladova
spara je umisténa v nezamrzné hloubce a to 1100 mm pod upravenym terénem.



Nové venkovni schodisté bude ocelové. Hlavni nosna konstrukce bude z ocelovych
uzavienych profili. Podesty a schodistové stupné budou osazeny na konzolach z
valcovaného plechu a trubek na kterych budou pfivafeny ramy s vyplni z pororosty. Zabradli
schodisté¢ bude rovnéz ocelové z trubek. Celé schodisté bude kotveno jak do zékladovych
patek, tak do stény objektu. Konstrukce schodisté bude povrchové upraveno zarovym
pozinkovanim.

Uprava dfevéné véazané konstrukce krovu bude minimalni a bude provedena ze
stejnych dievénych profilt, jaké jsou jiz pouzity pro stavajici konstrukei.

c)  hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvazovanych p¥i navrhu
nosné konstrukce

Pti navrhu jednotlivych konstrukei byly uvazovany hodnoty uZzitnych a klimatickych
zatizeni dle CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukci. Pro navrh podlahy bylo
uvazovano uzitné normové zatizeni pro uzitné normové zatizeni pro byty 1,5 kN/m? pro
navrh zastfeSeni bylo uvazovano klimatické normové zatizeni snéhem 2,0 kN/m? (V.
sn¢hova oblast). Pro ndvrh dievénych prvki krovu byla uvazovana vypoctova pevnost dieva
za ohybu Rfd = 12 MPa. Pro navrh zékladu byla uvaZzovana minimalni hodnota tabulkové
vypoctové unosnosti Rdt = 100 kPa.

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukei, konstrukénich detaild,
technologickych postupt

V navrhované stavbé se vySe uvedené body nevyskytuji.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby

Cely objekt bude provadén dle technologickych zasad provadéni zdénych, betonovych
a dfevénych konstrukci. Stabilita objektu je zajiSténa podélnymi a pfi€nymi nosnymi zdmi
a vodorovnymi stropnimi konstrukcemi z Zelezobetonové monolitické konstrukce a
dfevénou stropni konstrukci. Drevény krov stfechy je ukotven do obvodovych stén.
Sousedni stavby nejsou a nebudou nijak ovlivnény.

f)  zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich
konstrukei ¢i prostupi

Bouraci prace jsou minimalni a budou provadény s maximalni pozornosti, tak aby
nedoslo k naruSeni konstrukci zajist'ujici stabilitu objektu.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukei
Pted provedenim zakladového pasu musi byt provedena kontrola zakladové spary

sohledem na jeji Unosnost a Cistotu provedeni. V pfipadé¢ nejasnosti nutno piizvat
projektanta.



h)  seznam pouZitych podkladi, CSN, technickych p¥edpisi, odborné literatury,

software

Pro navrh konstrukci, vypoCty a statické posouzeni byly pouzity tyto normy a

vypoctove programy :

CSN 73 0035
CSN 73 0037

CSN 73 1000-10 —

CSN 73 1101
CSN 73 1201
CSN 73 1401
CSN 73 1701

Zatizeni stavebnich konstrukci
Zemni tlak na stavebni konstrukce
Zakladani staveb

Navrhovani zdénych konstrukci
Navrhovani betonovych konstrukci
Navrhovani ocelovych konstrukei
Navrhovani dievénych konstrukei

Program na navrh a vypocet zdénych konstrukci — Zdivo verze 2.0 — Fine, spol. s r.o.
Program na navrh a vypocet ocelovych konstrukci — Fin verze 4.1 — Fine, spol. s r.o0.
Program na navrh a vypocet betonovych konstrukei — Prurez verze 3.0

i) specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pripadné dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Do provadéci dokumentace nejsou zadné specifické pozadavky.
Pro vyrobu venkovniho ocelového schodisté je pfi realizaci stavby nutné provést
dilensky vykres této konstrukce.



