Il NADZEMNI PODLAZI

POZNAMKY :

LEGENDA MISTNOSTI
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- || L S - | - e L= ) 2 — ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY — STAVAJICI
29-6100 29-6060 29-6120 29-6120 29-6120 PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY - STAVAJICI
PVI5 PS5 TPVI5 P$15 TPVI5 P$15 PVI5 P§I5 VIS PSS e ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
TH1 TH1 TH1 TH1 TH? PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
1. POTRUBI V PODLAZE A VE ZDI BUDE IZOLOVANO NAVLEKOVOU PROJEKTOVY a INZENYRSKY
IZOLACI MIRELON V TLOUSTCE 10 mm - ATELIER ing. Petr TuCek
2. PRIPOJKY K TELESOM BUDOU VEDENY ZE ZDI
3. POTRUBI OPATRIT KOMPENZATORY V POCTU A UMISTENI DLE HLAVNI ING. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL MERITKO: 1:100
PREDPISU VYROBCE MATERIAL POTRUBI :
ZDENEK NYVLT ING. JIRI LITOS ING. JIRI LITOS FORMAT : 2*A4

4. TELESA | ROZVODY ZUSTAVAJ V 1.PP, 1.NP A 2.NP STAVAJICI
5.V MISTNOSTI C. 212 DOJDE K POSUNU TELESA
6.NA VSECH TELESECH BUDOU DEMONTOVANY STAVAJICI VENTILY, BUDOU
OSAZENY VENTILY NOVE (TERMOSTRATICKE S MOZNOSTI

ZAREWGULOVANI)

7.V M.C. 103 (SCHODISTE) BUDE OSAZEN VENTIL TYP STANDARD (BEZ

PREDREGULACE !!!) DN20

8. PRED REALIZACI BUDOU DODAVATELSKOU FIRMOU OVERENY TYPY
VENTILU (ROHOVE, PRIME PROVEDENI) A DIMENZE VENTILU 11!
9. SROUBENI BUDOU PONECHANA STAVAJICI, PLNE PRUTOCNE (OTEVRENE)

10

1.

12.

13.

NA TELESECH BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKE HLAVICE (TH1), V

NEKTERYCH PROSTORACH (HERNY, SOCIALNI ZARIZENI DETI) HLAVICE S
PEVNYM NASTAVENIM TEPLOTY A OCHRANOU PROTI POSKOZENI (TH2)

PROJEKTOVE DOKUMENTACE 11!

NASTAVENI REGULACE NA VENTILECH BUDE PROVEDENO PODLE

V KOTELNE BUDE POTRUBI VCETNE ARMATUR A CERPADEL

DEMONTOVANO, NOVE PROVEDENO PODLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

NASTAVENI ZAREGULOVANI NA HODNOTU 3

NA TELESE V 1.PP DOJDE K VYMENE VENTILU A HLAVICE (TH1),

VESKERE NOVE POTRUBI BUDE PROVEDENO Z CU POTRUBI
LEGENDA ARMATUR A TELES:
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DATUM : 08/2011

7
INVESTOR : MESTO NACHOD, &p. 40, MASARYKOVO NAMESTI, 547 61 NACHOD

daTELIBr

projektovy a inZenirsky

TP TERMOSTATICKY VENTIL PRIMY (ROHOVY) HEIMEIER V—EXAKT 1/2"

TH1 TERMOSTATICKA HLAVICE STANDARD TYP K

TH2 TERMOSTATICKA HLAVICE TYP B (ODOLNA PROTI POSKOZENI, NASTAVENI) AKCE :
PS PRIME (ROHOVE) SROUBENI HEIMEIER REGULUX N 1/2"

22-6140 TELESO KLASIK DL. 1400 mm, v§gka 600 mm

VESTAVBA DO PUDNIHO PROSTORU M$ BELOVES,
&p. 304, ul. VITKOVA, NACHOD - BELOVES

NA ST.P.C. 307, K.U. BELOVES

F - DOKUMENTACE OBJEKTU
SO 01 - PUDNI VESTAVBA

ZPRACOVATEL :
ING. JIRI LITOS

Palachova 1742
547 01 NACHOD
GSM 737 813 409
litos.jiri@seznam.cz

ev.C. 4352011

1.6 - VYTAPENI
EV. C. AKCE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY C. PARE 1087 22 11
NAZEV PRILOHY : CiSLO PRILOHY
PUDORYS VYTAPENI - 2.NP 1.6.3






