
  

1.3.1.    Požární zabezpečení - požární zpráva 
 

 Předmětem projektové dokumentace  je projekt pro provedení stavby na akci “Vestavba do 

půdního prostoru MŠ Běloves, č.p. 304, ul. Vítkova, Náchod – Běloves, na st.p.č. 307 k.ú. 

Běloves“, pro investora Město Náchod, č.p.40, Masarykovo náměstí, 547 61 Náchod. 

 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. § 41 2) 

 

§ 41 2a)  seznam použitých podkladů pro zpracovaní požárně bezpečnostního řešení stavby  

 

ČSN  73 0802  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN  73 0818  Osazení objektu osobami  

ČSN  73 0834  Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

ČSN  73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí  

ČSN  73 0873  Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou   

ČSN  73 0872  Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru  

 vzduchotechnickým zařízením   

ČSN  73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace   

      Vyhláška č. 23/2008 
 

§ 41 2b)  stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výška stavby, účel užití, popřípadě 

popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě. 

 

Jedná se o třípodlažní objekt, objekt není podsklepený.  

 

Nosná   konstrukce   objektu  a   obvodový   plášť  je z cihel pálených. Stropy v objektu jsou 

monolitické železobetonové a dřevěné trámové s podbíjením a záklopem. Konstrukce krovu je 

dřevěná vázaná s bedněním a s krytinou z živičných šindelů. Půdní vestavba je navržena ze 

sádrokartonu na ocelové konstrukci.  

  

Výška stavby   h = 7,05 m. 

 

 Objekt je samostatně stojící, je využívána jako mateřská školka. V objektu jsou   dvě 

oddělení dětí. Půdní vestavba zvětší kapacitu mateřské školky o jedno oddělení to je o 20 dětí.  

 

Vytápění objektu – ústřední topení - zdroj plynový kotel do 70 kW.  

 

§ 41 2c)  rozdělení stavy do požárních úseků  

 

Půdní vestavba : 
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§ 41 2d)  stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti  a posouzení požárních úseků  

 

N 03.01  -  III. nadzemní podlaží 
 

Zadání objektu 

Výška objektu           :   7,05 m 

Použitá konstrukce    :  smíšené 

Počet podlaží             :    3 
 



  

S = 194,25 m
2  

p = pn + ps = 60,0+10,0 = 70,0  a = 1,0  b = 1,0  c = 1,0
 

 

pv = p * a * b * c =   70,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 70,0 kg/m
2 

 

a = 1,0      pv = 75,0 kg/m
2
    

 

ČSN 73 0802 Tab. 8 konstrukce smíšené, výška do  12,0 m.                   SPB  IV 
 

Posouzení velikosti požárních úseku : 
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Konstrukce smíšené, a = 1,0 objekt o více nadzemních podlaží. 

maximálně dovolená velikost PÚ                   50,0 x 35,0 m 

skutečná velikost N 03 .01                        24,5 x 12,5 m 

 

Velikosti požárních úseků vyhovují !! 
 

§ 41 2e)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požární uzávěry z hlediska její požární 

odolnosti 

 

Navržené konstrukce objektů dle ČSN 73 0802 tab. 12 :    

Požadavky na konstrukce v posledním nadzemním podlaží  IV SPB 

                konstrukce             30 + 

                      požární uzávěry     30 DP3    

1) požární stěny a stropy 

Stěny nosné       REI 30 + 

  - zdivo cihelné  tl. 300, 450 mm  min.  odol.        REI 240 min. 

 

Stropy       REI 30 +  

- dřevěný trámový – záklop tl. 35 mm překrytý 

               latěmi a podbíjení s omítkou na rákosu        odol.  REI  45 min.  

 

2) Požární uzávěr otvorů   

N 03.01  -  III. nadzemní podlaží – oddělení mateřské školky   EI 30 DP3 

N 03.02  -  III. nadzemní podlaží – půda      EI 30 DP3 

 

3) obvodové stěny 

Stěny obvodové REI 30 +  

  - zdivo cihelné  tl. 300, 450 mm  min.  odol.        REI 240 min. 

 

4) podhledy   

Sádrokartonové konstrukce požárních příček, podhledy a obklady dřevěných konstrukcí EI 30 + 

 

  - sádrokarton na ocelové konstrukci příčky WHITE 12,5 mm EI 30 min. 

  - sádrokarton na ocelové konstrukci podhledy RED 15,0 mm EI 30 min. 

  - sádrokarton obklad dřev. konstrukcí RED 15,0 mm  EI 22 min. 

 

5) nosné konstrukce uvnitř požárního úseku 

Stěny nosné       REI  30 + 

 

  - zdivo cihelné  tl. 300, 450 mm  min.  odol.        REI 240 min. 

 



  

6) konstrukce schodiště   

Schodiště REI 15 

- stávající železobetonové - nosná deska tl. 100 mm    REI   90 min. 

- nové ocelové          REI   15 min. 

 

7) požární pásy  

V souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.4.10 c) je od požárních pásů upuštěno. 

 

Konstrukce objektu (PÚ) vyhovují !! 

 

§ 41 2f)  zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti v podmínkách požáru, rychlost 

šíření po povrchu, toxicita hoření zplodin apod.) 

 

Všechny navržené stavební hmoty v PÚ a stávající stavební hmoty jsou klasické - stupně 

hořlavosti A1, DP2 a DP3 ( jedná se o nosné   konstrukce   objektu  a   obvodový   plášť  z cihel 

pálených. Stropy v objektu jsou monolitické železobetonové a dřevěné trámové s podbíjením a 

záklopem. Konstrukce krovu je dřevěná vázaná s bedněním a s krytinou z živičných šindelů. Půdní 

vestavba je navržena ze sádrokartonu na ocelové konstrukci s tepelnou izolací z minerální vaty, tl. 

220 mm. 

 Dveře a okna uvnitř PÚ jsou v provedení  dřevěném hořlavosti DP3. 

§ 41 2g)  zhodnocení možnosti provedení zásahu evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhu 

a počtu cest, její kapacity, provedení a vybavení. 

 

 Požární zásah je možné provést jak z venkovního prostoru tak po přístupových cestách 

(chodbách a komunikačních trasách). Posuzovaný prostor se nachází ve III. nadzemním podlaží 

objektu. Po zásahových cestách se provede evakuace osob, případně majetku. 

 

Stanovení počtu unikajících osob z PÚ dle ČSN 73 0818  
 

Projektovaná kapacita 20 dětí + 2 učitelky. 

   20 + 2 = 22 * 1,5 = 33 osob 

 

Nechráněné únikové cesty : 

 

Z posuzovaného požárního úseku vedou dvě nechráněné únikové cesty na volné prostranství. 
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Z posuzovaného požárního úseku ( místností ) z III. n.p. vede více nechráněných únikových cest na 

volné prostranství.    

ČSN 73 0802 tab.18, při a =  1,0 a více únikových cestách z nadzemního podlaží je mezní délka 

40,0 m.  

Skutečná délka  NÚC je 30,0 m - vyhoví. 

 

Z posuzovaného požárního úseku ( místností ) z III. n.p. vede jedna nechráněná úniková cest, která 

navazuje na dvě h únikové cesty na volné prostranství.    

ČSN 73 0802 tab.18, při a =  1,0 a jedné únikové cestě z nadzemního podlaží je mezní délka 25,0 

m.  

Skutečná délka  NÚC je 7,0 m - vyhoví. 

 

Únikové cesty vyhovují ! 
 



  

41 2h)  stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, z odstupových, případně bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní 

zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům. 

 

N 03.01  -  III. nadzemní podlaží  

 

odstup  do 40% otevřených ploch, odstup od největšího požárně otevřeného otvoru 1,2x1,35 m, 

konstrukce smíšené. 

 

ČSN 73 0802 Tabulka F2 pv  75+5,0 = 80,0 kg/m
2 

      

odstup    2,0 m  
 

odstup  do 40% otevřených ploch, odstup od největšího požárně otevřeného otvoru 0,9x0,9 m, 

konstrukce smíšené. 

 

ČSN 73 0802 Tabulka F2 pv  75+5,0 = 80,0 kg/m
2 

      

odstup    1,4 m  
 

odstup  do 40% otevřených ploch, odstup od největšího požárně otevřeného otvoru 0,9x1,4 m, 

konstrukce smíšené. 

 

ČSN 73 0802 Tabulka F2 pv  75+5,0 = 80,0 kg/m
2 

      

odstup    1,8 m  
 

odstup  do 40% otevřených ploch, odstup od největšího požárně otevřeného otvoru 0,9x2,0 m, 

konstrukce smíšené. 

 

ČSN 73 0802 Tabulka F2 pv  75+5,0 = 80,0 kg/m
2 

     pv  75+5,0 = 80,0 kg/ 

 

odstup    2,0 m  
 

Při dl. PÚ 6,0 m, výšky  3,0 m, pv  75,0+5,0=80,0  kg/m
2 

a při 100 % otevřených ploch se požaduje                                     

                                                               odstup    7,3 m  
 

Odstup na padající části : 

Maximální odstup : 

výška od oken     9,5 m                 9,5 x 0,36 = 3,42 = 3,5 m 

 

Odstup k sousedním objektům vyhovuje – nejbližší sousední objekt je ve vzdálenosti  cca 12,0 m, 

k hranici pozemku investora je min cca 8,0 m. 
 

Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nebude ohrožovat žádný sousední objekt. 

Požárně nebezpečný prostor od padajících hořících částí nebude ohrožovat žádný sousední objekt. 

 

Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nebude zasahovat na cizí  pozemek. 

Požárně nebezpečný prostor od padajících hořících částí nebude zasahovat na cizí  pozemek. 

 

Odstupy vyhovují ! 
 

 

 



  

§ 41 2i)  určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasících prostředků u staveb, kde nelze 

použít vodu jako hasící látku. 

 

Vnější požární voda : 

 

Potřeba požární vody : požární hydrant na vodovodním potrubí DN 100, odběr Q = 6,0*l
-1

 pro v = 

0,8 m*s
-1  

ve vzdálenosti max. 150 m od objektu a požární nádrž o obsahu 22,0  m
3 

ve vzdálenosti 

600 m od objektu. 

 

Zdroj : vnější požární voda je zajištěna ze stávající veřejné vodovodní sítě DM 100, hydrantem ve 

vzdálenosti cca 45 m od objektu, viz zákres VAK a.s. Náchod v dokladové části této dokumentace. 

Vnitřní požární voda : 

 

V objektu je v I. nadzemním podlaží umístěn stávající hydrant 25 D v prostoru schodiště, který 

zajistí potřebnou  vnitřní požární vodu pro půdní vestavbu. 
 

§ 41 2j)  vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti 

osob provádějící hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě 

nástupních ploch pro požární techniku. 

 

 Zásahové cesty  pro hašení a záchranné práce budou kopírovat navržené nechráněné únikové 

cesty z posuzovaných požárních úseků. 

Příjezd k objektu je zajištěn dle vyhlášky č.23/2008 přílohy 3 po zpevněné komunikaci šířky 

min. 3,5 m a podjezdné výšky min. 4,1 m.  Do upravovaného objektu vede vrchní elektrická 

přípojka  NN. Jiná ochranná pásma se v okolí objektu nevyskytují.  Přístup k objektu je ze všech 

stran. Nástupové plochy dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4. b) a ČSN 73 0835 čl. 8.7 se nepožadují. 

 

§ 41 2k)  stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších věcných 

prostředků požární techniky 
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nr = 0,15 * (S * a * c3)

1/2
      nHJ = 6 * nr  

nr = 0,15* (194,25 * 1,0 * 1,0)
1/2   

 nHJ = 6 * 3 

nr = 2,09       nHJ = 18 

 

V PÚ  budou osazeny   3 x práškový P6P  21A (6 HJ 3*6 =  18)  

 

U posuzovaných PÚ bude rozmístěno celkem 3 ks PHP. 

 

Umístění PHP v objektu je vyznačeno ve výkresové části. 

 

§ 41 2l)  zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvody potrubí, 

vzduchotechnických zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavku požární bezpečnosti. 
 

 Vzduchotechnické zařízení v navrhované stavbě je v rámci posuzovaného PÚ a splňuje 

podmínky uvedené v ČSN 73 0872. Výdechy a nasávaní je v souladu s ČSN 73 0872.  

 Vytápění objektu je teplovodní ústřední, zdroj dva kotle na zemní plyn o výkonu 2 x 26 kW. 

K jednání o souhlasu s užíváním stavby bude doložena revizní zpráva plynovodního zařízení a 

revize komínového tělesa.  

Elektroinstalace – vnitřní rozvody elektroinstalace jsou navrženy klasicky pod omítkou a 

pro sádrokartonové konstrukce dle platných ČSN. Objekt je opatřen stávající   hromosvodovou 



  

soustavou dle ČSN. K uvedení stavby do provozu bude doložena revizní zpráva elektroinstalace a 

hromosvodů.  

 

§ 41 2m)  stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolností stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot. 

 

 Zvýšení požárních odolností stavebních konstrukcí není požadováno. 

Navržené protipožární podhledy a obklady stěn budou provedeny odborně způsobilou 

(certifikovanou) firmou, která doloží požární odolnosti jednotlivých konstrukcí.  

 

 

§ 41 2n)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením, následně 

stanovení podmínek způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

 

 Stanovení potřeby EPS  N = (j * an + os * oh) * ov  

j    =   1,4                       an =  1,0 

os  =   0,9                        oh  = 0,7   

ov  =   0,95 

N = (1,4 * 1,0 + 0,9 * 0,7) * 0,95 = 1,93 

 

N = 1,93 <  3,0  EPS  nemusí být instalována!  

 

Nové požární úseky budou vybaveny zařízením  autonomní detekce a signalizace požáru. 

Zařízení musí odpovídat vyhlášce č..23/2008 příloha č.5, odstavec a) a ČSN EN 14 604.   

 

§ 41 2o)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a 

požárně bezpečnostní zařízení. 

 

 Z PÚ budou vyznačený směry úniku. Trasa úniku bude vyznačena reflexními značením a 

v místě hlavní chodby bude vyvěšen plánek evakuace. Značení bude provedeno dle ČSN ISO 3864, 

ČSN ISO 3864-1 a nařízením vlády č. 11. Po provedení stavby bude  zpracován požární řad 

objektu. PHP budou umístěny na přehledné místě v prostoru chodeb. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


