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a) účel objektu 

 

Projektová dokumentace řeší rozšíření stávající mateřské školy o jednu třídu s kapacitou 20 

žáků. Rozšíření je navrženo vestavbou do půdního prostoru ve III.NP. Úpravy se týkají celého III. 

NP. 

Bude zřízena herna, kancelář, šatna a sociální zázemí pro děti a zaměstnance, úklid. Dále zde 

vzniknou dva půdní prostory.  

 

 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Řešení vychází z místních podmínek, a zachovává původní vzhled objektu. Objekt je 

třípodlažní, nepodsklepený. Střecha na objektu je sedlová, na jihozápadní straně s jedním rizaletem, 

nad stávajícím schodištěm je střecha plochá.  

V prostoru herny se ve střeše vytvoří nový rizalet ve shodném provedení jako původní rizalet, 

střešní krytina na rizaletu bude plechová falcovaná. Dále se do stávající střechy vloží 6 kusů 

střešních oken Velux. Původní dřevěná okna ve stávajícím rizaletu budou vyměněná za okna nová 

dřevěná z europrofilů, nová okna a venkovní dveře budou rovněž dřevěné z europrofilů.  

Na jihovýchodní straně objektu je navrženo nové ocelové schodiště, z důvodu požárního řešení 

stavby. Vstup na schodiště je půdního prostoru ve III.NP a z herny ve II.NP, kde se vybourá 

stávající okno a nahradí se novými dřevěnými dveřmi z europrofilů. 

Užívání prostoru půdní vestavby osobami s omezenou schopností pohybu není umožněno. 

Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pro stávající objekt se 

nemění, zůstává stávající. 



 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Kapacita nově vzniklého oddělení mateřské školy je 20 žáků. 

  

Podlahová plocha půdní vestavby:   194,25 m
2 

Zastavěná plocha půdní vestavby:   244,00 m
2 

Obestavěný prostor půdní vestavby:   780,80 m
3 

 

Půdní vestavba: 

 

301 chodba - schodiště       17,00 m
2 

302 šatna dětí        21,20 m
2 

303 WC zaměstnanci         2,50 m
2 

304 WC – děti          9,20 m
2 

305 chodba           6,10 m
2 

306 kancelář        17,50 m
2 

307 úklid           1,60 m
2 

308 herna            66,30 m
2 

309 půda              23,50 m
2 

310 půda          48,00 m
2 

 

 

Orientace objektu – herna je orientována na jihovýchod, kancelář a sociální zařízení na 

severozápadní stranu..  

Osvětlení a oslunění místností  splňuje požadavky příslušných předpisů. 

 

d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

Vestavbou do podkroví objektu se  zřizují prostory pro hernu, kancelář, šatnu a sociální zázemí 

pro děti a zaměstnance v MŠ Běloves.  

Provede se nové členění daných prostor lehkými příčkami ze sádrokartonových desek a stavební 

úpravy pro nové rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky                            

a elektroinstalace. Podhledy a předsazené stěny budou provedeny ze sádrokartonových desek 

s tepelnou izolací z minerální vaty. Dále se provedou úpravy povrchů ve stávajících místnostech 

dotčených půdní vestavbou. Vyměňují se výplně okenních a dveřních otvorů.  

Celkové řešení vychází z místních podmínek, požadavku investora a uživatele.  

Použité materiály zaručují při správné údržbě a ochraně před úmyslným poškozením 

maximální životnost stavby. 

 

Zemní práce – před započetím zemních prací se musí nechat vytyčit všechny podzemní 

inženýrské sítě a zařízení nacházející se v prostoru stavby a v jejím těsném okolí. 

Po vytyčení základového pasu se v potřebném rozsahu provede odstranění ornice, která se uloží 

na skládku. Provede se výkop pro základový pas. Základová spára je v nezámrzné hloubce 1100 

mm.  

Výkopové práce budou prováděny v hornině tř. 2-3. Štěrkopískový podsyp pod základový pas 

se zhutní.  



Lešení – v prostoru nového venkovního schodiště bude postaveno venkovní trubkové lešení 

se staveništním výtahem pro dopravu stavebního materiálu v celkové délce cca 6,0 m. Dále se 

počítá se zřízením pomocného prostorového lešení pro montáže u stropní konstrukce. 

 

Bourací práce a demontáž konstrukcí - celý prostor III. NP se vystěhuje. Pro osazení 

nových dveří pro vstup na nové venkovní schodiště bude vybouráno  ve II. a III. nadzemním 

podlaží stávající okno a parapetní zdivo. Otlučou se poškozené vnitřní omítky. Ve stávajícím 

rizaletu se vybourají okna. 

Vybourané hmoty se odvezou na řízenou skládku za úplatu, případně se odvezou do sběrny 

druhotných surovin.  

Bourací práce se musí provádět postupně a velmi opatrně, aby nedošlo k narušení  statiky 

objektu. Dle potřeby je nutné provádět podchycení a zajištění zachovávaných konstrukcí.  

 

Oprava a údržba -  dozdívky stávajících nosných stěn budou z cihel pálených plných 

(290/140/65 mm) na maltu MVC 2,5. Provede se doplnění ponechaných betonových mazanin. Dále 

se provede hrubá výplň rýh. Po osazení nových oken a dveří se začistí vnitřní, tak venkovní ostění.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu – nebudou při realizaci této stavby prováděna. 

 

Povlakové krytiny – při vytvoření nového rizaletu z tesařské vázané konstrukce bude 

střecha rizaletu překryta asfaltovými pásy. V prostoru tohoto nového rizaletu a nově navrhovaných 

střešních oken bude zdemontována stávající střešní krytina z živičných šindelů. Po vytvoření nové 

konstrukce a oplechování bude krytina z živičných šindelů doplněna.  

 

Izolace tepelné – obvod půdní vestavby ze sádrokartonové konstrukce bude zateplen 

tepelnou izolací z minerální vaty tl. 220 mm. Izolace bude opatřena parotěsnou a difúzní folií. 

Sádrokartonové příčky budou rovněž izolovány minerální vatou. 

 

Konstrukce klempířské – nové klempířské konstrukce jsou navrženy z Pz plechu. Jedná se 

o oplechovaní nového rizaletu a střešní falcovanou krytinu této konstrukce. Dále se provede 

oplechování nových střešních oken a  parapetu nově osazovaných okenních výplní, 

 

Konstrukce sádrokartonové –  Celá půdní vestavba je navržena ze sádrokartonu na 

ocelové konstrukci. Pro opláštění konstrukci budou zvoleny jednotlivé druhy sádrokartonových 

desek. Pro pobytové místnosti budou desky standardní bílé, ve WC a v úklidové místnosti instalační 

zelené a desky tvořící obvod upravovaných prostor budou protipožární. Požární odolnost 

sádrokartonových konstrukcí je stanovena na 30 minut. K uvedení stavby do provozu musí firma 

provádějící sádrokartonové konstrukce doložit její požární odolnost. 

 

Konstrukce tesařské –  Střecha a tesařská vázaná konstrukce krovu zůstává v zásadě 

původní. V prostoru stávajícího rizaletu se provede nová podpěrná konstrukce pod stávajícími okny, 

která umožní vyřezání části krokví, které překážejí pro vytvoření místností kanceláře. Na protější 

straně se zdemontuje část bednění střech a vytvoří se nová vázaná konstrukce druhého rizaletu. 

Tento rizalet se z venkovní strany obední prkny a oplechuje. Dále se ve stávajícím bednění střechy 

vyřežou otvory pro osazení nových střešních oken. V původním rizaletu nebude osazen původní 

počet oken. V místech, kde nebudou osazena okna, se otvory zabední z venkovní strany prkny a 

opláští palubkami. Z vnitřní strany bude sádrokarton. Pro přístup k střešnímu poklopu bude ve 

hřebeni krovu vytvořena lávka. Lávku bude tvořit ocelová konstrukce zavěšená na krokvích a 

podlaha lávky bude z fošen. 



Veškeré nově vzniklé příčky a podhledy budou řešeny ze sádrokartonových desek.  Část 

sádrokartonů bude provedeno z desek do vlhka.  

 

Truhlářské konstrukce a výplně otvorů – okna jsou navržena dřevěná z EURO profilů 

s povrchovou úpravou imitace dřeva (dub). Kovaní celoobvodové, otvíravé a sklopné, 

s mikroventilací, se svařitelným těsněním v barvě černé. Zasklení izolačním trojsklem 

UW = 0,9 Wm-2K-1. Celé okno U = 1,2 Wm-2K-1.  

V prostoru herny a v soc. zařízení budou osazena dřevěná střešní okna dřevěný v provedení 

U = 1,4 Wm-2K-1 s zatemňovací roletou a žaluziemi.  

Okna včetně tvaru a členění jsou uvedena v tabulce truhlářských výrobků, která je součástí této 

dokumentace.   

Veškeré vnitřní dveře budou dřevěné otvíravé, plné v provedení pro vyšší nároky na 

mechanickou odolnost povrchová úprava HPL. Osazeny budou do ocelové lisované zárubně 

v jmenovité šířce 600 a 800 mm. Dveře budou mít zámky obyčejné a s vložkou. Kování kovové 

nerezové, barevné provedení všech dveří bude folie dub. Všechny dveře budou opatřeny 

přejezdným nerezovým prahem a dřevěným prahem. Jedny dveře jsou navrženy v provedení 

posuvném v ocelovém pouzdře pro sádrokartonové příčky. Světlý průchod těchto dveří je v šířce 

800 mm. Ovládání těchto dveří je mechanické ruční.  V prostoru herny a v soc. zařízení budou 

osazena dřevěná střešní okna dřevěný v provedení U = 1,4 Wm-2K-1 s zatemňovací roletou a 

žaluziemi.  

Pro vstup na nové ocelové schodiště budou v II. a III. nadzemním podlaží osazeny nové 

vchodové jednokřídlové prosklené dveře z EURO profilů zasklené izolačním trojsklem 

s povrchovou úpravou imitace dřeva (dub). Dveře budou mít bezpečnostní zámek a spodní díl 

prosklení bude opatřen folií. Dveře ve II. nadzemním podlaží budou mít nadsvětlík z důvodu 

vyplnění původního otvoru po vybouraném oknu a podokenního parapetu. Dveře ve III. nadzemním 

podlaží budou rovněž osazeny do otvoru po vybouraném oknu a podokenního parapetu. 

U okenních otvorů se osadí parapetní desky z lamina se zaoblenou hranou. V herně 

v prostoru stávajících kleštin původní vázané konstrukce krovu budou vytvořeny dvě lavice. Vrchní 

část těchto lavic bude tvořit dřevěná deska z masivu dub tl. 50 mm.  

 Do prostoru kanceláře se provede a dodá vestavená skříň s policemi a odkládacím 

prostorem. 

Jednotlivé sestavy truhlářských výrobků podchyceny v tabulce truhlářských výrobků. 

 

Zámečnické konstrukce – dveřní křídla budou osazena do kovových zárubní dveří  

lisovaných  o jmenovitém rozměru 600 a 800 šířce zárubně 110 pro zděné  a sádrokartonové 

konstrukce.  Přejezdné prahy budou z nerezového plechu a ukotveny přes hmoždinky. Pro posuvné 

dveře budou dodána ocelová pouzdra pro sádrokartonové příčky. Světlý průchod těchto dveří je 

v šířce 800 mm. 

Zámečnické výrobky se opatří ochranným nátěrem, odstín určí architekt při realizaci stavby 

v  odstínech  stupnice RAL. 

 

Zámečnické konstrukce – dveřní křídla budou osazena do kovových zárubní dveří  

lisovaných  o jmenovitém rozměru 600 a 800 mm a šířce zárubně 110 a 160 mm.  Přejezdné prahy 

budou z nerezového plechu a ukotveny přes hmoždinky, rohy na hlavní chodbě budou chráněny 

nerezovými úhelníky v. 2000 mm. Pro posuvné dveře bude dodáno ocelové pouzdra pro příčky. 

Světlý průchod těchto dveří je v šířce 800 mm.    

Zámečnické výrobky se opatří ochranným nátěrem, odstín určí architekt při realizaci stavby 

v  odstínech  stupnice RAL. 

 



Obklady a keramické podlahy –  dlažba bude v novem WC pro zaměstnance, ve WC pro 

děti a úklidové místnosti. Jedná se o keramickou dlažbu kladenou do tmelu o velikosti 200/200/9 

mm a 300/300/9 mm. Obklady se provedou keramické v dotčených místnostech do výšky 2000 mm. 

Dizajn obkladů vybere architekt s investorem dle nabídky dodavatele stavebních prací. Obklady 

budou doplněny listelami a obkladem s reliéfem. Do obkladu budou zabudována zrcadla. Všechny 

obklady budou ukončeny plastovou ukončovací lištou. 

 

Podlahy syntetické a podlahy PVC - část podlah bude provedena z homogenního PVC tl. 

2 mm. V kanceláři, šatně dětí, chodbě a v části půdy bude PVC položeno na stávající betonovou 

mazaninu. V herně bude PVC položeno na OSB desky spojované na pero a drážku. OSB desky 

budou položeny na separační podložku. Pro snadnější úklid bude  sokl podlah vyveden na stěnu do 

výšky 100 mm a ukončen ukončovací plastovou lištou. Roh u podlahy bude vyztužen náběhovým 

plastovým profilem. V herně bude na části OSB desek položen koberec. Koberec bude ukončen 

dřevěnou profilovanou soklovou lištou. 

Podklady pro položení nového PVC budou důkladně připraveny, v návaznosti na skutečný stav 

po demontáži stávající podlahové krytiny. Podklad bude opraven, stabilizován a vyrovnán novou 

samonivelační stěrkou, která bude přebroušena.   

 

Nátěry a malby - všechny zámečnické a truhlářské výrobky se opatří ochranným nátěrem, 

odstín  dle vzorníku RAL. Malby se provedou malířskými barvami vysoce propustnými, 

otěruvzdornými, ředitelnými vodou. Barevné řešení upřesní architekt po dohodě s investorem při 

realizaci stavby. Sádrokartonové konstrukce se před malbou opatří penetračním nátěrem. 

 

Žaluzie, tapety a čalounění –  do oken budou osazeny horizontálními AL  žaluzie v odstínu 

RAL.  

 

Zpevněné plochy –  nebudou při realizaci této stavby prováděny. 

 

Terénní a sadové úpravy – budou minimální jen v místě napojení venkovního ocelového 

schodiště na zatravněné plochy okolo mateřské školky. V dohledné době bude zpracovávána 

projektová dokumentace na zahradní úpravy všech klidových ploch kolem objektu mateřské školy, 

do kterých bude zahrnuto i napojení tohoto schodiště. 

 

Technické vybavení stavby inženýrskými rozvody – je zpracováno podrobně v dílech 4 až 6 

ZTI, EL – silnoproud, EL – slaboproud, ÚT. 

 

Technologické zařízení 

Objekt neobsahuje žádná nová technologická zařízení.  

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Nově navržená okna splňují tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  dle příslušných 

ČSN 73 05 40 – 2 (u = max. 1,7 W . m
-2

 . K
-
1). Nové výplně otvorů - okna jsou navržena dřevěná 

z EURO profilů. Kovaní celoobvodové, otvíravě sklopné, s mikroventilací, se svařitelným těsněním 

v barvě černé. Zasklení izolačním trojsklem UW = 0,9 Wm-2K-1. Celé okno U = 1,2 Wm-2K-1. 

Střešní okna jsou v provedení U = 1,4 Wm-2K-1.  

Tepelný průkaz budovy není prováděn, jedná se o stavební úpravy a vestavbu o menší 

podlahové ploše než 1000 m
2
. 

Veškeré vnitřní dveře budou dřevěné plné se zvýšenými nároky na mechanické poškození.  

 



f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Jedná se o stavební 

úpravy stávajícího objektu ve III. nadzemním podlaží bez zásadních zásahů do nosných konstrukcí 

a o nové ocelové schodiště, které bude založeno na základovém pasu. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

Při stavebních pracích bude používán běžný klasický stavební materiál. Veškerý materiál bude 

zdravotně nezávadný. Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke znečištění okolí. V 

případě znečištění komunikací při dopravě je nutno zajistit jejich okamžité očištění.  

Při stavbě nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady.  

Vlastní objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpadní vody jsou 

svedeny na městskou ČOV.  

Veškerý odpad bude tříděn a ukládán s následně likvidován.  

 

h) dopravní řešení 

 

Hlavní přístup k objektu a příjezd je původní.  

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

V navrhované stavbě se protiradonová opatření neprovádějí, jedná se stavební úpravy 

původního objektu. 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Dokumentace stavby je zpracována v souladu s platnými normami a předpisy souvisejícími, 

v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, a splňuje podmínky vyhlášky č.132/1998 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č.137/1998 Sb. Dále pak 

vyhláškou č.491 a 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, které mění 

vyhlášku č. 137/1998 Sb. 

 

k) bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Při stavbě je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a případná nařízení, 

vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Veškeré zdroje nebezpečí a 

bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodrženo 

ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. 

Musí být dodržen zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

  Případné změny a odchylky proti projektové dokumentaci, vzniklé v průběhu stavby, je nutné 

konzultovat s projektantem. 


