B. Souhrnna technicka zprava

Obsah:

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokonéené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukci; stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zong,

b) urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich,

c) technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feseni vné&jsich ploch,

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

e) feSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svdzném tzemi,

f) vliv stavby na zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany,

g) fesSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné ptistupnych ploch a komunikaci,

h) prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do projektové
dokumentace,

1) udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referencni polohovy a vySkovy systém,

J) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory,

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi G¢inky
provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace,

I) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki, pokud neni uveden v ¢asti F.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Prikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pisobici v prib¢hu
vystavby a uzivani nemélo za nasledek

a) zficeni stavby nebo jeji Casti,

b) vétsi stupen nepiipustného pretvoreni,

C) poskozeni jinych cCasti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

d) poskozeni v piipadé, kdy je rozsah neumérny ptivodni pficing.

3. Pozarni bezpecnost

a) zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu,
b) omezeni rozvoje a Sifeni ohn¢ a koufe ve stavbé,

C) omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu,

d) umoznéni evakuace osob a zvitat ,

e) umoznéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiredi

5. Bezpec¢nost pri uzZivani

6. Ochrana proti hluku




7. Uspora energie a ochrana tepla

a) splnéni pozadavki na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatelid podle
jednotné metody vypoctu energetické naro¢nosti budov,
b) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

8. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

udaje o splnéni pozadavkill na bezbariérové feseni stavby.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi
radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpecnostni pasma apod.

10. Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich pozadavkt na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

11. InZenvrské stavby (objekty)

a) odvodnéni tizemi v¢etné zneSkodnovani odpadnich vod,
b) zasobovani vodou,

C) zasobovani energiemi,

d) feseni dopravy,

e) povrchové tpravy okoli stavby, véetné vegetacnich tprav,
f) elektronické komunikace.

12. Vvrobni a nevvrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)

a) udaje o poctu pracovniki,

g) udaje o spotiebé energii,

h) ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zatizeni,
i) bilance surovin, material a odpadu,

j) vodni hospodafstvi,

k) feseni technologické dopravy,

I) popis technologie vyroby,

m) ochrana zivotniho a pracovniho prostiedi.



1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téZ vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukei; stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
vV pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné

Objekt MS &.p. 304 se nachazi v katastralnim tizemi Béloves, na st. parcele &islo 307. Padni
vestavba je ve I11. NP objektu.

Objekt neni zapsan na seznamu kulturnich pamatek, navazuje na obytnou zastavbu.

Stavebné historicky priizkum neni piedmétem projektové dokumentace.

Konstrukce stavby nevykazuji zadné viditelné deformace a poruchy.

b) Urbanistické a architektonické ieSeni stavby, popripadé pozemki s ni souvisejicich

Reseni vychazi z mistnich podminek, a zachovava piavodni vzhled objektu. Objekt je
tiipodlazni, nepodsklepeny. Stfecha na objektu je sedlova, na jihozapadni strané s jednim
rizaletem, nad stavajicim schodi$tém je sttecha plocha.

V prostoru herny se ve stieSe vytvoii novy rizalet ve shodném provedeni jako pivodni rizalet.
Daéle se do stfechy vlozi 7 kust stfesnich oken. Pivodni dfevéna okna v rizaletu budou vyménéna
za okna nova drfevéna z ecuroprofili, nova okna a venkovni dvefe budou rovnéz dievéné z
europrofilt.

Na jihovychodni strané objektu je navrzeno nové ocelové schodisté, z divodu pozarniho
feSeni stavby. Vstup na schodisté je pidniho prostoru ve III.LNP a z herny ve IL.NP, kde se vyboura
stavajici okno a nahradi se novymi dvefmi.

c) Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a FeSeni vnéjsich
ploch

Pidni vestavbou se zfizuji prostory pro hernu, kancelaf, Satnu a socidlni zdzemi pro déti
a zaméstnance v prostorach pivodni pidy v MS Béloves. Stavebni prace zahrnuji rozvody
veskerych wvnitfnich inZenyrskych siti. Provadéji se nové sadrokartonové predsazené stény
a podhledy se zateplenim, pticky, nové podlahy, obklady, natéry a malby stén. Vymeénuji se
vyplné stavajicich okennich otvort, do stfechy se vkladaji nova stfeSni okna a vestavuje se novy
rizalet s okny. Vnitini dvefe jsou dievéné do ocelovych zarubni, dvefe venkovni na nové ocelové
schodisté jsou dievéné z europrofili.

Schodisté je snosnou konstrukci z ocelovych uzavienych nosnikl, stupné a podesty
Z pozinkovanych pororosti.

Celkoveé fteSeni vychdzi z mistnich podminek, poZadavku investora a uzivatele. Pouzité
materidly zaru€uji pii spravné udrzbé a ochrané pied umyslnym poskozenim maximalni Zivotnost
stavby.

Projekt neobsahuje inZenyrské stavby, feSeni vnéjSich ploch zlstava stavajici.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni piistup a piijezd k objektu MS ziistane stavajici.

Nove¢ vzniklé prostory ve III. NP budou napojeny na stavajici vnitini rozvody kanalizace, vody,
elektfiny a Gstfedniho vytapéni.

Rozsah jednotlivych napojent je feSen v jednotlivych dilech této dokumentace.



e) ReSeni technické a dopravni infrastruktury vcetné feSeni dopravy v klidu, dodrZeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi

Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu zlstava stavajici.
Stavba se nenachazi v poddolovaném a svazném uzemi.

f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Stavba nebude mit nezddouci vliv na Zivotni prostiedi, jak béhem vystavby, tak pfi jejim
uzivani. Jedna se o zvétseni prostortt MS vyuzitim ptidy ve III. NP stavajiciho objektu, ptivodni
vyuziti objektu se neméni. Pti vystavbé se nebudou pouzivat zadné skodlivé stavebni materialy a
prasnost a hluk pfi stavebni ¢innosti bude minimalizovan. Stavba se nachdzi v zastavb¢ rodinnych
domt a proto budou dodrzovany limity hluku stanovené pro denni a nocni dobu. Pfi piipadném
zneCisténi prilehlé komunikace pfi odvozu a navazeni stavebniho materialu bude komunikace
neprodlené vyc¢isténa.

Pro cely areal MS jsou zpracovany podminky a postupy pro likvidaci odpadi, stavebnimi
upravami se tyto podminky neméni.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci
Reseni bezbariérového uzivani navazujicich ploch a komunikaci je stavajici.
K objektu Skolky je mozny pfijezd osobnim automobilem, ptipadné imobilnim vozikem.

Vsechny pfistupové plochy okolo objektu jsou zpevnéné.

h) Prizkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledku do projektové
dokumentace

1) Pozadavky investora a navrh dispozi¢niho feSeni prestavovanych prostor
2) Snimek kopie katastralni mapy M 1 : 1000
3) Prohlidka stavenisté a potiebné dométeni

Veskeré prizkumy a méteni jsou zaneseny do projektové dokumentace.

i) Udaje o podkladech pro vytyeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém

Podkladem pro zpracovani celkové situace stavby je snimek kopie z mapového podkladu GIS
Kralovéhradeckého kraje v métitku 1 : 1000. Pro vytyCeni stavby byl zvolen vyskovy systém

+ 0,000 = Cista podlaha I. nadzemniho podlaZzi stavajici budovy mateiské Skoly.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni
soubory

Stavba je ¢lenéna na:

Pozemni (stavebni) objekty
SO 01 — pidni vestavba

Inzenyrské objekty tato stavba neobsahuje

Provozni soubory tato stavba neobsahuje



k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi ucinky
provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Pti stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky stavebni material. Veskery material bude
zdravotn¢ nezavadny. Stavba bude provadéna klasickym zptisobem a nedojde ke znecisténi okoli.
V piipadé¢ znecisténi komunikaci pii doprave je nutno zajistit jejich okamzité ocisténi.

Pti stavbé nebude pouzito zadnych Skodlivych latek a nebudou vznikat zadné skodlivé odpady.
Pidni vestavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

I) Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniku

Pti stavbé je tfeba dodrzovat vSechny bezpecnostni pfedpisy, platné normy a ptipadna nafizeni,
vyplyvajici z provozu mechanizace a technickych pomucek. Veskeré zdroje nebezpeci a
bezpecnostni zafizeni nutno oznacit ve shod¢ s piislusSnymi normami. Musi byt dodrzeno
ustanoveni nafizeni vlady ¢. 591/2006 O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na staveniStich a ustanoveni nafizeni vlady &. 362/2005 O blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky.

Musi byt dodrzen zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace a zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Pripadné zmény a odchylky proti projektové dokumentaci, vzniklé v pritbehu stavby, je nutné
konzultovat s projektantem.

3. Mechanicka odolnost a stabilita

a) Zriceni stavby nebo jeji casti

Navrh feSeni zasadn¢ nezasahuje do nosnych prvki stavajici stavby. Nezbytné bouraci stavebni
prace budou provadény tak, aby nenarusila stabilitu objektu. Bouraci prace budou provedeny dle
vykresové dokumentace a pred zacatkem bourani budou vSechny navazujici konstrukce tadné
podchyceny.

V ptipad¢€ nejasnosti nutno pfizvat projektanta.
b) Vétsi stupen nepripustného pretvoieni

Stavba neovlivni objekt nepfipustnym pietvorenim.

c) Poskozeni jinych c¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
Vv diisledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce

V projektu nejsou uvazovany zadna zvlastni nebo neobvykla technologickd zafizeni ani
vybaveni.

wrwe

Netyka se.



3. Pozarni bezpecnost

a) Zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu

Pozadovana odolnost pozarnich konstrukci dle CSN 73 0802 pro konstrukce smisené a stupeit
pozarni bezpe€nosti ¢. IV. Vv poslednim nadzemnim podlazi je stanovena na 30+ minut.
Navrhované konstrukce tento pozadavek spliuji.
b) Omezeni rozvoje a Siieni ohné a koure ve stavbé

Je zajisténo vytvorenim pozarnich usekt. V tomto ptipadé jeden novy pozarni Gsek tvoii ptdni
vestavba odd¢leni mateiské Skoly, druhy ptidni prostor s moznosti skladovani a tieti piidni prostor
bez vyuziti. Velikosti pozarnich usekt spliuji pozadavky CSN 73 0802.
€) Omezeni Sifeni poZaru na sousedni stavbu

U projektované stavby byly uréeny odstupové vzdalenosti v souladu s CSN 73 0802.
Odstupové vzdalenosti nepfesahuji hranice pozemku investora a neohrozuji zadné sousedni
objekty.
d) UmozZnéni evakuace osob a zviiat

Z objektu vede stavajici nechranéna tinikova cesta, ktera je v dokumentaci doplnéna o druhou
nechranénou unikovou cestu ( venkovni ocelové schodiste).

Délky unikovych cest a kapacity spliuji podminky CSN 73 0802.

e) UmozZnéni bezpe¢ného zasahu jednotek poZarni ochrany

Objekt je samostatné stojici, pfistupny ze vSech stran, k objektu vede zpevnénd komunikace
pro piijezd pozarni techniky.

Podrobné FeSeni poZarni bezpecnosti je provedeno v ¢asti 1.3.1. PoZzarné bezpec¢nostni ieSeni.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiredi

V plidni vestavbé je navrZeno socialni zafizeni pro déti a zaméstnance (WC, umyvadla) a
uklidova komora s vylevkou. Pfed vstupem na odd¢leni Skolky je navrZzena Satna.

Projekt vnitini kanalizace fe$i napojeni zafizovacich pfedmétii z pidni vestavby na stavajici
svislou kanalizaci viz. projekt ZTI. Do splaskové kanalizace jsou napojeny vSechny zafizovaci
pfedméty gravitatné. Stdvajici svisla potrubi jsou vyvedena az nad stfechu a ukoncena
ventilaénimi hlavicemi.

Budova matefské skoly je napojena na vefejnou vodovodni sit’ mésta.

Odpad z objektu Skoly je tiidén a ukladan do uréenych nadob a nasledné odvazen do sbérného
dvora nemocnice a déale pak do sbérnych surovin a na fizenou skladku.

Objekt je vytapén UT, zdroj tepla stavajici plynovy kotel.

Ochrana zdravi déti a persondlu je feSena v provoznim fadu objektu matetské skoly.



5. Bezpec¢nost pri uzZivani

Pro uzivani objektu je zpracovan provozni tad, ktery stanovuje ¢innost a pravidla v objektu a
obsahuje prislusna kontaktni ¢isla na Policii CR, Zachrannou sluzbu a Hasi¢sky sbor.

6. Ochrana proti hluku

Navrhovana stavba respektuje podminky uvedené v nafizeni vlady ¢. ¢. 148/2006 Sb. —
15.3.2006 a tcinnosti od 1.6.2006 o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

7. Uspora energie a ochrana tepla

a) splnéni pozadavkii na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazateli
podle jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov

Pozadavky na energetickou narocnost budovy jsou respektovany. Tepelné izolace konstrukci
jsou navrzeny dle souboru norem CSN 73 05- 40 — Tepelna ochrana budov. V projektu je
navrhovana vyména oken dle platnych pozadavka na tepelny odpor. Zatepleni objektu se v této
fazi neprovadi, bude se fesit kompletné pro cely objekt v dalsi etapé.

b) stanoveni celkové energetické spoti‘eby stavby

Maximalni celkovy instalovany ptikon pro objekt a celkovy soudoby piikon je stavajici.

8. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Uzivani prostoru pudni vestavby osobami s omezenou schopnosti pohybu neni umoznéno.
ReSeni pfistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pro stavajici objekt se
neméni, zistava stavajici.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi radon, agresivni spodni vody,
seismicita, poddolovani, ochranna a bezpeénostni pasma apod.

V navrhované stavbé se protiradonova opatfeni neprovadéji, jedna se stavebni upravy
puvodniho objektu.

10. Ochrana obyvatelstva

Pudni vestavbou se neméni feseni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZenvrské stavby (objekty)

Dokumentace pro feSeni plidni vestavby neobsahuje inzenyrské stavby.



12. Vvrobni a nevvrobni technologicka zarizeni staveb

Stavba neobsahuje.



B. Souhrnna technicka zprava — dodatek ¢&.1

). Stravovani —  zvySenou kapacitu mateiské Skolky o 20 déti a dvé ucitelky pokryje stavajici
kuchyné v ptizemi objektu. Stravovani déti bude probihat ve stavajici jidelné ve
II. nadzemnim podlazi.

2). WC - pro déti a ucitelky je ve IIl. nadzemnim podlaZzi je zfizeno nové WC. WC pro
déti je vétrano piimo piirozené¢ okny. WC pro ucitelky je vétrano nepiimo
ventilatorem. Uklidova mistnost je vétrana miizkou ve dvetich a ve stropé.

3). Satna déti  — pro déti je ve III. nadzemnim podlazi ziizena Satna. Obuv z venkovniho prostoru
bude tyto déti ukladat do skiinky ve vstupni hale do budovy.

4). Zazemi ucitelek — pro nové ucitelky bude slouzit stavajici zazemi pro personal ve II. nadzemnim
podlazi (jedna se 0o DMZ a sprchu).

5). Hospodaika MS — pro hospodaiku mateiské $kolky je vytvorena nova kancelat. Tato kancelat bude
zaroven slouzit pro ptipravu ucitelek nového oddéleni.



B. Souhrnna technicka zprava — dodatek ¢.2

Velikost venkovnich ploch je dostatecnd. V mateiské Skolce je nyni 68 déti, tento pocet se
navysi o 20 déti, celkem bude po pludni vestavbé v matetské Skolce 88 déti. Dle vyhlasky
410/2005 § 3 je pozadovano na jedno dit& 30,0 m? plochy pozemku a 4,0 m? détského hiists.
Pro 88 déti se pozaduje 2 640,0 m? plochy zahrady a 352,0 m? détského hists, celkem 3 016,0
m?. U matefské $kolky jsou nasledujici pozemky a venkovni plochy na kterych se nachézi
détské hristé a klidové plochy. Parcela ¢. 601/27 o plose 1 436,0 m?, parcela ¢. 601/28 o plose
376,0 m?, parcela & 601/28 o plode 1 454,0 m?, parcela ¢. 601/4 o plose 411,0 m®. Celkova
plocha parcel ¢ini 3 677,0 m>. Vsechny pozemky jsou oploceny v ramci matefské skolky.
Situacni snimek a vypisy z katastru nemovitosti jsou piilozeny v piiloze tohoto dodatku

Mistnost & 308 o podlahové plose 66,30 m® je zafazena jako tfida (herna) pro 20 déti
s kratkodobym odpocinkem s pozadavkem podlahové plochy na jedno dit¢ 3,0 m?, dle
vyhlasky 410/2005 § 4 1.).

20 dati x 3,0 m* = 60,0 m? - vyhovi.

Denni osvétleni tfidy (herny) dle vyhlasky 410/2005 § 12 je zajisténo klasickymi okny o
zasklené plose 3,61 m? a okny stfenimi o zasklené plose 3,85 m?. Celkova prosklena ploch je
7,46 m? coz je 11,25 % podlahové plochy tfidy. Denni osvétleni spliiuje podminky CSN 73
0580-1,3.

Pozadavky na hygienické zatizeni dle vyhlasky 410/2005 ptiloha ¢.1,3.

- Ovladani oken klasickych svislich je ¢tyfpolohové. Ovladani umozituje u okna nastaveni
ventilace a pfipadné otevieni okna. Ovladaci kliky jsou dostupné z urovné podlahy. Okna
stte$ni jsou ovladany kratkou ty¢i. VSechny okenni otvory jsou opatfeny zastinénim, svisld
okna folii proti roztiiSténi skla pfi priivanu.

- Socialni zafizeni pro pidni vestavbu je nadimenzovano pro 20 déti. Jedno umyvadlo a jedna
détskda WC misa na 5 déti. V socidlnim zafizeni jsou navrzena ¢tyfi umyvadla a Ctyfi détské
WC misy. Déle je v tomto prost navrzen sprchovy kout pro déti.

- Vétrani a osvétleni socialniho zatizeni pro déti je zajiSténo piimo, oknem klasickym a stteSnim.

- Vétrani WC persondlu je zajisténo nucené podtlakovou ventilaci. Pfivod vzduchu je zajistén
miizkou ve dvetich, odtah elektrickym ventildtorem s odvodem vzduchu nad sttechu. Ovladani
ventilatoru je vypinacem s nastavitelnym dobéhem. Ventilace WC personalu je navrZzena tak,
aby zajistovala minimélni vyménu vzduchu 50 m** hod™.

- Vétrani uklidové mistnosti je zajisténo prirozené. Piivod vzduchu je zajistén miizkou ve
dveftich, odvod je miizkou ve strop¢ a ptes podkrovni prostor do venkovniho prostoru.

- Vzhledem Kk ustanoveni § 2 vyhlasky 268/2009, stavajici technické divody vylucuji dodrzet
svétlou vysku mistnosti v celé ploSe, jak vyplyva z ustanoveni této vyhlasky.



