1.1.1 Technicka zprava
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K) bezpeénost a ochrana zdravi

a) ucel objektu

Projektova dokumentace fesi rozsifeni stavajici matetské Skoly o jednu tfidu s kapacitou 20
74ki. Rozsifeni je navrzeno vestavbou do padniho prostoru ve I11.NP. Upravy se tykaji celého III.
NP.

Bude zfizena herna, kancelaf, Satna a socialni zdzemi pro déti a zaméstnance, uklid. Dale zde
vzniknou dva pidni prostory.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného ieSeni a FeSeni
vegetaCnich uprav okoli objektu, vetné FeSeni pristupu a uZivani objektu osobami
S omezenou schopnosti pohybu a orientace

ReSeni vychazi zmistnich podminek, a zachovava pavodni vzhled objektu. Objekt je
tiipodlazni, nepodsklepeny. Stiecha na objektu je sedlova, na jihozapadni strané s jednim rizaletem,
nad stavajicim schodis$tém je stiecha plocha.

V prostoru herny se ve stfeSe vytvoii novy rizalet ve shodném provedeni jako ptvodni rizalet,
stteSni krytina na rizaletu bude plechova falcovana. Dale se do stavajici stfechy vlozi 6 kusu
stfeSnich oken Velux. Pivodni dfevéna okna ve stavajicim rizaletu budou vyménéna za okna nova
dfevéna z europrofill, nova okna a venkovni dvete budou rovnéz dievéné z europrofild.

Na jihovychodni strané objektu je navrzeno nové ocelové schodisté, z diivodu pozarniho feSeni
stavby. Vstup na schodisté¢ je ptidniho prostoru ve IIILNP a z herny ve ILNP, kde se vybourd
stavajici okno a nahradi se novymi dievénymi dveimi z europrofill.

Uzivani prostoru pudni vestavby osobami s omezenou schopnosti pohybu neni umoZzZnéno.
Reseni piistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pro stavajici objekt se
nemeni, zlstava stavajici.



c) Kkapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni

Kapacita nové vzniklého oddéleni mateiské skoly je 20 zak.

Podlahové plocha ptidni vestavby: 194,25 m?
Zastavéna plocha pidni vestavby: 244,00 m?
Obestavény prostor pudni vestavby: 780,80 m*
Piidni vestavba:

301 chodba - schodisté 17,00 m?
302 Satna d&ti 21,20 m?
303 WC zaméstnanci 2,50 m?
304 WC — d&ti 9,20 m?
305 chodba 6,10 m?
306 kancelar 17,50 m?
307 uklid 1,60 m?
308 herna 66,30 m?
309 pida 23,50 m?
310 pida 48,00 m?

Orientace objektu — herna je orientovana na jihovychod, kancelai a socialni zafizeni na
severozapadni stranu..
Osvétleni a oslunéni mistnosti spliuje pozadavky prislusnych predpist.

d) technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zduvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost

Vestavbou do podkrovi objektu se zfizuji prostory pro hernu, kancelaf, Satnu a socialni zazemi
pro déti a zaméstnance v MS Béloves.

Provede se nové ¢lenéni danych prostor lehkymi pfickami ze sadrokartonovych desek a stavebni
upravy pro nové rozvody vody, kanalizace, Tustfedniho vytapéni, vzduchotechniky
a elektroinstalace. Podhledy a ptedsazené stény budou provedeny ze sadrokartonovych desek
s tepelnou izolaci z minerédlni vaty. Déle se provedou tpravy povrchil ve stdvajicich mistnostech
dotéenych plidni vestavbou. Vyménuji se vyplné okennich a dvetnich otvord.

Celkové feseni vychazi z mistnich podminek, poZadavku investora a uzivatele.

Pouzit¢é materidly zarucuji pifi spravné Udrzb€ a ochrané pied Umyslnym poSkozenim
maximalni Zivotnost stavby.

Zemni prace — pred zapocetim zemnich praci se musi nechat vytycCit vSechny podzemni
inzenyrské sit€ a zatizeni nachazejici se v prostoru stavby a v jejim tésném okoli.
Po vytyceni zakladového pasu se Vv potiebném rozsahu provede odstranéni ornice, ktera se ulozi
na skladku. Provede se vykop pro zakladovy pas. Zakladova spara je v nezamrzné hloubce 1100
mm.
Vykopové prace budou provadény v horning . 2-3. Stérkopiskovy podsyp pod zékladovy pas
se zhutni.



LeSeni — Vv prostoru nového venkovniho schodisté bude postaveno venkovni trubkové leseni
se staveni$tnim vytahem pro dopravu stavebniho materialu Vv celkové délce cca 6,0 m. Dale se
pocita se ziizenim pomocného prostorového leSeni pro montéaze u stropni konstrukce.

Bouraci prace a demontaz konstrukei - cely prostor Ill. NP se vystéhuje. Pro osazeni
novych dvefi pro vstup na nové venkovni schodisté bude vybourdno ve II. a III. nadzemnim
podlazi stavajici okno a parapetni zdivo. OtluCou se poskozené vnitini omitky. Ve stavajicim
rizaletu se vybouraji okna.

Vybourané hmoty se odvezou na fizenou sklddku za tuplatu, piipadné se odvezou do sbémy
druhotnych surovin.

Bouraci prace se musi provadét postupné a velmi opatrné, aby nedoslo k naruseni statiky
objektu. Dle potfeby je nutné provadét podchyceni a zajisténi zachovavanych konstrukei.

Oprava a udrzba - dozdivky stavajicich nosnych stén budou z cihel palenych plnych
(290/140/65 mm) na maltu MVC 2,5. Provede se dopInéni ponechanych betonovych mazanin. Dale
se provede hruba vypln ryh. Po osazeni novych oken a dvefi se zacisti vnitini, tak venkovni osténi.

Izolace proti zemni vlhkosti a radonu — nebudou pfi realizaci této stavby provadéna.

Povlakové krytiny — pii vytvoieni nového rizaletu z tesaiské vazané konstrukce bude
stiecha rizaletu prekryta asfaltovymi pasy. V prostoru tohoto nového rizaletu a nové navrhovanych
stieSnich oken bude zdemontovéana stavajici stfesni krytina z zZiviénych Sindeli. Po vytvofeni nové
konstrukce a oplechovani bude krytina z ziviénych Sindelti doplnéna.

Izolace tepelné — obvod plidni vestavby ze sadrokartonové konstrukce bude zateplen
tepelnou izolaci z mineralni vaty tl. 220 mm. Izolace bude opatiena parotésnou a difuzni folii.
Sadrokartonové pticky budou rovnéz izolovany mineralni vatou.

Konstrukce klempiiské — nové klempiiské konstrukce jsou navrzeny z Pz plechu. Jedna se
0 oplechovani nového rizaletu a stfeSni falcovanou krytinu této konstrukce. Dale se provede
oplechovani novych stfeSnich oken a parapetu noveé osazovanych okennich vyplni,

Konstrukce sadrokartonové — Celad pidni vestavba je navrzena ze sadrokartonu na
ocelové konstrukci. Pro oplasténi konstrukci budou zvoleny jednotlivé druhy sadrokartonovych
desek. Pro pobytové mistnosti budou desky standardni bilé, ve WC a v uklidové mistnosti instalacni
zelené a desky tvofici obvod upravovanych prostor budou protipozarni. Pozarni odolnost
sadrokartonovych konstrukci je stanovena na 30 minut. K uvedeni stavby do provozu musi firma
provadégjici sadrokartonové konstrukce dolozit jeji pozarni odolnost.

Konstrukce tesarské — Stfecha a tesaiska vazana konstrukce krovu zlstava v zasadé
pivodni. V prostoru stavajiciho rizaletu se provede nova podpérna konstrukce pod stavajicimi okny,
ktera umozni vyiezani Casti krokvi, které prekazeji pro vytvoreni mistnosti kancelare. Na protéjsi
stran¢ se zdemontuje ¢ast bednéni stfech a vytvoii se nova vdzana konstrukce druhého rizaletu.
Tento rizalet se z venkovni strany obedni prkny a oplechuje. Dale se ve stavajicim bednéni stiechy
vyiezou otvory pro osazeni novych stieSnich oken. V plivodnim rizaletu nebude osazen pivodni
pocet oken. V mistech, kde nebudou osazena okna, se otvory zabedni z venkovni strany prkny a
oplasti palubkami. Z vnitini strany bude sadrokarton. Pro pfistup k stfeSnimu poklopu bude ve
hiebeni krovu vytvofena lavka. Lavku bude tvofit ocelova konstrukce zavéSena na krokvich a
podlaha lavky bude z foSen.



Veskeré nové vzniklé pticky a podhledy budou feseny ze sadrokartonovych desek. Cast
sadrokartonti bude provedeno z desek do vihka.

Truhlaiské konstrukce a vyplné otvori — okna jsou navrzena dievéna z EURO profili
s povrchovou upravou imitace dfeva (dub). Kovani celoobvodové, otviravé a sklopné,
s mikroventilaci, se svafitelnym tésnénim Vv barvé cerné. Zaskleni izola¢nim trojsklem
UW = 0,9 Wm-2K-1. Celé okno U = 1,2 Wm-2K-1.

V prostoru herny a v soc. zafizeni budou osazena dievéna stfe$ni okna dfevény v provedeni
U = 1,4 Wm-2K-1 s zatemnovaci roletou a zaluziemi.

Okna v¢etné tvaru a ¢lenéni jsou uvedena v tabulce truhlafskych vyrobku, ktera je soucasti této
dokumentace.

Veskeré wvnitini dvefe budou dfevéné otviravé, plné v provedeni pro vys$i naroky na
mechanickou odolnost povrchova uprava HPL. Osazeny budou do ocelové lisované zarubné
V jmenovité Sifce 600 a 800 mm. Dvefe budou mit zamky obycejné a s vlozkou. Kovani kovové
nerezové, barevné provedeni vSech dveii bude folie dub. VSechny dvefe budou opatieny
prejezdnym nerezovym prahem a dievénym prahem. Jedny dvefe jsou navrzeny V provedeni
posuvném V ocelovém pouzdie pro sadrokartonové pticky. Svétly priichod téchto dveii je v Sifce
800 mm. Ovladani téchto dvefi je mechanické ru¢ni. V prostoru herny a v soc. zafizeni budou
osazena dfeveénd stfeSni okna dfevény v provedeni U =1,4Wm-2K-1 s zatemniovaci roletou a
zaluziemi.

Pro vstup na nové ocelové schodisté budou v II. a III. nadzemnim podlazi osazeny nové
vchodové jednokiidlové prosklené dvefe z EURO profili zasklené izola¢nim trojsklem
s povrchovou upravou imitace dieva (dub). Dvefe budou mit bezpeCnostni zamek a spodni dil
proskleni bude opatfen folii. Dvefe ve II. nadzemnim podlazi budou mit nadsvétlik z diivodu
vyplnéni ptivodniho otvoru po vybouraném oknu a podokenniho parapetu. Dvete ve III. nadzemnim
podlazi budou rovnéz osazeny do otvoru po vybouraném oknu a podokenniho parapetu.

U okennich otvori se osadi parapetni desky zlamina se zaoblenou hranou. V herné
Vv prostoru stavajicich klestin plivodni vazané konstrukce krovu budou vytvofeny dvé lavice. Vrchni
Cast téchto lavic bude tvotit dievéna deska z masivu dub tl. 50 mm.

Do prostoru kancelafe se provede a doda vestavena skiini s policemi a odkladacim
prostorem.

Jednotlivé sestavy truhlaiskych vyrobkia podchyceny v tabulce truhlafskych vyrobkd.

Zamecnické konstrukce — dveirni kiidla budou osazena do kovovych zarubni dvefi
lisovanych o jmenovitém rozméru 600 a 800 Sifce zarubné 110 pro zdéné a sadrokartonové
konstrukce. Ptejezdné prahy budou z nerezového plechu a ukotveny pies hmozdinky. Pro posuvné
dvete budou dodana ocelova pouzdra pro sadrokartonové piicky. Svétly pruchod téchto dveii je
v Sifce 800 mm.

Zamecnické vyrobky se opatii ochrannym natérem, odstin urci architekt pii realizaci stavby
V odstinech stupnice RAL.

Zamecnické konstrukce — dveini kiidla budou osazena do kovovych zarubni dvefi
lisovanych o jmenovitém rozméru 600 a 800 mm a Sifce zarubné 110 a 160 mm. Piejezdné prahy
budou z nerezového plechu a ukotveny pfes hmozdinky, rohy na hlavni chodbé budou chranény
nerezovymi thelniky v. 2000 mm. Pro posuvné dvefe bude dodano ocelové pouzdra pro pricky.
Svétly pruchod téchto dveii je v Sitce 800 mm.

Zamecnické vyrobky se opatii ochrannym nétérem, odstin urci architekt pii realizaci stavby

V odstinech stupnice RAL.



Obklady a keramické podlahy — dlazba bude v novem WC pro zaméstnance, ve WC pro
déti a uklidové mistnosti. Jedna se o keramickou dlazbu kladenou do tmelu 0 velikosti 200/200/9
mm a 300/300/9 mm. Obklady se provedou keramické v dotéenych mistnostech do vysky 2000 mm.
Dizajn obkladii vybere architekt s investorem dle nabidky dodavatele stavebnich praci. Obklady
budou doplnény listelami a obkladem s reli¢fem. Do obkladu budou zabudovana zrcadla. VSechny
obklady budou ukonceny plastovou ukoncovaci listou.

Podlahy syntetické a podlahy PVC - ¢ast podlah bude provedena z homogenniho PVC tl.
2 mm. V kancelafi, Satné déti, chodbé a v ¢asti pidy bude PVC polozeno na stavajici betonovou
mazaninu. V hern¢ bude PVC polozeno na OSB desky spojované na pero a drazku. OSB desky
budou polozeny na separacni podlozku. Pro snadnégjsi tklid bude sokl podlah vyveden na sténu do
vysky 100 mm a ukoncen ukoncovaci plastovou listou. Roh u podlahy bude vyztuzen ndbéhovym
plastovym profilem. V hern¢ bude na ¢asti OSB desek polozen koberec. Koberec bude ukoncen
dievénou profilovanou soklovou listou.
Podklady pro polozeni nového PVC budou dikladn¢ pfipraveny, v navaznosti na skutecny stav
po demontaZzi stavajici podlahové krytiny. Podklad bude opraven, stabilizovan a vyrovnan novou
samonivela¢ni stérkou, kterd bude prebrousena.

Natéry a malby - vSechny zamecnické a truhlaiské vyrobky se opatii ochrannym natérem,
odstin dle vzorniku RAL. Malby se provedou malifskymi barvami vysoce propustnymi,
otéruvzdornymi, feditelnymi vodou. Barevné feSeni uptesni architekt po dohod¢ s investorem pfi
realizaci stavby. Sddrokartonové konstrukce se pred malbou opatii penetracnim natérem.

Zaluzie, tapety a ¢alounéni — do oken budou osazeny horizontalnimi AL Zaluzie v odstinu
RAL.

Zpevnéné plochy — nebudou pii realizaci této stavby provadény.

Terénni a sadové upravy — budou minimalni jen v misté napojeni venkovniho ocelového
schodi$té na zatravnéné plochy okolo matefské Skolky. V dohledné dobé bude zpracovéavana
projektova dokumentace na zahradni Gpravy vSech klidovych ploch kolem objektu matetské Skoly,
do kterych bude zahrnuto i napojeni tohoto schodisté.

Technické vybaveni stavby inZenyrskymi rozvody — je zpracovano podrobn¢ v dilech 4 az 6
ZTI, EL —silnoproud, EL — slaboproud, UT.

Technologické zarizeni
Objekt neobsahuje zadna nova technologicka zafizeni.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori

Nové navrzena okna spliuji tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei dle ptislusnych
CSN 73 0540 — 2 (u=max. 1,7 W . m?. K'1). Nové vypln& otvorii - okna jsou navrzena dfevéna
z EURO profilt. Kovani celoobvodové, otviravé sklopné, s mikroventilaci, se svafitelnym tésnénim
v barvé Cerné. Zaskleni izola¢nim trojsklem UW =0,9 Wm-2K-1. Celé okno U =1,2 Wm-2K-1.
Stfesni okna jsou v provedeni U = 1,4 Wm-2K-1.

Tepelny prikaz budovy neni provadén, jednd se o stavebni Upravy a vestavbu o mensi
podlahové ploSe nez 1000 m?.

Veskeré vnitini dvefe budou dievéné plné se zvySenymi naroky na mechanické poskozeni.



f) zpthsob zaloZeni objektu sohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického pruzkumu

Inzenyrsko — geologicky a hydrogeologicky priizkum nebyl proveden. Jednd se o stavebni
upravy stavajiciho objektu ve Ill. nadzemnim podlazi bez zasadnich zasahti do nosnych konstrukci
a 0 nové ocelové schodisté, které bude zalozeno na zakladovém pasu.

g) Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a FeSeni pfipadnych negativnich u¢inki

Pti stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky stavebni material. Veskery material bude
zdravotn¢ nezdvadny. Stavba bude provadéna klasickym zptisobem a nedojde ke znecisténi okoli. V
piipadé znecisténi komunikaci pii doprave je nutno zajistit jejich okamzité ocisténi.

Pti stavbé nebude pouzito zadnych Skodlivych latek a nebudou vznikat zadné skodlivé odpady.

Vlastni objekt nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Veskeré odpadni vody jsou
svedeny na méstskou COV.

Veskery odpad bude tfidén a ukladén s néasledné likvidovan.

h) dopravni FeSeni
Hlavni pfistup k objektu a ptijezd je plivodni.
i) ochrana objektu pied §kodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatieni

V navrhované stavbé se protiradonova opatfeni neprovadéji, jedna se stavebni Upravy
puvodniho objektu.

J) dodrZeni obecnych poZadavkii na vystavbu

Dokumentace stavby je zpracovana v souladu s platnymi normami a piedpisy souvisejicimi,
v souladu s pfislusnymi platnymi pravnimi ptedpisy, a spliiuje podminky vyhlasky ¢.132/1998 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona a vyhlasky €.137/1998 Sb. Dale pak
vyhlaskou ¢.491 a 502/2006 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu, které méni
vyhlasku €. 137/1998 Sb.

k) bezpecnost a ochrana zdravi

Pii stavbé je tfeba dodrzovat vSechny bezpecnostni pfedpisy, platné normy a pfipadna natizeni,
vyplyvajici z provozu mechanizace a technickych pomucek. Veskeré zdroje nebezpeci a
bezpecnostni zafizeni nutno oznacit ve shod€ s piisluSnymi normami. Musi byt dodrZeno
ustanoveni nafizeni vlady ¢. 591/2006 O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a ustanoveni natfizeni vlady ¢&. 362/2005 O blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky.

Musi byt dodrzen zékon 262/2006 Sb. Zakonik prace a zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Pripadné zmeny a odchylky proti projektové dokumentaci, vzniklé v priibéhu stavby, je nutné
konzultovat s projektantem.



