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1. Úvod 
Výchozími podklady pro zpracování projektu stavby vytápění byl požadavek investora, požadavek 

zpracovatele stavební části, konzultační schůzky s provozovatelem, příslušné normy ČSN, hygienické a 
bezpečnostní předpisy. Výkon otopných těles v místnostech bude navržen pro dosažení teploty dle ČSN 06 
0210. 
 Tato část dokumentace zpracovává stavební úpravy ve 3.NP. Jelikož změna vyžaduje komplexní 
zásah do systému, bude součástí projektu taktéž komplexní zaregulování systému a zásah ve stávající 
kotelně. Armatury v kotelně jsou v převážné míře přírubové, některé nefunkční (čtyřcestný ventil a regulátor 
KOMEXTHERM), některé na kraji životnosti (čerpadla). Dle požadavku stavby nedojde v této etapě k zateplení 
objektu, je nutné taktéž přepočítat tepelné ztráty posoudit kapacitu stávajících zdrojů vytápění.  
 

2. Klimatické poměry + tepelná bilance  

 místo stavby Náchod 

 výpočtová venkovní teplota Te = -170  C 

 průměrná  teplota v topném období  Tes = 3,10  C   

 počet topných dnů d = 235 

 celkové tepelný ztráty objektu   :  53,5 kW 
  z toho  1.NP  24 kW 

 2.NP  21 kW 
 3.NP  8,5 kW 
 

 roční  spotřeba plynu :   vytápění 12 600 m3 

 roční  potřeba energie :   vytápění 385 GJ 
 
3. Parametry kotelny  

 instalovaný výkon 3 x 26 kKW = 52 kW (stávající) 

 palivo – zemní plyn 

 max. teplota vody  800C 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
V ý k o n    k o t e l n y : QK = max. 52 kW 

 
4. Zdroj tepla  

2x    VU 260 XE  (stávající) 



 jmenovitý výkon    12-26 kW 

 účinnost  - max. 90 % 

 odtah spalin do komína (stávající) 
 

Kotle jsou v nástěnném provedení s odtahem spalin do komína a přívodem spalovacího vzduchu. 
Odkouření kotlů a přívod spalovacího vzduchu pro kotle  je stávající, funkční. Nedojde k navýšená výkonu 
kotlů.  

Kotle slouží pouze pro vytápění, nikoliv pro ohřev teplé užitkové vody (lokální, elektrický).  Topný systém 
tvoří jedná samostatná topná větev.  

 
5. Použité stavební konstrukce 
viz přílohová část této dokumentace, stavební dokumentace 

 
6. Popis kotelny  
Zdroj tepla je  dislokován v samostatné místnosti v 1.NP a je tvořen dvěma kotli o výkonu 2x 26 kW. Dva 

stávající kotle jsou v nástěnném provedení s  odtahem spalin do komína a přívodem spalovacího vzduchu do 
kotelny. Kotle jsou stávající, funkční, odtah spalin a přívod vzduchu taktéž. V současné době jsou napojeny 
přes čtyřcestný směšovací (rozdělovací) ventil s regulancí KOMEXTERM (dle sdělení uživatele nefunkční), 
což je v rozporu s požadovaným hydraulickým zapojením výrobce kotlů. Proto budou kotle propojeny s topným 
systémem přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HW s průtokem  4 m3/hod. 
 V prostoru kotelny bude osazen vedle kotle ekvitermní regulátor CALORMATIC 630 s modulem VR 31 
pro řízení kaskády kotlů.  
 Expanzmí nádoba o objemu 80 l je stávající, kapacitně vyhovující. 
 
 Stávající čerpadla i přírubové armatury v kotelně budou demontovány, a nahrazenmy novými 
(čerpadlo STRATOS s elektronickými otáčkami). 

 
Vnitřní plynovod je stávající, bez zásahu.  

 
7. Technické řešení  

Tělesa 
V objektu je po dohodě s investorem navržen systém jednotného vytápění radiátory. Stávající otopná 

litinová tělesa v 1.PP, 1.NP a 2.NP zůstanou zachována, pouze v místnosti 212 dojde k přemístění jednoho 
tělesa. V místnostech jsou navržena otopná tělesa desková typ 21 a 22 v provedení KLASIK. Ovládání všech 
těles bude termostatickým regulačním ventilem  a připojovacím regulačním šroubením. Stávající ventily nejsou 
dvojregulační, stávající zaregulování systému je přes uzavíratelné šroubení, někde je obyčejné šroubení. 
Doporučuji demontovat staré ventily na tělesech, osadit nové (V-exakt), zaregulovat dle nastavení v projektové 
dokumentaci. Šroubení ponechat stávající, plně otevřeno.  Výkon těles budou regulován termostatickou 
kapalinovou hlavicí. V některých místnostech (herny, ložnice, sociální zařízení pro děti) hlavice s ochranou 
proti poničení a ochranou proti nastavení teploty, hlavice typ B), v ostatních prostorách STANDARD typ K.  

Ve 3.NP budou osazena tělesa nová (vyjma mísztnosti 302, kde bude ponecháno stávající těleso). 
Referenční těleso (v místnosti č. 103) bude osazeno ventilem STANDARD (bez předregulace). 

 
Potrubí 
 Rozvody potrubí v 3.NP budou provedeny z měděných trubek Supersan. Potrubí bude uloženo nad 
podlahou. Rozvod potrubí bude izolován návlekovou izolací z polyuretanové pěny (Mirelon, TUBEX,…) tl. 15 
mm. Přípojky k tělesům budou vedeny  ze zdi.  
 Rozvody v 1.PP, 1.NP a 2.NP zůstávají stávající. Potrubí v kotelně bude demontováno, upraveno dle 
dokumentace. 
 



8. Nátěry a izolace  
Měděné potrubí bude opatřeno vrchním bílým nátěrem (2*). Tepelná izolace potrubí bude provedena z 

návlekové tepelné izolace v tl. min 10 a 20 mm. Materiál MIRELON, popř. náhrada s vodivostí max. 0,040 
W/m,K. 

Ocelové potrubí bude natřeno základním nátěrem s dvojnásobným emailováním. Izolace v kotelně 
v tloušťce min 20 mm. 
 

9. Racionalizace spotřeby tepla  
Všechna desková tělesa budou osazena ventily s termostatickou hlavicí . Systém bude řízen 

ekvitermně podle venkovní teploty. 
 

10.   Větrání a odtah spalin  
Stávající, bez zásahu. Nedochází k navýšení výkonu kotlů. 

 
 

11.  Požadavky na ostatní profese 

 elektro 
- připojení kotlů a regulace   
- připojení oběhového čerpadla 

 M a R 
- zapojení regulátoru  v návaznosti na změnu vybavení kotelny 

 stavba 
- drobné stavební výpomoci 
 

 zdravotní technika 
- přívod vody v kotelně (stávající) 


