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1. Uvod

Viychozimi podklady pro zpracovani projektu stavby vytapéni byl pozadavek investora, poZadavek
zpracovatele stavebni ¢asti, konzultacni schiizky s provozovatelem, pfislusné normy CSN, hygienické a
bezpe&nostni predpisy. Viykon otopnych t&les v mistnostech bude navrzen pro dosazeni teploty dle CSN 06
0210.

Tato Cast dokumentace zpracovava stavebni upravy ve 3.NP. JelikoZ zména vyZaduje komplexni
zasah do systému, bude soucasti projektu taktéz komplexni zaregulovani systému a zasah ve stavajici
kotelné. Armatury v kotelné jsou v pfevazné mife pfirubové, nékteré nefunkéni (Ctyfcestny ventil a regulator
KOMEXTHERM), nékteré na kraji zivotnosti (Cerpadla). Dle pozadavku stavby nedojde v této etapé k zatepleni
objektu, je nutné taktéZ prepocitat tepelné ztraty posoudit kapacitu stavajicich zdroju vytapéni.

2. Klimatické poméry + tepelna bilance
e misto stavby Nachod

e vypocCtova venkovni teplota Te =-170 C
e primérna teplota v topném obdobi Tes = 3,10 C
e pocet topnych dnu d = 235
o celkove tepelny ztraty objektu : 53,5 kW
ztoho 1.NP 24 kW
2.NP 21 kW
3.NP 8,5 kW
e rocni spotfeba plynu : vytapéni 12 600 m3
e roCni potfeba energie : vytapéni 385 GJ

3. Parametry kotelny
e instalovany vykon 3 x 26 kKW = 52 kW (stavajici)
e palivo — zemni plyn
e max. teplota vody 80°C

Vykon kotelny:Qk=max.52kW

4, Zdrojtepla
2x VU 260 XE (stavajici)



e jmenovity vykon 12-26 kW
e ucinnost - max. 90 %
e odtah spalin do komina (stavajici)

Kotle jsou v nasténném provedeni s odtahem spalin do komina a pfivodem spalovaciho vzduchu.
Odkoureni kotlli a pfivod spalovaciho vzduchu pro kotle je stavajici, funkéni. Nedojde k navySena vykonu
kotld.

Kotle slouzi pouze pro vytapéni, nikoliv pro ohfev teplé uZitkové vody (lokalni, elektricky). Topny systém
tvofi jedna samostatna topna vétev.

5. Pouzité stavebni konstrukce
viz pfilohova ¢ast této dokumentace, stavebni dokumentace

6. Popis kotelny
Zdroj tepla je dislokovan v samostatné mistnosti v 1.NP a je tvofen dvéma kotli o vykonu 2x 26 kW. Dva
stavajici kotle jsou v nasténném provedeni s odtahem spalin do komina a pfivodem spalovaciho vzduchu do
kotelny. Kotle jsou stavajici, funkéni, odtah spalin a pfivod vzduchu taktéz. V souc¢asné dobé jsou napojeny
pfes Ctyfcestny sméSovaci (rozdélovaci) ventil s regulanci KOMEXTERM (dle sdéleni uZivatele nefunkéni),
coZ je v rozporu s pozadovanym hydraulickym zapojenim vyrobce kotld. Proto budou kotle propojeny s topnym
systémem pres hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakd HW s pritokem 4 m3/hod.
V prostoru kotelny bude osazen vedle kotle ekvitermni regulator CALORMATIC 630 s modulem VR 31
pro fizeni kaskady kotl0.
Expanzmi nadoba o objemu 80 | je stavajici, kapacitné vyhovuijici.

Stavajici Cerpadla i pfirubové armatury v kotelné budou demontovény, a nahrazenmy novymi
(Cerpadlo STRATOS s elektronickymi otackami).

Vnitfni plynovod je stavajici, bez zasahu.

7. Technické reseni

Télesa

V objektu je po dohodé s investorem navrzen systém jednotného vytapéni radiatory. Stavajici otopna
litinova télesa v 1.PP, 1.NP a 2.NP zlstanou zachovana, pouze v mistnosti 212 dojde k pfemisténi jednoho
télesa. V mistnostech jsou navrZena otopna télesa deskova typ 21 a 22 v provedeni KLASIK. Ovladani vSech
téles bude termostatickym regulaénim ventilem a pfipojovacim regulaénim Sroubenim. Stavajici ventily nejsou
dvojregulacni, stavajici zaregulovani systému je pfes uzaviratelné Sroubeni, nékde je obyCejné Sroubeni.
Doporucuiji demontovat staré ventily na télesech, osadit nové (V-exakt), zaregulovat dle nastaveni v projektové
dokumentaci. Sroubeni ponechat stavajici, piné otevieno. Vykon téles budou regulovan termostatickou
kapalinovou hlavici. V nékterych mistnostech (herny, loznice, sociélni zafizeni pro déti) hlavice s ochranou
proti poniCeni a ochranou proti nastaveni teploty, hlavice typ B), v ostatnich prostorach STANDARD typ K.

Ve 3.NP budou osazena télesa nova (vyjma misztnosti 302, kde bude ponechano stavajici téleso).

Referencni téleso (v mistnosti €. 103) bude osazeno ventilem STANDARD (bez predregulace).

Potrubi

Rozvody potrubi v 3.NP budou provedeny z médénych trubek Supersan. Potrubi bude uloZzeno nad
podlahou. Rozvod potrubi bude izolovan navlekovou izolaci z polyuretanové pény (Mirelon, TUBEX,...) tl. 15
mm. Pfipojky k télesiim budou vedeny ze zdi.

Rozvody v 1.PP, 1.NP a 2.NP zUstavaji stavajici. Potrubi v kotelné bude demontovano, upraveno dle
dokumentace.



8. Natéry a izolace
Médéné potrubi bude opatfeno vrchnim bilym natérem (2*). Tepelna izolace potrubi bude provedena z
navlekové tepelné izolace v tl. min 10 a 20 mm. Material MIRELON, popf. nahrada s vodivosti max. 0,040

W/m,K.
Ocelové potrubi bude natfeno zakladnim natérem s dvojnasobnym emailovanim. Izolace v kotelné

v tloustce min 20 mm.
9. Racionalizace spotreby tepla
VSechna deskova télesa budou osazena ventily s termostatickou hlavici . Systém bude fizen
ekvitermné podle venkovni teploty.

10. Vétrani a odtah spalin
Stavajici, bez zasahu. Nedochazi k navy$eni vykonu kotld.

11. Pozadavky na ostatni profese

e elektro

- pfipojeni kotlt a regulace

- pfipojeni obéhového Cerpadla
e MaR

- zapojeni regulatoru v navaznosti na zménu vybaveni kotelny
e stavha

- drobné stavebni vypomoci

e zdravotni technika
- pfivod vody v kotelné (stavajici)



