E.1. Technicka zprava
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f) feSeni zafizeni staveni$té v¢etné vyuziti novych a stavajicich objekti,
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h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
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9 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v
y pravuj p y p y pri p

pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté

Staveni$té pro pidni vestavbu a drobné stavebni Gpravy ve 2. np objektu mateiské skoly ¢p. 304
na st.p.¢. 307 v k.a. Béloves je vymezeno Vv Casti stavajici zahrady. Jedna se o Castecné zpevnénou
rovinnou plochu s betonovymi dlazdicemi a zatravnénym povrchem.

Pfistup na staveni§t€¢ v pludnim prostoru pies stavajici vnitini schodiSté ve Skole nebude
umoznén.Vstup bude pouze zvenku a to pies leSeni a nové dvefe, které jsou navrzeny misto
stavajiciho okna a budou navazovat na nové ocelové schodiste.

S tpravami pozemku pro zafizeni staveniSté se nepocitd. Cely areal matetské Skoly je oploceny,
plocha urcena pro zafizeni stavenisté bude po dobu stavby provizorné oplocena pienosnymi plotovymi
sloupky a zaplocena ocelovym pozinkovanym pletivem.

Deponie pro ornici neni navrzend, zemni prace se budou provadét v minimalnim rozsahu —
vykopy pro zékladové patky pod nové ocelové schodisté, vyt€zend ornice se pouZzije na terénni upravy
Vv zahrad¢ Skoly.

Piijezd na staveniste je zajistén z prilehlé asfaltové komunikace ul. Vitkova.

b) vyznamné sité technické infrastruktury
V prostoru stavenisté se mohou vyskytovat stavajici sit¢ technické infrastruktury.Pfed provadénim

vykopovych praci pro navrhované schodisté se v misté stavby provede vytyceni piipadnych stavajicich
siti a provede se jejich ochrana pied poSkozenim pii provadeéni stavby.



C) napojeni staveni$té na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté apod.

Jako napdjeci bod bude vyuzit stavajici vodovod uvniti objektu, kde bude osazena hadice se
samostatnym vodomérem pro stavbu.

Elektricka energie bude zajisténa ze stavajiciho rozvadéce v objektu mateiské Skoly, kde se ptipoji
staveni$tni rozvadé¢ se samostatnym elektromérem pro stavbu.

d) upravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych uprav pro
0soby s omezenou schopnosti pohybu a orientaci

Stavba bude oplocena a za nepiitomnosti dodavatele stavby, uzamcena. Na oploceni bude
umisténo vystrazné znaceni zédkazu vstupu. Upravy pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientaci neni nutné stanovovat. Pfijezdové komunikace na stavbu budou priibézné Cistény.

e) usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmi

Stavenisté, vcetné skladek bude fadné€ oploceno, rozsah staveni§té je navrzen na pozemku
investora. Instalaci potiebnych dopravnich znacek souvisejicich s provadénim stavby a zajisténim
provozu v okoli stavby zajisti dodavatel stavby.

Pfi vlastni realizaci je nutno dodrzovat platné bezpecnostni predpisy a prislusna technologicka
pravidla a proSkolovat v tomto smyslu zaméstnance. V kancelafi stavbyvedouciho budou viditelné
vyvé&sena telefonni &isla hasi¢t, zachranné sluzby, vodaren, plynaren, CEZ, policie CR a odpovédnych
pracovnik investora.

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat vSechny bezpec¢nostni predpisy, platné normy a ptipadnéd natizeni,
vyplyvajici z provozu mechanizace a technickych pomiicek. Veskeré zdroje nebezpeci a bezpe€nostni
zafizeni nutno oznacit ve shodé s pfisluSnymi normami. Musi byt dodrZeno ustanoveni nafizeni vlady
¢. 591/2006 O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a ustanoveni natizeni vlady ¢. 362/2005 O blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.
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f) FeSeni zaFizeni stavenis$té véetné vyuziti novych a stavajicich objektu

Pro zafizeni staveni$t¢ bude vymezeny prostor v ¢asti pidy. Ekologické WC s akumula¢ni nadrzi
pro stavebni dé€lniky bude umisténo v prostoru staveni$t€¢ a bude se prib&zné vyvazet na Cistirnu
odpadnich vod.

g) popis staveb zafizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni

Pro zatizeni staveni$t€ nebudou budovany Zadné objekty zafizeni staveniSté¢ vyzadujici ohlaseni
stavby.



h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenis$ti podle zikona o zajiSténi dalSich
podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci 3)

Jestlize navrhovana stavba splni podminky zakona ¢. 309/2006 Sb § 15 1) pismeno a). - doba
trvani realizace stavby bude delsi nez 30 pracovnich dni a pocet pracovniku realizujici stavbu piekroci
20 fyzickych osob, zadavatel stavby je povinen dorucit ozndmeni o zahajeni stavby pfislusSnému
oblastnimu inspektoratu bezpec¢nosti prace podle mista stavenisté, nejpozdé€ji do 8 dni pied predanim
staveni$t¢ zhotoviteli v listinné, nebo elektronické podobé. Ozndmeni musi byt viditelné vyveéseno
u vstupu na stavbu viz. zakon ¢. 309/2006 Sb. § 15 odstavec 1).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi dle zdkona €. 309/2006 Sb. § 15 odstavec 2) tento rozsah a typ
stavby nevyzaduje.

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavhé

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu v objektu matefské Skoly a stavba bude provadéna bez
pteruSeni provozu $koly, musi byt vystavba provadéna s maximalnim ohledem na stavajici provoz.

Ptistup do ptiidniho prostoru pies stavajici vnitini schodisté ve Skole nebude umoznén.

Pti stavebnich pracich bude pouzivin bézny klasicky stavebni materidl. Veskery stavebni
material bude zdravotné nezavadny.

Stavba bude provadéna klasickym zplsobem a nedojde ke znecisténi okoli. V piipadé znecisténi
komunikaci pti dopravé bude zabezpeceno jejich okamzité ocisténi.

Pti stavbé nebude pouzito zadnych Skodlivych latek a nebudou vznikat zadné Skodlivé odpady.
Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na fizenou skladku za thradu.

J) orientacni lhiity vystavby rozhodujicich dil¢ich terminu

Terminy vystavby :

Predpokladany termin zahajeni vystavby: prosinec 2011
Predpokladany termin dokonceni vystavby: duben 2012



