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Vyjádření k existenci energetickéh o zařízení společnosti CEZ Distribuce' a. s., pro akci:
Vestavba do půdního prostoru MŠ Běloves, č.p. 304, k.ú. Běloves.

VáŽený zákaznÍku,

na základě Vaší Žádosti o vyjádření k existenci energetického zařízenÍ ze dne 20.7'2011 Vám sdělujeme,
Že ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické
zařizeni v majetku čez oistriouce, a. s. Energetické zaÍízení1e ótrráněno oóhrannyim pásmeďpodle $
46 zákona č. 45812000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE
33 33o1 a Čstrl EN 50423-1' PřibliŽný průběh tras zasÍláme v příloze, přičemŽ v trase kabelového vedení
můŽe být uloŽeno několik kabelů.

Zakreslené polohy zařízenÍ v příloze jsou pouze informativní. V případě podzemních energetických
zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem poŽádat o vytyčení
prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu'

V případě' že uvaŽovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
traíostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, Že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je
nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a. s', Žádost o souhlas s činností a umÍstěním stavby v
ochranném pásmu elektrického zařízení (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře
/ Cinnosti v ochranných pásmech). Upozorňujeme Vás rovněŽ , Že v zájmovém Území se můŽe nacházet
energetické zařízení, které nenÍ v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnaŽenÍ kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízenÍ, kontaktujte prosím
naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádřenÍ je platné 1 rok od 27 .7 ' 201't a slouŽí jako podklad pro zpracování projektové
dokumentace pro potřeby Územního či siavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána.
Nenahrazuje však vyjádřenÍ Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru l zdroje
elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činnostÍ
v ochranném pásmu.

S pozdravem

Stanislav Dufek
ČEZ Distribuce, a.s.
oddělení Dokumentace Česká Třebová

Přílohy
1x mapa zájmového území
1x podmínky činnosti V ochranném pásmu
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Legenda

Trasy eI. sítí

Podzemní vedení NN

Nadzemnívedení NN

Podzemní VN do 35 kV

Nadzemní VN do 35 kV

PodzemníWN '110 kV

Nadzemní WN 110 kV

EL stanice

Transformovna (nad 52 kV)

@ st"ni"" do 52 kV - stožárová

(TSj stanice do 52 kV -zděná

- 
lnvestice CEZve výstavbě

" "'"'*' Cizí vedení- vše

I - - -- 
-,.r.__.zaJmoveuzemt

Platí pouze s vyjádřením
ě.001 036004í 97
ze dne:27.7.2011
Poznámka:
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ochranné pásmo nadzemniho vedenÍ pcdle $46' odst. {3), Zák' č.458/'2000 Sb' je souv siý prostor
vymezený svlslými rovinam vedenými po obou stranách vedení ve yocorovné vzdálenost] měřené
kcln:o na vedení, které čini od krajniho vodiče vedení na obě jehc slrany:

a) u napěti nad ] kV a do 35 kV včetně
_ pro voclče bez izolace 7 metrů (resp. 10 rnetrů u zařizení postaveného do 31' l2. 1994),
* pro vociče s izolaci základni 2 metry,
_ pro :ávěsr:á iabe]ová vede ni 1 metr;

b) u napěií nad 35 kV do 1'10 kV včetně _ i 2 rrreirů (resp. 15 metrů u zař[zeni pnstavenélro
Co 3t. I2. I99n).

Poznámka:
Nadzemnivedení nízkóhc napě1i {do 1 kV) nenÍchráněno ochranný'm pásmem' Při činnostech prová-
děných v je ho blizkosti (práce Ý blízkosti) je nutňá docjrŽeÍ vzdáje nos1i dané ČSN EN 5O] ] O_] ec. 2.

V ochranném pásxu nadzemního vedení je podle s46 odst' {E} a {9) zakázáno:

1' zřizovat bez souhlasu viastnÍka -lěchto zařlzení stavby či umis{ovat konstrukce a 1rná pcdcbná
zaťizeni, jakcž i lsk|acňcvat lrc1avé a r4ý'bušné látky,

2. provádět bez scuh]asu viastnika zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mchly ohrozit spolehlivos1 a bezpeč:lc:1 provozu těch1o zařizeni nebo

ohrozii život' zdravi či majeiek osob,
4' provádět činnosti, které by znemoŽňcvaly lre bo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařizerl n,
5' vysazovat chmelnice a rrechávat rŮs1 pcrl:ly nac výšku 3 metry

Pokud siavba nebo stavebnič]nnost zasahuje co cc!ranného pásma nadzemního vedení' 1e iřeba
požádat c pi:emný scuhias v|astnika nebo provozovat€le ichoto zaťízení na záklacě 546' odst. (B)

a (1l ) Zá<cna č. 458/2C00 Sb.

V cchr*nných pásmech nadzemních vedení je třeba dá1c dodržovat :lásledující podmínky:

]. Při pohybi'r nebo pracíci v b]izkosli elektrického vedeni lysckého napěti se nesmí csoby, před_

měty, prostředky nemajicí pcvahr: ;eřábu přiblížit k živyn: částem _ vicičům blíŽe než 2 rretry
(dIe ČsN EN 50']]O-] ).

2. Jeřábya jim podobnázařízeni n'-lu:i bý umís1ěnytak' abyv kterókoll poloze bylyvšechny je1ich

části m mo ochranné pásmo vedelt a musí byt zamezeno rymrštěni iana"

3. ,je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzernnÍch vedenÍ
vysokóho napěti'

4' Je zakázárro, prcvádět veškeré pozemní práce, při k|eých by byla narušena stabilita pocpórných
bodů - sloupů nebo stoŽárů'

5. Je za.\í:záno upevňovat antény, rek|amy, ulazaiele apod. pod, přes nebo přímo na stcŽáry
elektrickóho vedení.

6. Dodavatel praci musi prokazatelirě seznámit svó p:acovniky, jichŽ se 1o týká s ČsN rN 501]0_1.
7. Pokudnení možnódodrŽetbodyč' 1až4,je r_noŽnépoŽádatpřís|ušnýpllvozni Útvarprovczcvate_

le distribučni soUstavy o další řešeni (zajištění odborného dohledu pracovlríka s elektrotechnlckou
kvalií]kaci die VyhlÓšky č.5a/78 Sb.' vypnutí a zajlštěni zařízení.zalzo|ování žvých částí.'.)' pokud
ne]scu týo pcdnirky;iž scuČásti 1iného vyádře nl ke konkrétni s1avbě.

8. V případě poŽadavku na. vypnuti zaYizent po nezbýnou dob:: prováděni prací ]e nutné poŽádat
minimálně 25 dni před poŽadcvaným termínem. V případě vedení nízkého napětí ie moŽné ióŽ
poŽádat o zalzclcváni část] vedenÍ'

Případné nedodrŽeni uvec1e lých podmÍnek bude řešeno přísiušným stavební Úřadenr nebo nahlášeno
Státní energetlcké inspekci v sou]adu s $93' Zákona č. 45B/2aa0 Sb. jako porušeni zákazu provádět
čjnnosii v ochranrých pásmech dle $46 iéhoŽ zákona.


