1.3.1. Pozarni zabezpedeni - poZarni zprava

Pfedmétem projektové dokumentace je projekt pro provedeni stavby na akci “Vestavba do
pudniho prostoru MS Béloves, ¢.p. 304, ul. Vitkova, Nachod — Béloves, na st.p.c. 307 k.u.
Béloves®, pro investora Mésto Nachod, ¢.p.40, Masarykovo namésti, 547 61 Nachod.

Pozarné bezpecnostni FeSeni stavby je zpracovano podle vyhlasky 246/2001 Sb. § 41 2)
§ 41 2a) seznam pouzitych podkladl pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feseni stavby

CSN 73 0802 Pozéarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0818 Osazeni objektu osobami

CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb

CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukei

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — zdsobovani pozarni vodou

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb — ochrana staveb proti §ifeni pozaru
vzduchotechnickym zatfizenim

CSN 73 0875 Navrhovani elektrické pozarni signalizace
Vyhlaska ¢. 23/2008

§ 41 2b) stru¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vyska stavby, ucel uziti, poptipadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé.

Jedna se o tfipodlazni objekt, objekt neni podsklepeny.

Nosna konstrukce objektu a obvodovy plast je z cihel palenych. Stropy v objektu jsou
monolitické Zelezobetonové a dievéné tramové s podbijenim a zaklopem. Konstrukce krovu je
dfevéna vazana sbednénim a s Kkrytinou z ziviénych $indeld. Pudni vestavba je navrzena ze
sadrokartonu na ocelové konstrukci.

Vyska stavby h=7,05m.

Objekt je samostatné stojici, je vyuzivana jako mateiska Skolka. V objektu jsou  dvé
oddé¢leni déti. Puidni vestavba zvétsi kapacitu mateiské skolky o jedno oddéleni to je o 20 déti.

Vytapéni objektu — Gstfedni topeni - zdroj plynovy kotel do 70 kW.
§ 41 2¢) rozdéleni stavy do pozarnich Gsekt
Pidni vestavba :

N 03.01 - Ill. nadzemni podlazi

§ 41 2d) stanoveni pozarniho rizika, popifipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni
bezpecnosti a posouzeni pozarnich usekl

N 03.01 - III. nadzemni podlazi

Zadéni objektu

Vyska objektu : 7,05m
Pouzita konstrukce : smiSené
Pocet podlazi . 3



S =194,25 m? p =pn + ps = 60,0+10,0 = 70,0 a=10 b=10 c=10
pp=p*a*b*c= 70,0*1,0*1,0*1,0=70,0kg/m?

a=10 py=750kg/m?

CSN 73 0802 Tab. 8 konstrukce smiSené, vyska do 12,0 m. SPB IV

Posouzeni velikosti poZarnich useku :

N 03.01 - Ill. nadzemni podlazi

Konstrukce smiSené, a = 1,0 objekt o vice nadzemnich podlazi.
maximaln& dovolena velikost PU 50,0x 35,0m
skute¢na velikost N 03 .01 245x125m

Velikosti poZarnich usekid vyhovuji !!

§ 41 2e) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarni uzavéry z hlediska jeji pozarni
odolnosti

Navrzené konstrukce objektti dle CSN 73 0802 tab. 12 :
Pozadavky na konstrukce v poslednim nadzemnim podlazi IV SPB
konstrukce 30 +
pozéarni uzavéry 30 DP3
1) pozarni stény a stropy
Stény nosn¢ ~ REI 30 +
- zdivo cihelné tl. 300, 450 mm min. odol. REI 240 min.

Stropy REI30+
- dfevény tramovy — zéklop tl. 35 mm prekryty
latémi a podbijeni s omitkou na rakosu odol. REI 45 min.

2) Pozarni uzévér otvort
N 03.01 - Ill. nadzemni podlazi — oddéleni matetské Skolky El 30 DP3
N 03.02 - III. nadzemni podlazi — ptida El 30 DP3

3) obvodové stény
Stény obvodové REI 30 +
- zdivo cihelné tl. 300, 450 mm min. odol. REI 240 min.

4) podhledy

Sadrokartonové konstrukce pozarnich pricek, podhledy a obklady dievénych konstrukci EI 30 +

- sadrokarton na ocelové konstrukei pticky WHITE 12,5 mm El 30 min.
- sadrokarton na ocelové konstrukci podhledy RED 15,0 mm El 30 min.
- sadrokarton obklad dfev. konstrukci RED 15,0 mm El 22 min.

5) nosné konstrukce uvniti pozarniho tseku
Stény nosné ~ REI 30 +

- zdivo cihelné tl. 300, 450 mm min. odol. REI 240 min.



6) konstrukce schodisté

Schodisté REI 15
- stavajici zelezobetonové - nosna deska tl. 100 mm REI 90 min.
- nové ocelové REI 15 min.

7) pozarni pasy
V souladu s CSN 73 0802 ¢l. 8.4.10 ¢) je od pozarnich past upusténo.

Konstrukce objektu (PU) vyhovuji !!

§ 41 2f) zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti v podminkach pozaru, rychlost
Sifeni po povrchu, toxicita hotfeni zplodin apod.)

Vsechny navrzené stavebni hmoty v PU a stavajici stavebni hmoty jsou klasické - stupné
hotlavosti Al, DP2 a DP3 ( jedna se o nosné konstrukce objektu a obvodovy plast z cihel
palenych. Stropy v objektu jsou monolitické Zelezobetonové a dievéné tramové s podbijenim a
zaklopem. Konstrukce krovu je dfevéna vazana s bednénim a s krytinou z ziviénych $indelt. Pudni
vestavba je navrzena ze sadrokartonu na ocelové konstrukci S tepelnou izolaci z mineralni vaty, tl.
220 mm.

Dveie a okna uvniti PU jsou v provedeni dievéném hotlavosti DP3.

§ 41 2g) zhodnoceni moznosti provedeni zasahu evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhu
a poctu cest, jeji kapacity, provedeni a vybaveni.

Pozarni zésah je moZzné provést jak z venkovniho prostoru tak po piistupovych cestach
(chodbach a komunikacnich trasach). Posuzovany prostor se nachazi ve IlI. nadzemnim podlazi
objektu. Po zésahovych cestach se provede evakuace osob, piipadn€ majetku.

Stanoveni poétu unikajicich osob z PU dle CSN 73 0818

Projektovana kapacita 20 déti + 2 ucitelky.
20+2=22*15=330s0b

Nechranéné tinikové cesty :
Z posuzovaného pozarniho tseku vedou dv€ nechranéné tinikové cesty na volné prostranstvi.

N 03.01 - Ill. nadzemni podlazi
Z posuzovaného pozarniho useku ( mistnosti ) z Ill. n.p. vede vice nechranénych tnikovych cest na
volné prostranstvi.
CSN 73 0802 tab.18, ptfi a = 1,0 a vice tnikovych cestach z nadzemniho podlazi je mezni délka
40,0 m.

Skute¢na délka NUC je 30,0 m - vyhovi.

Z posuzovaného pozarniho useku ( mistnosti ) z lll. n.p. vede jedna nechranéna tnikova cest, ktera
navazuje na dvé h inikové cesty na volné prostranstvi.
CSN 73 0802 tab.18, pti a = 1,0 a jedné unikové cesté z nadzemniho podlazi je mezni délka 25,0
m.

Skute¢na délka NUC je 7,0 m - vyhovi.

Unikové cesty vyhovuji !



41 2h) stanoveni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru, z odstupovych, piipadné bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni
zastavbe, sousednim pozemkliim a volnym skladtim.

N 03.01 - Il nadzemni podlazi

odstup do 40% otevienych ploch, odstup od nejvétsiho pozarné otevieného otvoru 1,2x1,35 m,
konstrukce smisené.

CSN 73 0802 Tabulka F2  p, 75+5,0 = 80,0 kg/m?
odstup 20m

odstup do 40% otevienych ploch, odstup od nejvétsiho pozarné otevieného otvoru 0,9x0,9 m,
konstrukce smisené.

CSN 73 0802 Tabulka F2  p, 75+5,0 = 80,0 kg/m?
odstup 14 m

odstup do 40% otevienych ploch, odstup od nejvétsiho pozarné otevieného otvoru 0,9x1,4 m,
konstrukce smisené.

CSN 73 0802 Tabulka F2  p, 75+5,0 = 80,0 kg/m?
odstup 1.8 m

odstup do 40% otevienych ploch, odstup od nejvétsiho pozarné otevieného otvoru 0,9x2,0 m,
konstrukce smisené.

C'SN 73 0802 Tabulka F2  p, 75+5,0 = 80,0 kg/m>  p, 75+5,0 = 80,0 kg/

odstup 2,0 m

Pfi dl. PU 6,0 m, vysky 3,0 m, py 75,0+5,0=80,0 kg/m?a p¥i 100 % otevienych ploch se pozaduje
odstup 7.3 m

Odstup na padajici ¢asti :
Maximalni odstup :
vySka od oken 9,5m 95x0,36=3,42=35m

Odstup k sousednim objektim vyhovuje — nejblizsi sousedni objekt je ve vzdalenosti cca 12,0 m,
k hranici pozemku investora je min cca 8,0 m.

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch nebude ohroZzovat Zadny sousedni objekt.
Pozarn€ nebezpecny prostor od padajicich hoticich ¢asti nebude ohrozovat zadny sousedni objekt.

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch nebude zasahovat na cizi pozemek.
Pozarné nebezpecny prostor od padajicich hoticich ¢asti nebude zasahovat na cizi pozemek.

Odstupy vyhovuji !



§ 41 2i) urceni zpiisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou veetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnych mist, popifipadé zplisobu zabezpeceni jinych hasicich prostiedkti u staveb, kde nelze
pouzit vodu jako hasici latku.

Vnéjsi pozarni voda :

Potieba {)oz“,drm’ vody : pozarni hydrant na vodovodnim potrubi DN 100, odbér Q = 6,0*1™ pro v =
0,8 m*s™ ve vzdalenosti max. 150 m od objektu a poZzarni nadrz o obsahu 22,0 m® ve vzdalenosti
600 m od objektu.

Zdroj : vn&jsi pozarni voda je zajisténa ze stavajici vefejné vodovodni sit¢ DM 100, hydrantem ve
vzdalenosti cca 45 m od objektu, viz zakres VAK a.s. Nachod v dokladové ¢asti této dokumentace.
Vnitini pozarni voda :

V objektu je v 1. nadzemnim podlazi umistén stavajici hydrant 25 D v prostoru schodisté, ktery
zajisti potfebnou Vnitini pozarni vodu pro ptidni vestavbu.

§ 41 2j) vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajisténi bezpecnosti
osob provadéjici haseni pozaru a zachranné préace, zhodnoceni piijezdovych komunikaci, poptipadé
nastupnich ploch pro pozarni techniku.

Zasahové cesty pro haseni a zachranné prace budou kopirovat navrzené nechranéné unikové
cesty z posuzovanych pozarnich useki.

Ptijezd k objektu je zajistén dle vyhlasky ¢.23/2008 prilohy 3 po zpevnéné komunikaci sitky
min. 3,5 m a podjezdné vysky min. 4,1 m. Do upravované¢ho objektu vede vrchni elektricka
pfipojka NN. Jind ochrannd pasma se v okoli objektu nevyskytuji. Pristup k objektu je ze vSech
stran. Nastupové plochy dle CSN 73 0802 ¢1. 12.4.4. b) a CSN 73 0835 &l. 8.7 se nepozaduiji.

§ 41 2k) stanoveni poctu, druhli a zplisobu rozmisténi hasicich pfistroji, poptfipadé€ dal§ich vécnych
prostfedkt pozarni techniky

N 03.01 - Ill. nadzemni podlazi

N, =0,15* (S *a*c;)*? Ny =6*n,

n, = 0,15* (194,25 * 1,0 * 1,0)*2 Ny=6%*3

ne = 2,09 Ny = 18

V PU budou osazeny 3x  prdskovy P6P 21A (6 H] 3*6 = 18)

U posuzovanych PU bude rozmisténo celkem 3 ks PHP.
Umisténi PHP v objektu je vyznaceno ve vykresové Casti.

§ 41 2l) zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zafizeni stavby (rozvody potrubi,
vzduchotechnickych zatizeni, vytdpéni apod.) z hlediska pozadavku pozarni bezpecnosti.

Vzduchotechnické zafizeni v navrhované stavbé je vramci posuzovaného PU a spliiuje
podminky uvedené v CSN 73 0872. Vydechy a nasavani je v souladu s CSN 73 0872.

Vytapéni objektu je teplovodni ustfedni, zdroj dva kotle na zemni plyn o vykonu 2 X 26 kW.
K jednani o souhlasu s uzivanim stavby bude doloZena revizni zprava plynovodniho zafizeni a
revize kominového télesa.

Elektroinstalace — vnitini rozvody elektroinstalace jsou navrzeny klasicky pod omitkou a
pro sadrokartonové konstrukce dle platnych CSN. Objekt je opatien stavajici hromosvodovou



soustavou dle CSN. K uvedeni stavby do provozu bude doloZena revizni zprava elektroinstalace a
hromosvod.

§ 41 2m) stanoveni zvlastnich pozadavki na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
snizeni hoflavosti stavebnich hmot.

Zvyseni pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci neni pozadovano.
Navrzené protipozarni podhledy a obklady stén budou provedeny odborné zpusobilou
(certifikovanou) firmou, kterd dolozi pozarni odolnosti jednotlivych konstrukei.

§ 41 2n) posouzeni pozadavkl na zabezpecCeni stavby pozarné bezpecnostnim zatizenim, nasledné
stanoveni podminek zptsobu jejich umisténi a instalace do stavby

Stanoveni potieby EPS N=(*a,+0s*0p) *0,
j =14 an= 1,0

os = 09 o, =0,7

o, = 0,95

N=(1,4*10+09*0,7)*0,95=1,93
N =193 < 3,0 EPS nemusi byt instalovina!

Nové pozarni useky budou vybaveny zafizenim autonomni detekce a signalizace pozaru.
Zatizeni musi odpovidat vyhlasce ¢..23/2008 ptiloha ¢.5, odstavec a) a CSN EN 14 604.

§ 41 20) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich znacek a tabulek vcetné
vyhodnoceni nutnosti oznaeni mist, na kterych se nachazi vécné prosttedky pozarni ochrany a
pozarn¢ bezpecnostni zafizeni.

Z PU budou vyznageny sméry uniku. Trasa iniku bude vyzna¢ena reflexnimi znaéenim a
v misté hlavni chodby bude vyvésen planek evakuace. Znaceni bude provedeno dle CSN ISO 3864,
CSN ISO 3864-1 a nafizenim vlady & 11. Po provedeni stavby bude zpracovan pozarni fad
objektu. PHP budou umistény na piehledné misté v prostoru chodeb.



