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VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA LINKA MISTO ODESLANI / DNE
/20.7.2011 001036004197 840 840 840 Décin 27.7.2011

VyjadFeni k existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Vestavba do pldniho prostoru M$ Béloves, &.p. 304, k.U. Béloves.

Vazeny zékazniku,

na zaklade Vasi Zadosti o vyjadreni k existenci energetického zafizeni ze dne 20. 7. 2011 Vam sdélujeme,
ze ve Vami uvedeném zajmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické
zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s. Energetické zafizeni je chrané&no ochrannym pasmem podle §
46 zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE
33 3301 a CSN EN 50423-1. Priblizny pribéh tras zasilame v pfiloze, pfitemz v trase kabelového vedeni
mUze byt ulozeno nékolik kabell.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni. V pfipadé podzemnich energetickych
zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapocetim zemnich praci ¢trnact dni pfedem pozadat o vytyéeni
prostiednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

V pfipadé, Ze uvazovana akce nebo €innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty&eni zji$téno, ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je
nutné podat spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., Zadost o souhlas s &innosti a umisténim stavby v
ochranném pasmu elektrického zafizeni (formulérf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v &asti Formulare
/ Cinnosti v ochrannych pasmech). Upozoriiujeme Vas rovnéz, Ze v zajmovém Uzemi se miZe nachézet
energetické zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadfeni je platné 1 rok od 27. 7. 2011 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové
dokumentace pro potfeby Uzemniho i stavebniho Fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovéavana.
Nenahrazuje v8ak vyjadieni Provozovatele distribuéni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje
elektrickeé energie i navySeni rezervovaného pfikonu / vykonu a mimo havérii ani souhlas s &innosti

v ochranném pasmu.

S pozdravem

§tanislav Dufek
CEZ Distribuce, a.s. ;
Oddéleni Dokumentace Ceska Tiebova

Prilohy

1x mapa zajmového uzemi

1x podminky €innosti v ochranném pasmu
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PODMINKY PRO PROVADEN{ CINNOSTI
V OCHRANNYCH AS ECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sh. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na veden|, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1kV ado 35kV véetné
- pro vodice bez izolace 7 metrll (resp. 10 metrl u zafizenl postaveného da 31.12.1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zAvésna kabelova vedeni 1 metr;

b) U napéti nad 35kV do 110KV véetné — 12 metr( (resp. 15 metrl u zafizen! postaveného
do 31.12 7’)3/

Poznamka:
Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi Sinnostech prova-
dénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nuiné dodrzet vzdaienosti dané CSN EN 80110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukee a jind podobnéa
zafizen|, jakoz | uskladfiovat hoflavé a vybusneé latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

provadét Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizeni nebo

ohrozit zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k tdmto zafizenim,

5. wvysazovat chmelnice a nechéavat rlst porosty nad vwsku 3 metry.

w

Pokud stavba nebo stavebni Sinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §486, odst. (8)
a (11) Zakona ¢&. 458/2000 Sb.

V¥ ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pred-
méty, prostfedky nemajici pavahu jefabu pfibliZit k Zivym Sastem - vodicim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jeféby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vdechny jejich
&asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymréténi lana

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napétl.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych

bodt - sloupl nebo stozar.

Je zakazano upevhovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary

elektrickeho vedeni.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1,

Pokud neni mozZné dodrzet body &. 1 az 4, je moZné pozadat pfisludny provozni Gtvar provozovate-

le distribucni soustavy o daldf FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou

kvalifikaci dle \fyh]as;ky &. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soucast! jiného vyjadreni ke konkretni stavioé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dnf pfed poZzadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je moZné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti veden.
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Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude reSeno prislusnym stavebni Gfradem nebo nahlaseno
Statnf energetické inspekel v souladu g §93, Zakona &. 458/2000 Sh. jako poruseni zakazu provadét
ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.




