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1.  Úvod 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v  1. a 2. nadzemním podlaží a vestavba prostor do 3.NP 

v mateřské  škole ve Vítkově ulici v Náchodě.  
V tomto prostoru budou provedeny dispoziční změny některých části místností  a stavební úpravy pro 

nové rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění , elektroinstalace (silnoproud,  slaboproud,  signalizace, 
počítačové sítě) a vzduchotechniky. Dále se provedou úpravy všech povrchů dotčených místností.  

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy v měř. 1:50,  prohlídka místa, požadavky 
investora. V průběhu zpracování projektu došlo ke  koordinační schůzce, kde byly za přítomnosti zástupce 
města a školy koordinovány trasy jednotlivých vedení. 
 
Technické řešení  

Rekonstrukce a stavební úpravy bude probíhat za provozu.  Z tohoto důvodu je nutné dbát zvýšené 
pozornosti na bezpečnost při pracovních postupech a na maximální ohleduplnost při práci (hluk, prašnost). 
  
 

Bourání a demontáž konstrukcí : 
Ve všech místnostech se provedou zednické výpomoci (sekaní rýh a průrazů) pro rozvody nových 

inženýrských sítí. Otlučou se všechny keramické obklady a odstraní se nátěry na stěnách a vrchní vrstva 
podlah. Probourají se stropní konstrukce pro nové instalační rozvody.  Vybourané hmoty se odvezou na 
řízenou skládku za úplatu, případně se odvezou do sběrny druhotných surovin.  

Projekt zdravotní techniky je řešen s ohledem na příslušné směrnice a platné ČSN (zejména ČSN  73 
6760 – Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6655 – Výpočet 
vnitřních vodovodů, směrnice č. 9/73 pro výpočet potřeby vody, a další normy a předpisy).  

Vzhledem k tomu, že není zachována přesná dokumentace týkající se kanalizace v objektu i mimo 
objekt, může dojít k odchylkám oproti předpokládaným trasám dle tohoto projektu. Toto se bude řešit po 
odkrytí stávajících sítí konzultací projektanta s dodavatelem a investorem. 

 

2.  Podklady pro projekt 
 prohlídka místa, zaměření na místě 

 dispoziční výkresy a požadavky stavební části 

 požadavky investora 
 

3.   Kanalizace 
 



Vnitřní kanalizace bude provedena běžným způsobem dle ČSN 736760 a dalších norem a 
prováděcích předpisů. Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající odpadní potrubí vedoucí ve zdi, 
popř. na nové odpadní potrubí protažené ze spodních podlaží.  Současně dojde k pročištění části stávajících 
potrubí.  

Projekt předpokládá kompletní výměnu stávajících potrubí v dotčených prostorách. Vzhledem 
ke skutečnosti, že nebylo možné určit polohu kanalizace, je toto zakresleno pouze orientačně; 
skutečná poloha odpadů bude upřesněna po odkrytí stávající ležaté kanalizace. 
 Stávající potrubí jsou provedena z litinových trub (stoupačky) a kameninových trub (v zemi), nové 
potrubí z polypropylenových trub HT popř. KG (v zemi).  

 
Materiál potrubí pro vnitřní kanalizaci : 

 svislé a připojovací potrubí – HT–SYSTÉM (popř. zvukově izolační potrubí AS) 

 ventilační hlavice, střešní vtoky,  zápachové uzávěrky … – HL  
 

         
 

Po provedení  prací musí být dle ČSN  73 6760 provedena zkouška vnitřní kanalizace, která se skládá 
z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušky plynotěsnosti odpadního, 
připojovacího a větracího potrubí. Z technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace bude 
proveden zápis za účasti dodavatele, zástupce investora a stavebního dozoru.  

 

4.    Vodovod 
Vnitřní instalace bude provedena běžným způsobem dle ČSN 736600 a dalších doplňujících norem. 

Potrubí vnitřního vodovodu je navrženo z trub polypropylenových typ PPR 3 v tlakové řadě PN 16 (studená  i 
teplá voda); páteřní rozvody stávající, veškeré rozvody v dotčených prostorách v 1.NP a 2.NP zůstávají 
zachovány. Do 3.NO bude přivedena nová větev, napojení u hydrantu v 1.NP. Napojení na rozvod ve 2.NP 
nedoporučuji z kapacitních důvodů.   Na jednotlivých sekcích vysadit uzavírací armatury dle projektu !  

Ohřev teplé užitkové vody je v objektu likální elektrickými ohřívači; ve 3.NP bude osazen ohřívač o 
objemu 80 l; k umývadlům bude teplá voda navedena přes termostatický ventil (ochrana proti opaření).  

 
Ochrana potrubí 

Potrubí TUV  uložené pod omítkou a v lehkých příčkách bude opatřeno návlekovou izolací  v tloušťce 
15 mm. Materiál s vodivostí max. 0,04 W/m,K.  Volně vedené potrubí (ležaté i stoupací) v tl. 20 mm. 

Veškeré připojovací potrubí studené vody bude opatřeno dvojnásobnou ochranou z plstěných pásů a 
izolací z PU v tl. 9 mm. 
  

Tepelná izolace : 
Volně vedené potrubí TUV a cirkulace  bude opatřeno tepelnou izolací z návlekových trub  

v tloušťkách : 
DN 20 - 32 tl.15 mm (viz PD) 
Materiál  s vodivostí max. 0,035 W/m,K.  

 
Materiál potrubí pro vnitřní vodovod : 

 připojovací potrubí studené vody – polyprop.  PPR3 PN 16 

 připojovací potrubí teplé vody - polypropylen PPR3 PN16 
 



Po provedení instalací před provedením izolace a zakrytím bude provedena tlaková zkouška 
v souladu s ČSN 75 5911. Před započetím zkoušky musí být systém řádně propláchnut. Kompletní popis 
tlakové zkoušky je uveden ve výše citované ČSN. 

 
Měření spotřeby vody upravované části  objektu 

Není požadováno. Hlavní fakturační vodoměr pro objekt stávající bez zásahu. 
 

Vnitřní požární vodovod 
Požární rozvod je v objektu stávající, bez zásahu. Dle PBŘ vyhovující i pro přístavbu.  

 

5.    Zařizovací  předměty 
Zařizovací předměty v soc. zařízeních jsou běžné tuzemské výroby. WC pro personál v závěsném 

provedení, pro děti dětské WC se splachovací nádržkou. Baterie nástěnné  pákové taktéž tuzemské výroby.  
Baterie v převážné míře dle požadavku investora nástěnné.   

Před realizací budou odsouhlaseny všechny armatury a zařizovací předměty investorem po předložení 
nabídky dodavatele.  

Součástí projektu je vybavení zařizovacích předmětů mýdelníky, dávkovači mýdla, zásobníky na 
toaletní papír, záchodovými soupravami a věšáky.  

Přesná specifikace bude provedena po konzultaci a odsouhlasení investorem.  
 

6. Požární vodovod 
V objektu je proveden požární vodovod, v 1.NP osazen osazen nástěnný hydrant D25 s hadicí 30 m. 

Stávající bez zásahu. 
 

7.       Bezpečnost a  ochrana zdraví 
Při provádění veškerých prací se musí dodržovat příslušné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Jedná se zejména o ČSN 73 6005, 73 3050, 73 6660,73 6760, 75 6402, 73 6701, 06 0320, 75 5444, 75 5402, 
75 5115, 73 6602, 73 6781, 38 6441, 38 6413, a vše související uvedené v dodatcích těchto ČSN, jakož i 
vyhlášku č. 324/90 a předpisy výrobců materiálů použitých při výstavbě. 
 

8.       Požadavky na ostatní profese 
o stavba 

o stavební práce související s bouráním podlah pro vedení nové kanalizace a vodovodu (bourání,  
dobetonování po rýhách v podlaze, povrchová úprava,…) 

o zakrytí volně vedených potrubí sádrokartonem  
o vysekání rýh pro kanalizaci a jejich zahození  

o vytápění 
o koordinace vedení 

o elektro 
o zapojení EOV v m.č. 304 

 


