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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

. N.P. | CELKEM

B

600 x 1970

DVERE DREVENE WNITRNI HLADKE, OTVIRAVE,

PLNE, JEDNOKRIDLOVE, BARVA BILA,

ZAMEK - 0BYC

KOVANI KOVOVE, KLIKA — KLIKA, WC ZAMEK

VENTILACNI PLASTOVA BILA MRIZKA DVOJTA 480 X 98 MM
POVRCHOVA UPRAVA DVERI HPL

2 | 2

800 x 1970

DVERE DREVENE WNITRNI HLADKE, OTVIRAVE,
PLNE, JEDNOKRIDLOVE, BARVA BILA,

ZAMEK — VLOZKA

KOVANI KOVOVE, KLIKA — KLIKA,
POVRCHOVA UPRAVA DVER| HPL

VENTILACNI PLASTOVA BILA MRIZKA DVOJTA 480 X 98 MM
DVERE DO MISTNOST €. 307 UKLID

790 x 1050

1050

790

OKNO DREVENE Z EUROPROFILU SIRKY 68 MM,
JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI,
ZASKLEN[ 1ZOLACNIM TROJSKLEM, KOEFICIENT
PROSTUPU TEPLA ZASKLENI | RAMU U = 1,2 W/m%,
CELOOBVODOVE CTYRPOLOHOVE KOVANI

S MIKROVENTILACI, CELOOBVODOVE TESNENI,
KRIDLOVA A RAMOVA OKAPNICE Z ELOXOVANEHO
HUINIKU, POVRCHOVA UPRAVA DUB

AR

-

1735 x 2065
PRUCHOD 800 MM

DVERE DREVENE WNITRNI HLADKE, POSUWNE
PLNE, JEDNOKRIDLOVE, BARVA BILA,

ZAMEK — VLOZKA 2017

DO OCELOVEHO POUZDRA

8. 850 MM (870/825/1735/2065 MM)

PRO OSAZENI DO SADROKARTONU

900 x 1050

1050

900

OKNO DREVENE Z EUROPROFILU SIRKY 68 MM,
JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI,
ZASKLEN( 1ZOLACNIM TROJSKLEM, KOEFICIENT
PROSTUPU TEPLA ZASKLEN( | RAMU U = 1,2 W/m%,
CELOOBVODOVE ETYRPOLOHOVE KOVANI

S MIKROVENTILACI, CELOOBVODOVE TESNENI,
KRIDLOVA A RAMOVA OKAPNICE Z ELOXOVANEHO
HLINIKU, POVRCHOVA UPRAVA DUB

800 x 1800

DVERE DREVENE WNITRNI HLADKE, OTVIRAVE,
PLNE, JEDNOKRIDLOVE, BARVA BILA,

ZAMEK — VLOZKA

KOVANI KOVOVE, KLIKA — KLIKA,
POVRCHOVA UPRAVA DVERI HPL

750 x 900

750

OKNO DREVENE Z EUROPROFILU $IRKY 68 MM,
JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI,
ZASKLEN( 1ZOLACNIM TROJSKLEM, KOEFICIENT
PROSTUPU TEPLA ZASKLENI | RAMU U = 1,2 W/m%,
CELOOBVODOVE ETYRPOLOHOVE KOVANI

S MIKROVENTILACI, CELOOBVODOVE TESNENI,
KRIDLOVA A RAMOVA OKAPNICE Z ELOXOVANEHO
HLINIKU, POVRCHOVA UPRAVA DUB

800 x 1970

DVERE DREVENE WNITRNI HLADKE OTVIRAVE,
PLNE, JEDNOKRIDLOVE, BARVA BILA,

ZAMEK — VLOZKA

KOVANI KOVOVE, KLIKA — KLIKA

POZARNI ODOLNOST EI 30 DP3

900 x 900

900

OKNO DREVENE Z EUROPROFILU SIRKY 68 MM,
JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE A SKLAPECI,
ZASKLEN( 1ZOLAGNIM TROJSKLEM, KOEFICIENT
PROSTUPU TEPLA ZASKLENI | RAMU U = 1,2 W/m%,
CELOOBVODOVE CTYRPOLOHOVE KOVANI

S MIKROVENTILACI, CELOOBVODOVE TESNENI,
KRIDLOVA A RAMOVA OKAPNICE Z ELOXOVANEHO
HUINIKU, POVRCHOVA UPRAVA DUB

B |t (B |t | B

1000 x 1900
(STAVEBNI OTVOR)

PLNA VYPLN

VENKOWNI DVERE VCHODOVE Z EUROPROFILU DUB,
VCETNE ZARUBNE, JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE,
PROSKLENE, ZASKLEN( 1ZOLACNIM TROJSKLEM,
KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA ZASKLENI | DVER( 1,4 W/m%K
CELOOBVODOVE. TESNENI NA RAMU | KRIDLE,

KOVANI BEZPECNOSTNI KLIKA A ZAMEK

B

1000 x 2700
(STAVEBNI OTVOR)

VENKONI DVERE VCHODOVE S NADSVETLIKEM

Z EUROPROFILU DUB, VCETNE ZARUBNE, JEDNOKRIDLOVE,
OTEVIRAVE, PROSKLENE, ZASKLENI [ZOLAGNIM TROJSKLEM,
KOEFICIENT PROSTUPY TEPLA ZASKLEN[ SVETLIKU | DVER 1,4 W/m%
CELOOBVODOVE, TESNENI NA RAMU | KRIDLE,

KOVANI BEZPEGNOSTNI KLIKA A ZAMEK

1180

780 x 1180

DREVENE STRESNI OKNO GZL M06 1059D CELE OKNO 1,4 W/m%
KYWE S JEDNOVRSTVYM LAKOVANIM DREVA

ZASKLENE STANDARDNIM 1ZOLACNIM DVOJSKLEM

VC. LEMOVANI EDW 2000 PRO STRESNI OKNO GZL M06 1059D
OBSAHUJE | ZATEPLOVACI SADU BDX

30

1600

30

1340 50 500 50 600 30

500

_ _ 530

DREVENA VESTAVENA SKRIN S DVERMI
S ODKLADACIM PROSTOREM

PROVEDENI LAMINO DUB
DVERE DVOUKRIDLE
ZAMEK FAB 2020

POLICE LAMINO 3/4

PRED PROVEDENIM NUTNO ZAMERIT i1}

OZN. NAKRES POPIS POCET kusu
Ill. N.P. | CELKEM
450
160
IS o vy DREVENA DESKA LAVICE DUB MASIV
2530/450/50 MM
POVRCHOVA UPRAVA LAK
AL
¢ 2530 2 2
PRAHY
& 100 MM .
— PRAH DREVENY - DUB 5 100 MM
DL. 600 MM 2 2
DL. 8OO MM 2 2
& 150 MM .
— PRAH DREVENY - DUB 8 150 MM
DL. 8OO MM 1 1
PARAPETY LAMINO SVETLY MRAMOR ZAOBLENA HRANA
8. 150 MM IRKA SE UPRESNI U KAZDEHO OKNA
——) DL 750 MM 1)1
DL 800 MM 2 2
DL 900 MM 6 6
PRUVETRNIK
PLASTOVY 150/150 MM 1 1

POZNAMKA &

UPOZORNENI :

PRED VYROBOU ATYPICKYCH VYROBKU JE NUTNE ZMERIT SKUTECNE ROZMERY

STAVEBNICH OTVORU A URCIT PRESNE ROZMERY

CLENENI, BARWU, KOVANI OKEN JE NUTNE PRED VYROBOU A DODAVKOU KONZULTOVAT

S INVESTOREM, PRIPADNE S ARCHITEKTEM
SKLO — 1ZOLACNI TROJSKLO

KOVANI — CELOOBVODOVE — ROTO — NEREZ

CTYRPOLOHOVE OVLADANI : KLICKA NAHORU
KUCKA VODOROWNE

KUICKA w_xx.o NAHORU 45st.
KUCKA DOLU

UPOZORNENI :

PRED VYROBOU VESKERYCH VYROBKU JE NUTNE ZMERIT SKUTECNE ROZMERY STAVEBNICH

OTVORU A URCIT PRESNE ROZMERY

NEZBYTNOU SOUCASTI VYPISU JE PUDORYS PODLAZI

— VENTILACKA

OTEVRENE KRIDLO
ZAVRENO MIKROVENTILACE
ZAVRENO, UTESNENO

r r
TP atelier spol. sro.
- PROJEKTOVY a INZENYRSKY
ATELIER ing. Petr Tugek
HLAWNI ING. PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL MERITKO : ——-
ZDENEK NYWLT NG PETH/ TUEEX /7| DA MARSIK FORMAT : A4
daTELEBEr

Py E AN

§ DATUM : 8. 2011

INVESTOR : MESTO NACHOD, p. 40, MASARYKOVO NAMEST(, 547 61 NACHOD

projektovy a inZenyrsky

AKCE :

NA ST.P.C. 307, K.U. BELOVES

DOKUMENTACE PRO PROVEDEN( STAVBY

F — DOKUMENTACE OBJEKTU
SO 01 — PUDNI VESTAVBA
1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

VESTAVBA DO PUDNIHO PROSTORU MS BELOVES,
&p. 304, ul. VITKOVA, NACHOD — BELOVES

C. PARE

ZPRACOVATEL :

S atelier s.r.o.
Palackého 920
547 01 Néchod
Tel.: 491 61 61 69
atelier@satelier.cz

EV. €. AKCE

1087 22 11

NAZEV PRILOHY :

TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

CISLO PRILOHY

1.1.9




