
    F – DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

    1.5 ELEKTROINSTALACE 
 
Textová část 

1.5.1. Technická zpráva a protokol o určení vnějších vlivů 
1.5.2. Rozpočet (výkaz výměr) 

Výkresová část 
1.5.3. III. Nadzemní podlaží – elektroinstalace 
1.5.4. Schéma zapojení rozvaděče R1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Napěťová soustava TN-C-S, 400/230V, 50Hz stř., ochrana před úrazem el. proudem automatickým 
odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41ed.2 
Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 
 
                     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 HLAVNÍ ING. PROJEKTU 
 

 

 ZODP. PROJEKTANT 
 

 VYPRACOVAL 
 

 MĚŘÍTKO : 
 

 1 : --- 
 

 ZDENĚK NÝVLT 
 

V.VÁCLAVÍK, L. GORGAN 
 

 

 KAREL NÝVLT 
 

 

 FORMÁT : 
 

 6 x A4 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 DATUM : 
 

08.08.2011 
 

 INVESTOR : : MĚSTO NÁCHOD, čp. 40, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, 547 61 NÁCHOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ BĚLOVES, 
čp. 304, ul. VÍTKOVA, NÁCHOD – BĚLOVES 
NA ST.P.Č. 307, K.Ú. BĚLOVES 
F - DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
SO 01 - PŮDNÍ VESTAVBA 

 

DÍL : 1.5 - ELEKTRO 
 

ZPRACOVATEL: 
 

ELTYM Hronov spol. s r.o. 
Husova 207 

549 31 Hronov  
491 482 162 

eltym.cz@tiscali.cz 
ev. č. 11 - P - 53 

 

 AKCE: 

1.5 - ELEKTROINSTALACE 
 

 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 

 Č.PARÉ: 
 

 

EV. Č. AKCE 

1087 22 11 
 

  NÁZEV PŘÍLOHY: 
 
 
 TECHNICKÁ ZPRÁVA A PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 

 

ČÍSLO PŘÍLOHY 

1 . 5 . 1 
 



 - 1 - 11p53tez 

h) TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZA ŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  
 

Název objektu :  Vestavba do půdního prostoru MŠ Běloves, 
   čp. 304, ul. Vítkova, Náchod – Běloves 
   na st.p.č. 307, k.ú. Běloves 
   F - Dokumentace objektů  
   SO 01 - Půdní vestavba 
   1.5 - elektroinstalace   
Číslo akce:   ev.č. S-Atelier 1087 22 11 ev.č. Eltym Hronov: 11 – P – 53,  
Investor:    Město Náchod, čp. 40, Masarykovo náměstí, 547 61 Náchod 
 
PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JEDNOTLIVÉ PROSTORY  

 
Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci v nově budovaných prostorech 3.np stávající 

mateřské školky v Náchodě – Bělovsi. Stávající objekt je třípodlažní a slouží pouze pro potřeby mateřské 
školy. Ve 3.np bude nově umístěna herna, sociální zařízení pro pedagogy a pro děti, kancelář a půdní 
prostory. 

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, 
jež musí být součástí stavební projektové dokumentace. Samostatně není možné tuto PD pro stavební 
povolení použít. 
 Přesný popis místností je v tabulce v protokolu o určení vnějších vlivů a na výkresech výkresové 
části této PD. 

  

ENERGETICKÁ BILANCE INSTALOVANÉHO A MAXIMUM SOUDOBÉ HO PŘÍKONU  

Maximální celkový instalovaný příkon pro nově budované prostory 3.NP je stanoven na cca 2kW 
(jistič před elektroměrem zůstane stávající). Maximální celkový soudobý příkon je stanoven na 1,6kW. 

          Stávající nové  

1F Osvětlení            0kW  2kW 

1F spotřebiče (TV, výpočetní technika)      0kW  2kW 

1F Ostatní spotřebiče         0kW  2kW 
 

Celkem instalovaný příkon       Pi=6/3=     2kW 

 Soudobost se uvažuje 0,8 z čehož vyplývá soudobý celkový příkon nově vzniklých prostor  
2x0.8= 1,6kW. Navýšení příkonu si nevyžádá změnu jištění před elektroměrem.  

 

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ NA VE ŘEJNÝ ROZVOD EL.ENERGIE  
 Napojení objektu zůstane stávající. Napojení nově budovaných prostor bude provedeno ze 
stávajícího rozvaděče, který je umístěn v přízemí objektu. V tomto stávajícím rozvaděči bude nově 
umístěn jistič o hodnotě B25/3 na který bude nově napojen kabel CYKY 5Cx6, který bude vyveden do 
3.np a zakončen v novém celoplastovém rozvaděči R1.  

 
DRUH OSVĚTLENÍ A ÚDAJE O POŽADOVANÉ INTENZIT Ě 

 Osvětlení v popisovaných prostorech je řešeno dle ČSN EN 12464-1. Bližší informace o 
intenzitách osvětlení v jednotlivých místnostech a o typech svítidel jsou popsány ve výkresové části této 
projektové dokumentace. Hodnoty intenzit osvětlení v jednotlivých místnostech splňují požadavky výše 
citované normy ČSN EN 12464-1.  
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 Svítidla budou ovládána ručně vypínači u vstupu do místnosti. Na chodbě ve 3.np budou svítidla 
ovládána pomocí tlačítek přes paměťové relé umístěné v rozvaděči R1. 
 Osvětlení v herně bude možné spínat po částech, tak aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení 
společně s ekonomií provozu. 
 V nově budovaných prostorách budou umístěna nouzová svítidla s vlastním zdrojem el. energie a 
minimální dobou svícení na záložní zdroj 1h. Nouzová svítidla budou umístěna tak aby osvětlovala 
únikovou cestu a ukazovala směr úniku.  
 Na únikovém ocelovém schodišti bude nově umístěno svítidlo 60W, 230V, IP44, které bude 
možné ovládat vypínačem umístěným na půdě v m.č. 309.   

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ŘEŠENÍ 
Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci v nově budovaných prostorech 3.np stávající 

mateřské školky v Náchodě – Bělovsi. Stávající objekt je třípodlažní a slouží pouze pro potřeby mateřské 
školy. Ve 3.np bude nově umístěna herna, sociální zařízení pro pedagogy a pro děti, kancelář a půdní 
prostory. 

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, 
jež musí být součástí stavební projektové dokumentace. Samostatně není možné tuto PD pro stavební 
povolení použít. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ BLESKOSOVODŮ A MÍSTNÍ UZEM ŇOVACÍ PODMÍNKY  
 Na objektu je zřízena stávající jímací soustava dle ČSN 34 1390. Půdní vestavba ve 3.np si 
nevyžádá změny na jímací a uzemňovací soustavě. Jímací a uzemňovací soustava zůstane stávající. 

PROVEDENÍ PROJEKTU  
 Podle dispozic stavebního projektanta, podle podkladů investora, dle požadavků ostatních profesí, 
a podle platných předpisů a norem ČSN. 
 

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 
 TN-C-S / 3+N+PE , 400/230V, 50Hz, AC. 

Jmenovité napětí: 230/400V 

Kmitočet: 50Hz 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: 3 

Nejvyšší dovolený proud: v rozvaděči R1 – 3x25A 

Místo rozdělení  sítě TN-C na TN-S bude provedeno v novém rozvaděči R1. 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
 Automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41ed.2, proudovými chrániči, jističi, 
pojistkami, svodiči přepětí, novým uzemněním a hromosvody. V novém rozvaděči R1 bude umístěn 
společný první a druhý stupně ochrany před přepětím tř.I+II. Svodiče přepětí třídy III do instalační 
krabice, popř. prodlužovací přívody nebo zásuvky 230V obsahující přímo tyto svodiče projektant 
doporučuje umístit přímo u jednotlivých připojovacích míst, které bude nutné chránit před nežádoucím 
přepětím. Jedná se zejména o místa napojení drahých elektronických spotřebičů jako jsou počítače, TV, 
apod.. 

VYBAVENÍ OBJEKTU EL.SPOT ŘEBIČI  
- světelná instalace 
- zásuvková instalace 230V,  
- výpočetní technika 
- rozvod počítačové sítě 

PROSTŘEDÍ 

 Samostatný protokol o prostředí byl vypracován ČSN 33 2000-5-51ed.3 a je součástí této 
projektové dokumentace. 

PRŮŘEZY VODI ČŮ 

 Průřezy vodičů vnitřní elektroinstalace se stanovují podle zatížení s ohledem na úbytek ve smyslu 
předpisů ČSN 33 2000-1ed.2 a 33 2000-5-523ed.2 jsou zakresleny ve schématu zapojení rozvaděče R1. 
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Schéma zapojení rozvaděče R1 je součástí této PD. Průřezy vodičů se určují na základě jejich dovolené 
teploty, dovoleného úbytku napětí, elektromechanických účinků v důsledku zkratových proudů, na 
základě nejvyšší impedance s ohledem na funkci ochrany před zemními poruchovými proudy a zkraty.  

ROZVADĚČE 
Rozvaděč R1 bude celoplastový, zapuštěný 54M, IP40, rozměr 410x545x90mm(ŠxVxH), parapet 

1300mm. 
 
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY 
 Vytápění nově vzniklých prostor bude zajištěno stávajícím rozšířením stávajícího teplovodního 
topného systému. Nově bude provedena úprava v kotelně. V rozpočtu je s touto úpravou zařízení 
počítáno. 
 Pro ohřev teplé užitkové vody bude v m.č. 304 připraven vývod pro akumulační zásobníkový 
ohřívač teplé užitkové vody.  

 
PROVEDENÍ ROZVODŮ 

-SILNOPROUD : 

 Druh elektrických rozvodů a způsob instalace závisí na charakteru jejich umístění, vlastností stěn, 
na které se rozvody ukládají, na přístupnosti rozvodu osobám a zvířatům, na zdrojovém napětí z hlediska 
izolace vodičů, na elektromechanickém namáhání, které může být způsobeno zkratovými proudy a na 
ostatních namáháních vodičů (např.mechanických, tepelných a těch, které souvisí s požárem,atd.), kterým 
může být rozvod vystavený po dobu stavby nebo provozu. Ochranné přístroje se určují s ohledem na 
jejich funkci proti nadproudu, přetížení, zkratu, zemnímu povrchovému proudu, přepětí a ztráty napětí. 
 Elektrická zařízení se musí uspořádat tak, aby byl zajištěný dostatečný prostor na instalaci a 
brzkou výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení, přístup na ovládání, zkoušení, revizi, údržbu a 
opravu. Světelné vývody budou umístěny na stěnách ve výšce cca 1.8-2m, resp. na stropech ve výšce cca 
2.65m s přístupem z podlahy, resp. z dvojitého žebříku s plošinkou. Instalační světelné krabice budou 
umístěny ve stěnách ve výšce 2-2.5m od úrovně podlahy, resp.terénu s přístupem z podlahy, resp.z 
dvojitého žebříku s plošinkou. 

 V dotčených prostorech budou rozvody provedeny vodiči CYKY a CYKYLo pod omítkou, ve 
stropech a v podlahách.Výška zásuvek u vypínačů bude 105 cm, umístí se tedy vedle vypínačů. Výška 
zásuvek bude 40cm nad čistou podlahou.  
ZÁVĚR 
 Projektová dokumentace byla zpracována dle současně platných ČSN a s nimi souvisejících 
předpisů. Rozpočet  nákladů bude stanoven dle cenové úrovně platné v době zpracování prováděcí 
projektové dokumentace nebo cenové nabídky elektro.  
 Celkové provedení stavby musí odpovídat všem platným ČSN, zejména ČSN 33 2000-4-41ed.2, 
ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-5-51ed.3, 33 2000-5-523ed.2, ČSN 33 2000-5-54ed.2, ČSN 33 2130, 
ČSN 73 6005 a montážní práce musí probíhat v souladu s vyhláškou ČUBP č. 591/2006 Sb. Provedená 
elektroinstalace musí odpovídat ustanovení platných státních norem a předpisů ČSN. Manipulaci na 
pojistkových skříních a rozvaděčích při otevřených dveřích, nebo sejmutých ochranných krytech mohou 
provádět pouze pracovníci „s elektrotechnickou kvalifikací“ dle vyhl. 50/1978Sb. Pracovníci na 
elektrických zařízení jsou povinni řídit se zejména ČSN EN 50110-1ed.2 a dalšími ČSN. Pojistkové 
skříně a rozvaděče musí být pravidelně kontrolovány a revidovány. Součástí prováděcí projektové  
dokumentace budou  montážní plány. Závěrem montážních prací musí být vypracována revizní zpráva. 

Při provádění prací je nutné postupovat podle bezpečnostních a technologických předpisů, montáž 
zařízení je nutné přizpůsobit návodu výrobce. Do trvalého provozu bude zařízení uvedeno na základě 
výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6, kolaudačního rozhodnutí (zkušebního provozu) a písemného 
požadavku investora. O rekonstruovaném zařízení, které bude nezbytně nutné uvést neprodleně do 
provozu ihned po provedení prací, bude proveden zápis do montážního deníku o jeho předchozí kontrole, 
včetně výsledků případného měření (izolační stav, uzemnění). 

Projektant: Karel Nývlt 
Hronov 08.08.2011  
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Razítko firmy 

 

PROTOKOL č. 11-P-53 
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 

 

V Hronově dne :  08.08.2011 

Složení komise : 

Předseda : Nývlt Zdeněk    - zástupce investora, stavební projektant 

Členové : Gorgan Luboš    - projektant elektro 

Nývlt Karel    - projektant elektro   

 Mrázek Jaroslav      - revizní technik     

Ostatní účastníci jednání : ............................................................................................................ 
 

Název objektu :  Vestavba do půdního prostoru MŠ Běloves, 
   čp. 304, ul. Vítkova, Náchod – Běloves 
   na st.p.č. 307, k.ú. Běloves 
   F - Dokumentace objektů  
   SO 01 - Půdní vestavba 
   1.5 - elektroinstalace   
Číslo akce:   ev.č. S-Atelier 1087 22 11 ev.č. Eltym Hronov: 11 – P – 53,  
Investor:    Město Náchod, čp. 40, Masarykovo náměstí, 547 61 Náchod 
 
Podklady použité pro vypracování protokolu: 
 Podle dispozic stavebního projektanta, podle podkladů investora, podle podkladů jednotlivých 
profesí (topení, ZTI) a podle platných předpisů a norem ČSN. 

 

 Přílohy : ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 

Popis objektu : 
 
Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci v nově budovaných prostorech 3.np stávající 

mateřské školky v Náchodě – Bělovsi. Stávající objekt je třípodlažní a slouží pouze pro potřeby mateřské 
školy. Ve 3.np bude nově umístěna herna, sociální zařízení pro pedagogy a pro děti, kancelář a půdní 
prostory. 

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, 
jež musí být součástí stavební projektové dokumentace. Samostatně není možné tuto PD pro stavební 
povolení použít. 
 Přesný popis místností je v tabulce v protokolu o určení vnějších vlivů a na výkresech výkresové 
části této PD. 

 

 

 
Tabulka pro určení vnějších vlivů: 



 - 2 -  

Název místnosti (prostoru) AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM  AN AP AQ AR AS BA BB BC BD BE CA CB 

Chodba-schodiště, šatna děti, WC 
zaměstnanci, sociální zařízení děti, 
chodba, kancelář, úklid, herna, půda  

5 5 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 

Venkovní prostory 7 8 1 4 3 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 
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Legenda: 

A - vnější činitel prostředí 

AA - teplota okolí 
AB - atmosférické podmínky v okolí (vlhkost) 
AC - nadmořská výška 
AD - výskyt vody 
AE - výskyt cizích pevných těles 
AF - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek 
AG - mechanické namáhání – ráz 
AH - mechanické namáhání – vibrace 
AJ - ostatní mechanické namáhání 
AK - výskyt rostlinstva nebo plísní 
AL - výskyt živočichů 
AM – elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení 
AN - sluneční záření 
AP - seismické účinky 
AQ - bouřková činnost 
AR - pohyb vzduchu 
AS - vítr 

 

B - využití 

BA - schopnost osob 
BB - elektrický odpor lidského těla 
BC - dotyk osob s potenciálem země 
BD - podmínky účinku v případě nebezpečí 
BE - povaha zpracovávaných nebo skladovaných  

 

C - konstrukce budovy 

CA - stavební materiály 
CB - konstrukce budovy 
 

Rozhodnutí : Komise souhlasí. 

  Protokol vypracován podle ČSN 33 2000-5-51ed.3. 

 

Zdůvodnění : Třída, označení - stanoveno dle posouzení komise. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sepsání protokolu:      Podpis předsedy komise: 

 08.08.2011                          Nývlt Zdeněk 
 


