
- KERAMICKÁ DLAŽBA R 10 B S  μ = 0,60 9 304 WC - DĚTÍ 9,20

   300/300/9 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDO 3

- PŘECHODOVÝ MŮSTEK (PENETRACE)

- TEKUTÁ IZOLACE 2

- VYSPRÁVKA PŮVODNÍHO PODKLADU 

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY

CELKEM (mm) 14

- KERAMICKÁ DLAŽBA R 10 B S  μ = 0,60 9 303 WC ZAMĚSTNANCI 2,50

   200/200/9 mm 307 ÚKLID 1,60

- FLEXIBILNÍ LEPIDO 3

- PŘECHODOVÝ MŮSTEK (PENETRACE)

- VYSPRÁVKA PŮVODNÍHO PODKLADU 

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY

CELKEM (mm) 12

- PVC - HOMOGENNÍ  VYNILOVÉ 2     302 ŠATNA DĚTÍ 21,20

  PÁSY tl. 2 MM     305 CHODBA 6,10

- DISPERZNÍ LEPIDLO     306 KANCELÁŘ 17,50

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3     309 PŮDA 23,50

- PŘECHODOVÝ MŮSTEK (PENETRACE)

- FÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

- VYSPRÁVKA PŮVODNÍHO PODKLADU 

- STÁV. NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

  A PODLAHY

CELKEM (mm) 5

- PVC - HOMOGENNÍ  VYNILOVÉ 2     308 HERNA 66,30

  PÁSY tl. 2 MM 

- DISPERZNÍ LEPIDLO

- OSB DESKY (PERO-DRÁŽKA) 20

- SEPARAČNÍ PÁS 3

- VYSPRÁVKA PŮVODNÍHO PODKLADU 

- STÁV. NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

  A PODLAHY

CELKEM (mm) 25

- KONEREC 4     308 HERNA 34,00

- SKLADBA "d"

CELKEM (mm) 4
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