
 1.2.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA 
 

 

Obsah: 
 

 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce,  případně  sousední stavby 

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 

 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 

Jedná se půdní vestavbu v objektu MŠ č.p. 304, ul. Vítkova, Náchod – Běloves na 

st.p.č. 307 k.ú. Běloves. Navrhovaný rozměr půdní vestavby je 25,0 x 12,0 m. Zastavěná 

plocha půdní vestavby je 244,0 m
2
. Půdní vestavba se nachází ve třetím nadzemním 

podlaží. 

Součástí půdní vestavby je zřízení nového venkovního ocelového schodiště. Založení 

tohoto schodiště bude na železobetonovém monolitickém pasu. 

Konstrukční systém stávajícího objektu je tradiční zděný z plných cihel, nosný v obou 

směrech. Strop nad I.n.p. je železobetonový monolitický, strop nad II. n.p je dřevěný 

trámový.  Konstrukce krovu je dřevěná vázaná s bedněním a krytinou z živičných šindelů a 

z krytiny falcované z pozinkovaného plechu. 

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Základ schodiště bude vytvořen z  železobetonového  monolitického pasu z betonu tř. 

C 16/20. Pasy budou vyztuženy svařovanou sítí 2x  ø 8 mm s  oky 100/100 mm. Základová 

spára je umístěna v nezámrzné hloubce a to 1100 mm pod upraveným terénem.  



Nové venkovní schodiště bude ocelové. Hlavní nosná konstrukce bude z ocelových 

uzavřených profilů. Podesty a schodišťové stupně budou osazeny na konzolách z 

válcovaného plechu a trubek na kterých budou přivařeny rámy s výplní z pororošty. Zábradlí 

schodiště bude rovněž ocelové z trubek. Celé schodiště bude kotveno jak do základových 

patek, tak do stěny objektu. Konstrukce schodiště bude povrchově upraveno žárovým 

pozinkováním. 

Úprava dřevěné vázané konstrukce krovu bude minimální a bude provedena ze 

stejných dřevěných profilů, jaké jsou již použity pro stávající konstrukci.  

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

Při návrhu jednotlivých konstrukcí byly uvažovány hodnoty užitných a klimatických 

zatížení dle ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí. Pro návrh podlahy bylo 

uvažováno užitné normové zatížení pro užitné normové zatížení pro byty 1,5 kN/m
2
, pro 

návrh zastřešení bylo uvažováno klimatické normové zatížení sněhem 2,0 kN/m
2
 (IV. 

sněhová oblast). Pro návrh dřevěných prvků krovu byla uvažována výpočtová pevnost dřeva 

za ohybu Rfd = 12 MPa. Pro návrh základu byla uvažována minimální hodnota tabulkové 

výpočtové únosnosti Rdt = 100 kPa. 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 
 

V navrhované stavbě se výše uvedené body nevyskytují.  

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce,  případně  sousední stavby 

 

Celý objekt bude prováděn dle technologických zásad provádění zděných, betonových 

a dřevěných konstrukcí. Stabilita objektu je zajištěna podélnými a příčnými nosnými zdmi 

a vodorovnými stropními konstrukcemi z železobetonové monolitické konstrukce a  

dřevěnou stropní konstrukcí.  Dřevěný krov střechy je ukotven do  obvodových stěn.   

Sousední stavby nejsou a nebudou nijak ovlivněny. 

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

 

Bourací práce jsou minimální a budou prováděny s maximální pozornosti, tak aby 

nedošlo k narušení konstrukcí zajišťující stabilitu objektu.  

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Před provedením základového pasu musí být provedena kontrola základové spáry 

s ohledem na její únosnost a čistotu provedení. V případě nejasností nutno přizvat 

projektanta. 

 

 

 

 

 



h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

 

Pro návrh konstrukcí, výpočty a statické posouzení byly použity tyto normy a 

výpočtové programy  :  

   

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1000-10 – Zakládání staveb 

ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

 

Program na návrh a výpočet zděných konstrukcí – Zdivo verze 2.0 – Fine, spol. s r.o.  

Program na návrh a výpočet ocelových konstrukcí – Fin verze 4.1 – Fine, spol. s r.o. 

Program na návrh a výpočet betonových konstrukcí – Prurez verze 3.0 

 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Do prováděcí dokumentace nejsou žádné specifické požadavky.  

Pro výrobu venkovního ocelového schodiště je při realizaci stavby nutné provést 

dílenský výkres této konstrukce. 


