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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Modernizace stávajícího hřiště pro házenou s nevyhovujícím povrchem na 
víceúčelové hřiště  s umělým povrchem ve sportovním areálu Na Hamrech 192, 547 
01 Náchod. Stavba je navržena na parcelách p.č.: 1183/4, 1190/3, katastrální území 
Náchod (701262), okres Náchod.. Uvedené pozemky jsou  v majetku města Náchod. 

Příjezd vozidel ke stavbě bude z ulice Na Hamrech, za tímto účelem bude 
demontována stávající brána a jedno pole stávajícího betonového oplocení. 
Současně budou demontovány dvě pole stávající ocelové tribuny a proveden nájezd 
na plochu hřiště. Alternativně může být zřízen příjezd ke stavbě z prostoru 
stávajícího atletického areálu.  
 Přístup ze stávajících komunikací se nemění. 

Pro příjezd vozidel ke stavbě a pro dopravu materiálu je možné využít stávající 
komunikace. 

Z hlediska provádění navrhovaných úprav je staveniště vhodné. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
 - geologický průzkum:  nebyl proveden 
  

- hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 
 
 - stavebně historický průzkum: nebyl proveden 
 
 - měření radonu:   nebylo provedeno 
 

- na místě byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 Projektantovi nejsou známa ochranná pásma inženýrských sítí, které by byla 
stavbou dotčena. 
  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
 Nejedná se o poddolované území. 

Stavba se nachází v záplavovém území Metuje Q100. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 
 Stavba nebude mít  negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.  



Dešťové vody zachycené povrchem hřiště jsou svedeny do navrženého 
vsakovacího systému a odtud přepadem na předpokládané stávající odvodnění 
hřiště s předpokládaným vyústěním do řeky Metuje. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Bourací práce podrobně viz. technická zpráva. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
 K záboru ZPF nedojde.  

K záboru LPF nedojde. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
 
 V době zpracování projektové dokumentace projektantovi nejsou známy další 
podmiňující, vyvolané a související investice. 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
 Účel užívání původní stavby – sportoviště. 

Zastavěná plocha  … 2 214 m2 
  
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
  
 Stávající urbanistické řešení se nemění.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
  
 Oproti původnímu se nemění 
  
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
 Budou provedeny zemní práce, drenážní a vsakovací systém, základové 
konstrukce a konstrukční skladba hřiště, ochranné sítě, umělé osvětlení. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANÍ STAVBY 
 
 Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 
 
 



B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Na viditelném místě u vstupu bude vyvěšen provozní řád. 
 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
a) Stavební řešení 
 
 Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením, 
doplněno komunikacemi z betonové zámkové dlažby. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Konstrukční skladba hřiště je navržena z kameniva různých frakcí (viz. skladba 
S1 – technická zpráva a výkresová dokumentace). Pod úrovní hřiště je navržen 
drenážní systém. Základové konstrukce jsou navrženy z monolitického betonu. 
Komunikace kolem hřiště jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, konstrukční 
skladba S2. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena tak, aby neměla za následek zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 
technických zařízení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
 
a)   Technické řešení 
   - 
b)   Výčet technických a technologických zařízení 
   - 
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
    
 Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracováno. 
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a)   Kritéria tepelně technického hodnocení 

- 
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
 KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ – ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY 
 (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ 
 APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, 
 HLUK, PRAŠNOST APOD.) 
 

Osvětlení přirozené a umělé. 
Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k překročení 

přípustných hladin hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž  hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení.  Je potřebné, aby po dobu výstavby a provozu 
zařízení staveniště byla vhodným způsobem zabezpečena čistota podzemních vod.  



Navrhovaná stavba nebude zdrojem závadných odpadů ani znečišťování životního 
prostředí. Odpad vzniklý při stavebních pracích bude likvidován dle platných norem a 
vyhlášek – uložen na příslušné povolené skládky nebo odevzdán k recyklaci.  

Při likvidaci odpadů budou dodržovány zásady stanovené zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech.  Druhy odpadů, které vzniknou při výstavbě a provozu 
budou zařazeny dle „Katalogu odpadů“,  recyklovatelné odpady budou nabídnuty 
k recyklaci, spalitelný odpad bude likvidován ve spalovně komunálního odpadu, 
nespalitelný odpad bude ukládán na povolenou skládku.  

Navrhovaná stavba splňuje základní hygienické požadavky a požadavky na 
ochranu životního prostředí. 

Produkce a charakter odpadů: 
-  běžný komunální odpad bude soustřeďován v odpadových popelnicových 
nádobách 
Likvidaci odpadů  bude mít stavebník smluvně zajištěnou.  
Hygienické zázemí je stávající. 
 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
 PROSTŘEDÍ 
 
a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
  - 
 
b)  Ochrana před bludnými proudy 
  - 
 
c)  Ochrana před technickou seismicitou 
  - 
 
d)  Ochrana před hlukem 
  - 
 
e)  Protipovodňová opatření 
  - 
 
 
f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
  - 
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
   
 Oproti původnímu se nemění. 
  
b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
  

- 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a)  Popis dopravního řešení 
  
 Stávající dopravní řešení se provedenou modernizací a rozšířením 
víceúčelového hřiště nezmění. 



b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
   
 Beze změny.  
 
 
c)  Doprava v klidu 
   
 Beze změny. 
 
d)  Pěší a cyklistické stezky 
   

Beze změny. 
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a)  Terénní úpravy 
   
 Po dokončení stavebních úprav bude terén v okolí stavby uveden do 
původního stavu, bude zahumusován a zatravněn.  
  
b)  Použité vegetační prvky 
  - 
 
c)  Biotechnická opatření 
  -  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
  
a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
  
 Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k překročení 
přípustných hladin hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž  hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení.  Je potřebné, aby po dobu výstavby a provozu 
zařízení staveniště byla vhodným způsobem zabezpečena čistota podzemních vod.  
Navrhovaná stavba nebude zdrojem závadných odpadů ani znečišťování životního 
prostředí. Odpad vzniklý při stavebních pracích bude likvidován dle platných norem a 
vyhlášek – uložen na příslušné povolené skládky nebo odevzdán k recyklaci.  

Při likvidaci odpadů budou dodržovány zásady stanovené zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech.  Druhy odpadů, které vzniknou při výstavbě a provozu 
budou zařazeny dle „Katalogu odpadů“,  recyklovatelné odpady budou nabídnuty k 
recyklaci, spalitelný odpad bude likvidován ve spalovně komunálního odpadu, 
nespalitelný odpad bude ukládán na povolenou skládku.  Charakteristika a zatřídění 
předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů: 
 
Kód Název odpadu Původ Množství 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 1000kg 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 10000 kg 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 100kg 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 100kg 
 
Produkce a charakter odpadů: 
   -  běžný komunální odpad bude soustřeďován v odpadových popelnicových 
nádobách a majitel zajistí svoz odpadu do sběrného střediska komunálního odpadu. 



Likvidaci odpadů  bude mít stavebník smluvně zajištěnou. 
  
b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
  -  
 
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
  -  
 
d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
  -  
 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
  -  
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
  - 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
 Zdroj vody a el. energie se nachází v prostoru sportovního areálu. 
 
b)  Odvodnění staveniště 
 
 Odvodnění staveniště bude řešeno v rámci pozemku investora. Stavba bude 
po dobu stavebních prací zajištěna tak, aby stávající a nově postavené stavební 
konstrukce byly dostatečně ochráněny proti srážkové vodě.  
 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Staveniště je přístupné z místní komunikace z ulice na Hamrech, alternativně 
z prostoru sousedního atletického stadionu. Za účelem vytvoření vjezdu z ulice Na 
Hamrech bude demontována stávající ocelová brána a jedno pole betonového 
oplocení. Dále budou demontovány dvě pole stávající ocelové tribuny a vytvořen 
nájezd na hrací plochu. 

 Napojení na technickou infrastrukturu – elektřina, voda se nachází ve 
sportovním areálu, v místě navrhované stavby. 
 
d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Vliv na ostatní pozemky v okolí stavby se nepředpokládá. 
 Dodavatel stavebních prací nese plnou zodpovědnost za škody na sousedních 
pozemcích, nebo majetku způsobených při výstavbě. 
 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 
 Je třeba zamezit přístupu třetích osob do prostoru staveniště v průběhu 
výstavby.  
 Nejsou další požadavky na asanace a demolice v okolí stavby. 



f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
 Vzhledem k rozsahu stavby a velikosti pozemku investora se zábory 
nepředpokládají. 
 
g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
  

 Při likvidaci odpadů budou dodržovány zásady stanovené zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech.  Druhy odpadů, které vzniknou při výstavbě a provozu 
budou zařazeny dle „Katalogu odpadů“,  recyklovatelné odpady budou nabídnuty k 
recyklaci, spalitelný odpad bude likvidován ve spalovně komunálního odpadu, 
nespalitelný odpad bude ukládán na povolenou skládku.  Charakteristika a zatřídění 
předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů: 
 
Kód Název odpadu Původ Množství 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 1000kg 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 10000 kg 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 100kg 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 100kg 
 
Navrhovaná stavba splňuje základní hygienické požadavky a požadavky na ochranu 
životního prostředí. 
Produkce a charakter odpadů: 
   -  běžný komunální odpad bude soustřeďován v odpadových popelnicových 
nádobách a majitel zajistí svoz odpadu do sběrného střediska komunálního odpadu  

Likvidaci odpadů  bude mít stavebník smluvně zajištěnou. 
 

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
    
 Odkopaná zemina bude skladována na pozemku investora a následně použita 
na zásypy, popř. na uvedení terénu v okolí stavby do původního stavu. Případná 
přebytečná zemina bude uložena na povolenou skládku.  
 
i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
  

Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k překročení 
přípustných hladin hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž  hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení.  Je potřebné, aby po dobu výstavby a provozu 
zařízení staveniště byla vhodným způsobem zabezpečena čistota podzemních vod.  
Navrhovaná stavba nebude zdrojem závadných odpadů ani znečišťování životního 
prostředí. Odpad vzniklý při stavebních pracích bude likvidován dle platných norem 
vyhlášek – uložen na příslušné skládky nebo odevzdán k recyklaci.  

Navrhovaná stavba splňuje základní hygienické požadavky a požadavky na 
ochranu životního prostředí. 
 
j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
  
 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy ČÚBP, platné normy a nařízení vlády týkající se ochrany 
zdraví na pracovištích. 



 Veškeré práce prováděné na staveništi budou prováděny zaškolenými 
pracovníky. 
 Veškerá technická zařízení budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení 
a s řádnou kvalifikací 
 Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku, pokud ke škodě přes 
veškerá opatření dojde, provede generální dodavatel na vlastní náklady opravu. 
 Prostor vedlejšího staveniště bude na pozemku investora. Vstup na staveniště 
po dobu výstavby bude třetím osobám bez výjimky zakázán, tyto budou mít vstup 
povolen pouze v doprovodu stavbyvedoucího a budou vybaveny ochrannými 
pomůckami (helmou apod...) dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejících předpisů. 
 Vstup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na staveniště 
nebude umožněn.      
 Investor zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
   
 Stavba není navržena jako bezbariérová. 
 
l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
    
 Před vlastní realizací stavby bude zhotoven nájezd pro nákladní vozidla na 
plochu hřiště z ulice Na Hamrech. Bude řešeno dodavatelskou dokumentací. 
 
m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
    
 Nejsou stanoveny. 
 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
    

Stavba bude realizována v průběhu roku 2018. 
 

B.9 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE 
    

Bude zpracována dodavatelská dokumentace, která bude řešit zejména 
základy stožáru umělého osvětlení v závislosti na dodaném typu stožáru včetně 
všech detailů a kotvení elektronického ukazatele skóre k jednomu ze stožárů (viz. 
výkres č. D.1.1.3). 

Dodavatel stavby před její realizací zpracuje dokumentaci nájezdu nákladních 
automobilů stavby do prostoru realizovaného hřiště. 

 
B.10 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
    
 Před vlastní realizací stavby investor zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 

V Brně, 8.2.2018   Vypracoval: Ing. arch. Libor Novák 
 
 


