DETAIL B-PRECHOD MEZI POVRCHY M 1:10

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 20/16/6,BARVA SEDA
LOZE ZE STERKODRTE 4-8,2—5 V TL.30MM
PODKLADNI VRSTVA STERKODRT 32-63
PROSYPANA SD 8-16 V TL.200MM

FILTRACNI VRSTVA SP 0—-22 V TL.50MM

NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENI, NASYP
BUDE HUTNENY PO VRSTVACH MAX.100MM,
CELKOVA TL.CCA 350MM,Edef2,MIN.30MPA
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— UMELA TRAVA S KREMICITYM VSYPEM TL.24MM

— SMES—MIX FRAKCI 0—4 S 4-8 KLADENO FINISEREM TL. 60MM
— PODSYPOVA DRT FRAKCE 8-16 60MM
— MAKADAM FRAKCE 32—63MM TL.160—335MM
— STERKOPISEK 2/15 TL.50 MM
— NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENI,
PO VRSTVACH MAX.100MM,CELKOVA TL.CCA 350MM,Edef.2,MIN.30MPA
— UPRAVENA PLAN—HUTNENA

NASYP BUDE HUTNENY
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