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— UMELA TRAVA S KREMICITYM VSYPEM TL.20MM

— SMES—MIX FRAKCI 0—4 S 4—8 KLADENO FINISEREM TL. 60MM

— PODSYPOVA DRT FRAKCE 8-16 60MM

— MAKADAM FRAKCE 32-63MM TL.160—335MM

— STERKOPISEK 2/15 TL.50 MM

— NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENI, NASYP BUDE HUTNENY
PO VRSTVACH MAX.100MM,CELKOVA TL.CCA 350MM,Edef.2,MIN.30MPA
— UPRAVENA PLAN—HUTNENA

— ROSTLY TEREN
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~OBSYP DRENU TRIDENYM RICNIM
C&TERKEM 16—22MM ALT.8—16MM

j GEOTEXTILIE(POUZE U NESOUDRZNYCH ZEMIN)
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CELOPERFOROVANA

Q7S : DRENAZNI TRUBKA Z PE
///(MOOMM SPAD 0,5%
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300
(DO.HL.600MM)
GEOTEXTILI NAVRHUJEME POUZE V PRIPADECH VYKOPU V NESOUDRZNYCH ZEMINACH.

PRI PROVADENI A UKLADANI PVC DRENU JE NUTNO ZAJISTIT, ABY OKOLNI ZEMINA A ZASYPOVE
VRSTVY NEPRONIKLY DO PVC DRENU.
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