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PREDPOKLADANE VEDENI STAVAJICIHO
ODVODNENI HRISTE

KANALIZACNI SACHTA S TRIVRSTVOU STRUKTUROVANOU
STENOU Z PE—HD,8400MM.S LITINOVYM POKLOPEM S
ODVETRANIM D400,ULOZEN DO BETON. LOZE.
HLOUBKA SACHTY DLE PODMINEK NA STAVBE
MAX.4M—VIZ.DETAIL F

PREDPOKLADANE VEDENI PREPADU ZE VSAKOVACIHO
SYSTEMU S PREDPOKLADANYM NAPOJENIM NA
STAVAJICI ODVODNENI STAVAJICIHO HRISTE
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POZNAMKA

—JE BEZPODMINECNE NUTNE PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI PRESNE WYTYCENI ING.SITI NACHAZEJICICH SE V
PROSTORU NAVRHOVANEHO SPORTOVISTE.ZEJMENA EL. KABELU NA KTERE JSOU NAPOJENY STAVAJICI STOZARY
UMELEHO OSVETLENI.PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI JE TREBA KABELY ODPOJIT OD PRIVODU EL.ENERGIE.
POLOHA ING.SITI BUDE PRIPADNE UPRESNENA SONDAMI.VYKOPOVE PRACE V BLIZKOSTI ING.SITI JE NUTNE
PROVADET RUCNE, SE ZVWSENOU OPATRNOSTI,ABY NEDOSLO K JEJICH NARUSENI.PRI PROVADENI VSECH PRACI JE

BEZPODMINECNE NUTNE DODRZOVAT PLATNE BEZPECNOSTNI PREDPISY TYKAJICI SE BEZPECNOSTI PRACE, ZEJMENA
ZAKONIK PRACE V PLATNEM ZNENI.

—DRENAZNI SYSTEM JE TVORENY CELOPERFOROVANOU DRENAZNI TRUBKOU Z PE CERNE BARVY S VELKOU
VSAKOVACI SCHOPNOSTI.TRUBKA DN100 MA PLOCHU DRENAZNICH OTVORU 75CM2,TRUBKA DN160MA PLOCHU

DRENAZNICH OTVORU 105CM2.

—V PRAVIDELNYCH INTERVALECH(MIN.1x ZA ROK)BUDE DRENAZNI SYSTEM KONTROLOVAN A CISTEN
—PRI PROVADENI A UKLADANI PVC DRENU JE NUTNO ZAJISTIT,ABY OKOLNI ZEMINA A ZASYPOVE VRSTVY

NEPRONIKLY DO PVC DRENU.

—DNO A STENY VYKOPU VSAKOVACIHO OBJEKTU BUDOU CHRANENY GEOTEXTILI 300G/M2. GEOTEXTILIE BUDE
POKLADANA PRICNE K PODELNE OSE RYHY. U KAZDEHO STYKU GEOTEXTILIE JE NUTNE ZAJISTIT PRESAH 0,5M.
KONCE PASU GEOTEXTILIE SE PROVIZORNE UPEVNI NA KONCI VYKOPU RESP. STENACH VYKOPU. PRESAH BY MEL

BYT 0,5M NA OBOU STRANACH VYKOPU. PASY NA CELNI STRANE SE POKLADAJI TAK,ABY JEJICH HORNI,

BOCNI KONCE PRESAHOVALY O 0,5M

DOLNI A

—BUDE PROVEDENA PREJIMKA ZAKLADOVE SPARY VSAKOVACIHO OBJEKTU GEOLOGEM PRED VKLADANIM

VSAKOVACICH PRVKU

—PRI VYSKYTU JAKEKOLIV ANOMALIE V PRUBEHU VYKOPOVYCH PRACI (NAPR.: VYSKYT NEPROPUSTNYCH ZEMIN
VYSOKA HLADINA PODZEMNI VODY) NUTNO PRIZVAT GEOLOGA

—PO UKONCENI VYSTROJOVACICH PRACI VSAKOVACIHO OBJEKTU BUDE PROVEDENA POLOPROVOZNI NALEVOVA
ZKOUSKA ZA OCELEM OVERENI FUNKCNOSTI ZASAKOVACIHO SYSTEMU

OSA_HRISTE

VSAKOVACI SYSTEM ZE 35 POLYPROPYLENOVYCH VSAKOVACICH BLOKU O ROZMERU

1200x600x610MM,JEDEN Z BLOKU BUDE OPATREN INTEGROVANOU KONTROLNI A

A
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|

PROPLACHOVACI SACHTOU O VNITRNIM #400MM.VYUZITELNOST OBJEMU VSAKOVACIHO BLOKU
95%.BLOKY BUDOU PO OBVODU OBALENY SYSTEMOVOU GEOTEXTILIl 300G/M2.DNO VSAKU V
OROVNI 337,995,VYROVNANA PLAN STERKOPISKEM 4/8 50MM,BUDE V UROVNI 337,945

INTEGROVANA KONTROLNI A PROPLACHOVACI SACHTA S VNITRNIM $400MM,SACHTA BUDE

OSAZENA LITINOVYM POKLOPEM TRIDY B S VETRACIMI OTVORY.PODBETONOVAVKA
SACHTY—BETON PROSTY C16/20.
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