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UPOZORNENI - ZAJISTENi BEZPECNOSTI PRACE

Veskeré montazni prace musi byt provedeny podle platnych predpist a CSN.

Zejména je nutno dodrzet:

CSN 33 2000 -1 ed.2 Rozsah platnosti, G€el a zakladni hlediska

CSN 33 2000 -4-41 ed.2 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 332000 -4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudum

CSN 33 2000 -4-473 Opatfeni k ochrané proti nadproudim

CSN 332000 -5-51 ed.3 El. instalace nizkého napéti - vSeobecné predpisy
CSN 332000 -5-52 ed.2 El. instalace nizkého napéti - elektricka vedeni
CSN 33 2000 -5-54 ed.2 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
PNE 33 0000-1 Ochrana pred Urazem el. proudem v distribu¢ni

soustavé dodavatele elektfiny

Z hlediska bezpec¢ného pracovniho postupu a provozu je nutné dodrzovat tyto
bezpeénostni predpisy:

CSN EN 50110-1 ed.2, CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100), CSN 343101, CSN 343108

Pracovat na vedeni NN a VO je dovoleno jen po odpojeni a zajiSténi ve smyslu CSN
EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100).

Pfed provadénim zemnich praci je nutno pfesné vytycit stavajici podzemni vedeni a
v jejich blizkosti vykopy provadét za dodrzeni CSN 343101 a CSN 736005.

Ve vSech rozpojovacich skfinich budou umistény vystrazné tabulky "Pozor, zpétny
proud!" Na zadni strané dvefi bude umisténo platné schéma rozvodné skfiné s
vyznacenim mist pojistetk a s udanim jejich  jmenovitych  proudd.
V3echny konce kabeld musi opatfeny oznacovacimi titky v souladu s CSN 333210
¢l.2.

Nutno zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zpGsobem osoby bez
elektrotechnickeé kvalifikace a nekonaly v nich zadne prace ve smyslu CSN EN 50110-1
ed.2, CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100) a CSN 343108.

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni
zprava a je nutno konat pravidelné revize dle Ihit uvedenych v CSN..

Déale bude el. zafizeni uvedeno do provozu po dodani dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby. Geodetické zaméreni kabelové trasy bude zajisténo u odborné
firmy pfed zahozem kabelu. Geodetickad ¢ast dokumentace prebird na magnetickém
zdznamovém mediu ve formatu DGN vcetné vykresleného polohopisu.

leden 2015 Vypracoval: Ing. Miloslav Miller



