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STOZAR UMELEHO OSVETLENI,
PODROBNE VIZ.CAST ELEKTRO
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BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK
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BET.LOZE-BETON PROSTY C12/15

OCEL.SLOUP V=5000MM,
L=5900MM,TR 63,5/5MM

OCEL.KUL NA VOLEJBAL
SIf 989MM,V=3,5M

OSAZENY DO OCEL. POUZDRA.
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-ZAKL.PATKA—-BETON PROSTY
C16,/20,400x400MM

E ¢160MM, SPAD 0,5%

STERKOPISKOVY PODSYP 100MM

VYPIS SKLADEB
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© UMELA TRAVA S KREMICITYM VSYPEM TL.24MM

© SMES—MIX Cl 0-4 S 4-8 KLADENO FINISEREM TL. 60MM
© PODSYPOVA DRT FRAKCE 8-16 BOMM

© MAKADAM FRAKCE 32—63MM TL.160—335MM

© STERKOPISEK 2/15 TL.50 MM

© NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENI, NASYP BUDE HUTNENY
PO VRSTVACH MAX.100MM,CELKOVA TL.CCA 350MM,Edef.2,MIN.30MPA

© ROSTLY TEREN

© BETONOVA_ZAMKOVA DLAZBA 20/16,
® | 0ZE ZE STERKODRTE 4-8,2-5 V

© PODKLADNI VRSTVA STERKODRT 32-83 PROSYPANA $D 8—16 V TL.200MM

W 6,BARVA SEDA
_..uczz

© FILTRACNI VRSTVA P 0-22 TL.50MM

© UPRAVENA PLAN—HUTNENA

© NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENI, NASYP BUDE HUTNENY
PO VRSTVACH MAX.100MM,CELKOVA TL.CCA 350MM,Edef2,MIN.30MPA

© ROSTLY TEREN

POPIS DRENAZE

@ CELOPERFOROVANA DRENAZNI TRUBKA Z PE $160MM, SPAD 0,5%

@ CELOPERFOROVANA DRENAZNI TRUBKA Z PE ®100MM, SPAD 0,5%
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PRIENA OSA HRISTE

ZHUTNENA ZEMNI 1245
_u;m’“i 0,0% NASYP HUTNENY PO M-
VRSTVACH MAX.100MM N>xrv>w§|wﬂoz PROSTY % o™ S
C16,/20,400x400MM e
} STERKOPISKOVY PODSYP 100MM Ve Y
POZNAMKA gy
—JE BEZPODMINEGNE NUTNE PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI PRESNE VYTYGENI ING.SITI NACHAZEJICICH SE V 50
PROSTORU NAVRHOVANEHO SPORTOVISTE.ZEJMENA EL. KABELU NA KTERE JSOU NAPOJENY STAVAJICI STOZARY ’
UMELEHO OSVETLENLPRED ZAHAJENIM VSECH PRACI JE TREBA KABELY ODPOJIT OD PRIVODU EL.ENERGIE.
VYPRACOVAL: _Noovg\mci PROJEKTANT:

POLOHA ING.SITI BUDE PRIPADNE UPRESNENA SONDAMI.VYKOPOVE PRACE V BLIZKOSTI ING.SITI JE NUTNE
PROVADET RUCNE, SE ZVYSENOU OPATRNOSTI,ABY NEDOSLO K JEJICH NARUSENI.PRI PROVADENI VSECH PRACI JE
BEZPODMINEENE NUTNE DODRZOVAT PLATNE BEZPECNOSTNI PREDPISY TYKAJICI SE BEZPECNOSTI PRACE, ZEJMENA
ZAKONIK PRACE V PLATNEM ZNENI.

—DRENAZNI SYSTEM JE TVORENY CELOPERFOROVANOU DRENAZNI TRUBKOU Z PE CERNE BARVY S VELKOU
VSAKOVACI SCHOPNOSTI.TRUBKA DN100 MA PLOCHU DRENAZNICH OTVORU 75CM2,TRUBKA DN160MA PLOCHU
DRENAZNICH OTVORU 105CM2.

—V PRAVIDELNYCH INTERVALECH(MIN.1x ZA ROK)BUDE DRENAZNI SYSTEM KONTROLOVAN A CISTEN
—PRI PROVADENI A UKLADANI PVC DRENU JE NUTNO ZAJISTIT,ABY OKOLNI ZEMINA A ZASYPOVE VRSTVY
NEPRONIKLY DO PVC DRENU.
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