Svétlomety

Parametry

Max. hmotnost : 20kg
bez predradniku

.2 Navétrna plocha:
0,14m?
Provedeni s vybojkami:
MHN-LA: 1kW, 2kW
HQI-TS: 2kwW
MH-TS: 2kW X

Svétlomety s dvojité asymetrickym vyzarovanim, (je-li sklo svétlometu rovnobginé IP66

se zemi, pak hlavni tok svétla je smérovan v uhlu 60° pred néj). Vyhodou je mensi L

napadnost svétlometd pro divaky a rovnéz nizéi oslnéni a zafeni svétla do okoli. Tyto Montazni vyska

svétlomety jsou specialné navrieny pro osvétlovani venkovnich hfigt a mensich

.

stadiond, kde je prvofadym poZadavkem kontrola svétleného znedisténi,
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Popis a vyhody

Svétlomety jsou vybaveny vnitfni lamelou, ktera usmérfiuje svétlo a zvysuje jeho 858
uéinnost;

Reflektory jsou vyrobeny z anodizovaného leiténeho hliniku;

Teleso svétlometu je vyrobeno z hlinikového odlitku litého pod vysokym tlakem;

Povrch svétlometu z Sedého polyesteru, ktery splyva s dennim svétlem;

Kryti IP65, IPB6 se silikonovym tésnénim;

Jednoduchy pfistup k vyméneé vybojky pomoci zadniho krytu;

V nabidce vidy tfi moiné optiky reflektord (Uzko, stfedné a Sirokouhlé);

Tvrzené predni sklo pfipevnéné hlinikovym ramem; fi

Zarové zinkovany tfmen pro montaZ svétlometu se tfemi otvory pro vybér L m
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upevnéni,




