VEREJNY STADION HAMRA
VICEUCELOVE HRISTE
NACHOD

DOKUMENTACE PRO PROVEDENIi STAVBY

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Modernizace stavajiciho hfisté pro hazenou s nevyhovujicim povrchem na
viceucelové hfisté s umeélym povrchem ve sportovnim arealu Na Hamrech 192, 547
01 Nachod. Stavba je navrzena na parcelach p.c.: 1183/4, 1190/3, katastralni uzemi
Nachod (701262), okres Nachod.. Uvedené pozemky jsou v majetku mésta Nachod.

Pfijezd vozidel ke stavbé bude z ulice Na Hamrech, za timto uCelem bude
demontovana stavajici brana a jedno pole stavajiciho betonového oploceni.
Soucasné budou demontovany dvé pole stavajici ocelové tribuny a proveden najezd
na plochu hfisté. Alternativné muze byt zfizen pfijezd ke stavbé z prostoru
stavajiciho atletického arealu.

Pfistup ze stavajicich komunikaci se nemeéni.

Pro pfijezd vozidel ke stavbé a pro dopravu materialu je mozné vyuzit stavajici
komunikace.

Z hlediska provadéni navrhovanych uprav je stavenisté vhodné.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

- geologicky prazkum: nebyl proveden

- hydrogeologicky prazkum: nebyl proveden

- stavebné historicky priizkum: nebyl proveden

- méfeni radonu: nebylo provedeno

- na misté byla pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu
c) Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Projektantovi nejsou znama ochranna pasma inzenyrskych siti, které by byla
stavbou dot¢ena.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Nejedna se o poddolované uzemi.
Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Metuje Q100.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky.



Destové vody zachycené povrchem hfisté jsou svedeny do navrZzeného
vsakovaciho systému a odtud pfepadem na predpokladané stavajici odvodnéni
hristé s pfedpokladanym vyusténim do feky Metuje.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bouraci prace podrobné viz. technicka zprava.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

K zaboru ZPF nedojde.
K zaboru LPF nedojde.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

V dobé zpracovani projektové dokumentace projektantovi nejsou znamy dalSi
podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Ugel uzivani pavodni stavby — sportovisté.
Zastavéna plocha ...2 214 m2

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavajici urbanistické feSeni se neméni.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového resSeni, materialové a
barevné reseni

Oproti pdvodnimu se neméni
B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Budou provedeny zemni prace, drenazni a vsakovaci systém, zakladové
konstrukce a konstrukéni skladba hfisté, ochranné sité, umélé osvétleni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiIVANi STAVBY

Stavba neni feSena jako bezbariérova.



B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Na viditelném misté u vstupu bude vyvéSen provozni Fad.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Stavebni feSeni

Jedna se o viceucCelové hfisté s umeélym povrchem a umélym osvétlenim,
dopInéno komunikacemi z betonové zamkové dlazby.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Konstrukéni skladba hfisté je navrzena z kameniva riznych frakci (viz. skladba
S1 — technicka zprava a vykresova dokumentace). Pod urovni hfisté je navrzen
drenazni systém. Zakladové konstrukce jsou navrzeny z monolitického betonu.
Komunikace kolem hfisté jsou navrZzeny z betonové zamkové dlazby, konstrukéni
skladba S2.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby neméla za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
veétsi stupen nepfipustného pretvofeni, poskozeni jinych C¢asti stavby nebo
technickych zafizeni v dusledku vétSiho pfetvofeni nosné konstrukce.

B.2.7 ZA[(!.ADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) Technické reseni

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI
Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI — ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY
(VETRANI, VYTAPENIi, OSVETLENi, ZASOBOVANi VODOU, ODPADU
APOD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE,
HLUK, PRASNOST APOD.)

Osvétleni pfirozené a umélé.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo k pfekroCeni
pfipustnych hladin hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZzivat stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepfekraCuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni. Je potfebné, aby po dobu vystavby a provozu
zafizeni stavenisté byla vhodnym zplsobem zabezpec€ena Cistota podzemnich vod.



Navrhovana stavba nebude zdrojem zavadnych odpadd ani znecistovani zivotniho
prostfedi. Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude likvidovan dle platnych norem a
vyhlasek — uloZen na pfislusné povolené skladky nebo odevzdan k recyklaci.

Pfi likvidaci odpadd budou dodrZzovany zasady stanovené zakonem .
185/2001 Sb. O odpadech. Druhy odpad(, které vzniknou pfi vystavbé a provozu
budou zafazeny dle ,Katalogu odpadu“, recyklovatelné odpady budou nabidnuty
k recyklaci, spalitelny odpad bude likvidovan ve spalovné komunalniho odpadu,
nespalitelny odpad bude ukladan na povolenou skladku.

Navrhovana stavba splfiuje zakladni hygienické pozadavky a pozadavky na
ochranu zivotniho prostfedi.

Produkce a charakter odpadu:

- bézny komunalni odpad bude soustfedovan v odpadovych popelnicovych
nadobach

Likvidaci odpadu bude mit stavebnik smluvné zajisténou.

Hygienické zazemi je stavajici.

B.211 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

b) Ochrana pred bludnymi proudy

c) Ochrana pred technickou seismicitou

d) Ochrana pred hlukem

e) Protipovodnova opatreni

f) Ostatni uc€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Oproti pdvodnimu se neméni.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
B.4 DOPRAVNI RESENI
a) Popis dopravniho reseni

Stavajici dopravni feSeni se provedenou modernizaci a rozSifenim
viceucelového hfisté nezméni.



b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Beze zmény.

c) Doprava v klidu
Beze zmény.
d) Pési a cyklistické stezky

Beze zmény.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni upravy

Po dokoncCeni stavebnich uprav bude terén v okoli stavby uveden do
pUvodniho stavu, bude zahumusovan a zatravnén.

b) Pouzité vegetacni prvky

c) Biotechnicka opatreni

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptuda

Stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo k prekroceni
pfipustnych hladin hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZzivat stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichZz hluénost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédcCeni. Je potfebné, aby po dobu vystavby a provozu
zafizeni stavenisté byla vhodnym zplsobem zabezpecena Cistota podzemnich vod.
Navrhovana stavba nebude zdrojem zavadnych odpadd ani zneciStovani Zivotniho
prostfedi. Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude likvidovan dle platnych norem a
vyhlasek — ulozen na pfislusné povolené skladky nebo odevzdan k recyklaci.

Pfi likvidaci odpadl budou dodrZzovany zasady stanovené zakonem .
185/2001 Sb. O odpadech. Druhy odpadu, které vzniknou pfi vystavbé a provozu
budou zafazeny dle ,Katalogu odpadu“, recyklovatelné odpady budou nabidnuty k
recyklaci, spalitelny odpad bude likvidovan ve spalovné komunalniho odpadu,
nespalitelny odpad bude ukladan na povolenou skladku. Charakteristika a zatfidéni
predpokladanych odpadl ze stavby dle katalogu odpadu:

Kod Nazev odpadu Puvod Mnozstvi

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin) Stavebni Cinnost 1000kg

17 05 Zemina, kameni a vytéZena hlusina Vykopové prace 10000 kg
17 09 Jiné stavebni a demolicni odpady Stavebni €innost 100kg

20 03 Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni stavenisté 100kg

Produkce a charakter odpadu:
- bézny komunalni odpad bude soustfedovan v odpadovych popelnicovych
nadobach a majitel zajisti svoz odpadu do sbérného stfediska komunalniho odpadu.



Likvidaci odpadd bude mit stavebnik smluvné zajisténou.

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
strom(, ochrana rostlin a zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Ffizeni nebo
stanoviska EIA

e) Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zdroj vody a el. energie se nachazi v prostoru sportovniho arealu.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno v ramci pozemku investora. Stavba bude
po dobu stavebnich praci zajiSténa tak, aby stavajici a nové postavené stavebni
konstrukce byly dostatecné ochranény proti srazkové vodeé.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pfistupné z mistni komunikace z ulice na Hamrech, alternativné
z prostoru sousedniho atletického stadionu. Za ucelem vytvorfeni vjezdu z ulice Na
Hamrech bude demontovana stavajici ocelova brana a jedno pole betonového
oploceni. Dale budou demontovany dvé pole stavajici ocelové tribuny a vytvoren
najezd na hraci plochu.

Napojeni na technickou infrastrukturu — elektfina, voda se nachazi ve
sportovnim arealu, v misté navrhované stavby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv na ostatni pozemky v okoli stavby se nepfedpoklada.
Dodavatel stavebnich praci nese plnou zodpovédnost za Skody na sousednich
pozemcich, nebo majetku zplsobenych pfi vystavbé.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Je tfeba zamezit pfistupu tfetich osob do prostoru stavenisté v prabéhu
vystavby.
Nejsou dalSi pozadavky na asanace a demolice v okoli stavby.



f) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Vzhledem krozsahu stavby a velikosti pozemku investora se zabory
nepfedpokladaji.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace

PFi likvidaci odpadd budou dodrzovany zasady stanovené zakonem C¢.
185/2001 Sb. O odpadech. Druhy odpad(, které vzniknou pfi vystavbé a provozu
budou zafazeny dle ,Katalogu odpadu“, recyklovatelné odpady budou nabidnuty k
recyklaci, spalitelny odpad bude likvidovan ve spalovné komunalniho odpadu,
nespalitelny odpad bude ukladan na povolenou skladku. Charakteristika a zatfidéni
predpokladanych odpadl ze stavby dle katalogu odpadu:

Koéd Nazev odpadu Pavod Mnozstvi

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin) Stavebni ¢innost 1000kg

17 05 Zemina, kameni a vytéZena hlusina Vykopové prace 10000 kg
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost 100kg

20 03 Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni stavenisté 100kg

Navrhovana stavba splnhuje zakladni hygienické pozadavky a poZadavky na ochranu
zivotniho prostredi.
Produkce a charakter odpadu:
- bézny komunalni odpad bude soustfedovan v odpadovych popelnicovych
nadobach a majitel zajisti svoz odpadu do sbérného stfediska komunalniho odpadu
Likvidaci odpadu bude mit stavebnik smluvné zajisténou.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Odkopana zemina bude skladovana na pozemku investora a nasledné pouzita
na zasypy, popf. na uvedeni terénu v okoli stavby do puvodniho stavu. Pfipadna
prebyte¢na zemina bude ulozena na povolenou skladku.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo k pfekroCeni
pfipustnych hladin hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZzivat stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hluénost nepfekraCuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni. Je potfebné, aby po dobu vystavby a provozu
zafizeni stavenisté byla vhodnym zplsobem zabezpecena Cistota podzemnich vod.
Navrhovana stavba nebude zdrojem zavadnych odpadd ani zneciStovani zivotniho
prostfedi. Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude likvidovan dle platnych norem
vyhlasek — uloZen na pfislusné skladky nebo odevzdan k recyklaci.

Navrhovana stavba splfiuje zakladni hygienické poZzadavky a pozadavky na
ochranu zZivotniho prostredi.

i) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nutno dodrzovat
bezpecnostni prfedpisy CUBP, platné normy a nafizeni vilady tykajici se ochrany
zdravi na pracovistich.



Veskeré prace provadéné na stavenisti budou provadény zasSkolenymi
pracovniky.

Veskera technicka zafizeni budou obsluhovat pouze pracovnici k tomu urceni
a s fadnou kvalifikaci

Pfi stavbé nesmi dojit ke Skodé na cizim majetku, pokud ke Skodé pres
veskera opatfeni dojde, provede generalni dodavatel na vlastni naklady opravu.

Prostor vedlejSiho stavenisté bude na pozemku investora. Vstup na stavenisté
po dobu vystavby bude tfetim osobam bez vyjimky zakazan, tyto budou mit vstup
povolen pouze v doprovodu stavbyvedouciho a budou vybaveny ochrannymi
pomuckami (helmou apod...) dle zakona €. 262/2006 Sb. (zakon o zaji$téni dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a souvisejicich pfedpisu.

Vstup osobam se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisté
nebude umoznén.

Investor zajisti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba neni navrZena jako bezbariérova.
1) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Pfed vlastni realizaci stavby bude zhotoven najezd pro nakladni vozidla na
plochu hristé z ulice Na Hamrech. Bude feSeno dodavatelskou dokumentaci.

m)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny.
n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana v priibéhu roku 2018.
B.9 POZADAVKY NA ZPRACOVANi DODAVATELSKE DOKUMENTACE

Bude zpracovana dodavatelskd dokumentace, ktera bude fedit zejména
zaklady stozaru umélého osvétleni v zavislosti na dodaném typu stozaru vcetné
vSech detaild a kotveni elektronického ukazatele skore k jednomu ze stozar( (viz.
vykres €. D.1.1.3).

Dodavatel stavby pFed jeji realizaci zpracuje dokumentaci najezdu nakladnich

automobilt stavby do prostoru realizovaného hfisté.

B.10 POZADAVKY NA ZPRACOVANi PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfed vlastni realizaci stavby investor zajisti zpracovani Planu bezpec&nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

V Brnég, 8.2.2018 Vypracoval: Ing. arch. Libor Novak



