UPRAVA R

Stavajici rozvad&® bude upraven dle ndsledujictho schématu zapojent.
Pristroje pro stdvajici venkovni svitidla urené k demontdZi budou zdemontovdny

Nové v§vody spodem a vrchem pod omitkou

POCET LISTU: 3
LIST ¢&.1

ROZVODNA SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000—-4—41 ed.2:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE, PROUDOVYM CHRANICEM
VNEJSI VLIVY: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. Milosiav Miiller
ING.MILOSLAV MOLLER ING.MILOSLAV MOLLER Dvorska 28, 678 01 BLANSKO
MESTO NACHOD, MASARYKOVO NAM.40, ICO: 644 75 956
INVESTOR: pgi. 547 61, I80: 272868
CISLO KOPIE:

bo *°* S0 04—VICEOLELOVE HRISTE
HAMRA NACHOD

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI

KA BAST: ZAKAZKOVE &.: DATUM:
602 00 BRNO EL.ROZVODY NN+VO 09.013 ONOR 2015

TEL.606 766 102
MERITKO: CISLO VYKR.:
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