Ptiloha Podklad pro svételné-technické vypocty Priloha ¢.3

SniZeni energetické naro¢nosti VO Nachod — EFEKT 2019

Podklad pro svételné-technické vypocty

Popis: Pro porovndani zajemci dodaji svételné-technicky vypocet, ktery bude vzorovym podkladem pro urceni svételné-technickych
parametrll na nize uvedenych typech komunikace. Aby bylo mozné navrzena reseni porovnavat, mohou byt investorem vSechny
vypocCty pro porovnani zkontrolovany a prepocteny v jednotném vypocetnim programu. Jako doplnék vypoctu je nutné dodat
svételné-technické parametry svitidel v datové (eulumdata) i tisténé podobé (svételna vyzarovaci charakteristika s jednotkami).
Ucastnik musi poéitat s redlnym udrZovacim €initelem, v Zddném piipadé viak nesmi byt vyssi nez 0,9! Nahradni teplota
chromaticnosti je definovana ke kazdé svételné-technické situaci.

Konfigurace 1, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:
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Chednik 1 (P3), 82.00 m? 200m
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Umisteni: jednostranng dole
Vzdalenost sloupu: 41.000 m
Sklon ramene (3): 5.0°
Délka ramene (4); 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 8.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.000 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 2, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik. 2 (P3), 88.00 m*

Vozovka 1 (M4), 308.00 m?
= Pokrytl: CIE R3, g0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 88.00 m?

44,00 m

2,00 m

7,00 m

2,00 m

(3)

m

Priloha ¢.3

(4)

(2)

Umisteni:

Vzdalenost sloupd:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4);

Vyska svételného bodu (1)

Pfevis osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:
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jednastranné dole
44.000 m

5.0°

0.000 m

8.200m

-0.250 m

0.00
0.00
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Konfigurace 3, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:
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41,00m
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupl: 41.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 8.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.250 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 4, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

{4)

(3) ==
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38,00 m
Umisteni: jednostranné dole
\zdalenost sloupa: 38.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4); 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 7.100 m

Pfevis osvatlovaciho zdroje nad -1.250 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 5, Tc max. 2700 K, zattidéni dle vzoru:
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Pokryti: CIE R3, ql: 0.070 ()
= | s00m
l% I
54,00 m i
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I
I
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Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupl: 54.000 m
Sklon ramene (3): 5.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 8.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.750 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 6, Tc max. 2700 K, zattidéni dle vzoru:
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I
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|
C 43,00 m ¥ ‘
(2)
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupl: 43.000 m
Sklon ramene (3): 15.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 6.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.250 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 7, Tc max. 2700 K, zattidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (M), 86.00 m®
Pokryti: CIE B3, g: 0.070

—
=
¥

32,00 m

(1)

(3)

4

()

Umisteni:

Vzdalenost sloup:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:
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jednostranné dole
32.000 m

0.0°

0.000 m

8.100 m

-0.250 m

0.00
0.00

Priloha ¢.3
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Konfigurace 8, Tc max. 2700 K, zattidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 225.00 m?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
—>
A5.00 m

5,00m

(1)

(3

Priloha ¢.3

)

Umisteni:

Vzdalenost sloupi:

Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):
Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:
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(2)

jednostranng dole
45.000 m

5.0°

0.000 m

8.100 m

-1.750 m

0.00
0.00
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Konfigurace 9, Tc max. 2700 K, zattidéni dle vzoru:

Vozovka 1 (P4), 150.00 m*
Pokryti: CIE R3. qo: 0.070

—
—
i

30,00m

3,00 m

(3)

(1)

(4)

(2)

Umisteni:

Vzdalenost sloupl:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4);

Vyska svételného bodu (1):

Pfevis osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:
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jednostranné dole
50.000 m

0.0°

0.000 m

6.100 m

0.000 m

0.00
0.00

Priloha ¢.3
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Konfigurace 10, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 2 (P4), 70.00 m*

Vozavka 1 (M4), 245.00 m?
— Pokrytl: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 70.00 m?

35,00 m

(3)

2,00 m

(1)

7.00m

Priloha ¢.3

{4)

(2)

200m

Umisteni:

\zdalenost sloupd:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4);

\yska svételného bodu (1)

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:
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Jednostranné dole
35.000 m

0.0°

0.000 m

8.100m

-0.250m

0.00
0.00
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Konfigurace 11, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

Chodnlk 2 (P5), 60.00 m?

Vozovka 1 (M5), 180.00 mv?
= Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

Chodnlk 1 (P4), 60.00 m?

30,00 m

2,00 m

600 m

2,00 m

3)

m

Priloha ¢.3

4

(2

Zarovka:

Svételny tok (svitidia):
Svatelny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4105 h:

Wikm:

Umisteni:

\zdalenost sloupd:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1)

Pfevis osvétiovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:
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definovano uzivatelem
271913 Im
3000.00 Im

100.0 %, 23.5'W
7755

jednostranné dole
30.000 m

0.0°

0.000 m

8.100 m

0.250 m

0.00
0.00
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Konfigurace 12, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

4
; Vozovka 1 (MB), 129.00 m? 1 =
Pokryti: CIE R3, ql: 0.070 (3)
= | z00m
;b I
43,00 m :
] ] (1
I
|
(2)
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupl: 43.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 8.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.750 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 13, Tc max. 2700 K, zatFidéni dle vzoru:

4
Chodnik 1 P (3) —=
(P5), 49.50 m i
i
Vozovka 1 (M6), 198.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[
1
= | soom m |
I
- |
I
; ¥ |
(2)
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupl: 33.000 m
Sklon ramene (3): 5.0°
Délka ramene (4); 0.000 m
Vyska svételnéhe bodu (1): 6.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.250 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 14, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

)
Sl ; (3)——
hodnik 2 (PS), 30.00 m* 1.50m
I
Vozovka 1 (MB), 140,00 m*
={> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070 \
(0
= | 700m i
= !
v W
Chodnik 1 {P5), 20.00 m* 1,80m (2)
' 2000m
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupi: 20.000 m
Sklon ramene (3): 5.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 8.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.250 m
vozovkou (2):

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
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Konfigurace 15, Tc max. 2700 K, zatfidéni dle vzoru:

Chodnik 1 (P5), 43.50 m? 1:50 10

Vozovka 1 (P4), 116.00 m?
Pokrytl: CIE R3, q0: 0.070

&.00 m

2000 m

(1)

E)]

Priloha ¢.3

4)

Umisteni:

Vzdalenost sloupl:

Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):
Vyska svételného bodu (1):

(2)

jednostranné dole
29.000 m

0.0°

0.000 m

6.100 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.000 m

vozovkou (2):

ULR:
ULCR:

0.00
0.00

Prohladujeme, Ze navriené osvétleni komunikaci je v souladu s CSN EN 13201 Osvétleni pozemnich komunikaci a uvedené
roztece svételnych bodul jsou maximalni mozné za predpokladu zachovani viech normami pozadovanych parametra.
Uvédomujeme si, Ze v pfipadé zkresleni jakychkoli pfedanych technickych informaci mizeme byt z vybérového fizeni vylouceni

bez naroku na odvolani, nebot by se jednalo o podvod.
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razitko, jméno a podpis
statutarniho nebo zmocnéného zastupce
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