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STOKA A - dest'ova kanalizace
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STOKA B - DN250
86,00%o - 15,00m

“"PE-HD DN 600 SN6 (ti. stény 23 mm) - 64,70 m (vo-84)
PE-HD DN 600 SNS8 (t. stény min. 10 mm) = 97,00 m ($4-87

,

AREAL OBLASTN

5125,70m

,583

88572
54

RSO

% o 9o

%

o &
o

354
351

EPE7,10%0 - 24,00m _
)

B

&5& .
s,
2

¥

ZRUSENA KANALIZACE BU
ZEMNICH PRACI ODFRANOVANA
3

Js >

SSTOKA B - DN250

£ l‘ hl. 1,5
o F S

gt
3
T

QJ

=V RAMCI

s
e
9 ™

& ot

o1 L "

\ LY

7€/®

%,
5]
&

5
5
94« :
[CYUPL RN

'S
(4
bs;

o2

3
R

NEMOCNICE ‘NACHOD

ODVODNENI KOMUNIKACE BUDE PREPOJENO DO
DESTOVE STOKY A
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STAVAJICI KANALIZACE AZ DN300 BUDE PREPOJENA DO
NATKONU SACHTY 87 - DO SPLASKOVE STOKY B

LEGENDA INZENYRSKYCH SiTi

\ 4

navrzena splaskova kanalizace

navrZzena destova kanalizace

! 1]

L 4
L 2

navrzena kanaliza¢ni pfipojka

Sy navrzena preloZka kabelu VO
stavajici kabel VO - bude zruden (vyjmut ze zemé&)

stavajici jednotna kanalizace - bude zrusena (vyjmuta ze zemé)

35 35 stavajici jednotna kanalizace
3 3 stavajici destova kanalizace
- —— —— stavajici odleh¢ovaci stoka

stavajici kan. pfipojka

A stavajici vodovod
—_—— s s stavajici vodovodni pfipojka
stavajici plynovod STL Y X
3333333 stavajici komunikaéni kabel O2 VO |614979.72 1022873.19
81 |614970.22 1022873.25
o s s stavajici podzemni kabel NN 82 1614963.10 1022873.29
e o — o — stavajici podzemni kabel VN 83 |614936.74 1022892.71
o stavajici kabel VO S4 | 614927.47 1022904.50
85 [614940.89 1022938.98
stavajici kabel UPC <
S6 [614927.11 1022958.67
< — < — <> — stavajicf parovod, teplovod 87 |614899.96 1022982.31

VYSKOVY SYSTEM BpV., SOUR. SYSTEM JTSK

TRASY PODZEMNICH SITI JSOU VYZNACENY POUZE ORIENTACNE. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE SITE NECHAT WYTYCIT
JEJICH SPRAVCI.
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LUKAS BRANDA, DiS. LUKAS BRANDA, DiS.
INVESTOR MESTO NACHOD, MASARYKOVO NAMESTI 40, 547 01 NACHOD ke —_—
AKCE Voda je Zivot, ..
Odkanalizovani oblasti ulic V Uvozu % A
, , DATUM CERVENEC 2014
a Pod Vyhlidkou, Nachod - I. Etapa STUPER DPS
CISLO ZAKAZKY 705/14
OBSAH MERITKO CISLO VYKRESU
Celkovy situacni vykres 1250 C.2




