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1. Identifikacni udaje

Nazev akce: 2 bytové domy - Sun Nachod, komunikace a zpevnéné plochy

na pozemcich p.c. 110/1, 110/2, 110/6, 110/62, 110/64, 491/3,
katastralni uzemi Staré M¢ésto nad Metuji

Misto: Néchod
Kraj: Kralovéhradecky
Stuper : Projekt ke stavebnimu povoleni - koncept
Datum: 4.6.2019
Zakézkové Cislo: 1056 13 09
Investor: Mésto Nachod
Masarykovo namésti 40
547 01 Nachod
Generalni projektant: INS spol. s r.0. - projektovy a inzenyrsky atelier
Parkany 413, 547 01 Nachod
Vypracoval: Ing. Jan Machek, Ondfej Martin
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2. Zakladni udaje

2.1 Pfedmét dokumentace

Pfredmétna dokumentace feSi komunikace a zpevnéné plochy u dvou bytovych domti Sun
v Nachod¢ a je urCena pro projednani s dotCenymi organy, pouziti k zadosti o zménu uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni. Zpracovéna je v podrobnosti pro provedeni stavby

3. Situacni FeSeni

3.1 Zékladni koncepce navrhu

Komunikace a zpevnéné plochy feSeny ke dvéma bytovym domiim, které obsahuji celkem 28
bytovych jednotek. Pfed bytovymi domy je navrZzena obousmérna komunikace dl. 113,85 m soubézna
se silnici 11I/28526. Komunikace a zpevnéné plochy pied objekty jsou navrzeny jako obytnd zona
s prvky dopravniho zklidnéni. Smérem z centra je dale navrZena to¢na autobust linkové dopravy dl.
74,71 m jako nahrada to¢ny zruSené nadvrhem bytovych domii. Na tocn¢ je umisténa zastaivka MHD
(pfesunuta ze silnice).

Na silnici III. tfidy je navrzend komunikace napojena v jednom bodé spolecné s tocnou. Na tocné
je uvazovano pouze s omezenymi intenzitami linkové dopravy a umoznén je pouze jednosmérny
provoz. Provoz v navrzené obytné ulici je od provozu tocny segregovan — je odsud zamezeno vjezdu
na tocnu a v tomto sméru je nutné vyuzit obratisté pro osobni vozidla. Prijezd vozidel svozu TKO je
umoznén pouze smeérem od tocny. Komunikace je na druhém konci (severnim smérem) napojena na
stdvajici obsluznou komunikaci pted bytovymi domy.

3.2 Ptiprava Gizemi

V ramci piipravy tizemi budou provedeny hrubé terénni upravy. Ty zahrnuji vykopy a nasypy
pod celou plochou (vyjma stavajici to¢ny). Bude provedeno sejmuti ornice a jeji deponovéani na
staveniSti. Zbytky stavajici tocny ze zivice budou vybourdny. Stavajici naveZzena zemina na hromadé
bude také odstranéna. Na silnici III. tfidy bude provedeno zatiznuti stdvajici vozovky a zivicna uprava
k navrzené obrubé v $ifce max 0,5 m.

3.3 Komunikace

Moznosti navrhu jsou omezeny profilem mezi silnici III. tfidy a zastavbou. Na vjezdu z tocny
MHD a propojeni na komunikaci smér centrum jsou navrzeny dlouhé zpomalovaci prahy
lichobéznikového tvaru dle TP 85. DalSim prvkem dopravniho zklidnéni je smérova Sikana a z(Zeni
profilu komunikace pied vlastnimi BD v délce 35 m.

Na vyjezdu z kolmych stani navrzenych pii bocich BD je komunikace profilu 6, resp. 6,5 m.
Pted BD je ziuzena na 4,5 m s oboustrannymi podélnymi stanimi. Navrzena ulice je olemovana
vodicimi prouzky bilé barvy a tvoii rozhrani mezi parkovanim a komunikaci.

Zdtvodnéni navrhu profilu 4,5 m:

- je navrzena obytna zona

- dle TP 103 Navrhovani obytnych z6n je pozadovan minimalni prijezdni profil 3,5 m

- dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, bod 8.2.2 je mozno na dvoupruhovych
komunikacich mensiho dopravniho vyznamu a ve stisnénych pomérech snizit §itku jizdniho pruhu az
na 2,25 m a za piedpokladu vyfeSeni odvodnéni se nemusi navrhovat vodici prouzky.

Smérem z centra je obytna ulice ukoncena napojenim na to¢nu. Napojeni na silnici III. tfidy je
stykovou kiiZzovatkou. Profil navrzeného napojeni je 6,7 m (to¢na). Napojeni komunikace na plochy
smér centrum je soucasti obytné zony s Sitkou komunikace 4,5 m.

3.4 Parkovaci plochy

Celkem je navrZeno 30 stani ve stavebné vymezenych zalivech pro kolma a podélna stani, z toho
poctu jsou dvé vyhrazend pro zdravotné téZzce postizené osoby. Stani jsou navrzena pro vozidla
skupiny O1 (malé a stfedni osobni automobily). Rozmé&r podélného stani je 2 x 5,75 (krajni 6,75) m.
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Rozmér kolmého stani je 2,5 (krajni 2,75) x 4,5 m. Zdvojené kolmé vyhrazené stani ma Sitku 6,25 m.
U vSech kolmych stani je navrzeno stani s pievisem.

3.5 Dopravni zklidnéni a plochy pro pé&si

Na komunikaci jsou navrzeny prvky dopravniho zklidnéni odpovidajici obytné zoné:

- Siroké zpomalovaci prahy na vjezdu

- smérova Sikana na vjezdu

- zizeni komunikace dostacujici pro obousmérny provoz

Pted BD je z diivodu zvySeni bezpecnosti péSich a oddaleni motorové dopravy od zéstavby
navrzen chodnik. Chodnik bude veden mezi silnicnimi pasky a zdhonovymi obrubami. V obytné zo6né
je rychlost vozidel omezena a pohyb péSich je mozny v celém profilu komunikace.

3.6 Tocna a zastdvka autobusu

Na to¢né je navrzena vozovka proménlivé Sitky (pfevazné 8,1 m) mezi obrubami bez vodicich
paskii. Nejvétsi Sitka tony v misté zastdvky dosahuje az 9,3 m. Navrh byl vytvofen pomoci
prujezdovych kiivek autobusu. Vjezd na tocnu je umoznén pouze z jizniho napojeni a vyjezd pouze ze
severniho napojeni na silnici. Je tak dosazeno pozadovanych rozhledovych parametrti.

Na to¢nu je ze silnice pfesunuta zastavka MHD. Nastupisté je vymezeno zastavkovymi
obrubniky dl. 10 m s pfechody dl. 2 m. PfevySeni nastupisté je 20 cm.

3.7 Upravy silnice III. t¥idy

Profil silnice I11/28526 ziistava zachovan. Podél hrany komunikace piiléhajici k lokalité je
navrzeno osazeni silni¢ni obruby a feSeno odvodnéni do stavajicich vpusti. Toto feSeni zabrani stékani
destovych vod z vozovky na plochy pied BD.

4. VySkové osazeni a odvodnéni

Reseni je dolozeno piiénymi fezy a sklonovniky v situaci. Minimalni podélny sklon na
komunikaci neklesne pod 0,5 %. Pficny sklon je orientovan dle terénu smérem od silnice III. tfidy.
Komunikace budou odvodnény do uli¢nich vpusti. Obrubniky budou pfevySeny na +12 cm vyjma
chodnikovych napojeni. Chodnik pied bytovymi domy bude do komunikace vymezen paskem
s prevySenim + 2 cm.

5. Konstrukce zpevnénych ploch

Na komunikacich jsou navrzeny typy konstrukci vozovek dle predpokladaného dopravniho
zatizeni a dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

- Konstrukce A — zivi¢na vozovka to¢na (D1-N-6, TDZ III)

- Konstrukce B — Ziviéna vozovka obytna ulice (D1-N-6 upraveno, TDZ V)

- Konstrukce C — dlazdéna parkovaci stani (D1-D-1, TDZ V)

- Konstrukce D — zpomalovaci prah (D1-D-1, TDZ IV)

- Konstrukce E — chodnik (D2-D-1, TDZ 0)

Skladby jsou uvedeny na vykresu D.1.1-3 Pficné fezy.

6. Dopravni znaceni

Ptednost v jizdé na navrzené kiizovatce bude upravena P4 - dej pfednost v jizdé!. Navrzena
komunikace bude oboustranné vyznacena jako obytnd zona znackami IZ S5a - zacatek obytné zony a
IZ 5b - konec obytné zony.

Toc¢na bude navrzena jednosmérna v celé délce a bude znacena znackami IP 4b - jednosmérny
provoz, na silnici potom B 24a - zdkaz odbocovani vpravo a B 24b - zdkaz odbo€ovani vlevo. Vjezd na
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tocnu z obytné ulice a silnice (na severnim napojeni) bude zamezen znackou B 2 - zdkaz vjezdu vSech
vozidel.

Zastavkové nastupisté bude oznaceno znackou 1J 4b — zastavka.

V obytné zén€ bude vyznaceno zdvojené parkovaci stani pro invalidy znackou IP 12+ ,.2x“ O1 -
vyhrazené parkovisté pro invalidy s dodatkovou tabulkou E 8d - usek platnosti ,,6,3 m*.

Na stavajici silnici 111/28526 bude mimo vySe uvedené znaceni doplnéno o znacku P2 - hlavni
silnice ze sméru od centra mésta Nachod i do centra.

7. Stavebni tpravy pro zdravotné postiZené

Jsou navrZzena dv¢ stani vyhrazend pro zdravotné postizené osoby. Vstupy z komunikace do
objektl jsou feseny bezbariérove.

8. Pozarné bezpec¢nostni FeSeni

Komunikace umoziuje piijezd zasahovych vozidel k zastavbé. Projektant neptfedpoklada nasazeni
vyskové zasahové techniky a nutnost feSeni pozarnich nastupnich ploch.

9. Ochrana proti hluku
Provoz na obsluzné komunikaci a provoz na parkovacich mistech, tocn¢ a vyjezdu na hlavni

silnici bude respektovat hlukové limity dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci, v platném znéni.
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