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TECHNICKA ZPRAVA
. UVODNi POZNAMKA

Jestlize se v dokumentaci objevuji odkazy na obchodni nazvy firmy, specificka
oznaceni vyrobkl, materiald, technologickych postupl &i celkll a dodavek,
které plati pro urcitého podnikatele, spoleénost nebo jeho organizaéni slozku,
patenty na vynalezy, uZitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo
oznaceni puvodu, vlivem toho, Ze projektant nebyl jinak schopen popsat vyme-
zenou Cast predmétu projektu s pouZzitim danych specifikaci tak, aby byly do-
stateCné pfesné a srozumitelné, jedna se o doporucena feSeni (vymezeni
predpokladaného standardu) a v téchto pfipadech projektant umoznuje doda-
vateli pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

2. UCEL OBJEKTU

Vila tovarnika Josefa Bartoné slouzila k obytnym uceliim do roku 1948, kdy byl
majetek rodiny znarodnén. Poté prosla mnoha necitlivymi zménami, danymi
pfedevsim méné vhodnym funkénim vyuzitim, a z plvodniho originélniho vy-
baveni interiéru se nedochovalo prakticky nic.

V souCasnosti je sidlem Stfediska volného ¢asu Décko — sdruzuje zajmoveé
krouzky pro déti, tabory, apod., v€etné moznosti ubytovani.

Pfedmétné obnovované prostory slouzi jako vyhlidkové terasy (soucast komu-
nikacnich ploch) a bo&ni pfistupové schodisté.

3. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENi A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLI
OBJEKTU, VCETNE RESENi PRiISTUPU A UZiVANi OBJEKTU
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

3.1. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIiHO A
VYTVARNEHO RESENI

Zasady architektonického a vytvarného feSeni jsou podrobnéji uvedeny v Casti
B. Souhrnna technicka zprava.

Stavajici funkéni a dispozi¢ni feSeni se obnovou teras neméni.
3.2. VEGETACNI UPRAVY TERENU A OKOLi OBJEKTU

Bé&hem navrZzené obnovy teras nejsou navrzeny Zadné vegetaéni upravy te-
rénu a okoli objektu.

3.3. UZiVANi OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Obnovou teras, kdy je navrzena zména skladby podlah s dirazem na zame-
zeni zatékani do konstrukci a interiéru, se stavajici uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace neméni.

Bezbariérové zpfistupnéni nebylo soucasti zadani projektové dokumentace,
objekt je na seznamu pamatkové chranénych objektd, kdy jsou vylou€eny za-
sahy do konstrukci a prvkud tvoficich pamatkovou podstatu budovy.

4. KAPACITY, OBESTAVENE PROSTORY A ZASTAVENE PLOCHY

Stavajici kapacity se navrzenou obnovou teras budovy neméni, nejsou zde
proto podrobnéji uvadény.
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e Zastavéna plocha cca 715 m?

e Obestavény prostor cca 11 150 m®
5. TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU
5.1. PRIPRAVNE PRACE

Oveéfit navaznost stavebnich praci na planovou rekonstrukci socialnich zafi-
zeni — upfesnit rozsah PD s tim, Ze obnova schodisté by méla v kazdém pfi-
padé probéhnout dfive.

Vyklidit prostor nevyuZivané mistnosti pod podestou a spodni ¢asti horniho
ramene boc¢niho schodisté.

Stavajici topné kabely u destové vpusti na terase ve 3. NP pfed zahajenim
bouracich praci demontovat a po dokon&eni opravy teras zpétné instalovat
podle stavajiciho provedeni, pfipadné upravit pfi zméné vyskové polohy vpusti.

DalSi pfipravné prace nebo prace vyvolané stavbou, které zde nejsou uvedeny
— viz Souhrnna technicka zprava, kapitola Zasady organizace vystavby.

5.2. LESENI

LeSeni fasadnické systémové ze slitin lehkych kovl opatfené bezpeénostnim
zabradlim a ochrannou zachytnou siti — leSeni bude postaveno podél JV pri-
Celi pro prace na obnové teracovych omitek na zabradli teras ve 2. a 3. NP.
Predpokladana doba pouZiti leSeni je cca 2 mésice.

LeSeni fasadnické systémové ze slitin lehkych kovu opatfené bezpecnostnim
zabradlim a ochrannou zachytnou siti — leSeni bude postaveno podél vnéjsiho
lice bo¢niho schodisté pro prace na zdéni kopie plvodniho plného zabradli a
jeho povrchové upravé teracovou omitkou. Pfedpokladana doba pouZiti leSeni
je cca 3 mésice.

LeSeni prostorové opatfené bezpecnostnim zabradlim a ochrannou zachytnou
siti — leSeni bude postaveno pod terasou ve 2. a 3. NP na JV pruceli pro prace
na obnové teracovych omitek na podhledech obou teras. Pfedpokladana doba
pouziti leSeni je cca 2 mésice.

5.3. BOURACI PRACE

Poznamka: Pfed zahajenim bourani podlah na terasach prizvat hlavniho pro-
jektanta a zastupce pamatkové péce, aby zdokumentovali pivodni FeSeni
podiah pod lepenkou (zda byla naslapna vrstva z teracové mazaniny, v jaké
barvé, pfipadné jestli nebyla vzorovana, apod.).

Z postaveného leSeni provést podrobny prizkum ovéfujici technicky stav a
pridrznost teracovych omitek na podhledech obou teras na JV priceli. Na za-
kladé upfesnujiciho prizkumu bude zastupcem pamatkové péce, hlavnim pro-
jektantem a specialistou na obnovu teracovych omitek rozhodnuto o nezbytné
nutné vyméné — maximalni snahou pfitom bude zachovani pavodnich omitek
a jejich zpétné ukotveni, v mistech, kde potom nebude mozné omitky zachra-
nit, bude provedeno jejich otlu¢eni v rozsahu celistvé plochy (pole podhledu,
bok nebo spodni lic pravlaku, apod.).

Terasa na JV priceli ve 3. NP:

Demontovat stavajici madlo z nerezovych trubek instalované na koruné za-
bradli terasy s tim, Ze madlo bude po dokon¢eni praci zpétné osazeno podle
pavodniho provedeni.
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Demontovat stavajici oplechovani koruny zabradli z médéného plechu.

Setrné odsekat stavajici keramicky sokl na obvodovém zdivu vysky 100 mm
az na zdravé jadro podkladni omitky.

Setrné odsekat stavaijici provizorni b&zné omitky ve spodni &asti zabradelnich
sloupkU s teracovou omitkou.

Vybourat stavajici souvrstvi podlahy az po vyrovnavaci podkladni (spadovy)
beton ve skladbé:

o Novodoba keramicka dlazba 300x300 mm, tl. 8 mm.
¢ Novodoby lepici tmel, tl. 5 mm.
o Novodoba stérkova hydroizolace, tl. 5 mm.

¢ Novodoba betonova mazanina vyztuzena siti KARI z dratd @ 4 mm, veli-
kost oka 100x100 mm, tl. 90 mm.

e Asfaltova lepenka.

Demontovat stavajici podlahovou vpust, zkratit potrubi, aby bylo mozné insta-
lovat novou vpust v nové poloze.

Terasa na JV a JZ pruceli ve 2. NP:

Demontovat stavajici oplechovani koruny zabradli z ocelového pozinkovaného
plechu na terase ve 2. NP na JZ priceli (pulkruhova terasa).

Setrné odsekat stavajici keramicky sokl na obvodovém zdivu vysky 150 mm
az na zdravé jadro podkladni omitky.

Setrné odsekat stavajici keramicky sokl na palkruhovém zabradli JZ &asti te-
rasy vysky 150 mm, podkladni teracovou omitku zachovat.

Setrné odsekat stavaijici provizorni b&zné omitky ve spodni &asti zabradelnich
sloupkU s teracovou omitkou.

Vybourat stavajici souvrstvi podlahy nad nevytapénym prostorem v JV asti
terasy az po vyrovnavaci podkladni (spadovy) beton ve skladbé:

o Novodoba keramicka dlazba 300x300 mm, tl. 8 mm.
¢ Novodoby lepici tmel, tl. 5 mm.
o Novodoba stérkova hydroizolace, tl. 5 mm.

¢ Novodoba betonova mazanina vyztuzena siti KARI z dratd @ 4 mm, veli-
kost oka 100x100 mm, tl. 50 mm.

e Asfaltova lepenka.

Vybourat stavajici souvrstvi podlahy nad vytapénym prostorem v JZ ¢asti te-
rasy az po vyrovnavaci podkladni (spadovy) beton ve skladbé:

o Novodoba keramicka dlazba 300x300 mm, tl. 8 mm.
e Novodoby lepici tmel, tl. 5 mm.
o Novodoba stérkova hydroizolace, tl. 5 mm.

¢ Novodoba betonova mazanina vyztuzena siti KARI z dratd @ 4 mm, veli-
kost oka 100x100 mm, tl. 100 mm.
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¢ Novodoba tepelna izolace z pénového polystyrenu, tl. 50 mm.
¢ Novodoba nopova félie obracena nopy k podkladu, tl. 10 mm.
e Asfaltova lepenka.

Demontovat stavajici podlahovou vpust, zkratit potrubi, aby bylo mozné insta-
lovat novou vpust v nové poloze.

Bocéni schodisté na jiznim priuceli:

Demontovat stavajici zabradli z ocelovych ty€ovych profila.

Vybourat stavajici souvrstvi podlahy nad vytapénym prostorem v JZ ¢asti te-
rasy az po vyrovnavaci podkladni (spadovy) beton ve skladbé:

¢ Novodoba keramicka dlazba 300x300 mm, tl. 8 mm.

¢ Novodoby lepici tmel, tl. 5 mm.

o Novodoba stérkova hydroizolace, tl. 5 mm.

e StarSi penetracni natér.

e Pdvodni teracova mazanina, tl. 15 mm.

e Puavodni podkladni betonovy stuperi vytvoreny jako prefabrikat.

e Poznamka: Po vybourani schodisté chranit interiér domu vhodnym zpuso-
bem proti zate€eni, napf. pfekrytim plachtou.

Vybourat novodobé parapetni zdivo zabradelni zdi az na zdravy podklad z pu-
vodniho zdiva — pfedpokladame vybourani na uroveri obkladu soklu z kamen-
nych kvadra.

V obvodovém zdivu vysekat drazku pro uloZeni nové konstrukéni Zzelezobeto-
nové desky schodisté, ktera bude uloZena v nizsi poloze, nez jsou stavajici
prefabrikované stupné.

Demontovat stavajici provizorni pfepazku oddélujici prostor nad podhledem
socialniho zafizeni od sousedni nevyuzivané mistnosti z desky na bazi dfeva
nebo podobného materialu (korek).

Snést asfaltovou lepenku a tepelnou izolaci (hobra nebo korek) z podhledu nad
socialnim zafizenim pod horni €asti vybouraného schodisté.

Vybourat komunikaéni plochu a dva vyrovnavaci stupné u paty schodisté
z (pravdépodobné) nosné Zelezobetonové desky s povrchovou Upravou z lo-
kalné rozpraskaného litého teraca.

5.4. VYKOPY

Provadéni vykopovych praci se nepfedpoklada.
5.5. ZAKLADY

Zasah do zaklad budovy se nepfedpoklada.
5.6. SVISLE KONSTRUKCE

Na vnéjSim lici bo¢niho schodisté vyzdit nové piné zabradli podle vykresu ar-
chitekta Pavla Janaka z roku 1927 a dobovych fotografii — zabradli navazuje
vyskou i profilaci na stavajici dochovany otisk na zabradli JV terasy ve 2. NP.




" INRECO, s.r.o., spole¢nost pro rekonstrukce pamatek
I N RE ﬁ O Skroupova 441/9, Hradec Kralové 500 02, IC 481 55 586
SRO. mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz

Nové zabradli provést z plnych palenych cihel zdénych na vapenocementovou
maltu s povrchovou uUpravou teracovou omitkou — viz kapitola Povrchové
upravy.

Zazdit otvory po puvodnich schodistovych stupnich a vybourané ¢asti otvoru
kolem nové konstrukéni Zelezobetonové schodistové desky v obvodovém
zdivu s vyuzitim plnych palenych cihel zdénych na vapennou maltu. Na za-
zdivku vytahnout systém s hydroizola¢ni stérkou (vyrovnavaci stérka, minera-
lizace podkladu, adhezni mustek, hydroizola¢ni stérka) — podrobna skladba viz
kapitola Vodorovné konstrukce.

Provést uzavieni volného prostoru mezi socialnim zafizenim a horni Casti
schodisté novou demontovatelnou pfepazkou ze sadrokartonového systému z
impregnovanych desek tl. 15 mm. Poznamka: PoZadavky na tepelné technické
vlastnosti svislych konstrukci (délici pficka mezi socialnim zafizenim a mist-
nosti bez vyuziti) bude feSit samostatna projektova dokumentace na rekon-
strukci socialniho zafizeni, soub&zné zpracovavana jinym projektantem.

5.7. VODOROVNE KONSTRUKCE

Do nosnych vodorovnych konstrukci v budové nebude v ramci navrZzenych
Uprav zasahovano.

Je navrzena vyména stavajiciho vnéjSiho bo¢niho schodisté z pinych betono-
vych stupnl — ddvodem radikalniho zasahu je ¢asté masivni zatékani, kterému
nelze s danym konstrukénim feSenim uspésné vzdorovat.

Nové navrzena skladba schodiStového ramene a podesty nad nevytapénym
prostorem:

¢ Nova teracova mazanina tl. 20 mm kamenicky opracovana (pemrlovany po-
vrch, ryhovany lem podél hran, protiskluznost min. R11 pfi mokrém povrchu,
koeficient tfeni min. 0,5) v provedeni podle pavodnich dochovanych teraco-
vych povrchu na budové — struktura, zrnitost, barevnost a technologie na-
naseni budou upfesnény na zakladé vyhodnoceni zkuSebnich vzork( za-
stupcem pamatkové péce a hlavnim projektantem v prubéhu stavby, dalsi
podrobnosti viz kapitola Povrchové upravy.

¢ Novy schodistovy stuperi z betonu tf. C30/37 XF1 Dnax16 — S3 s podélnou
vyztuzi 3x R8 a s tfrminky R6 po 300 mm (kryti oceli 20 mm) provedeny jako
prefabrikat s parem montaznich prvkd na bocich. Prefabrikat opatfit povr-
chovou upravou z teracové smési jesté pfed osazenim na konstrukéni
desku. Rozméry novych stupni pred zaddanim do vyroby ovérit podle
skutec¢ného provedeni stavby! Pfedpokladany technologicky postup:

e Stupné proti sesunuti zajistit pomoci 2 trn ulozenych naplocho v kazdé
sparfe mezi stupni a provedenymi z ploché ty¢e 20x8 mm dl. 130 mm z
nerezové oceli 1.4301 dle CSN 17 240 valcované za tepla a opatfené
navlekem z pruzné separacni vlozky proti drceni betonu (min. délka kot-
veni trnu do konstrukéni desky je 70 mm).

o Kotevni trny osadit po provedeni hydroizolaéni stérky do vyvrtaného ot-
voru v konstrukeéni desce a po ulozeni separacni vrstvy, ve které se vy-
stfihne maly otvor umoznujici pfistup k ukotveni trnu v konstrukeni desce.

o Upevnénitrnu ve vyvrtaném otvoru provest pomoci rychle tuhnouciho kot-
viciho lepidla na bazi epoxidové pryskyfice uréeného pro vné&jsi pouziti.
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e Prostup trnu souvrstvim hydroizolace dodate¢né pFetésnit hydroizolacni
stérkou.

e Poznamka: Vyrovnavaci vrstvu podesty provest z prostého monolitického
betonu tf. C30/37 XF1 Dmax 16 — S3.

Novy vysoce zatiZitelny, trojvrstvy ochranny pas se separacni a drenazni
funkci tl. 9 mm s deklarovanou pevnosti v tlaku min. 350 kN/m?.

Novy flexibilni polymerni hydroizolaéni silnovrstvy natér (FPD), odolny
mrazu, posypovym solim a UV zafeni, vysoce flexibilni, elasticky a pfemos-
tujici trhliny Sifky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a té€sny proti tlakové
vodé s nepropustnosti vodniho sloupce az 10 m, ktery spliiuje pozadavky
na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bazi zivice, v min. tl. 3
mm v suchém stavu + tésnici paska z pficné elastickych a podélné pevnych
polypropylénovych viaken s povlakem ve stfedove €asti z termoplastickych
elastomertd (TPE).

Novy izolagni stérkovy tmel na vytvofeni fabionu v max. tl. 30 mm.
Novy adhezni mustek z jednovrstvé izolani stérky v tl. 1 mm.

Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym uc€inkem provedena
penetraénim prostfedkem s vodoopudivymi ucinky a uréenym pro izolace a
opravy.

Nova spadovana konstrukéni deska z betonu tf. C30/37 XF1 Dmax16 — S3
vyztuzena svarovanou siti z dratd KARI 6x6-150x150 mm u dolniho i hor-
niho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm — desku uloZzit do vysekané drazky
v obvodovém zdivu a zajistit zazdivkou z plnych palenych cihel zdénych na
vapennou maltu, resp. do nového zdiva schodistového zabradli.

Nové navrzena skladba podhledu pod horni €asti schodisté nad vytapénym
prostorem (socialni zafizeni):

Stavajici volny prostor odvétravany otvorem na fasadé — tepelnou izolaci
upravit tak, aby otvor zlstal volny!

Nova tepelna izolace z expandovaného pénového polystyrenu s uzavienou
povrchovou strukturou tl. 160 mm — tepelnou izolaci pokladat ve dvou vrst-
vach s preloZzenim spar.

Stavajici Zelezobetonova deska tl. 150 mm s povrchem ocisténym tlakovym
vzduchem a mechanicky zbavenym pfipadnych nerovnosti.

Stavajici vapenna Stukova omitka s vymalbou vapennou barvou lokalné
opravena v predpokladaném rozsahu 20 % plochy na podhledech — oprava
povrchl bude upfesnéna v navaznosti na samostatny projekt rekonstrukce
stavajicich socialnich zafizeni v mistnosti pod schodistém.

Nové navrzena skladba komunikacni plochy se dvéma stupni u paty schodisté:

Nova teracova mazanina tl. 30 mm kamenicky opracovana (pemrlovany po-
vrch, ryhovany lem podél hran, protiskluznost min. R11 pfi mokrém povrchu,
koeficient tfeni min. 0,5) v provedeni podle stavajiciho povrchu — struktura,
zrnitost, barevnost a technologie nanaseni budou upfesnény na zakladé vy-
hodnoceni zkusebnich vzorkll zastupcem pamatkové péce a hlavnim pro-
jektantem v prub&hu stavby, dalSi podrobnosti viz kapitola Povrchové
upravy.
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Nova spadovana konstrukéni deska z betonu tf. C30/37 XF1 Dmax16 — S3
vyztuZzena svarovanou siti z dratd KARI 6x6-150x150 mm u dolniho i hor-
niho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm — desku uloZzit do vysekané drazky
v obvodovém zdivu a zajistit zazdivkou z plnych palenych cihel zdénych na
vapennou maltu, resp. do nového zdiva schodiStového zabradli. Poznamka:
Vyztuzenou konstrukéni desku navrhujeme z divodu provizorniho vyuZzi-
vani plochy jako parkovaci stani pro osobni vozidla navstévnika budovy.

Stavajici zhutnény a urovnany podklad — pfedpokladame pavodni podkladni
beton, pfipadné stavebni sut po vybourani stavajiciho souvrstvi plochy.

5.8. KROV, STRECHA
Do krovu a stfechy nebude v ramci navrzenych uprav zasahovano.
5.9. PODLAHA

Nad vytapénymi prostorami (celad JZ terasa a horni podesta bo¢niho schodisté
ve 2. NP) provést podlahu ve skladbé:

Nova dlazba z desek tl. 50 mm ze Zuly lipnického typu s tryskanym povr-
chem — dalSi podrobnosti viz kapitola Kamenické prace.

Nové specialni nastavitelné tere s moznosti vyskové rektifikace 18-28 mm
+ vzduchova mezera. Poznamka: Jedna se o specialni typ teréd s mini-
malni vyskou, kterou je potreba dodrzet z diivodu navaznosti novych
podlah na dalS$i konstrukce a prvky (schodisté, dvefe atd.). Pfedpokladame
pouziti standardnich systémovych kfizd s mezemniky Sifky 4,5 mm, sku-
te€na Sitka mezernikd bude ur€ena v prabéhu stavby na zakladé vyhodno-
ceni hlavnim projektantem a zastupcem pamatkove péce.

Nova kluzna vilozka z geotextilie s ploSnou hmotnosti 300 g/m? ulozena
pouze pod terci (pudorysny rozmér cca 200x200 mm).

Nova separacni vlozka z folie z etylenpropylenového kaucuku tl. 1 mm ulo-
Zzena pouze pod terci (padorysny rozmér cca 200x200 mm).

Novy vodou feditelny ochranny natér proti UV zafeni vhodny pro pouziti na
polystyren v bilém nebo svétlém odstinu.

Nova tepelna izolace z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm sty-
kovanych na polodrazku s deklarovanou pevnosti v tlaku min. 300 kPa pfi
2%-ni pomérné deformaci.

Novy vysoce zatiZitelny, trojvrstvy ochranny pas se separacni a drenazni
funkci tl. 9 mm s deklarovanou pevnosti v tlaku min. 350 kN/m?2.

Novy flexibilni polymerni hydroizolaéni silnovrstvy natér (FPD), odolny
mrazu, posypovym solim a UV zafeni, vysoce flexibilni, elasticky a pfemos-
tujici trhliny Sifky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a té€sny proti tlakové
vodé s nepropustnosti vodniho sloupce az 10 m, ktery splfiuje pozadavky
na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bazi zivice, v min. tl. 3
mm v suchém stavu + tésnici paska z pficné elastickych a podélné pevnych
polypropylénovych viaken s povlakem ve stfedové €asti z termoplastickych
elastomertd (TPE).

Novy izolaéni stérkovy tmel na vyrovnani nerovnosti a vytvoreni fabionu v
max. tl. 30 mm.
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Novy adhezni mustek z jednovrstvé izolacni stérky odolné proti siranim v
tl. 1 mm.

Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym uc€inkem provedena
penetraénim prostifedkem s vodoodpudivymi ucinky a uréenym pro izolace
a opravy.

Stavajici plvodni konstrukéni Zelezobetonova deska (nebo pavodni hutny
spadovy beton + pavodni konstrukéni Zelezobetonova deska), s povrchem
otryskanym nebo opracovanym a ocisténym rucnimi nastroji (sbijeci kla-
divo, bruska, apod.).

Stavajici puvodni omitka.

Vytapény prostor pod terasou.

Nad nevytapénymi prostorami (prakticky cela JV terasa ve 2. NP a cela JV
terasa ve 3. NP) provést podlahu ve skladbé:

Nova dlazba z desek tl. 50 mm ze Zuly lipnického typu s tryskanym povr-
chem — dalSi podrobnosti viz kapitola Kamenické prace.

Nové specialni nastavitelné tere s moznosti vyskové rektifikace 18-28 mm
+ vzduchova mezera. Poznamka: Jedna se o specialni typ teréd s mini-
malni vyskou, kterou je potreba dodrzet z dlivodu navaznosti novych
podlah na dalSi konstrukce a prvky (schodisté, dvefe atd.). Pfedpokladame
pouziti standardnich systémovych kfizd s mezerniky Sifky 4,5 mm, sku-
te€na Sitka mezernikd bude uréena v prubéhu stavby po vyhodnoceni zku-
Sebni pokladky hlavnim projektantem a zastupcem pamatkové péce.

Nova kluzna vlozka z geotextilie s ploSnou hmotnosti 300 g/m? ulozena
pouze pod terci (pudorysny rozmér cca 200x200 mm).

Nova separacni vlozka z folie z etylenpropylenového kaucuku tl. 1 mm ulo-
Zena pouze pod terci (padorysny rozmér cca 200x200 mm).

Novy flexibilni polymerni hydroizolaéni silnovrstvy natér (FPD), odolny
mrazu, posypovym solim a UV zafeni, vysoce flexibilni, elasticky a pfemos-
tujici trhliny Sifky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a té€sny proti tlakove
vodé s nepropustnosti vodniho sloupce az 10 m, ktery splfiuje pozadavky
na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bazi zivice, v min. tl. 3
mm v suchém stavu + tésnici paska z pficné elastickych a podélné pevnych
polypropylénovych viaken s povlakem ve stfedové €asti z termoplastickych
elastomerud (TPE).

Novy adhezni mustek z jednovrstvé izolacni stérky odolné proti siranim v
tl. 1 mm.

Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym uc€inkem provedena
penetraénim prostfedkem s vodoodpudivymi ucinky a uréenym pro izolace
a opravy.

Stavajici cementovy potér tl. 5 az 10 mm (zatér) s povrchem otryskanym
nebo opracovanym a oc€isténym ruénimi nastroji (sbijeci kladivo, bruska,
apod.).

Stavajici hutny Skvarobeton nebo beton z ¢ernym pojivem (vyplfiovy nebo
spadovy).

Stavajici konstrukéni Zelezobetonova deska.
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e Stavajici teracova omitka.

Nevytapény volny prostor pod terasou.

5.10. POVRCHOVE UPRAVY

5.10.1. Povrchové upravy vnéjsi

Je navrzena obnova stavajicich teracovych omitek v rozsahu pfedmétnych te-
ras na JV praceli ve 2. a 3. NP a na JZ pruceli ve 2. NP. Jedna se o:

Pdvodni omitky na podhledech pod JV terasami ve 2. a 3. NP poSkozené
zatékanim a lokalné oddélené od podkladu.

Pdvodni omitky na zabradli teras na JV praceli ve 2. a 3. NP poSkozené
klimatickymi vlivy a béZnym opotfebenim. Ve spodnich &astech sloupki je
v pravidelné poloze nad podlahou — patrné provizorné v misté byvalého
klempifského prvku — teracova omitka nahrazena vyspravkou z bézné mal-
tové smési, kterou je potfeba doplnit novou smési.

Novodoba omitka na zabradli terasy na JZ priceli ve 2. NP poSkozena
klimatickymi vlivy a béznym opotfebenim. Ve spodni ¢asti je omitka zcela
nevhodné zakryta keramickym soklem.

Obecny navrh technologickych postupl obnovy teracovych povrchu:

Pro vyspravky a doplnéni chybéjici ¢asti teracové omitky navrhujeme pou-
Ziti teracové smési co nejvice podobné originalu, jak zrnitosti, tak barev-
nosti. Teracova omitka se nanese na pfipravené (zpevnéné) podlozi ve
vrstvé 10 az 15 mm (podle tloustky navazujicich ploch). V podhledech lo-
kalné oddélenych od podkladu provést nerezové armovani do zelezobeto-
nového korpusu. Nasledné povrchové opracovani (pemrlovani) a na hra-
nach lemy (ru¢né sekané).

Partie omitek nesoudrzné s podkladem (vétSinou v podhledech v pfizemi)
navrhujeme pokusit se zachovat puvodni material (je nepoSkozeny a feme-
sIné velice kvalitné provedeny) a injektovat a pfikotvit ho siti nerezovych,
zapusténych armatur k podkladu. Vstupy po armaturach doplnit a povr-
chové, vizualné zaretuSovat. U ploch, kde by hrozila havarie omitky, pro-
vést novou teracovou omitku — skladba a technologie provadéni viz odsta-
vec nize. Rozsah vymény teracové omitky na podhledech bude urcen
na zakladé upresnujiciho prizkumu z postaveného leSeni v prubéhu
stavby a musi byt zohlednéna i skutec¢nost, Ze v pfipadé havarie hrozi
ohrozeni zdravi zejména malych déti, ktefi mezi uZivateli objektu pre-
vazuji.

Exhalatové nanosy a vyluhy z betonového jadra, které se vyskytuji celo-
plosné v deStovych stinech, sanovat aplikaci vicestupfiovych zaball a
zmeéke&eni krusty exhalatl. Po aplikaci provést bud opakovany oplach tla-
kovou parou (opakované zabal-oplach-zabal-oplach ...) nebo piskovani
jemnym abrazivem — bude upfesnéno na zakladé vyhodnoceni zkudebnich
vzorku zastupcem pamatkové péce a specialistou na obnovu teracovych
povrchu (restauratorem).

Po zpevnéni, vyménach a ocisténi bude provedena nova finalni barevna
lazurni retus, sjednoceni a nasledné uzavieni povrchu hydrofobnim nastfi-
kem.
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Na podhledech, kde bude rozhodnuto o vyméné teracove omitky, na spodnich
¢astech zabradelnich sloupku s provizorni vyspravkou z béZné malty, na nové
vyzdéném zabradli bo¢niho schodisté a na novych prefabrikovanych schodis-
tovych stupnich provést novou povrchovou upravu ve skladbé:

¢ Nova teracova omitka (resp. teracova mazanina v pfipadé schodisté) v tl.
15 mm kamenicky opracovana (pemrlovany povrch, ryhovany lem podél
hran) v barevném a technologickém provedeni podle puvodnich teracovych
omitek - pfedpokladana receptura smési a technologie povrchové upravy
budou zvoleny na zakladé vyhodnoceni zkusebnich vzorkl zastupcem pa-
matkové péce a hlavnim projektantem v prabéhu stavby, dal§i podrobnosti
viz odstavec Obecny navrh technologickych postupl obnovy teracovych
povrchu.

¢ Novy cementovy prostfik provedeny sitovité na cca 50 % plochy.
¢ Novy adhezni mustek z kvalitniho epoxidového lepidla.

e Nova vyztuzna sklovlaknita sitova tkanina s tmelem.

o Nova podkladni penetrace.

e Ocistény a zarovnany podklad z cihelného zdiva, resp. betonu — podrobnéji
viz kapitola Svislé konstrukce, resp. Vodorovné konstrukce.

e Poznamka: U nového zabradli bo¢niho schodisté u vodorovného pfesahu
soklové podezdivky s primérnou Sifkou 50 mm, vyzdéné z kvadrli z nepfi-
li§ kvalitniho tufového kamene, provést Sikmy nabéhovy klin z nové tera-
cové omitky pro odvedeni srazkové vody.

Po odstranéni stavajiciho keramického soklu na obvodovych sténach podél
teras ve 2. a 3. NP podklad z jadrové omitky pfebrousit, o€istit tlakovou vodou,
podle potfeby lokalné zpevnit konsolidantem (pfedpokladame zpevnéni v roz-
sahu 50 % ploch), opatfit celoplosné penetraci a adheznim muastkem a nanést
finalni vrstvu z tenkovrstvé probarvené silikonové zatirané omitky zrnitosti 2
mm v barevnosti podle stavajicich ponechavanych okolnich omitek - odstin
Grafitgrau 08 podle palety Prince Color. Poznamka: Tato omitka byla podle
zapisu z prohlidek stavby schvalena zastupci pamatkové péce a pouZita pfi
celkové obnové fasad Bartonovy vily v roce 2014. Pfestoze pouziti silikonové
omitky na pamatkové chranéné stavbé uz neni v souladu se sou¢asnymi za-
sadami pamatkové péce, preferuje projektant jeji opétovné vyuziti jednak ve
shodé s navazujicimi pfevaZzujicimi plochami ponechavanych omitek, a sou-
¢asné z davodu jeji vy$Si odolnosti v odstfikové zoné tésné nad podlahou teras
nechranénych proti klimatickym vlivim. Pouziti konkrétni omitky bude opét
schvaleno na zakladé vyhodnoceni zkuSebnich vzorkd v prubéhu stavby za-
stupcem pamatkové péce.

V projektové dokumentaci pfedpokladame ale jeji vyménu na vysSku celého
soklu za novou vapennou omitku se strukturovanym povrchem v provedeni
podle navazujicich omitek na okolnich sténach.

5.10.2. Povrchové upravy vnitini

Provést lokalni obnovu stavajici vapenné Stukové omitky s vymalbou vapen-
nou barvou na socialnim zafizeni pod horni ¢asti bo¢niho schodisté, posSkoze-
nou zatékanim. Pfedpoklada se, Ze obnova ostatnich ¢asti socialniho zafizeni
bude provedena az v ramci jeho rekonstrukce, na kterou se soub&zné jinym
projektantem zpracovava samostatna projektova dokumentace.

11



" INRECO, s.r.o., spole¢nost pro rekonstrukce pamatek
Skroupova 441/9, Hradec Kralové 500 02, IC 481 55 586
I N RE ﬁO SRO. mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz

Do ostatnich mistnosti v interiéru budovy nebude v ramci navrzenych uprav
zasahovano.

5.11. PRACE A VYROBKY PSV

5.11.1. Kamenické prace

Je navrZzena nova dlazba z masivnich Zulovych desek tl. 50 mm s formatem o
minimalnich rozmérech 600x600 mm — rozméry desek musi byt pfed ob-
jednanim do vyroby upresnény detailnim zmérenim podle skutec¢ného
provedeni stavby a zhotovenim kladeéského planu!.

o Uterasyna JV priceli ve 3. NP, ktera ma obdélny pidorys, se predpoklada
zakladni rozmér béznych desek 710x710x50 mm — cilem je minimalizovat
desky malych rozméru, pfedpokladany format vychazi ze Sifky terasy roz-
délené do 4 fad.

e Uterasyna JV priceli ve 2. NP, ktera ma obdélny ptdorys, se predpoklada
zakladni rozmér béznych desek 665x665x50 mm — cilem je minimalizovat
desky malych rozmérl, a to zejména u volného okraje podél povrchového
Zlabu, pfedpokladany format vychazi ze Sifky terasy rozdélené do 3 fad.

e U terasy na JZ pruceli ve 2. NP, ktera ma pudorysny tvar podkovy, se pfed-
poklada zakladni rozmér béznych desek 665x665x50 mm a desek s aty-
pickymi rozméry — cilem je minimalizovat desky malych rozmérd, a to
zejména u zaoblenych okraju terasy, kde bude v nékterych pripadech
nutné objednat desky s vétsim formatem, aby se zamezilo pokladce uz-
kych pasku, které nelze na terCe ulozit. Pfedpokladany format vychazi ze
Sifky navazujici terasy na JV priceli popsané v prfedchozim odstavci a pfi
realizaci je nutné pocitat s vyrazné vétsi pracnosti z divodu opracovani
desek v zaoblenych &astech terasy.

Pro desky navrhujeme pouZit Zulu se vzhledem odpovidajicim teracovym po-
vrchim na budoveé — svétle Seda, stfedné zrita Zula lipnického typu.

Jiné kamenické prace se nepfedpokladaji.
5.11.2. Klempirské prace

Provést nové oplechovani koruny zabradli u terasy na JV praceli ve 3. NP au
teras na JV a JZ pruceli ve 2. NP. Nové plechovani je navrzené z ocelového
pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou upravou 1x zakladovou reak-
tivni barvou na zinek a 2x krycim syntetickym emailem v odstinu svétle Sedém
(podle povrcha s teracovou omitkou).

Jiné klempifské prace se nepfedpokladaji.
5.11.3. Zdmecnické prace

Z davodu spInéni pozadavku CSN 74 3305 Ochranna zabradli doplnit na ko-
runu stavajiciho zabradli na JV terase ve 2. NP a navazujicim novém zabradli
na bo¢nim schodisti madlo z trubek z nerezové oceli. Madlo provést jako kopii
prvkl tvoficich dodateé¢né madlo na JV terase ve 3. NP.

Jiné zamecnické vyrobky se nepfedpokladaji.
5.11.4. Ostatni prace

Stavajici funkéni nucené odvétrani spodni ¢asti prostoru pod schodistém, které
sestava z tuhé PVC trubky ve spodni ¢asti osazené do desky na bazi dieva a
v horni ¢asti zausténé do ventilatoru, zachovat.
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Zafizeni z davodu zpfistupnéni rubu schodisté a betonaze konstrukéni nosné
desky demontovat a po zakryti prostoru schodistém zrevidovat a zpétné insta-
lovat podle stavajiciho provedeni, podle potfeby upraveného zméné konstruké-
niho fedeni schodisté. Vyusténi a ventilator v uzavieném prostoru nad social-
nim zafizenim nesmi byt zakryty nebo utésnény novou tepelnou izolaci!

5.12. RESTAURATORSKE PRACE

PoZadavky na rozsah praci provadénych restauratorem a poZzadavky na pfi-
slusny stupen restauratorské licence jsou v kompetenci organt pamatkové
péce a budou upfesnény v zavazném stanovisku k projektové dokumentaci.

Pro potfeby projektové dokumentace pfedpokladame, Ze v restauratorském re-
zimu bude provedena obnova poskozenych teracovych povrchl na podhle-
dech a zabradli teras.

6. BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A
PRACOVNi PROSTREDI

NavrZzenou obnovou teras se bezpeénost pfi uzivani objektu, ochrana zdravi a
pracovni prostfedi neméni, a budou podléhat stavajicimu provoznimu fadu za-
fizeni a povéfenym pracovnikiim uzivatele.

Naslapné plochy na terasach, které jsou ve vné&jSim otevieném prostfedi, bu-
dou tvofeny deskami z masivni zuly s tryskanym povrchem — tryskany povrch
zajisti pozadavky norem na koeficient tfeni min. 0,5 a protiskluznost min. R10
pfi mokrém povrchu.

Naslapné plochy na boénim schodisti, které jsou ve vnéjSim otevieném pro-
stfedi, budou tvofeny teracovou mazaninou — povrch zajisti poZadavky norem
na koeficient tfeni min. 0,5 a protiskluznost min. R10 pfi mokrém povrchu.

VySka stavajiciho betonového zabradli na terase ve 2. NP, na které vySkové
navaze obnovené plné zabradli podél vnéjSiho schodisté, je pouze 820 mm
nad Grovni podlahy terasy, coz nesplfiuje pozadavek CSN 74 3305 Ochranna
zabradli na vySku zabradli nad volnym prostorem s hloubkou vétsi nez 3,0 m.
Pfrestoze se v €asti JV terasy jedna o stavajici zabradli pamatkové chranéné
budovy, nové zabradli podél schodi$té musi pozadavky CSN splfiovat, zvIast
v pfipadé, kdy se v objektu pohybuji pfevazné déti. Proto je na stavajici za-
bradli JV terasy a nové zabradli schodisté dopIinéno nerezové madlo jako tva-
rova kopie madla na terase ve 3. NP, diky kterému je poZadavek CSN na vysku
zabradli splnén.

7. STAVEBNI FYZIKA

Osvétleni, oslunéni, akustika a dalSi fyzikalni vlastnosti nebyly s ohledem na
charakter a rozsah navrZzenych uprav podrobnéji posuzovany.

Pozadavky na tepeln& technické vlastnosti podle CSN 73 0540 Tepelna
ochrana budov plati pro pamatkové chranéné objekty pouze omezené — pfi-
méfené moznostem tak, aby nedochazelo k porucham a vadam pfi jejich uzi-
vani. Soucasti souvrstvi podlah nad vytapénymi prostory jsou proto noveé in-
stalovany tepelné izolaéni desky z extrudovaného polystyrenu, nové tepelné
izolaCni desky z expandovaného polystyrenu jsou navrZzeny na stavajici pod-
hled ze Zelezobetonové desky pod horni ¢asti schodisté nad socialnim zafize-
nim. Tepelné technické vlastnosti stén a dalSich konstrukci a prvk(, do kterych
neni béhem navrzené obnovy teras zasahovano, posuzovany nebyly.
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8. POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

NavrZzena obnova teras nevyZaduje Zadna zvlastni opatieni z hlediska pozarni
ochrany — podrobnéji viz Souhrnna technicka zprava.

9. UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI MATERIALU A PROVEDENI

Technicky dozor investora a dodavatel se pfed zahajenim stavby seznami s
kompletni dokumentaci.

V8echny pracovni postupy a zasahy do konstrukci budou konzultovany se za-
stupci pamatkoveé péce.

Dodavatel musi byt kvalifikovany pro vS§echny pouzité pracovni postupy v sou-
ladu s pfisluSnymi platnymi normami a pozadavky.

Dodavatel mlze aplikovat i své vlastni standardni postupy za pfedpokladu, ze
budou splfiovat kvalitativni poZadavky uvedené v projektu nebo smlouvé se
stavebnikem.

Dodavatel stavebnich praci, bez ohledu na smluvni zalezZitosti, musi mit ja-
koZto soucast dodavatelské dokumentace zpracovan technologicky nebo pra-
covni postup v takové podrobnosti, aby kvalifikované osoby, které se s navrze-
nou technologii pro realizaci urcité konstrukce dosud nesetkali, tuto konstrukci
dokazali bezpetné a v pozadované rychlosti a kvalité realizovat.

Barevnost a dalSi parametry povrchovych uUprav vSech konstrukci a prvkd
schvali podle provedenych zku$ebnich vzorka zastupce pamatkové péce a
hlavni projektant, u prvkld spadajicich do restauratorského rezimu potom ve
spolupraci s restauratorem.

Nové nebo lokalné nahrazované teracové povrchy budou voleny ze smési
vhodné barevnosti a zrnitosti tak, aby v maximalni mife odpovidaly pdvodnim
teracovym plocham.

PFi vyrobé novych prefabrikovanych schodistovych stupfid musi byt jejich vy-
robni rozméry peclivé ovéreny — je treba klast maximalni ddraz na pres-
nost, aby bylo moZné schodisté sestavit v navaznosti na okolni zdivo, terasy i
jednotlivé stupné mezi sebou.

Tvar dlazby v zaoblené ¢asti JZ terasy ve 2. NP musi byt peclivé ovéren kla-
decskym planem, aby bylo mozné desky pfi kladeni na terCe pfizpusobit uz pfi
zadani do vyroby.

Dlazba by svou barevnosti i zrnitosti méla co nejvice odpovidat plvodnimu
povrchu, kterym byla velmi pravdépodobné teracova mazanina obdobného
charakteru jako na navazujicich konstrukcich — proto navrhujeme pouZziti svétle
Sedé, stfedné zrnité zuly lipnického typu.

Pfi provadéni hydroizolaéniho stérkového systému musi byt ve vSech ohledech
dodrzen technologicky postup pfedepsany vyrobcem — spravné fungovani
hydroizola¢ni stérky se schopnosti preklenuti trhlin je s ohledem na ab-
senci dilataci v podkladu kli¢ové pro uspésné provedeni sanace.

Restaurovani prvk smi provadét pouze osoba s platnym opravnénim pro re-
staurovani — dalSi podrobnosti viz kapitola Restauratorské prace.

Nejsou pozadovany zadné jiné specifické pozadavky na jakost materialu a pro-
vedeni, které by byly nad ramec téchto parametri pozadovanych pfisluSnymi
technickymi normami a pfedpisy.
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10.POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A

11

ZVLASTNi POZADAVKY NA PROVADENI KONSTRUKCI

Restauratorské prace, vyzadujici pfislusnou licenci MK CR, jsou uvedené v
kapitole Restauratorské prace.

Zvlastni pozadavky na provadéni konstrukci s ohledem na estetické i kvalita-
tivni poZadavky byly popsany v pfedchozi kapitole.

Jiné netradicni technologické postupy se nevyskytuji, zvlastni pozadavky na
provadéni konstrukci, které nejsou uvedeny vyse, nejsou poZzadovany.

.POZADAVKY NA VYPRACOVANIi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE

ZHOTOVITELEM STAVBY

Vypracovani dilenské dokumentace bude upfesnéno v prabéhu stavby podle
pozadavkUl stavby a stavebniho Ufadu, nebo pamatkového dohledu.

Zhotovitel stavby zajisti vypracovani dilenské dokumentace na vyrobu kon-
strukéni Zelezobetonové schodistové desky a na vyrobu jednotlivych prefabri-
kovanych schodistovych stupriti s povrchovou upravou z litého teraca.

Zhotovitel stavby zajisti vypracovani kladecského planu na dlazbu pro vyrobu
Zulovych desek s béznymi i atypickymi rozméry, zejména v rozsahu kruhové
Casti teras a kolem podlahovych vpusti.

V ramci projektové dokumentace a Soupisu praci se pozadavky na zpracovani
jiné dilenské dokumentace nepfedpokladaji.

Po skon€eni praci zajisti zhotovitel stavby vypracovani dokumentace skutec-
ného provedeni stavby.

12.STANOVENi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH

KONSTRUKCIi A KONTROLNi MERENi A ZKOUSKY

Casti konstrukci budou za b&zného provozu pIné nebo &asteéné zakryté a ne-
pfistupné. Pfedevsim se jedna o hydroizolace v celém rozsahu teras a scho-
disté, tepelnou izolaci v konstrukcich nad vytapénymi prostory a kotveni ne-
soudrznych teracovych omitek na podhledech. Pfed zakrytim prostoru je nutné
ovéfit zpUsob jejich provedeni.

Nejsou stanoveny zadné jiné zvlastni pozadavky na kontroly zakryvanych kon-
strukci a kontrolni méfeni a zkousky nad ramec povinnych zkousek a méfeni,
stanovenych pfislusnymi technickymi normami a pfedpisy, nebo uvedenymi
v technickych a bezpecnostnich listech dodanych vyrobcem jednotlivych ma-
teriald nebo technologii.

Pfipadné poZadavky na kontroly zakryvanych konstrukci budou vzneseny pro-
jektantem, zastupcem stavebniho Ufadu nebo pamatkového dohledu v pri-
béhu stavby v ramci autorského dozoru.

V Hradci Kralové 29. 11. 2019 Ing. Jan Cerny

Ing. Petr Rohlicek

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
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2. Vykres vychodniho priceli vily od architekta Janaka z roku 1927.

16



. INRECO, s.r.o., spole¢nost pro rekonstrukce pamatek
Skroupova 441/9, Hradec Kralové 500 02, IC 481 55 586
I N RE cO SRO. mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz

3. Celkovy pohled na vilu od jihu.

4. Celkovy pohled na vilu od jihovychodu.
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6. Detail ndavaznosti schodisté na obvodoveé zdivo z opracovanych tufovych kvadra.
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7. Pohled na styk plvod-
&l niho zdéného zabradli JV terasy
ve 2. NP a novodobého zabradli
schodisté provedeného z ocelo-
vych profilti na rozSifeném soklu.

8. Pohled na médény Zlab podél obvodové stény u SV naroZi terasy ve 2. NP.
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9. Celkovy pohled na zabradli a dlazbu JV terasy ve 2. NP s odtokovym Zlabem
z médéného plechu podél obvodové zdi budovy (leden 2019).

10. Pohled na zapadni ukonceni JZ pllkruhoveé terasy ve 2. NP s povrchovym Zla-
bem provedenym v ramci novodobé keramické dlazby (leden 2019).
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11. Spodni lic podhledu terasy ve 3. NP na JV pruceli budovy s teracovymi omitkami
poSkozenymi zatékajici srazkovou vodou.

12. Pohled na pamatkové nevhodny novodoby destovy svod od vpusti uprostfed te-
rasy ve 3. NP na JV pruceli budovy.
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- 13 Podhled z poSkozenych

- teracovych omitek nad boénim
 vstupem v 1. NP na vychodnim
naroZi budovy.

14. PoSkozené teracové omitky na podhledu terasy ve 2. NP na JV praceli.
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15. Celkovy pohled na terasu ve 3. NP na JV praceli (leden 2019).

16. Detail spodni ¢asti sloupkt zabradli u terasy ve 3. NP na JV priceli, kde jsou
pravidelné dopinény nevhodné novodobé bézné omitky (leden 2019).
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17. Pohled do interiéru socialniho zarfizeni pod hornim ramenem a podestou vnéjsiho
bocniho schodisté s omitkami poskozenymi zatékanim.

18. Pohled do uzavieného prostoru mezi podhledem socialniho zafizeni v 1. NP a
hornim ramenem vnéjsiho boc¢niho schodisté.
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19. NevyuZivana mistnost pod boénim vnéjsim schodistém za socialnim zafizenim.
Pohled na potrubi zajiStujici nucené odvétrani vihkosti ve spodni &asti prostoru
pod schodistovou mezipodestou.

20. Horni &ast vétraciho potrubi z pfedchoziho snimku vyusténa do uzavieného pro-
storu mezi podhledem socialniho zafizeni a hornim schodi§tovym ramenem,
opatrena ventilatorem (za osvétlovacim télesem).
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21. Viychodni konec terasy ve 2. NP na JV praceli s odvodriovacim Zlabem z médé-
ného plechu podél obvodové stény budovy.

22. Detail rizikového napo-
Jeni Zlabu z pfedchoziho snimku
do odpadni roury ukryté v obvo-
dovém zdivu, ktera odvodriuje
pfilehlou &ast stfechy budovy, a
drive i terasu ve 3. NP.
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24. Detailni pohled na sondu ¢. 1 v misté napojeni Zlabu z médéného plechu do od-
padni roury odvodriujici horni partie budovy (pfilehnou ¢ast stfechy a v minulosti
také terasu ve 3. NP).

27



INRECO, s.r.o., spole¢nost pro rekonstrukce pamatek
I N E O Skroupova 441/9, Hradec Kralové 500 02, IC 481 55 586
R ﬁ sro mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz

AR

25. Detailni pohled na sondu ¢. 2 u zabradli JV terasy ve 2. NP, mimo jiného zachy-
cujici strukturu, zrnitost a barvu pavodni teracové omitky.

26. Celkovy pohled na sondu ¢. 3 v horni ¢asti bo¢niho vnéjSiho schodisté na jiznim
naroZi budovy.
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28. Celkovy pohled na ovérujici sondu ¢. 5 na JZ pdlkruhové terase ve 2 NP.
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30. Detailni pohled na sondu ¢. 6 z pfedchoziho snimku, kde byla v betonové kon-
strukci (pod hydroizolacni vrstvou!) objevena zatekla srazkova voda.
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31. Celkovy pohled na sondu ¢. 7 na jiznim naroZi JV terasy ve 3. NP a na plvodni
zabradli, z bezpeénostnich duvod( dodatecné zvysené madlem z nerezové oceli.
Na obrazku je patrné nevhodné nahrazeni teracovych omitek ve spodni ¢asti za-
bradelnich sloupkd.
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32. Detailni pohled na sondu ¢. 7 z pfedchoziho snimku.
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