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Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky Sb. €. 405/2017 kterou se méni vyhlaska
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
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Identifikaéni udaje

1. Udaje o stavbé
nazev stavby: Park u soudu v Nachodé
misto stavby: mésto Nachod,

katastralni uzemi Nachod, parcelni &isla pozemku: 1125/1, 1134/1, 1149/1, 1150/1,
1150/4, 1151/6, 1152/1, 1152/2

predmét dokumentace:  obnova parkovych ploch s aktualizaci cestni sité a vytvofenim centralniho prostranstvi

2. Udaje o zadateli / stavebnikovi

Mésto Nachod

Masarykovo namésti 40, 547 01 Nachod

IC: 00272868, DIC: CZ00272868

Kontaktni osoba: Ing. Jan Ctvrtecka, mistostarosta

3. Udaje o zpracovateli dokumentace
greendplan s.r.o.
° . Vysokov 191, 549 12 Vysokov
green plon www.greendplan.cz

IC: 288 57 097, DIC: CZ288 57 097

Projektanti: Ing. Vojtéch Kucera, Ing. Jana Palgutova, Ing. Barbora KlimSova,
Ing. Michaela Maixnerova, Ing. Marie Ptaskova
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D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni

V Uzemi se nachazi 57 strom(, 16 solitérnich kefd a 502 m? skupin kefl. Ze zdravotnich, provozné-
bezpeénostnich, pfipadné kompozi¢nich divodd bude provedeno odstranéni 5 kust solitérnich keft a 332 m?
kefovych skupin. Z&rover budou nékteré z dfevin pfesazeny na jiné misto v parku ¢&i do nahradni plochy mimo
feSené Uzemi (pfesné umisténi uréi zadavatel), a to celkem 4 kusy stromu, 2 solitérni kefe a 69 m? kefovych
skupin.

D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi
A BUDE PROVEDENA JEJICH OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY
NEDOSLO K POSKOZENi SiTi. U VYSADEB V BLIiZKOSTI VEDENi INZENYRSKYCH SiTi BUDOU
INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM DOZOREM
NA MIiSTE. VESKERE VYSADBY BUDOU PRED ZAPOCETIM PRACI VYTYCENY A ODSOUHLASENY
AUTORSKYM DOZOREM. VESKERA ZAMERENI BUDOU PROVEDENA AUTORSKYM DOZOREM.
VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSIi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENI
VYSADEB PRESNE ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi VYSADEB SE MUZE PO VYTYCENI VZHLEDEM
K MiISTNIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENiI AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM
PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.

PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENI
DLE ZASAD OCHRANY STROMU NA STAVENISTI.

ODSTRANENiI NADZEMNICH CASTIi NEVHODNYCH DREVIN PROVEDOU TECHNICKE SLUZBY MESTA
NACHOD. ODSTRANENI PAREZU BUDE RESENO V RAMCI PROJEKTU.

PRI VYSADBE A OSETRENICH STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY
AOPK!

Zdivodnéni potfeby realizace opatreni

Realizace SO 01 Odstranéni a pfesadby stavajicich vegetacnich prvku je pFipravnou fazi v ramci projektu ,Park
usoudu v Nachodé®. Realizaci dojde k odstranéni neperspektivnich zapojenych kefovych porostl, v celém
prostoru nasledné dojde k parkovym upravam (feSi SO 03- Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky
vybaveni), v jejichz ramci budou doplnény nékteré nové dfeviny. Vznikne tak pfehledny, bezpecny a pro
navstévniky pfivétivy prostor.

Navaznost na jina opatfeni
Realizace stavebniho objektu je soucasti projektu ,Park u soudu v Nachodé“ jako celku. Provedeni SO 01
Odstranéni a pfesadby stavajicich vegetacnich prvku je sou¢asti |. etapy realizace celého projektu.

Souhrn zmén:

Celkova feSena plocha: 7487 m?
Pocet solitérnich kefi navrzenych k odstranéni: 5 kust
Celkova plocha skupin kefi navrzenych k odstranéni: 332 m?
Pocet pafezu navrzenych k odstranéni 12 kust
Pocet stromu uréenych k pfesazeni: 4 ks
Pocet kefll uréenych k presazeni 54 kusu

Odstranéni vegetacnich prvkd
V ramci projektu budou odstranény pouze parezy po odstranénych stromech a nevhodnych kefovych
porostu. Jejich odstranéni bude provedeno béhem stavebnich praci.

Parezové vymladky, nadzemni ¢asti kef a kefovych skupin odstrani technické sluzby mésta Nachod.
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Odstranéni keru

Na zakladé vlastni prohlidky pozemku, zjednoduSeného zhodnoceni zdravotniho stavu dfevin a koordinaci
s navrzenymi Upravami parku bylo uréeno celkem 5 kusu solitérnich kefd, 332 m? kefovych skupin a 12 kusu
pafezll k odstranéni. Z tohoto poctu je tfeba vydani povoleni ke kaceni 3 kefové skupiny (polozky €. 1, 5 a 9).
Veskeré dreviny uréené k odstranéni jsou vyznaceny ve vykresu ,Odstranéni a pfesadby stavajicich vegetac¢nich
prvk{*“.

Hlavnim dlvodem pro kaceni je Spatny zdravotni stav a snizena provozni bezpeénost. Vedlej§im divodem je i
odstranéni z kompozi¢nich divodu. V pfipadé mladych dfevin jde o nekvalitni nebo po$kozené Skolkarské
vypéstky (pfili§ nizko zaloZzena koruna, defekty v misté roubu, zlomy, vrostly kotevni kil apod.).

Odstranéni nadzemni ¢asti dfevin bude provedeno mimo vegetaéni obdobi, tj. v terminu od 1. listopadu do 31.
bfezna.

Odstranéni nadzemni €asti provedou technické sluzby mésta Nachod. B&€hem kaceni bude plocha oznaena a
bude zamezeno vstupu nepovolanych osob. Kaceni bude provadéno tak, aby nedoslo k poSkozeni okolnich
ponechanych dfevin a Ujmam na zdravi a majetku. Vétve z pokacenych kefl budou sestépkovany a $tépka
odvezena.

Solitérni kefe uréené k odstranéni:
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2 | Syringa vulgaris Sefik obecny 1,2 | 1,5 | 1,8 | nevzhledny, vymladky
3 | Syringa vulgaris Sefik obecny 0,5 | 1,5 | 1,8 | nevzhledny, vymladky
14 | Caragana arborescens | ¢imiSnik stromovity 2 2 1,8 | v minulosti mnohokrat zmlazovany, vymladky, nevzhledny
27 | Berberis sp. dristal 0,6 1 0,8 | v minulosti tvarovan, vymladky
28 | syringa vulgaris Sefik obecny 3 25 | 48 vvmlpulostl opakqvane zmlazovany, pozUstatky ptvodnich
vétvi, nevzhledny
Skupiny kefd uréené k odstranéni:
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1 | Spiraea x vanhouttei tavolnik van Houttelv 0,3 | 42 tvarovan}{ zlvy .plot, v minulosti proveden fez - odstranéni
nadzemni ¢asti
Physocarpus sp., Mahonia tavola. mahcnie
5 | sp., Philadelphus sp., Swida ! o 2,2 | 49 | skupina z&asti pod smrky, prosychani, vymladky
sp pustoryl, svida
7 | Berberis sp. dristal 1,3 6 | nevzhledna
Lonicera sp., Syringa zimolez, Sefik obecny,
8 | vulgaris, Berberis sp., dristal, tavolnik van 1,8 | 16 | vymladky, prosychani, nevzhledna
Spiraea x vanhouttei Houttetv
9 | Rosasp. riize (zahradni) 05 | 42 rdzové ker:e jsou staré, trpi houbovymi chorobami, v minulosti
proveden fez
11 | Forsythia x intermedia zlatice prostfedni 2,2 | 17 | v minulosti opakované zmlazovanad, vymladky
12 | Syringa vulgaris Sefik obecny 2,5 | 22 | v minulosti opakované zmlazovana, vymladky, nevzhledna
18 | Syringa vulgaris Sefik obecny 4 13 | v minulosti opakované zmlazovana, vymladky
19 Euo_nymus sP-, Lon_lcera Sp-, brslen zimolez, Sefik, 2 29 | nekompaktni, vymladky, nevzhledna
Syringa sp., Berberis sp. dristal
21 | Syringa sp., Berberis sp., Sefik, dFistal, pamelnik | 3 | 36 | prosychani, vymladky, nevzhledna
Symphoricarpos sp.
24 | Forsythia x intermedia zlatice prostiedni 3 32 |V ,mlnulosh oPakovane znjlavzovana, vypadky uvnitf skupiny,
vymladky, nalety ve skupiné
26 Syringa sp., Symphoricarpos Sefik obecny, pamelnik 2 22 sgrlky v minulosti opa,kovane zmlazované, prosychani,
sp. vymladky, nevzhledna
30 | Rosarugosa rize svraskala 1 6 | v minulosti proveden fez

Celkem bude odstranéno 343 m? kefovych vysadeb.
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Odstranéni parezt

Veskeré pafezy po odstranénych stromech budou odstranény frézovanim. Po frézovani bude vyfrézovana hmota
odvezena ke zkompostovani, a diry po pafezech zasypany zeminou (smés ornice a kompostu).

Cislo pafezu Praimér (cm) V()c;é?((;l)(y

P1 35

P2 23

P3 26

P4 26

P5 89

P6 33

P7 19

P8 13 1m
P9 38

P10 64 2m
P11 79 2m
P12 15 15m

Celkem bude odstranéno 12 kust parezu.

Pfesadba stavajicich dfevin

V Uzemi parku se nachazeji nékteré mladé vysadby strom( i kefd, které jsou v dobrém zdravotnim stavu, avSak
vzhledem k odstranéni vySe uvedenych dfevin, a s ohledem ke koncepci Uprav parku, neni mozné jejich
zachovani na stavajici pozici. Tyto dfeviny budou pfesazeny na jiné misto, a to bud v ramci samotného parku
(borovice bude premisténa z centralni do zapadni asti parku), nebo do nahradni plochy zcela mimo feSené
uzemi (stromy &. 4, 15 a 16 a veskeré kefe). Stromy, které budou prfesazeny mimo feSenou plochu, jsou
v souCasnosti v parku rozmistény pomérné nekoncepCné, a ani jejich druhové slozeni pfili§ nezapada do
celkového razu budouciho parku. Dfeviny uréené k pfesazeni jsou vyznaceny ve vykresu ,Odstranéni a pfesadby
stavajicich vegetacnich prvk{®.

Veskeré presazované dreviny budou ze zemé vykopany ru¢né a vyzvednuty s dostatecné velkym zemnim balem,
aby nedoSlo k poskozeni kofenového systému. Pfesazované dfeviny budou na nové stanovisté vysazeny
bezprostfedné po jejich vyjmuti ze stanovisté stavajiciho. Nebude-li mozné provést okamzitou vysadbu, musi byt
dfeviny uloZeny a zabezpeceny tak, aby nedochazelo k jejich poSkozeni mechanickému &i vlivem povétrnostnich
podminek a zejména aby nedochazelo k vysychani zemniho balu.

Nové rozmisténi borovice v ramci feSeného Uzemi FeSi SO 03, pfesné umisténi bude odsouhlaseno a pfip.
upraveno autorskym dozorem pred realizaci na misté. Pro vysadbu budou dodrzeny platné standardy AOPK.
Dreviny ur€ené k umisténi do nahradni plochy mimo feSené Uzemi budou vyjmuty, pfemistény a vysazeny
na konkrétni misto dle ur€eni zadavatele.

Vysadba dfevin bude probihat do pfedem pfipravenych jam. Velikost jamy by méla byt o 1/3 vétSi, nez je zemni
bal. Jama by méla mit konicky tvar, stény by mély byt zdrsnéné nebo rozruSené — umozriuje lepsi prokorenovani
a zabranuje tzv. kvétinacovému efektu. Pro vysadbu strom( se pfedpoklada jama o velikosti do 1 m?, v pfipadé
kefll jamka o velikosti do 0,125 m®.

(Spole¢nost pro zahradni a krajinafskou tvorbu, obéanské sdruzeni: Zasady vysadby stromu - ,Tzv. ,kvétinacovy efekt* nastava,
pokud kofeny nemohou dostate¢né pronikat do okolniho zhutnéného nebo jinak nepfiznivého substratu. V jeho disledku je
ohrozena stabilita a vitalita stromu.)

Pfi vysadbé bude provedena 50 % vyména pudy ve vysadbové jamé& za kvalitni zahradnicky substrat
s kompostem. Drevina bude umisténa na stfed jamy do stejné vySkové arovné jako je uroven zemniho balu
(tzn., ze nesmi byt ,utopena“ — nize ani vyse, nez je terén).

Jama bude zahrnovana postupné a nasypavana zemina bude Ffadné hutnéna uSlapavanim, aby dobfe pfilehla
k zemnimu balu, a nevznikaly zde dutiny, které by mohly zpUsobit pohyb dfeviny a tim i poSkozeni novych
kofinki. B&hem zahrnovani budou dreviny pfihnojeny krystalickym hnojivem s pozvolnym uvolfiovanim Zzivin
pro okrasné dreviny, které poskytne dfevinam startovaci davku Zivin. Hnojivo bude umisténo cca do poloviny,
na obvod vysadbové jamy, a to v mnozstvi 40 g/1 stromy, jehli€nany a vzrostlé kefe, 20 g/1 mensi kef.

Listnaté stromy budou ukotveny k jednomu kolmému, jehli¢naté stromy k jednomu Sikmému kdlu (pramér 7 cm,
délka 250 cm). Kily nesmi poSkozovat korunu stromu. Uvazek nesmi zaSkrcovat ani odirat kmen stromu.

Drevina bude ddkladné zalita (celkové mnozstvi zalivky béhem vysadby i po vysadbé je cca 60 — 80 I/strom a
vzrostlé kefe 20 — 30 I/m?).

Koruna stromu bude oSetfena komparativnim fezem a u kef bude proveden zpétny fez pro podporu vétveni.

Rozsah fezu se voli podle taxonu, typu a stavu sazenice, obdobi vysadby, podminek stanovi§té a moznosti nasledné péce.
Cilem Fezu je vytvorit podminky pro dosazeni funkéni rovnovahy kofenového systému a asimilacniho aparatu v koruné stromu.
PFi fezu odstrafiujeme pfednostné vétve a vyhony poskozené a pokracujeme odstranénim vétvi z pohledu definice vychovného
fezu. Je-li tfeba odstranit vice vétvi, pokracujeme profedénim koruny. Pfednostné odstranujeme celé vyhony, zakracujeme je
jenom v odlivodnénych pripadech. Rez se provadi souéasné s vysadbou stromu, tedy v terminu pro vysadbu strom.




V ramci nasledné péce je nezbytné kontrolovat uvazek, aby
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neposkozoval kmen, po cca 3 letech odstranit

kotveni, odplevelovat stromovou misu a do doby ujmuti dfevin na stanovisti a v dobé dlouhodobéjSich pFisusk
opakovat dukladnou zalivku.

Stromy uréené k pfesazeni:

o ™
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S >
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% | Taxon (rod, druh) latinsky Taxon (rod, druh) ~| 5|8 Misto presadby / poznamka
¢ Cesky 3 5| E
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pfesazen do nahradni plochy, mimo feSené Uzemi parku; mlada
4 | Phellodendron amurense korkovnik amursky 4 1 14 | vysadba, nekvalitni vypéstek, cetna poranéni kmene, nedlsledna
vychova
13 | Pinus nigra borovice ¢erna 2,2 1 25 | Presazena dorzapadnl ,CaS.F' Parku', d,o doby realvlgace vy§adeb
bude ponechana na stavajicim misté; obvod méfen u baze
16 | Abies koreana jedle korejska 3 12 | 28 pr?vsazenardo nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku; obvod
méfen u baze
Cercidiphyllum japonicum o . . . . T .
17 ‘Morioka Weeping' zmarliénik japonsky 25| 1,2 | 11 | pfesazen do nahradni plochy, mimo feSené Gzemi parku
Solitérni kefe a skupiny kefl uréené k pfesazeni:
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6 | Cotoneaster sp. skalnik 1 9 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
10 | Rosa sp. miniaturni rlize 0,3 | 28 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
15 | Taxus baccata tis Cerveny 1 1 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
20 | Berberis julianae dristal Juliin 1,3 2 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
22 | Viburnum farreri kalina vonna 2,5 3 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
23 | Spiraea x vanhouttei tavolnllf van 2 3 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
Houttetv
25 Rhododendron sp., Pieris pénisnik, pieris, 1 7 | do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku
sp., Azalea sp. azalka
29 | Forsythia sp. zlatice 3 do nahradni plochy, mimo feSené uzemi parku

Celkem budou presazeny 4 stromy a 54 ks kefu.

Ochrana stavajicich stromu na stavenisti

Zivotni prostor stromu se skldd4:
e (asti nadzemni = kmen a koruna

¢asti podzemni = korenovy prostor vymezeny obvykle min. 2 x Sitka koruny. Podstatna c¢ast koren,
zajistujicich vodu a mineralni latky, zpravidla nezasahuje hloubégji nez do 0,5 m. Chranény kofenovy prostor
(dale jen kofenovy prostor) je vymezen okapovou linii (obvod koruny) a zvétSen po celém obvodu o 1,5 m,
u sloupovitych forem az 0 5 m.

Mozné faktory poskozeni stromu na stavenisti:

zhutnéni pady v kofenovém prostoru — jizda a parkovani stavebnich stroji a dopravnich prostfedki,
prechazeni, instalace zafizeni stavenisté

snizeni/zvySeni urovné terénu v kofenovém prostoru (odkopavky, navazky)

stavebni jamy, ryhy a jiné hloubené vykopy (napf. pro vedeni siti technického vybaveni)

snizeni hladiny podzemni vody

deponie pudy, pisku apod., které zatézuji kofenovy prostor a zabranuji provzdushovani

skladovani latek Skodlivych pro rostliny a ptdu (rozpoustédla, mineralni oleje, pohonné hmoty, kyseliny, louhy,
soli, barvy, cement, vapno atd.)

uzavreni pldniho povrchu stavebnimi konstrukcemi (nepropustnymi pro vodu a vzduch)
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e mechanické poskozeni nadzemni ¢asti stromU — stavebni stroje a dopravni prostfedky, upevhovani dratd, lan
a fetéz(, zatloukani hiebiku a skob

¢ tepelné poskozeni nadzemni ¢asti — spalovani odpadd, vytapéni zafizeni stavenisté

e nahlé uvolnéni stromd z porostniho zapoje, jehoz dusledkem muze byt fyziologicky Sok (profedovani az
prosychani koruny), korni spala (odumirani, pukani az odlupovani kliry) nebo mechanické poskozeni vétrem,
snéhem a namrazou.

Zarizeni stavenisté pro ochranu stromi:

e ochrana kmen( bednénim — musi vymezovat dostateény prostor kmene, tak aby nedochazelo k jeho odirani,
odirani kofenovych nabé&hil nebo poskozovani vétvi. Zadna &ast bednéni nesmi byt zatluéena do kmene nebo
vétvil

e vymezeni ochranného kofenového prostoru stroml — jasné vyznacéeni (oplocenim, vykolikovanim apod.)
v terénu, kde je vylouéen pojezd mechanizace, deponie material( apod. (viz vy$e).

e zfizeni pojezdovych ploch — v mistech, kde se nelze pojezdem mechanizace vyhnout kofenovému prostoru,
pouze na nezbytné nutnou dobu. V misté pojezdu bude zfizena vrstva Stérku fr. 16/32, tl. 15 — 20 cm, pies
kterou budou polozena prkna, ocelové plechy nebo plastové rohoze umozniujici pojezd.

e pfip. svazani korun — u strom0 zasahujicich do prostoru stavenisté nizko postavenymi vétvemi

Pfipadné veSkeré poskozeni stavajicich rostlin musi byt hned odborné oSetfeno — Cistym fezem, prekrytim

voskem atd. (dle situace).

D.1.3 Pozarné bezpeénostni reseni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany tato ¢ast dokumentace svym charakterem nevyzaduje.

D.1.4 Technika prostiedi staveb

Napojeni na stavajici vedeni inzenyrskych siti neni souCasti této <&asti projektové dokumentace.
Resi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni. Realizace projektu si také vyzaduje feSeni odvodnéni destové vody ze
zpevnéné plochy. Voda bude svedena deStovou kanalizaci az do podpovrchového vsakovaciho objektu, fesi SO
03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Napojeni na stavajici vedeni inzenyrskych siti neni soucCasti této Casti projektové dokumentace.
Osveétleni a nové elektrické pripojky fesi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni. Realizace projektu si také vyzaduje
feSeni odvodnéni deStové vody ze zpevnéné plochy, feSi SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a
prvky vybaveni.

Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpisti:
Pro stavebni objekty v oddilu dokumentace SO 03:

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni, vyhlaska
€. 62/2013 Sb., a jejich provadéci predpisy

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a jeho provadéci predpisy

Vyhlaska ¢. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni

Zakon €. 258 / 2000 Sb. - Ochrana vefejného zdravi

CSN 83 9001 - Sadovnictvi a krajinafstvi — Terminologie — Zakladni odborné terminy a definice

CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich UGprav v krajiné — Ochrana stromd, porostll a vegetadnich ploch

pfi stavebnich pracich

Vykresova Cast
Odstranéni a pfesadby stavajicich vegetacnich prvkua 1:600



