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OZENIM TROJHRANNE LISTY (15/15/21 mm) PRI LICOVE
STRANE BEHEM BETONAZE JEDNOTLIVYCH DILCU, SIRKA

SPARY 21 mm, PO BETONAZI LISTA ODSTRANENA 33 ©
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DETAIL B - PU DORYS. M 1:10 VELKOFORMATOVY BETONOVY PANEL, POHLEDOVY VIBROVANY BETON C30/37 - XF4, VYTUZENY
) .

KARI SiTi PRI HORNIM A DOLNIM POVRCHU 28/100/100 mm, POVRCH Z LICOVE STRANY UPRAVEN
/ JEMNYM KARTACOVANIM

/ STRZENA BETONOVA HRANA 20/20, $IRKA 20 mm

PROSTUP PRO EL. PRIVODNI KABELY -
PLASTOVA CHRANICKA DN 20 mm,
VODOTESNE UPRAVENO

DILATACNI SPARA MEZI PANELY VYPLNENA
PO CELE VYSCE 150 mm
STERKEM FR. 4/8 mm

HLINIKOVA LISTA 26 x 26 mm ULOZENA V
DRAZCE NA PENOVE PODLOZCE TL. 9,4 mm,
FIXACE STAVEBNIM LEPIDLEM

VYPLNENI A VYTESNENI SPARY MEZI AL
LISTOU A BETONEM STAVEBNIM
JEDNOSLOZKOVYM LEPIDLEM NA BAZI MS
POLYMERU

LISTOVYM UZAVEREM (MLECNY DIFUZOR)
S VODOTESNYM KRYTIM IP67

SYSTEMOVA KONCOVKA, PLNA, U]éSNIVENO BEZBARVYM SILIKONEM

CHRANICCE DN 40 mm - PRIVOD EL. PRO LED PASEK, VCETNE SPOJEK A PRICHYTEK, TRAFA

/ VEDENI EL. KABELU V PLASTOVE

) VRCHNI LISTOVY UZAVER (MLECNY DIFUZOR),
PRIPEVNEN K PROFILU TRANSPARENTNIM SILIKONEM -
VODOTESNE KRYTI IP67

AL LISTA - VYSKA 26 mm, SIRKA 26 mm ULOZENA V
DRAZCE NA PENOVE PODLOZCE TL. 9,4 mm

AL PROFIL FIXO\/AN STAVEBNIM JEDNOSLOZKOVYM
LEPIDLEM NA BAZI MS POLYMERU

LED PASEK 4,8W/m 12V S KRYTIM IP54

DILATACNI SPARA MEZI PANELY VYPLNENA
PO CELE VYSCE 150 mm
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DLAZBA ZE ZULOVYCH ODSEKU
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HUTNENY STERK FR.16/32
HUTNENY STERK FR. 32/63

777 7]  ZEMINAPUVODNI

..... —  NETKANA TEXTILIE 200 g/m2

VYSKOVE KOTY PUVODNI

- STERK FR. 16/32 mm, TL. 150-90 mm
- STERK FR. 32/63 mm, TL. 600 mm
- NETKANA TEXTILIE 200 g/m?

POZNAMKY

- KRYTi VYZTUZE MIN. 35 mm

POVRCHOVA ~ UPRAVA PROVEDENA  JEMNOU
PROTISKLUZNOU STRURTUROU, TZV. KARTACOVANIM
V ZAVADLEM STAVU BETONU ©

DELKA SPAR 41 m ] ) 5
- BOCNi HRANY BETONOVYCH DILCU STRZENY

PROFIL PRO LED PASEK

26 mm
\ E MLEGNY DIFUZOR
- DOSAHUJE KRYTI
D IP67
22,2 mm

LED PROFIL - NEADONIZOVANY
HLINIK, POUZITI DO EXTERIERU

VELKOFORMATOVE BETONOVE PANELY, POHLEDOVY VIBROVANY BETON C30/37 - XF4, VYTUZENY KARI SITi PRI
HORNIM A DOLNIM POVRCHU 28/100/100 mm, POVRCH Z LICOVE STRANY UPRAVEN JEMNYM KARTACOVANIM I

ZPEVNENA PLOCHA - MLATOVY POVRCH

STERKEM FR. 4/8 mm
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ﬂg% %@;%% SYSTEMOVA PENOVA PODLOZKA TL. 9,4 mm
DRAZKA PROVEDENA PRI BETONAZI VLOZENIM
DREVENEHO HRANOLU 30x40 mm

X

REZ F-F’, M 1:50

, 1500 )
&)
+0,280 +0,250 40220 40,185 [+0,200 40,220
5 ‘ E 2 /o g
©0 ey, mipaanmaips ey ieipapes .
MY o e
-/ =)
Y/
/ 7, / 7,
7 7 _

7

HLINIKOVA LISTA 26 x 26 mm, BARVA STRIBRNA ANODIZOVANA S VLOZENYM LED PASKEM,
VRCHNI LISTOVY UZAVER (MLEGNY DIFUZOR)

e FLEXIBILNi PLASTOVA CHRANICKA PRIVODNIHO KABELU DN 40 mm

+0,100 o L i
VYSKOVE KOTY NOVE

@ - VELKOFORMATOVE BETONOVE PANELY - POHLEDOVY VIBROVANY @ - DLAZBA Z ZULOVYCH ODSEKU, TL. 100 mm
BETON C30/37 - XF4, 2 x KARI VYZTUZ @ 8/100/100 mm, POVRCH Z - STERKFR. 4/8 mm, TL. 40 mm
LICOVE STRANY UPRAVEN JEMNYM KARTACOVANIM, TL. 150 mm - STERKFR. 8/16 mm, TL. 100 mm

- STERK FR. 32/63 mm, TL. 150 mm . , ,
- ZHUTNENA PLAN Eqer2 = min. 45 MPa S POZADOVANOU UNOSNOSTI

- ZHUTNENA PLAN Egye» = min. 45 MPa S POZADOVANOU UNOSNOSTI

- KOTOVANO NA OSU SPAR MEZI BETONOVYMI DILCI

- DILATACNI SPARY MEZI BETONOVYMI DiLCI BUDOU SIROKE 50 mm, PROVEDENY PO CELE VYSCE BETONOVEHO DILCE, VYPLNENO STERKEM FR. 4/8 mm, CELKOVA

- LED PASEK - CELKOVA DELKA 35 m (V 11 PASKACH), KE KAZDEMU 1 ks PROSTUP

- PROVEDENI DRAZEK V BETONU PRO OSAZENI LED SVITIDEL, SIRKA 30 mm, HLOUBKA 30 mm

-V BETONOVYCH DILCICH BUDOU OSAZENY PLASTOVE CHRANICKY @ 20 mm PRO VEDENI| PRIPOJOVACIHO KABELU K LED PASKUM S
- PRI REALIZACI ZPEVNENE PLOCHY Z BETONOVYCH PANELU BUDOU JEDNOTLIVE BETONOVE DILCE PRESNE VYMERENY A TVAROVE URCENY - PRESNA VELIKOST A

TVAR DiLCU SE URCIi PO KONZULTACI S AUTORSKYM DOZOREM, ROZMISTENI SPAR A VELIKOST JEDNOTLIVYCH DILCU SE MUZE PRI REALIZACI ZMENIT OPROTI

DOKUMENTACI DLE MISTNICH PODMINEK - UPRAVENEHO TERENU

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLiZKOSTI
VEDENI INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM

DOZOREM NA MISTE. VYTYCENI NEBO ZAMERENI VSECH VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKYM
DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSI NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VYSADEB PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi VYSADEB SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE
ODSOUHLASENi AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNi PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

ODSTRANENiI NEVHODNYCH A OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENI STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Proj je ym dilem ve smyslu zakona &. 12 / 2000 Sh. (autorsky zékon). PROJEKTANT udluje souhlas s uZitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro tgel zajisténi pislusnych
povoleni a realizace stavby na mists. a jiné sifeni jakékoliv &asti dokumentace, zejména pouZiti pro projektovani & vystavbu jinych staveb nebo pouZiti jinou osobou je zakonem zakézano. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu &I stavby provadéné podie tohoto projektu. Veskera prava viastnikii autorskych prav jsou vyhrazena a chranéna zakonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podie trestniho zékona.
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