Vodovody a kanalizace Nachod, a. s.
VYoda je zivor. .. Kladska 1521, 547 01 Nachod

Vas dopis zn. |
greendplan s.r.o.

Nas'e 21'1aéka 20-01496 VySOkOV 191
Vytizuje Korda Pavel 54912 Vysokov
Telefon +420 491 419 255

GSM brana +420 606 736 008

E-mail korda@vakna.cz
Datum 30.03.2020 ' |

Park u soudu v Nachodé

k.i. Nachod p.¢.: 1125/1, 1134/1, 1149/1, 1150/1, 1150/4, 1151/6, 1152/1, 1152/2,

V ptedpozené projektové dokumentaci je informativné zakresleno umisténi zafizeni ve spravé
VaK Nachod, a.s. — vodovod, kanalizace.

Vodovodni a kanalizaéni piipojky nejsou v majetku VaK Nachod, a.s. Vlastnikem vodovodni nebo
kanaliza¢ni pfipojky je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizaci.
O polohopisné umisténi ptipojek zadejte jejich majitele.

Dle ptedloZené projektové dokumentace se jedna o upravu parkové uzivané plochy vefejné zelené
v ptedprostoru  budovy Okresniho soudu v Nachodé, rozkladajici se mezi ulicemi PraZska
a Palachova. Plocha parku sestava ze tfi ¢asti oddélenych komunikacemi na ulicich Dvotdkova
a Janackova. Kromé parkovych tprav se jednd i o dopnéni vetejného osvétleni a opravu zpevnénych
ploch. Opravované zpevnéné plochy jsou odvodiiovany do vsaku.

S vydanim prislusného povoleni souhlasime p¥i splnéni nasledujicich podminek:

1) Ptfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyCeni zafizeni ve spravé VaK Nachod, a.s.
Vyty€eni vodovodu zajisti p. P.Hejzlar, tel.: 606 754 303, vyty€eni kanalizace zajisti p. Petr
tel: 602 105 898.

2) Pii soubéhu inzenyrskych siti s podzemnim vedenim VaK Nachod, a.s. dodrZte minimalni
vodorovny odstup 1,5 m.

3) Ve vzdélenosti do 2,0 metri od zafizeni VaK Nachod, a.s. nesmi byt umistény Zzadné pevné
stavby - sloupy, ploty, HUP atd.

Jal,

Ing. Pavel Korda
vedouci oddéleni TPC

Vodovody a kanalizace Nachod a.s.
Kladska 1521
547 01 NACHOD

Pocet piiloh: 1 x ovéfena situace stavby
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= polrubl z PYC KG SN4 DN 125 mm, dl, 22 m(z toho 1,2 m DN 110 mm v mist8 u prostup(i

opérné zdl + redukce polrubl a kolena KGB), V plipadd vyskylu nepropustného é
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nova plaslova reviznl a Sislici Sachla
- deBtova kanallzacs - s fillratnim koBem - DN 425 mm, poklop Ktinovy DN 425 mm po)lzdny
do 1251

AL
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PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SIT] A BUDE PROVEDENA JEJNCH
OCHRANA, PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SIT. U VYSADEB V BLIZKOSTI
VEDEN| INZENYRBKYCH $iTl BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENI AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE,
VYTYCENI NOVEHO VEDENI ELEKTRICKYCH PRIPOJEK, VEREJNEHO OSVETLENI A DESTOVE KANALIZACE BUDE PRED REALIZACI
NA WISTE ODSOUHLASENO st

VYBAVENI DLE C8N 73 6005, VESKERE VYKOPY PRO NOVE VEDENI BUDOU V BLLZKOSTI STROML PROVEDENY RUSNE Il

V PRIPADE VVSKYTU HLADINY SPODN| vODY v UROVNI DNA VSAKOVACICH OBJEKTD, BUDOU PRI REALIZACI STAVBY

VIAKOVAC) ORJBKTY DLE
VYTYCENI NEBO VSECH PRVKU A PLOCH, ENICH PRVKU A VYSADER BUDE
ODSOUHLABENC AUTORBKYM DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNDSTI VSTUPNICH PODKLAD( NEMUS] VEDEN} ¥ YCH sil,

TECHNICKYCH PRVKU A VYBADEB PRESNE ODPOVIDAT REALITE, ROZMISTENI BE uﬂl PO VYTYEEN VZHLEDEM K wisTiin
OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASEN| AUTORSKYM DOZOREM ZMENT,

VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM HOHMAM PRO SKOLKARGKE VYPESTKY,
POMECHANE STROMY ¥ BLLINOST) MiST REALIZACE BUDOU ZAJSTENY PROTI POSKOZEN) DLE ZASAD OCHRANY STROMU

NA STAVENIST).
OBETRENI YCH DREVIN POUZE
PRI VYSADBE A OSETRENI STROMU A KERD REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK |
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