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Projektova dokumentace stavby .,PARK U SOUDU V NACHODE* v k. ti. Nachod v intravilanu
mésta Nachoda, pro stavebni Fizeni — stanovisko.

Policie Ceské republiky, Uzemni odbor Nachod, Dopravni inspektorat Nachod, jako organ
statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, ve smyslu
ustanoveni § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky, ve smyslu ustanoveni § 1
zakona &. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu, ve znéni pozdéjsich predpisu
a s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 11 pism. e) zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném znéni a s odkazem na

ustaveni § 16 odst. 2 pism. b) zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisl, vydava na podkladé Vasi zadosti, kterou obdrzel dne 03. 03. 2020, toto
stanovisko pro stavebni fizeni na stavbu ,PARK U SOUDU V NACHODE".

Predmetem projektove dokumentace je rekonstrukce stavajiciho prostoru parku. Jedna se o uZivané
plochy vefejné zelené, pfed prostorem budovy Okresniho soudu v Nachodé, rozkladajici se mezi ulicemi Prazska a
Palachova. Plocha parku sestava ze tfi éasti oddélenych komunikacemi na ulicich Dvofakova a Janaékova. Park projde
revitalizaci, jejiz soucasti bude Uprava péSich tras, vytvofenim centralniho prostranstvi, obnova zelené a osvétleni
vybranych cest a prvkl. Vysadba novych vegetaénich prvk( zvy3i atraktivitu okoli parku. Revitalizace se tyka vSech ffi
ploch vefejné zelen& ohrani¢enych ulici Prazskou na jihovychodni strané a ulici Palachovou na strané severozapadni a
oddélenych komunikacemi na ulicich Dvofdkové a Janackové. V zapadni &asti (u ,sklenafl”) zlistane zachovana
primamné prichozi funkce, stavajici mlatova cesta bude pouze napfimena a upravena na jednotnou Sitku. Stfedni Cast
plochy ponese zejména reprezentativni funkci v navaznosti na budovu soudu. Hlavni parkové cesty z velkoformatovych
betonovych paneld, o &ifce 3,00 m, budou ve stiedni ¢asti doplnény cestami vedlej$imi, s mlatovym povrchem a Gzkymi
stérkovymi pasy dale clenicimi travnaté plochy. Stavajici mlatové cesty budou pouze upraveny. V jihozapadni ¢asti bude
cesta mirné& pietrasovana a upravena na jednotnou &ifku 2,00 m. Sitka mlatovych cest v centralni éasti bude zachovana,
pouze bude upraveno rozdvojeni této cesty. Nové budou zaloZzeny mlatové podesty pod lavicemi ,satelit” v jihozapadni
&asti parku. Cesty a zpevnéné plochy budou tvofeny pfirodnim povrchem — mlatem v béZové barvé. Kolem novych a
upravenych mlatovych cest a zpevnénych ploch budou zfizeny zahradni obrubniky. Bude pouZit zahradni obrubnik v
gedé barvé, kdy na jedné strané bude s podsézkcu + 60 mm, tvofici pfirozenou vodici linii. S ohledem na rozsifeni
Zulového chodniku pred budovou soudu, budou presunuty dvé stavajici lampy VO, které budou napojeny na stavajici VO
v severozapadnim cipu centralni ¢asti parku v ulici Palachova. Dale bude FeSeno napojeni elektrické pripojky od
stavajiciho rozvadéce umisténého u pfechodu pfed budovou soudu. Od rozvadéée bude vedena elektrické pfipojka pro
zfizeni osvétleni strom(, pamatniku a osvétleni hlavnich parkovych cest a sedacich prvki. V centralnim prostranstvi je
umisténo nékolik sedacich prvkl v podobé kostek, které budou osvétleny. U kaZzdé kostky bude nasvicena pouze jedna
hrana. Osvétleni bude provedeno pasky LED. Stavajici a nové stromy budou v noénich hodinach také nasviceny. Bude
se jednat o zemni LED tlumena svitidla. Pamatnik bude nasvicen pomoci RGB LED reflektoril. Hlavni parkové cesty z
velkoformatovych panell budou nasviceny LED svitidly v chodnikovém télese. V ulici Palachova dojde ke zfizeni mista
pro pfechazeni. Pfi severnim okraji stfedni asti parku bude u nového mista pro pfechazeni prodlouZzen o 10 metrl
stavajici dlazdény chodnik, ktery bude lemovan kamennym obrubnikem s podsézkou + 150 mm, v misté nastupni plochy
mista pro pfechézeni s podsazkou + 20 mm v délce 3,50 m. Nastupni plochy budou na obou stranéch chodnikl upraveny
s doplnénim signalnich pasd (o Sifce 0,80) a varovnych pasl (o $ifce 0,40 m) pro misto pro pfechazeni, tj., mezi
signalnim a varovnym pasem bude odskok 0,30 m.
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