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PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENVRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SITI A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SITL U VYSADEB V BLIZKOSTI

VEDEM siTl BUDOU BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENI AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE.

'VYTYEENI NOVEMO VEDENI ELEKTRICKYCH PRIPOJEK. N

NA MISTE ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM. BUDE DODRZENO PROSTOROVE USPORADANI SITI TECHNICKEWO
VYBAVENI DLE ESN 73 6005, VESKERE VYKOPY PRO NOVE VEDEN| BUDOU V BLIZKOSTI STROMU PROVEDENY RUCNE i1t

Vv PRIPADE VYSKYTU HLADINY SPODNI VODY v UROVNI DNA VSAKOVACICH OBJEKTU, BUDOU PRI REALIZACI STAVBY

VYTYCEN NEBO ZAMERENI VSECH PRVKO A PLOCH, PRVKD A VYSADEB BUDE
ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREW.

VZHLEDEM A ROZMISTEM VEDEN! INZENYRSKYCH SITI,
TECHNICKYCH PRVKU A VYSADEB PRESNE ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENI SE MUZE PO VYTYCENI VZHLEDEM K MISTNIM
2ZAKL

PRISLUSNTM 3
PONECHANE STROMY V BLIZKOSTI MIST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENI DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTL.
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