legenda:

I asfaltovy povich

dlaZba betonova zamkova, izko

E dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidome

claZba kamenna - Zulova kostka

2a7 | velkoformatové pansly ze svétle Sedého betonu

clazba ze Zulovych odseki

| nové cesty a plochy s pfirodnim povrchem - miatové

pasy z jemného Stécku

betonové op&né zidky (monolit)

betonovy zahradni obrubnik
kamenny obrubnik pivodn|

ocelovéa samofixaéni obruba

osvéllen| strom
podruzny rozvadas RVO1

betonové sedaci prvky (kostky)

odpadkevy kod

¢ ! misto pro pfechazeni navizend
2t

i
L = = 4 hranice feZeného Uzemi

™ bra

ice parcel, parcelni Eislo

dopravni znaceni, lampa VO, dalsi

osvélleni parkové cesty, sedacich prvki

nové umisténi parkovaciho autematu

drebné prvky

| upraveny povich stavajicich cest s pfirodnim povrchem (miat)

odvodiiovacl linlovy Zlab s kryeim rodtem v&. vpustl

rové dedtova kanalizace a podpovrchové vsakovacl objekly

lavice "satelit”, lavice s opérkou zad, lavice bez opérky

prechod pro chodce, misto pro prechazeni stavajicl

| TECHNICKE PRVKY

ityp prvku

délka(m)

plocha (m]

betonova zamkova dlaiba, ko
barva Sedd. 60 mm

33

dlazba g refieinim povrchem pro nevidome Cervena
barva, 200 x 100 mm, 1L 50 mm

4l

velkoformétové panely za svdtie Sedého betonu

247

3

clazba ze 2uavych odsekl
[Fiocha s prkodnim povrchem (mial) v centrainm
prostranstvi

143

|cesty a piochy pod lavicemi's piradnim povrchem (mial)

[povrchy 2 jemnano Siérka

5elonova oparna Kk {Tonol) pods] ZUovans
chedniy

[zahradni obrubne.
barva Seds, 50 x 1000 x 200 mm

L 0L 1.5 mm

miovy 2lab s kr déka 1 m

acvodiovact vpusl s kycmrodlem, déha 0.5 m

VYUZITI PUVODNICH

KU PRO NOVE ZPEVNENE PLOCHY

typ prvku

plocha {m?)

|¢iazba karennd - Zulova kostka

délka (m}

112]

kamenny obrusnic

[ 14]

PRVKY K UPRAVE

|
[tyn prvku

[ plocha (m?)

[st2vajcimiatovy pouren

248)
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PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SITI A BUDE PROVEDENA JEJICH

OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SITi. U VYSADEB v BLIZKOSTI
VEDENI INZENYRSKYCH SITI BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZEN| AUTORSKYM

DOZOREM NA MISTE.

WYTYCERI NEBO ZAMERENI VSECH TECHNICKYCH PRVKD A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETAENICH PRVKD A VYSADEB BUDE

ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREN,

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUS| NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENI VSECH PRVKD PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZWISTENI SE MUZE PO VYTYCEN] VZHLEDEW K MISTNIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASERI

AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACK] PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE YYPESTKY.
PONEGHANE STROMY V BLIZKOSTI MIST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENI DLE ZASAD OCHRANY STROMU

NA STAVENISTL

‘OSETRENI PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI ViSADBE A OSETRENI STROMU A KEX() REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK [
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