GridServices

greendplan s.r.o.
Vysokov €.p. 191

54912 Vysokov
nase znacka vyfizuje datum
5002100436 Pavel Franc 12.03.2020

Véc:
Park u soudu v Nachodé

K..-p.€.: Nachod

Stavebnik: MESTO NACHOD , Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI:
STL plynovod PE d 225, d 63, NTL plynovod PE d 110, pfipojky plynu.
Na zakladé predlozené situace byl predan informacni zakres.

Pti realizaci stavby je nutno dodrZzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu plynarenskych
zafizeni. V tomto padsmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materialu a vyskova
Uprava terénu. Pfipadné docasné zatizeni stavenisté umistit min. 1 m od plynarenského zafizeni.

- Pozadujeme zachovat stavajici kryti plynarenského zatizeni.

- Dojde - li k do¢asnému snizeni kryti plynarenského zafizeni, pozadujeme chranit plynovody pred mechanickym
poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm.

- Dopravni znaceni a jiné stavebni objekty musi byt umistény od stavajiciho plyndrenského zafizeni v minimalni
vzdalenosti 1 m.

- Pii kfizeni a soub&hu inZ. siti musi byt dodrzeny minimalni odstupové vzdalenosti od plynovodu dle CSN 73 6005,
tab.1a2.

-V pfipadé vysazovani stromu a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stévajiciho plynarenského zafizeni
vzdélenost minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

- Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- Pfed zatatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi vytycena a v pfipadé
potieby ovérena ru¢né kopanymi sondami.

-V ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) budou zemni prace provadény vyhradné ru¢nim zpdsobem.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd. Tento Gridservices, sr.o.

spuhlas plati jen pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, Plynarenska 499/1
zjednodusené Uzemni fizeni. Zébrdovice
Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby 602 00 Brno

nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikitem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pfed T *420532221111

. , sy , , ve o . . s . . F +420545578571
jednim z vySe uvedenych povolovacich rezim( o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné E infoagridservices.cz
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

I www.gridservices.cz
IC: 27935311

V zajmovém Uzemi se mohou nachézet plyndrenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé DIC: 227935311
nefunké¢ni/neprovozovand plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Zapsan do obchodniho rejstiiku:
Krajsky soud v Brné

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zékona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, oddil C, viozka 57165
provozovany jako zafizeni zvlait nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zékona 26.07.2007
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. ankovni spojent:

eskoslovenska obchodni banka,
as.
Cislo G¢tu: 17837923
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Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provédéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viéechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynérenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napt. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede prislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné ur¢eni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svidj naklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(i, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formula¥ a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panell v misté piejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002100436 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Pavel Franc

Technik externich pozadavkd-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
+420495060162

pavel.franc@gasnet.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002100436 ze dne 12.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: MESTO NACHOD , Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod. K.0.: Nachod.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002100436 ze dne 12.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: MESTO NACHOD , Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod. K.0.: Nachod.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002100436 ze dne 12.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: MESTO NACHOD , Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod. K.0.: Nachod.

strom listnety vicakmenn niviZsn

vadani nfenjrakjch shi
—— elekirické veden!

Kanalizatni veden!
plynovodh vedsnl
‘vedani verejnaho osvitent

‘vadsn veTe|ného osvaten! nefunktl - po Oprave trasovénf siavaliiho VO, Teseno pi
so02

reatzadt
——— sdBiovec] veden!
—— tplovodnivadant
vodovodrt vadeat
~ protiofencvé barkdry
legenda ppcfek
——  nové slekiriekd phpojka
~—— nové plipojia vefeného cevtien!
v ot kanalmcn

W skupina ket sthvalic
vijasdbe okreanjch ket skuphovafsaliém
[ vysetoa tvalak a okrasnjeh travin
eIk parovy
%% vjuadoa drobnjoh cbulovin do trvnl - ks Zplenént
[] ety povrh
7] datba betonovs zamkova

| dindba kemenné - Sulovi kostia
[1717] velkoformint panely za it Badého beort

datba za 2uovich odsakn
cantrinf plocha 3 pirodnim povichem - miat
=22 piey zjomnéino e, opdm zidky
nvitant percrv canty, seclacch prvkl
cavitian stromt, cavan! paméinti

125 mm, o1,

plr v nopropustného

@ podnuzng rozvadss RVO! stévajil

«

1
58 1,5 %, min. h. pod UT 1,

So

v podponrchany vaskovact bjekd = odvodfovaciInkovy 2ab 8 kel robtem v3. voumit.
o.
YO VG DN 126 mm v, 0,6 m, vrcho Jma vyp e, lmvica tamtat,
rtvou rubého pisk, vfe vypindno ke . 162, i balano geotextil odpadionihob

mocnou
‘300, cbjam 4 ¥, pddorysny razmér 2 x 2 m, vyaka 1.0 m

s, PV Dlstovd fovinta Gl Sachta

Blechod pro chodce, misto pro prechizent stvalic

do 125t

5+ dopranl maBr,lampa VO, delll drobrd prdy 5.

Poan. Hude dodriano prustorons upotiein shi teohmickiiio vytaver die S3N T3 008, Velkaré

leomy pro now vedent buxdou v blskoadlatrom provedeny natnd Il
¥ pllpah vody

wiou pt reaiact. 227 brankco resenno dzemt

o a0 o e hranice paroel, parceh &elo

TAX, ABY U VYSADER V BLUZKOSTI
AuToRsicha

‘VEDEM INPENTREKTCH ST BUDOL INSTALOVANY PROTIKORENOV BARSRY DLE NAVRHU A DLE POGOUZENI

'DQZOREN NA MSTE.

NA WISTE ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM, BUDE DODRIENO PROSTOROVE USPORADANI ali TECHNICKEHO
'VYBAVENT DLE &8N 72 8006, VEBKER VTKOPY PRO NOVA VEDEN] BUDOL V B ZKOGT! STROM PROVEDENY RUCHE NI

v P HLADINY 3RODM VODY ¥ OROV DNA| H ORIEKTO, BUDOU PRI REALZACI STAVEY
VaAROVAC] OBl UPRAVENY DLE KOWKRETNICH POOMINE

'VYTYCEM NESO ZAMERENI VBECH TECHNICKYCH PRVIKD A ZPEVNENTCH PLOCH, VEGETAENICH PRYKD A VYBADER BUDE
ODSOUHLASENO AU!

‘TECHIBCKFCH PRVICH A V#SADEB PRESHE OOPOVIDAT REALITE. ROZWSTEN] 8 NUFE PO VYTYCEN VZH.EnEM K MisTHIM

'VEBKERE DODAVANE VEGETACN! PRVICY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUBNYM NORMAM PRO SKOLKARBICE VIPERTKY.
PONEGHAN STROMY V BLIZKOST! MST REALIZACE BUDOU ZAJTENY PROTI POSKOZEN DLE ZABAD OCHRANY STROMO

e ey ey el U e T ey et

PARK U SOUDU V NAGHODE

E=3 w 1130
v [
« . reeniplan s,
@reen 4 pian  Vysce 191, 548 12 Vysokov
. 16:280 57067, DIC- 2288 57007

g Metio Pt



	form[0]: 
		2020-03-12T15:14:01+0100
	ADOBE LC





