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DETAIL Al: Podlaha nad nevytapénym
prostorem — stavajicil stav
M: 1:9

Stavajici keramickd dlaZzba TAURUS 300x300x8 mm.

hydroizola&nT stérka (pravd&podobn& AQUAFIN 2K).

betonov@ mazanina vyztuZend siti z dratd KARI ¢ 4 mm 100x100 mm tl. 50 mm.
asfaltova lepenka.

plvodni cementovy potér tl. 5-10 mm (zater).

plvodnT hutny Skvarobeton (nebo beton s Cernym pojivem).

plvodni konstrukéni Zelezobetonova deska.

pUvodnT teracovd omftka.

Nevytapény volny prostor pod terasou.

/4
/g

O,
O,

OUNON NN O U NN NN NN NN NN NN N Y

O,
O,

AN AN N NN NN NN

O,
O,

AN NN N NN NN NN

O,
<O,

SO/ OSSO/ O/ O/ G
/SO /S O/ O/ O/ O/ G
OSSOSO/ O/ OO/ ]
SO/ OSSO/ O/ O/ O
/S O/ O/ O/ O/ O/
OSSOSO/ O/ OO/
SO/ OSSO/ O/ O/C
SO/ O/ O/ O/ O/ G
fejgoydoydoygeydeyds
/SO /SO /SO O/ G

OUNON U O U NN NN NN NN NN NN N Y

O,
<

q

IFICO....

INRECO, s.r.o., spole¢nost pro rekonstrukce pamatek

Skroupova 441, Hradec Krélové 500 02, IC 481 55 586
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz

DETAIL AZ:

Podlaha nad nevytapénym

prostorem — navrh
M: 1:5

Nova dlazba z desek ze Zuly lipnick&ho typu tl. 50 mm s tryskanym povrchem (protiskluznost min. R11 pti
mokrém povrchu, koeficient trenf min. 0,5), rozméry a orientaénf klade&sky plan viz Padorysy 2. a 3. NP.

Nové specidlni nastavitelné terée s mozZnosti vyskové rektifikace 18—28 mm + vzduchovd mezera.

Nova kluznd viozka cca 200x200 mm z geotextilie 300 g/m’ uloZend pod terdi.

Novd separani viozka cca 200x200 mm z fdlie z etylenpropylenového kau&uku tl. 1 mm uloZend pod terdi.

Novy flexibilnT polymern hydraizolaéni silnovrstvy natér (FPD), odoln§ mrazu, posypovym solim a UV zarent,
vysoce flexibilni, elasticky a premostujici trhliny Sitky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a tésny proti
tlakové vod& (dalsi podrobnosti viz Technickd zprava) v min. tl. 3 mm v suchém stawu + t&snicl pdaska z
pii¢né elastickych a podélné pevnych polypropylénovych vidken s poviakem ve stredové ¢asti z termoplastickych
elastomert (TPE).

Novy adhezn mlstek z jednovrstvé izola¢ni stérky odolné proti sfrandm v tl. 1 mm.

Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym G&inkem provedend penetraénim prostfedkem s
vodoopudivimi G&inky a uréenym pro izolace a opravy.

Stavajici cementovy potér tl. 5—10 mm (zatér) s povrchem otryskanym nebo opracovanym a o&i§t&nym rugn
nastroji (sbijecT kladivo, bruska, apod.).

Stavajici hutny skvarobeton nebo beton z &ernym pojivem (vypliovy nebo spadovy).

Stavajici konstrukéni Zelezobetonova deska.

Stavajicl teracova omitka.

Nevytdpény volny prostor pod terasou.
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DETAIL B1l: Podlaha nad vytapénym
prostorem — stavajicil stav
M: 1:5

jict keramickd dlazba TAURUS 300x300x8 mm.

~ Stavajict lepidlo.

— Stavajicl hydroizolagni stérka (pravdépodobné AQUAFIN 2K).

— Stavajici betonovd mazanina vyztuzend siti z dratd KARI @ 4 mm 100x100 mm tl. 50 mm
(nedilatovana).

- Stavajicl tepelnd izolace z p&nového polystyrenu tl. 100 mm (v sond& S4 zcela promodend vodou).

— Stavajici nopovd folie tl. 8 mm s nopy k podkladni desce.

— StavajicT plvodnT konstruk&nT Zelezobetonovd deska (nebo pidvodni hutny spadovy beton + plvodnT
konstrukeni Zelezobetonové deska).

~ Stavajici puvodni teracova omitka.

~ Vytapény prostor pod terasou.

sonda ¢.4

stdvajici kanaliza¢ni potrubi pod podlahovou
vpusti zachovat a napojit na nové
instalovou vpust s tésnicim lemovanim
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DETAIL BZ2: Podlaha nad vytapénym
prostorem — navrh
M: 1:5

— Novd diazba z desek ze Zuly lipnického typu tl. 50 mm s tryskanym povrchem (protiskluznost min. R11 pfi
mokrém povrchu, koeficient trenf min. 0,5), rozméry a orientaénf klade&sky plan viz Padorysy 2. a 3. NP.

~ Nové specialni nastavitelné terée s moZnosti vyskové rektifikace 18—=28 mm + vzduchov@ mezera.

— Nova kluzng vioZka cca 200x200 mm z geotextilie 300 g/m* uloZend pod ter&i.

~ Nova separaéni vliozka cca 200x200 mm z félie z etylenpropylenového kaucuku tl. T mm uloZena pod terci.

~ Novy vodou reditelny ochranny natér proti UV z&reni vhodny pro pouZiti na polystyren v bilém odstinu.

~ Nova tepelnd izolace z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm stykovanych na polodrazku s deklarovanou
pevnosti v tlaku min. 300 kPa pfi 2%—nT pomérné deformaci.

~ Novy vysoce zatiZitelny, trojvrstvy ochranny pdas se separa¢ni a drendzni funkci tl. 9 mm s deklarovanou
pevnost? v tlaku min. 350 kN/m?.

— Novy flexibilnT polymernT hydroizola&ni silnovrstvy natér (FPD), odolny mrazu, posypovym solim a UV zdrenf,
vysoce flexibilnT, elasticky a premostujici trhliny itky pres 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a tésny proti
tlakové vod& (dalsi podrobnosti viz Technickd zprava) v min. tl. 3 mm v suchém stawu + té&snicl paska z
pricné elastickych a podélné pevnych polypropylénovych vidken s poviakem ve stredové casti z termoplastickych
elastomert (TPE).

~ Novy izola¢ni stérkovy tmel na vyrovndni nerovnosti a vytvoreni fabionu v max. tl. 30 mm.

~ Novy adhezn? mustek z jednovrstvé izolaénT stérky odolné proti sfrantm v tl. 1 mm.

— Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym Gcinkem provedend penetraénim prostredkem s
vodoopudivymi G&inky a uréenym pro izolace a opravy.

— StavajicT plvodnT konstruk&ni Zelezobetonové deska (nebo plvodni hutny spddovy beton + plvodnT konstrukgnt

7elezobetonova deska), s povrchem otryskanym nebo opracovanym a o&igt&nym ruénimi ndstroji (sbijecT

kladivo, bruska, apod.).

 Stévajict pavodnT teracovd omftka.

 Vytapén§ prostor pod terasou.
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DETAIL C1: Pr
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— Stavajict keramickd dlaZzba TAURUS 300x300x8 mm.
 StévajicT lepidlo.

— StavajicT hydroizolagnt stérka (pravdgpodobné AQUAFIN 2K).
— Stavajici stary penetracni natér.

— StévajicT pdvodnT teracové mazanina.

— StavajicT pvodnTi betonovy stuped (prefabrikat).

vénec z betonu tr. C30/37
e XF1 s podélnou vyztuzi
R12, tfminky R6 po 250
mm, kryti oceli 20 mm,

$55

20, 55
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DETAIL CZ: Pri¢ny rez schodistovym
ramenem — navrh
M: 1:9

— Nové teracovd mazanina tl. 20 mm kamenicky opracovand (pemrlovany povrch, rfhovany lem podél hran,
protiskluznost min. R11 p¥i mokrém povrchu, koeficient trent min. 0,5) v provedeni podle pavodnich
teracovych omitek — struktura, zrnitost, barevnost a technologie nandseni budou upfesnény na zakladé
vyhodnoceni zkusebnich vzorkd z@stupcem pamdtkové péfe a hlavnim projektantem v pribéhu stavby,
dal§7 podrobnosti viz Technickd zprava.

— Novy schodigtovy stupeit z betonu t¥. C30/37 XF1 s podélnou vyztuzi 3x R8 a s tfminky R6 po 300 mm
(krytT oceli 20 mm) provedeny jako prefabrikat s parem montdznich prvkd na bocich a zaji§tény 2 ks
trna z ploché tyée 20x8 mm di. 130 mm vyrobenymi z nerezové oceli 1.4301 dle CSN 17 240 vélcovan:
za tepla a opatfené navlekem z pruzné separaéni viozky proti drceni betonu. Rozméry novych stuprid
pfed zadanim do viyroby ové&fit podle skute&ného provedeni stavby!

~ Novy vysoce zatiZitelny, trojvrstvy ochranny pas se separaéni a drendzni funkci tl. 9 mm s deklarovanou

T4

160

pevnostT v tlaku min. 350 kN/m?’.
— Novy flexibilnT polymernT hydroizola&ni silnovrstvy natér (FPD), odoln§ mrazu, posypovym solim a UV

zarent, vysoce flexibilnT, elasticky a premostujict trhliny Sitky pres 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu c
té&sny proti tlakové vod& (dal$T podrobnosti viz Technickd zpréva) v min. tl. 3 mm v suchém staw +
tésnicl paska z pfi¢né elastickych a podélné pevnych polypropylénovich vidken s poviakem ve stredové
¢asti z termoplastickych elastomerd (TPE).

~ Novy adheznT mustek z jednovrstvé izolacnT stérky v tl. 1T mm.

— Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym G&inkem provedend penetra¢nim prostredkem s
vodoopudivimi G&inky a uréenym pro izolace a opravy.

15 1

— Nova spadovand konstruk&ni deska z betonu tf. C30/37 XF1 vyztuZend 2x svafovanou siti z dratd KAR
6x6—150x150 mm u dolntho i horntho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm — desku uloZit do vysekané
drazky a zajistit zazdivkou z plnych pdlenych cihel zdénych na vépennou maltu.
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INRECO, s.r.o., spole¢nost pro rekonstrukce pamatek
i Skroupova 441, Hradec Kralové 500 02, IC 481 55 586
|N R[(o SRO. mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz

DETAIL D1: Podelny rez schodistovym DETAIL DZ: Podelny rez schodistovym

ramenem — stavajicl stav ramenem — navrh
M: 1:5 M: 1:5

— Nové& teracova mazanina t. 20 mm kamenicky opracovand (pemrlovany povrch, ryhovany lem podél hran,

— Stavajici keramicka dlazba TAURUS 300x300x8 mm.

~ StavajicT lepidlo. protiskluznost min. R11 pFi mokrém povrchu, koeficient tfenf min. 0,5) v provedeni podle ptvodnich

— StavajicT hydroizolagnt stérka (pravd&podobng AQUAFIN 2K). teracovych omitek — struktura, zrnitost, barevnost a technologie nand$eni budou upfesnény na zokladé
— StavajicT stary penetragni natér. vyhodnocen? zkuebnich vzorkd zd@stupcem pamatkové péce a hlavnim projektantem v prub&hu stavby,
— StavajicT padvodni teracovd mazanina. dal§7 podrobnosti viz Technickd zprava.

— StavajicT plvodni betonovy stuper (prefabrikat). — Novy schodistovy stupen z betonu tf. C30/37 XF1 s podénou vyztu?T 3x R8 a s tfminky R6 po 300 mm

(kryti oceli 20 mm) provedeny jako prefabrikat s parem montdznich prvkd na bocich a zajigtény 2 ks
trnt z ploché ty&e 20x8 mm di. 130 mm vyrobenymi z nerezové oceli 1.4301 dle CSN 17 240 vélcované
za tepla a opatfené naviekem z pruZzné separacni vioZky proti drceni betonu. Rozméry novych stuprit
pred zaddnim do viroby ové&fit podle skuteéného provedeni stavby!

~ Novy vysoce zatiZitelny, trojvrstvy ochranny pas se separaéni a drendzni funkci tl. 9 mm s deklarovanou
pevnosti v tlaku min. 350 kN/m?.

— Novy flexibilnT polymerni hydroizolaéni silnovrstvy natér (FPD), odoln§ mrazu, posypovym solim a UV
z@renT, vysoce flexibilnt, elasticky a premostujict trhliny &Tfky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a
t&sny proti tlakové vodé (dal§T podrobnosti viz Technickd zprava) v min. tl. 3 mm v suchém staw +
tésnicl paska z pri¢né elastickych a podélné pevnych polypropylénovych vidken s poviakem ve stredové
¢asti z termoplastickych elastomerd (TPE).

~ Novy adhezni mustek z jednovrstvé izolacni stérky v tl. 1T mm.

~ Nova mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym G¢inkem provedend penetraénim prostfedkem s
vodoopudivimi G&inky a uréenym pro izolace a opravy.

— Nova spadovand konstruk&ni deska z betonu tr. C30/37 XF1 vyztuZend 2x svaFovanou siti z dratd KARI
6x6—-150x150 mm u dolntho i horniho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm — desku uloZit do vysekané
drazky a zajistit zazdivkou z plnych pdlenych cihel zdénych na vapennou maltu.
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