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1. UvoD

Predmétem tohoto projektu jsou sadové Upravy parciku pred nddrazim v Ndchodé.
Hodnoceni drevin probihalo v ervnu 2012, ndvrh sadovych dprav pochdzi zrijna 2012.
Dokumentace je upravena dle skutecnosti 3.
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= Vah Soo

Ndvrh reseni sadovych Uprav navazuje na celkovy projekt rekonstrukce paréiku,
zpracovany firmou Ateliér Tsunami s.r.o., Ndchod.

Jednd se o mensi parkovou plochu s cestiCkami a mobilidGfem, kterd navazuje na
autobusové a vlakové nddrazi v Ndchodé. Projekt rekonstrukce politd s rekonstrukci
autobusového nddraZi a v ndvaznosti na to i s rekonstrukci prilehlého parciku. V paréiku dojde ke
zméné vyméry, nékteré, v souCasnosti asfaltové plochy komunikaci budou prifazeny k parciku.
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Ddle dojde k lpIné rekonstrukci cest, které jsou jinak vedeny, k obnové parkového mobilidre a
v ndvaznosti na to také k obnové zelené.

Predmétem tohoto projektu jsou pouze Cisté zahradnické dpravy, tj. oSetrfeni a sanace
dfevin, nové vysadby stromi, kerfl a zaloZeni trdvniki. VSechny ostatni prdce nejsou hrazeny
z prostiedkil OPZP a jsou projektovdny i rozpo&tovdny nezévisle.

Pred vlastni realizaci sadovych Uprav se tedy predpoklddd, Ze na nové plose parciku jiz
budou vytvoreny nové cesty, plochy byvalych dlaZzeb budou rekultivovdny a ohumusovdny.

Redend katastrdlni tzemi

P.c. Typ Vymerza Katastrdlni dzemi Druh pozemku Vlastnické prdavo
parcely [m°]
Mésto Ndchod,
Ndchod Ostatni plocha Masarykovo ndm. 40,
2067/19 KN 8297 Ndchod , 547 61
Mésto Ndchod,
Ndchod Ostatni plocha Masarykovo ndm. 40,
2067/64 KN 162 Ndchod , 547 61
Zastavénd plocha a Mésto Ndchod,
Ndchod < dvor Masarykovo ndm. 40,
S1.3290 | KN 31 nadvert Néchod , 547 61
Mésto Ndchod,
Ndchod Ostatni plocha Masarykovo ndm. 40,
1990/11 KN 83 Ndchod , 547 61
Mésto Ndchod,
Ndchod Ostatni plocha Masarykovo ndm. 40,
1990/12 KN 443 Ndchod , 547 61
vyméra celkem 9016

2. PODKLADY

Mapové podklady

V rdmci reseni sadovych Uprav jednotlivych diléich ploch byl pouZit digitdlni mapovy
podklad, ziskany z projektu rekonstrukce autobusového nddrazi a prilehlého parku od firmy
Ateliér Tsunami s.r.o., Ndchod a ddle podklady, ziskané z internetového portdlu
www.nahlizenidokn.cuzk.cz.

InZenyrské sité

V rdmci reSeni sadovych Uprav je nutné mit zakreslené inZzenyrské sité.

Zdkres inzenyrskych siti je soucdsti ziskaného digitdlniho mapového podkladu.

Zakresleni inZenyrskych siti je pouze orientaéni, proto je nutné si nechat pred
zapocdetim praci tyto sité v terénu presné vytycitlll

3.NAVRH

Ndvrh sadovych lprav reseného (zemi byl zpracovdn béhem Fijna roku 2012. Ndvrh
vychdzi z pfedanych podkladi a z poZadavki mésta.

Ndvrh sadovych dprav vychdzi ze zpracovaného projektu reseni parku k Gzemnimu Fizeni,
ktery zpracoval Ateliérem Tsunhami s.r.o., Ndchod. V rdmci ndvrhu sadovych dprav probéhl v celé
ploSe dendrologicky priizkum, kde byly zinventarizovdny stdvajici stromy i kefe a byl zhodnocen
jejich zdravotni stav. Nékteré dreviny budou vykdceny. Jednd se o nékolik mensich drevin a



kefovych skupin, kde je diivodem novd kompozice parku. Ostatni, ponechané dreviny, budou
béhem stavby diisledné chrdnény dle normy SN DIN 18 920.

Nové vysadby stroml jsou havrZeny podél jizni strany. Je zde navrZeno stromoradi 7 ks
menSich kvetoucich stromd - hlohli /Crataegus prunifolia Splendens/. Dva presazené sloupovité
duby a jeden novy /Quercus robur Fastigiata/ jsou vysdzeny okolo posezeni v zdpadni Cdsti.
Dominantni, ¢ervenolisty buk /Fagus sylvatica Atropunicea/, je vysdzen ve stredu kruhového
posezeni na vychodni strané. V severovychodni dsti parku jsou havrzeny dali dva listnaté
stromy - Zluté panasovany javor /acer platanoides Drummondii/ a ha podzim Cervené barvici dub
/Quercus rubra/ a skupina douglasek /Pseudotsuga menziensii/.

Kefovd vysadba je navrzena na nékolika mistech. Je doplnén tfvarovany Zivy plot
z tavolniku /Spiraea billiardii/ podél hlavni komunikace a ddle je navrZena vysadba nizsich,
kvetoucich kerd okolo obou kruhovych posezeni. Kefe tvofi pomysind zdda lavickdch. Dal$i kerfe
jsou vysdzeny z obou stran vstupu do parku od autobusového nddraZi. Opakuji se zde rizové
kvetouci zakrslé wajgélie /Weigela Piccolo/, rizové kvetouci nizké tavolniky /Spiraea bumalda
Anthony Waterer/, bile kvetouci mochny /Potentila fruticosa Abbotswood/, pokryvné tisy /taxus
baccata Repandens/. Dominanty tvori skupinky Cervenolistych dFigtdla /Berberis thunbergii
Atropurpurea/ a fialové kvetoucich komuli /Buddleia davidii/. Uprostfed kruhti pod stromy budou
vysdzeny pokryvné pdmelniky /Symphoricarphos chaenoultii Hancock/. V zdhonech u posezeni na
zdpadni strané jsou navrZeny rize.

V celém prostoru bude znovu obnoven parkovy travnik.

4. METODIKA DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Na celém FeSeném dzemi byl proveden vlastni dendrologicky prizkum v pribéhu Eervna

2012.

4.1. METODIKA DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Vysvétlivky:

€. - poradové &islo hodnocené dieviny

Taxon - védecky ndzev dreviny

V - vyska dreviny v metrech, odhad

S - &itka koruny dieviny v metrech

Tl./cm/- tloust'ka /primér/ kmene, méfend ve vysce 1,30m, v centimetrech

Baze - vyska nasazeni prvni kosterni vétve od zemé, v metrech

Fyziologickd vitalita - Zivotaschopnost dreviny, je ddna druhem a intenzitou fyziologickych
procest, byly hodnoceny ndsledujici ukazatelé. Pokud byl zaznamendn vyskyt daného jevu je to
oznaceno +, pokud byl vyskyt jevu velky, pak ++

e Zavétveni

*  Prosychani koruny

+  Poranéni kofenovych ndbéha, kment a vétvi
«  Vymladky, existence a tvorba

Celkové hodnoceni fyziologické vitality

1 dreviny bez poskozeni, s dobrym predpokladem dlouhodobého zachovdni tohoto stavu,
vitalita vybornd
2 dreviny mirné poskozené, nebo s mirnymi odchylkami od normdlu, které viak vyznamné

nesnizuji vitalitu, vitalita mirné snizend



3 dreviny vyrazné poskozené, vykazujici vyrazné odchylky od normdlu, existence téchto
drevin vdak neni bezprostiedné ohrozena, Ize ji vhodnymi technickymi opatfenimi prodlouzit,
vitalita zhorsend, koruna zacind prosychat

4 dreviny silné poskozené, jejich existence je bezprostredné ovlivnéna, doporuceno jejich
odstranéni, vitalita vyrazné zhorsend az zbytkovd
5 dreviny mrivé

v

Oznaceni + Ci - znali charakteristiku bliZici se k vysimu /+/ &i niZ8imu /-/ stupni.

Biomechanickd vitalita - odolnost dieviny vii¢i vyvratu a zlomu, posuzuji se ndsledujici ukazatelé.
Pokud byl zaznamendn vyskyt daného jevu je to oznaéeno +, pokud byl vyskyt jevu velky, pak ++

«  Vyskyt suchych vétvi

* Hniloby a dutiny - vyskyt a nebezpecnost téchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu
+ Drevokazné houby

»  Nepriznivé umisténi téziste

«  Chybné vétveni - vyskyt V" vidlic, zanedbany rez

Celkové hodnoceni biomechanické vitality

1 dreviny bez poskozeni, s dobrym predpokladem dlouhodobého zachovdni tohoto stavu,
dfeviny bez zji§ténym symptomi naruseni statickych pomért

2 dreviny mirné poskozené, nebo s mirnymi odchylkami od normdlu, které vsak vyznamné
nesnizuji vitalitu, nutné je dalsi sledovdni

3 dreviny vyrazné poskozené, vykazujici vyrazné odchylky od normdlu, vyznamné;jsi naruseni
stability stromu, nutnd Eastéjsi kontrola - 1x rolné, pripadné lze biomechanickou vitalitu
vhodnym péstebnim zdsahem vylepsit

4 dreviny silné poskozené, jejich existence je bezprostredné ovlivnéna, rozsdhlé defekty,
doporucena jejich sanace, nebo sanace celého stromu
5 dreviny mrivé
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Oznaéeni + &i - zna&i charakteristiku bliz
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ci se k vy38imu /+/ &i niz8imu /-/ stupni.

5. PESTEBNT OPATRENE

Péstebni opatfeni u jednotlivych stroml i v porostech byla navriena nha zdkladé
provedeného dendrologického prizkumu a na zdkladé ndvrhu nového kompozi¢niho uspordddni
parku. Jednotlivd péstebni opatteni jsou oznacena u prislusnych drevin v tabulkdch.

ASN - ASANACE DREVIN

Asanace dfevin jsou havrZeny ze dvou dlvodd.

Prvnim divodem je $patny zdravotni stav dreviny, kdy jeji fyziologickd i biomechanickd
vitalita je natolik sniZzena, Ze drevina ohrozuje okoli a bezpeénost provozu.

Druhym divodem jsou kompozi¢ni zdméry projektu.
ASN - asanace smérovd
ASN - PK - asanace s postupnym kdcenim bez nutnosti spousténi kmene a ¢dsti koruny
ASN-KOMP - asanace dreviny z diivodl kompoziénich zdmérl projektu. U téchto dfevin neni
k odstranéni diivodem nevyhovujici stabilita ani zdravotni stav.

Asanace drevin je v grafickych prilohdch oznacena cervenymi nebo modrymi kriZky.
Modré krizky jsou pouzity v pripadé, Zze k pokdceni dreviny neni potfeba povoleni ke kdceni
drevin.



Dreviny, jejichz obvod, méreny ve 130 cm od zemé, presahuje 80cm a kerové porosty
s plochou nad 40m2 vyzaduji dle zdkona 114/1992 Sb. /novela 149/2009 Sb./ povoleni ke kdceni
drevin rostoucich mimo les.

U ker'll je asanace vzdy provddéna s odstranénim kofenového systému.

FR - ODSTRANENE PAREZU FREZOVANIM
Parezy, které vzniknou v pribéhu realizace projektu, je potfeba z dlvodu estetickych a
funkcnich pri realizaénich pracich odstranit vzhledem k dlouhé dobé jejich prirozeného rozpadu.
Odstranéni parezl je navrzeno odfrézovdnim, kdy se parez odstrani motorovou parezovou
frézou pod Uroveri terénu a ndsledny prostor se zaplnhi zeminou a prekryje novym vysevem
travniku.

ZR - ZDRAVOTNE REZ

Tento udrZovaci fez je rezem komplexnim a cilem zdravotniho fezu je zejména
zabezpeleni dlouhodobé vysoké funkénosti dreviny, pfi udrzeni pokud moZno co nejlepsiho
zdravotniho stavu, vitality a provozni bezpelnosti. Je opakovdn v nékolikaletych intervalech,
nejméné jednou za osm az deset let, samozrejmé s ohledem na aktudini stav dreviny. Pfi fomto
Fezu se odstrariuji suché vétve, vétve napadené patogennimi organismy, vétve se shiZenou
vitalitou, kriZici se vétve a sekundadrni vyhony.

RR - REDUKENE REZ

Rez zaméFeny na celkovou &i jednostrannou redukci koruny. Tento piipad se tykd vétginou
dfevin ponechanych delsi dobu bez jakékoliv péle, dfevin rostoucich v blizkosti domt nebo jinych
prekdzek nebo drevin pod elektrickym vedenim. Odstrarfiujeme také vétve, které vychyluji
drrevinu z jejiho t&%i$té, to znamend vétve asymetricky postavené. Rez musi byt proveden velmi
citlivé, jinak by mohlo dojit k nekontrolovatelné korunové vymladnosti. Velice dileZité je v tomto
pripadé dreviné pokud mozno ponechat prirozeny habitus bez trvalé deformace. Rozsdhlejsi
redukce je treba provddét postupné, v nékolika etapdch. Redukéni Fez je velmi sloZitym rezem a
pokud md byt vysledek uspokojivy, tzn. Nedojde k deformaci koruny, je nutné, aby ho provadél
odbornik.

RR - redukéni Fez
ORR - mirnd obvodova redukce, kterd predpoklddda mirné zredukovani obvodovych partii dreviny,
a tim sniZeni tézisté za (celem stabilizace dreviny

BR - BEZPECNOSTNE REZ
Minimdini varianta zdravotniho rezu, Ucelové zamérend na splnéni pozadavku provozni
bezpeénosti stroml. Odstrafiuji se suché, mechanicky poskozené ¢i zlomené vétve.

TR - TVAROVACE REZ

Jednd se zejména o Fez na hlavu a na ipek a dalsi specidlni tvarovaci fezy jako vytvdreni
$palirt apod. Tento Fez je velmi asové i finanéné ndroény a je nutné vidy zvéZit, zda s takovym
Fezem zalinat. Ddle je tvarovaci Fez pouZit pFi tvarovacim Fezu Zivych plotl a tvarovanych
solitér. V pFipadé tvarovaciho Fezu Zivych plotl a tvarovanych solitér je frekvence opakovdni 1-
2x roéné

LIKVIDACE DREVNE HMOTY

Drevni hmota vznikld pri realizaci projektu po odpoctu palivové kulatiny tvori organicky
odpad. Jeji likvidace bude ponejvice provddéna stépkovdnim. Ke Stépkovdni bude pouzit specidlni
§tépkoval, ktery umozni likvidaci dfevni hmoty zplsobem $etrnym a bezpednym ke svému okoli,
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tvorenému prevdzné stdvajici zeleni. Stépkovdni je navrzeno predevdim z diivodu ekologické
likvidace drevni hmoty Setrné k Zivotnimu prostredi.

Pdleni drevni hmoty pripadd v dvahu pouze v pripadné, Ze mistni vyhldska obce pdleni
organického materidlu nezakazuje nebo povoluje s uréitym neomezenim.

Likvidace drevni hmoty je zdleZitosti realizaéni firmy.

6. VYSADBY

Vysadba dFevin a veskeré sadovnické prdce budou provedeny podle normy CSN 83 9021
Technologie vegeta&nich dprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9011 Technologie
vegetatnich (prav v krajiné - Prdce s pldou, €SN 83 9061 Technologie vegeta&nich tprav
v krajing - Ochrana stromfl, porost a vegeta&nich ploch pri stavebnich pracich, CSN 83 9051 -
Technologie vegetalnich dprav v krajing - Rozvojovd a udrzovaci péée o vegeta&ni plochy a €SN
83 9031 - Technologie vegetacnich dUprav v krajiné - Trdvniky a jejich zaklddani.

Vedkery rostlinny materidl bude v 1. jakosti uvedené v normé CSN 46 4902 - Vypéstky
okrasnych rostlin a v prislusnych oborovych normach.

6.1. VYSADBY STROMU

Stromy budou sdzeny ve velikosti obvodu kmene 16-18cm /listnd¢e/ nebo 125-150cm
/jehliénany/, jamkovou vysadbou s vyménou plidy na 50% za kvalitni zahradnickou zeminu. Vyména
pady je navrhovdna z divodd nekvalitni pidy v lokalité. Uprava kofenového systému se u stromi
doddvanych s balem neprovddi. Drdténé pletivo (Cerny drdt, nikoli pozinkované) a juta se
neodstrariuji.

Stromy se vysdzi podle vykresu osazovaciho pldnu. Vysdzi se stromy o obvodu kminku
uvedeném v rozpo¢tu. Obvod kminku se méri v 1,00m vysky. Kmeny stromi se upevni u listnatych
strom@ 3 kily, u jehli¢natych stromé 1 kéllem. (dle ¢SN - DIN 18916). Kmeny listnatych stromé
budou obalovdny rdkosovou rohoZzi vysky 1,8m. Vysadbovd jdma bude pred vysadbou dreviny
prihnojena Silvamixem v mnozstvi 4x10g na jeden strom. Zdvlahovd sonda z flexibilni hadice
nebude u stromd vytvdrena. Po vysadbé budou stromy zality a vysadbovd misa bude muléovdna
drcenou borkou v tl. 8cm.

Vysadba drevin bude svérena kvalifikované firmé s dobrymi referencemi.

6.2. VYSADBY KEROVYCH SKUPIN, LINIf A RUZE

Pred vysadbou kerovych skupin a linii dojde k peclivé pripravé stanovisté. Po ohumusovani
plochy /tato fdze neni predmétem tohoto projektu a bude souédsti stavebnich dprav parku/ bude
stdvajici trdvnik nebo jiny porost odstranén chemicky Roundapem. Je kalkulovdno dvoje plosné
chemické odpleveleni.

Kerové vysadby budou sdzeny jamkovou vysadbou, budou pouzity kontejnerované sazenice
velikosti dle vykazu vymér. Kefe se vysdzi do jamek o objemu rovnajicimu se jeden a piil ndsobek
velikosti kontejneru. Po vyjmuti z kontejneru se korfenovy bal uloZi do stfedu vysadbové jamy a
bal se zasype zeminou, kterd se peélivé uhutni. Jehliénaté kefe budou sdzeny s vyménou pldy na
50% za zahradnicky substrdt. Je kalkulovdno s cca 4l substrdtu pod jeden jehlicnaty ker. Po
zhutnéni zeminy se jdma prolije dostateénym mnoZstvim vody (v pripadé sednuti povrchu se
doplni zemina). Kerové vysadby budou pohnojeny vhodnym NPK hnojivem v mnoZstvi 50g/m2.
Hnojivo bude zapraveno do zemé. Celd plocha bude po vysadbé zamul€ovdna drcenou kirou v 1.
8cm.

Zdhonové riZe budou sdzeny svyménou pidy na 50% za zahradnicky substrdt. Je
kalkulovdno s cca 4l substrdtu pod jeden ker. Po zhutnéni zeminy se jdma prolije dostatecnym
mnozstvim vody (v pripadé sednuti povrchu se doplni zemina). Vysadby budou pohnojeny vhodnym
NPK hnojivem v mnoZstvi 50g/m2 /hnojivo pro rize/. Hnojivo bude zapraveno do zemé. Zéhony
razi nebudou muléovdny.



7 . TRAVNIK

Na celé plose bude znovu zaloZen parkovy trdvnik.
Trdvnik bude zaloZen na Cisté pldé, tedy béznym zplsobem odplevelené a pFipravené.

Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 2x celoplosné.

minerdlnim hnojivem NPK v mnoZstvi 10g/m2.
Bude pouzita parkovd travni smés. Vysevek semen je 15g na 1m2, hloubka seti cca 0,5cm.

Nejvhodnéjsim obdobim vysevu je podzim /zdri/ a jaro /kvéten/.

udrzovan vlhky.

8. SEZNAM POUZITYCH DREVIN

Plda bude pohnojena

Po vzejiti bude trdvnik

Zkr. | Taxon PocCet ks | Velikost Spon Vysadba Udrzba

Jehlicnaté stromy

Pseud Pseudotsuga 5 125-150cm, | Solitérné | Vysadba stromi | Péce 0
menziensii bal vzrostlé
Douglaska tisolista/ stromy

Listnaté stromy

AcpID | Acer platanoides 1 Ok 14-16cm, | Solitérné | Vysadba stromi | Péée 0
Drummondii bal, vzrostlé
/javor mléc nasazeni 2m stromy
Drummondii/

CratS | Crataegus prunifolia 7 Ok 14-16¢cm, | Solitérné | Vysadba stromid | Péée o
Splendens bal, vzrostlé
/Hloh slivolisty nasazeni 2m stromy
Splendens/

FagA Fagus sylvatica 1 Ok 14-16cm, | Solitérné | Vysadba stromi | Péée 0
Atropunicea bal, vzrostlé
/buk lesni nasazeni stromy
Atropunicea/ 2,2m

QuerF | Quercus robur 3 250-300cm, | Solitérné | Vysadba stroml | Pée 0
Fastigiata bal vzrostlé
/dub letni stromy
Fastigiata/

Querr | Quercus rubra 1 Ok 14-16¢cm, | Solitérné | Vysadba stromd | Péce )
/dub Cerveny/ bal, vzrostlé

nasazeni 2m Stromy

Jehlicnaté kere

TaxR Taxus baccata 25 30-40cm, 1ks/m2 Vysadba Péée 0
Repandens bal keFovych skupin | vysadby keFd
/tis Cerveny a linii
Repandens/

Listnaté kere

BeA Berberis thunbergii 6 40-60cm, Solitérné | Vysadba Péce o plosné
Atropurpurea K3l keffovych skupin | vysadby kefli
Dri§t’dl  Thunbergiv a linif
Atropurpurea/

Budd Buddleia davidii 4 40-60cm, Solitérné | Vysadba Péce o plosné
Black Knight K3l kerfovych skupin | vysadby kefi
/komule  Davidova a linii
Black Knight/

PotA Potentilla fruticosa 42 20-30cm, 2 ks/m2 Vysadba Péce o plosné
Abbotwood K151 kerovych skupin | vysadby kefi
/mochna krovitd a linii




Zkr. Taxon PocCet ks | Velikost Spon Vysadba Udrzba
Abbotswood/

SpbA | Spiraea bumalda 36 20-30cm, 2 ks/m2 Vysadba Péce o plosné
Anthony Waterer K151 kerovych skupin | vysadby kepi
/tavolnik nizky a linii
Anthony Waterer/

Spbbi | Spiraea billiardii 45 40-60cm, Po50 cm | Vysadba Péce o
/tavolnik Billiardtv/ K1,51 kefovych skupin | tvarované

a linii Zivé ploty

SympH | Symphoricarpos 46 20-30cm, 2 ks/m2 Vysadba Péce o plosné
chenaultii Hancock K151 kerovych skupin | vysadby kepi
/pdmelnik Chenaulftii a linii
Hancock/

WeiPic | Weigela Piccolo 40 20-30cm, 2 ks/m2 Vysadba Péce o plosné
/Wajgélie Piccolo/ K151 keFovych skupin | vysadby keFd

a linii

Zdhonové rize

Rozdh | RlZze  mnohokvété 36 20-30cm, Dvojfadé | Vysadba rdzi Péce o
riizové Bernd Weigel prostokor. po 80 cm zéhonové riize
Rose

9. TECHNOLOGICKE POSTUPY A VYKAZ VYMER

9.1. ASANACE

Odstranéni stromi o obvodu kmene 80cm a vyse ve vysce 130cm od zemé a kerovych
skupin plochy nad 40m2 podléhd schvdleni orgdnd ochrany prirody podle ustanoveni § 76, odst. 4,
zdkona CNR ¢.114/92 Sb. O ochrané prirody a krajiny /novela 349/2009 Sb., ucinnost od

1112009/

Pokdceni stromu s rozrezdnim a odstranénim vétvi a kmene do vzddlenosti 20 m, se sloZzenim na
hromady nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, v roviné nebo na svahu do 1:5, o priméru

kmene ve vysce 130cm

Jehliénaté

Listnaté

Do 200 mm

1

Nad 200 do 250mm - nepodléhd povoleni ke kdceni drevin

Nad 500 do 600 mm

Nad 700 do 800 mm

CELKEM

KeFové skupiny, odstranéni vé korenli

191m2

Frézovdni stévajicich parezi

Primér na Fezné rdné parezu Poéet ks

Nad 400 do 500mm 1 stdvajici

Nad 700 do 800 mm 2 stdvajici

Nad 800 do 900mm 1 stdvajici

Nad 1000 do 1100mm 2 stdvajici

CELKEM 6

9.2. PESTEBNI OPATRENI

Péstebni opatreni

Ks

Zdravotni Fez do plochy koruny 30m2




Zdravotni Fez s plochou koruny nad 60 do 90m2 5
Zdravotni Fez s plochou koruny nad 90 do 120m2 2
Zdravothi Fez kombinovany s mirnou obvodovou redukci s korunou nad 30 do 60m2 1
Celkem osetrenych drevin 12

9.3. PRIPRAVA STANOVISTE /POD OBNOVOVANY TRAVNIK I POD VYSADBY KERU/ - 2178m2

«  Doplnéni a rozhrnuti ornice / nekalkulovdno, v rdmci stavebni pripravy parku/

« Chemické odpleveleni, odstranéni stdvajiciho porostu, Roundap 51/ha, opakovdni 2x
celoplosné

« Rotavdtorovani

* Hrabani, opakovdni 2x

«  Vdlcovani, opakovani 2x

9.4. ZALOZENE PARKOVEHO TRAVNIKU - 2092 m2

* Hnojeni minerdlnim hnojivem, 10g/m2

* Vysev parkové travni smési, cca 15-20g/m2
e Prvnisel

«  Zadlivka 40l/m2, opakovdni 2x

9.5. VYSADBA VZROSTLYCH STROMU - 5 jehliénatych a 13 listnatych stromd,

zamuléovano 14m2 /jen solitérni stromy/

Hloubeni jamy s vyménou zemé na 50%, jdma do 1m3

Vysadba stromu s balem obvod kmene 14-16cm s balem /listndée/ nebo 125-150cm
s balem /jehli¢nany/

Hnojeni tabletovym hnojivem Silvamix 4x10g jednotlivé k rostliné

Ukotveni drFeviny tFemi kily /listndée/ nebo 1 killem /jehli¢nany a fastigidtni duby// -
soustruzené drevéné kily s fazetou, primér 8cm

Zhotoveni obalu kmene z rdkosové rohoZe vysky 1,8m /listnd¢e bez fastigidtnich dubd//
Povysadbovy Fez stromt /listndée/

Mul&ovadni vysadbové jamy drcenou borkou v 11.8¢cm

Zdlivka 100I/ks opakovdni 2x

Kontrola kotveni a Gvazku stromu

9.6. VYSADBA KEROVYCH SKUPIN A LINIL - 25 jehlinatych a 219 listnatych ke na

plose 137m2

Hloubeni jamek bez vymény pidy, velikost jamky min. 1,5 ndsobek velikosti kontejneru
Hloubeni jamek s vyménou pudy na 50% za zahradnicky substrdt v pFipadé jehliénatych
drevin, velikost jamky min. 1,5 ndsobek velikosti kontejneru, kalkulovdno 4| substrdtu/ks
Vysadba kere s balem

Povysadbovy Fez u listhatych kefl

Hnojeni kerovych vysadeb, 50gNPK/m2

Mul€ovani v t1.8cm

Zdlivka, 401/m2 /opakovani 2x/

9.7. VYSADBA RUZT - 36 zdhonovych rii#i na plose 12m2

Hloubeni jamek s vyménou plidy na 50% za zahradnicky substrdt, velikost jamky min. 1,5
ndsobek velikosti kontejneru, kalkulovdno 4l substrdtu/ks

Vysadba zdhonové riiZze prostokorenné

Povysadbovy rez

Hno jeni keFovych vysadeb, 50gNPK/m2 /hnojivo pro rize/
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«  Zdlivka, 401/m2 /opakovani 2x/

10. TECHNOLOGIE STANDARDNEI UDRZBY VYSADEB

10.1. PECE O PARKOVY TRAVNIK

Seceni, opakovdni 12x

Selektivni odpleveleni dvoudéloZnych plevell /Agrofyt/
Podzimni vyhrabani listi

Jarni vyhrabdni

Zdlivka dle potfeby

10.2. PECE O VZROSTLE STROMY

Kontrola kotveni a obalu kmene, pripadnd oprava, po 3 letech odstranéni
Vychovny a opravny rez

Vypleti vysadbové misy, opakovdni 2x

Zdlivka dle potfeby

10.3. PECE O PLOSNE VYSADBY KERU

Vypleti, opakovdni 2x /prvni 3 roky/, ddle 1x

Hnojeni min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x, prip. hnojivem pro viesovistni rostliny
Priklest kere, 0,5x

Zdlivka dle potreby

10.4. PECE O TVAROVANE ZIVE PLOTY

Vypleti, opakovani 2x /prvni 3 roky/, ddle 1x
Hnojeni min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x
Tvarovaci Fez, 2x

Zdlivka dle potfeby

10.5. PECE 0 RUZE

Vypleti, opakovdni 4x /prvni 3 roky/, ddle 3x
Hnojeni min. hnojivem, 50g NPK/m2, 1x
Podzimni ez odkvetlych ¢dsti

Podzimni nakopéeni zdhonovych razi
Jarni odhrnuti nakopéeni zdhonovych raz
Rez odkvetlych &asti, 2x

PostFik proti $kiidctim

Zdlivka dle potreby

P
[
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INVENTARIZACNI TABULKY

v |S BAZE |FYZIOLOGICKA BIOMECHANICKA PESTEBNI
¢. | TAXON /m/ | /m/ |TI. /em/  |/m/ | VITALITA VITALITA OPATRENI | POZNAMKA
- o| £
Sl 5| e| 5 -
8120585153223
I8 el eS| FBINIS|S
IR IR IR TR IR R R
n | E
<
1| Pinus nigra /borovice Cernd/ 35| 3 11 0 1 1 | JiZ neni
Acer platanoides Drummondii
2 | /javor mlé¢ Drummondii/ 5 3 8 2 X x | 1- 1 | JiZ neni
3 | Acer palmatum /javor dlanitolisty/ | 4 2 | mnohokmen 0 X 1- 1- | JiZ neni
Forzythia intermedia, Azalea
hybrida /zlatice prostfedni, kerovy porost ,
4 | azalka/ 1-2| - kere 0 2 2 | Jiz neni 29m2
Juniperus media Hetzii /jalovec kerovy porost, cca
5 | prostredni Hetzii/ 15| - kere 0 1 1 | JiZ neni 30m2
zadlazdény
6 | Quercus robur /dub letni/ 13 | 10 105 5 2 2 |ZR kofenovy prostor
7 | Quercus robur /dub letni/ 14 | 10 106 2 2 2 |ZR
Forzythia intermedia /zlatice ASN
8 | prostredni/ 15| 1 kere 0 2 1 | kompozice tvarovany ker, 1m2
Ligustrum vulgare Atrovirens
9 | /ptadi zob obechy/ 1 1 kere 0 2 1 |JiZ neni Zivy plot, 154m2
Spiraea billiardii /tavolnik TR - béznd
10 | Billardiv/ 1 1 kere 0 2 1 | ddriba Zivy plot
Caragana arborescens /¢imisnik ASN
11 | stromovy/ 4 3 ker 0 1 1 | kompozice 7m2
12 | Syringa vulgaris /3erik obecny/ 6 5 ker 0 X 2 | x 2 |ASN 19m2
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v |[$ BAZE |FYZIOLOGICKA BIOMECHANICKA PESTEBNE
¢. | TAXON /m/ | /m/ | Tl /em/ /m/ VITALITA VITALITA OPATRENI POZNAMKA
- 2 Z
Tl 5| > £ -
S 2123583358 8|5
S 3| eS| BIR[5S
N E| &% %92 > °
£
kompozice
Phellodendron amurense /korkovnik
13 | amursky/ 8| 10/32,29,28,18 0 2|x 2|ZR tlakové vétveni
14 | Tilia cordata /lipa srd¢itd/ 9 8 37 25 X |x 2 3| ORR, ZR Spatné vétveni
15 | Syringa chinensis /3efik &insky/ 25| 5|ker 0 1 1|ZR
16 | Malus purpurea /jablofi nachovd/ 5 6119,1917 0 X X 2| x 2|zR
tFi kere Sirka
17 | Cornus mas /drin obecny/ 4] - kere 0 kazdého cca 5-6m
18 | Acer platanoides /javor mlé¢/ 14 9 90 3 X XX ZR uldmané vétve
Acer platanoides Globosum /javor
19 | mlé¢ Globosum/ 45| 45 15 2.2 X ZR
Quercus robur Fastigiata /dub
20 | letni Fastigiata/ 2| 04 4 0 Jiz neni mladd vysadba
suchy termindl,
Quercus robur Fastigiata /dub poranéni, mladd
21| letni Fastigiata/ 2| 04 4 0 X JiZ neni vysadba
Quercus robur Fastigiata /dub poranéni, mladd
22 | letni Fastigiata/ 2| 04 4 0 X Jiz neni vysadba
23 | Taxus baccata /tis Cerveny/ 2 2 | ket 0
24 | Tilia cordata /lipa srdéitd/ 15 8 71 4 X X ZR
jednostrannd
25 | Tilia cordata /lipa srdéitd/ 15 7 75 5 X X ZR koruna
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v |[$ BAZE |FYZIOLOGICKA BIOMECHANICKA PESTEBNE
TAXON /m/ |/m/ |TI. /em/  |/m/ | VITALITA VITALITA OPATRENI |POZNAMKA
- 2 Z
€5 e 2 5 -
AR IR I IR IR AR AR
SR B E S| e F 2%
S §. 8| © § § <1 %50
w | 'S
<
Pinus strobus /borovice poranéni baze
vejmutovka/ 16 8 56 5 XX | X 2- | xx 3| JiZ neni kmene, sypavka
poranéni, sypavka,
Pinus strobus /borovice v korenech
vejmutovka/ 16| 10 75 5 xx | x 2- | xx XX 3- | JiZ neni vdclavka Il
Acer platanoides /javor mlé¢/ 12 8 70 3 X 2| x 2- |ZR
Acer platanoides Globosum /javor
mlé& Globosum/ 5| 7 31 2 x 2 2|zZR
Spiraea vanhouttei /tavolnik ASN
Vanhouttetv/ 15| 25| ker 0 2 2 | kompozice 9Im2
Forzythia intermedia, Lonicera
tatarica, Syringa vulgaris /zlatice
prostredni, zimolez tatarsky, Serik | 2- ASN kerova skupina,
obecny/ 35 | - kere 0 X 2 2 | kompozice 155m2
TR-béznd ¢dst tvarovaného
Spiraea bumalda /tavolnik nizky/ 05 1| kere 0 2 2 | idrzba Zivého plotu
ASN
Acer platanoides /javor mlé¢/ 6 4 23 4 2 2 | kompozice, FR

14




		2014-02-07T10:09:36+0000
	Not specified




