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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje:

Dokumentace pro stavebni fizeni a zadani stavby feSi instalaci osvétleni cyklotrasy Vodarenska — Babi v Nachodé

1.2. Popis funkce technického za Fizeni:

Nové instalovana svitidla zajisti osvétleni cyklotrasy Vodarenska - Babi. Osvétleni bude spinano automaticky s vefejnym
osvétlenim mésta Nachod.

1.3. Pouzité podklady:

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly situacni vykresy zpracované firmou OPTIMA s.r.o., . Jako dal$i podklady byly pouzity
pozadavky spravce VO, pfisludné pfedpisy a CSN.

1.4. Pouzité normy a p fedpisy

CSN EN 13201 Osvétleni pozemnich komunikaci
CSNEN50110-2ed.2  Obsluha a prace na el. zafizeni

CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnych charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana Fed trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprudom

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni na zajisténi ochrany pfed Urazem el. proudem

CSN 33 2000-4-473 Opatreni na ochranu proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-482 Ochrana proti poZaru pfi osobitnych rizikdch nebo nebezpedi
CSN 33 2000-5-523 ed.2 Dovolené proudy

CSN 33 2000-5-51ed.2  Vybér a stavba el. zafizeni - Véeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.2  Uzemiiovaci soustavy a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Postupy pfi vychozich revizich

CSN 331310 Bezpecnostni pfedpisy pro el. zafizeni uréena k uzivani osobami bez el. kvalifikace
CSN 332030 Ochrana pfed nebezpecnymi Gcinky statické elektfiny

CSN 33 2180 Pfipojovani el. pfistroji a spotrebicu

CSN 33 3015 Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN 380810 Pouziti ochran pred pfepétim v silnoproudych zafizenich

CSN 38 1754 Dimenzovani el. fizeni podle ucinkd zkratovych  proudi

CSN EN 61140 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem Spole¢na hlediska pro instalaci a zafizeni
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

1.5 Rozsah projektu

Projekt fesi instalaci osvétleni cyklotrasy Vodarenska — babi (Usek ¢.1) v Nachodé.
Pfedpoklada se napojeni ve stavajicich svételnych bodech vefejného osvétleni .

2. Technicka data

2.1. Rozvodna soustava:
Napéjeni svételnych bodl VO: 3+PEN 230/400 V AC, 50Hz , TN-C

2.2. Energetickéa rozvaha:
Nové instalovany pfikon
1,00 kW soudobost 1,0 cosg = 0,83
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Jisténi stavajici, dle dokumentace rozvadéci VO + nové dopinéné ve stozarovych pfipojovacich rozvodnicich.

2.3. Ochrana p fed Grazem elektrickym proudem  CSN 33 2000-4-41, ed.2 :

Ochrana z&kladni (Zivych) Casti:

Soustava TN-C-S:

Izolaci ( CSN 33 2000-4-41 ed.2 €1.412.1)
Krytim ( CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢1.412.2.2)

Ochrana pfi porue (neZivych ¢asti) :

Soustava TN-C-S:

Automatickym odpojenim od zdroje ( CSN 33 2000-4-41 ed.2¢.411)
Pospojovanim dle CSN 3320 00 — 4 — 41, CSN 3320 00 - 7 - 701 ed.2

Ochrana zivych a neZivych &asti: (pfi bézném provozu a pfi porude)
Soustava IT-SELV: neni uvazovano

2.4. Zemnici systém, hlavni pospojeni, dopl fAkova ochrana pospojovanim:

2.4.1 Zemnici systém
Vodivé &asti konstrukci (stozary) budou vzajemné spojeny ocelovym pozinkovanym paskem FeZn 30x4 mm, ulozenym mezi
stozary, pod napajecim kabelem. Jednotlivé stoZary budou k zemnicimu pasku pfipojeny svorkami SZ. Hodnota zemniho odporu
nesmi pfesahnout 2 Q.
K zemnicimu systému budou pfipojeny nasledujici vodivé asti:
- ochranny vodic¢

uzemnovaci privod

vodivé konstrukce (stoZary)

pfipojnice PEN v hlavnim rozvad&ci

2.5. Vnéjsi vlivy:
VnéjSi vlivy na el. zafizeni jsou urCeny ,Protokolem o urCeni vngjSich vlivi na el. zafizeni*, vypracovaném odbornou komisi fy
OPTIMA spol. s r.0. Vysoké Myto. Tento protokol tvofi pfilohu této technické zpravy.

3. Technicky popis

3.1 Napajeci bod
Napéjecim bodem pro vefejné osvétleni je stavajici svételny bod, oznaceny ve vykrese ,A*

3.2 Méreni odb éru
Stavajici, spole¢né s VO obce

3.3 Central STOP

V rozvadééi =RVO.
3.4 Technické reSeni

Napéjecim bodem pro vefejné osvétleni je stavajici svételny bod oznaCeny v dokumentaci ,A“. Tento svételny bod bude kompletné
nahrazen ( OS 1).

Ze svételného bodu OS 1 budou napéjeny nové osazené svételné body OS 2 — OS 19. Kabelové vedeni vefejného osvétleni bude
provedeno kabelem CYKY J 4 x 10 mm2. Mezi svételnymi body OS 7 — OS 8 — OS 9 bude ponechana stavajici vrchni sit VO
umisténé na sloupech NN ( CEZ Distribuce).

Kabel CYKY J 4 x 10 mmz2 bude ulozen v celé délce trasy v kabelové chrani¢ce KOPOFLEX KF 09090.

Paralelné s napajecim kabelem bude do zemé polozen zemnici pasek FeZn 30 x 4 mm.

Kabelové vedeni bude propojeno na stavajici vrchni sit VO v bodé H".

Pfechody z vrchni sité VO na kabelové vedeni v zemi bude odjisténo v pfipojkové skfini SP 100 / PSP 1P, 16 A.

Pripojkové skiiné budou osazeny na sloupech OS 7, 0S 9, H".

Stavajici svételné body A,B,C,D,E,F,G budou demontovany ( 7 ks). Svitidlo z bodu ,F* bude pfemisténo do bodu OS 8.
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Pozn. : Investor zajisti povoleni k osazeni svitidla OS 8 na sloup NN CEZ Distribuce.

Svételné body OS1-0S6,0S 14— 0S 19 (12 ks) :

Osvétlovaci stoZar bezpaticovy tfistupfiovy typ LBH 6 (114/76/60 mm), Zarovy zinek
Typ svitidla: SITECO ST 50/5 NA 392 E - 1MT 01 GBAL

Zdroj : vybojka vysokotlaka sodikova, NAV T 50 Super, 4Y; 50 W

Svorkovnice: SR 461-27 Z/Cu

Svételné body OS 10-0S 13 (4 ks) :

Osvétlovaci stozar bezpaticovy tfistupfiovy typ LBH 4 (114/76/60 mm), Zarovy zinek
Typ svitidla : SITECO ST 50/5 NA 392 E - 1MT 01 GBAL

Zdroj : vybojka vysokotlaka sodikova, NAV T 50 Super, 4Y; 50 W

Svorkovnice: SR 461-27 Z/Cu

Svételné body OS7,0S9 :

Stavajici svitidla na sloupech NN vedeni

Svételné body OS 8 :

Nové osazené svitidlo na sloupu NN, pfenesené z bodu ,F*.

Stozary budou osazeny do pfipravené trubky PVC 250 v betonovém zakladé.
Prechod stozaru ze zemé bude chranén ochrannou manzetou cca 10 cm nad terén .

Ovladani osvétleni
Je soucasti feSeni stavajiciho osvétleni a bude spinano na zakladé programu stavajici rozvodnice =RVO. Svitidla budou zapojena
rovnomérné do vSech fazi.

3.5 Kabelové vedeni

3.5.1 VSeobecné

Napajeni svételnych bodu je provedeno kabelem CYKY J 4 x 10 mm2 dle situacniho schématu. Kabely budou ukladany pfimo do
zemé, do piskového loZe resp. ochrannych kabelovych chrani¢ek KOPOFLEX KF 09090. Hloubka uloZeni ve volném terénu je 70
cm, v chodniku 35 cm. PFi kfizovani komunikace a vjezdl je hloubka uloZeni 100 cm, v celé trase je kabel ulozen v ochrannych
trubkach KOPOFLEX KF 09 090. Ulozeni kabelu bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52. Kiizovani a soubéh s ostatnim zafizenim
bude respektovat minimélni vzdalenost dle CSN 73 6005. Nad kabelem bude uloZena vystrazn folie.

Minimalni vzdalenosti kabelu VO od ostatnich podzemnich zafizeni pfi soub&hu:

Kabely VN do 10 kV 0,15

Sdélovaci kabel 0,3 (0,1) v chranickach
Plynové potrubi 0,4 NTL 0,60 STL
Vodovod 0,4

Kanalizace 0,5

Minimalni vzdalenosti kabelu VO od ostatnich podzemnich zafizeni pfi kfizovani:

Kabely VN do 10 kV 0,15

Sdélovaci kabel 0,3 (0,1) v chrénickach

Plynové potrubi 0,1 NTL chranicka pfesahuje 1m na obé strany
Vodovod 0,4

Kanalizace 0,3
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4. Bezpeénost a hygiena prace

4.1. Bezpecénost prace

Pri provadéni stavebné - montaznich praci musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni normy

CSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich.

4.2 Revize el. zafizeni

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci dle CSN 33 1500. Daldi revize (periodické) provede provozovatel
v pfedepsanych Ihitach po kazdé opravé vyvolané poruchou ¢i poskozenim el. zafizeni (dilCi revize).

4.3 Klasifikace pracovnik

Osoby povéfené obsluhou a Udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich
provoznich a bezpecnostnich pfedpist, protipoZarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazu elektfinou a znalost postupu a zpusobu
hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni.

4.4. Hygiena prace

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi normami, zejména Nafizenim
vlady €.361/2007, kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Ve Vysokém Myté dne  16.3.2011 Vypracoval: Kubi¢kovéa



