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Vzhledem k tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebyl znám zhotovitel  ani 
podzhotovitelé stavby je třeba po vybrání dodavatele stavby dopracovat plán BOZP 
odbornou firmou pro konkrétního zhotovitele stavby.  
 
2. Úvod 
Plán BOZP je dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost 
pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, 
aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby žádnou 
případnou úpravou, nemohlo dojít ke vzniku dalších možných rizik. 
Povinnosti při zajišťování BOZP na staveništi 
Osoby pracující nebo vyskytující se na staveništi nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví, 
či zdraví jiných osob na staveništi. Především zhotovitelé staveb musí dbát na dodržování 
zásad bezpečné práce a v této souvislosti mají dle platné legislativy i své povinnosti. Mezi 
hlavní povinnosti patří především dodržování bezpečnostních předpisů. Zhotovitelé tedy musí 
podnikat potřebné kroky a důsledně dohlížet na to, aby jejich zaměstnanci řádně dodržovali 
všechna pravidla týkající se bezpečnosti, neboť jejich porušováním často dochází k těžkým až 
smrtelným úrazům.  
Na stavbě je v rámci zajišťování BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Odborně způsobilý koordinátor je proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační 
odborník. Jeho úkolem není ovlivňovat činnost účastníků výstavby a vměšovat se jim do 
plnění jejich odborných činností, ale koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy 
a realizace stavby. Správný výkon funkce koordinátora by měl přispět ke snížení úrazovosti 
na stavbách. 
 
3. Základní údaje 

Navrhovaná cyklotrasa je vedena po stávající komunikaci ulice Vodárenská. Začátek 
úseku navazuje na silnici II/303 ulice Kladská, konec úseku je u stávající Vodárny. 
Navrhovaná cyklotrasa vede po stávající komunikaci podél obytné zástavby a ve druhé třetině 
cesty podél zahrádek. Navrhovaná cyklotrasa bude sloužit pro cyklisty, chodce, tak i pro 
osobní automobily. Intenzita dopravy na této cyklotrasa bude nízká. Na této ulici se jedná 
převážně o dopravu s jedním cílem. Stávající komunikaci využívají osoby bydlící v této 
lokalitě a jejich návštěvy.  

Od začátku úseku po km 0.247 00 bude stávající komunikace s povrchem 
z asfaltového betonu odstraněna včetně konstrukčních vrstev. Po odstranění stávající 
komunikace bude proveden nový kryt z asfaltového betonu včetně nových konstrukčních 
vrstev. Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a od km 0.747 60 po konec úseku bude proveden 
nový kryt na stávající komunikaci. Od km 0.560 00 - 0.747 60 bude proveden nový kryt 
z asfaltového betonu včetně konstrukčních vrstev. Komunikace bude v místě odvodnění 
ohraničena betonovým obrubníkem ABO 2-15.  

Navrhovaná cyklotrasa je vedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech 
stávající obslužné komunikace ulice Vodárenská a cesty. Stávající obslužná komunikace je 
obousměrná s jedním jízdním pruhem s možností vyhnutí u garáží, vjezdů a na křižovatkách. 
 

4. Situační plán (nákres) staveniště s rozkreslením buňkovišť, skladů, cest k dopravě 
materiálů, zaznamenání rozvodů elektrické energie s vymezením rizikového prostoru pro 
pohyb mechanizace a zaměstnanců v takovýchto prostorách (voda, svahy, elektrická energie, 
skladování chemických látek s ohledem na vodní toky a jejich možnou kontaminaci v případě 
provozní havárie) bude vypracován a dodán vybraným zhotovitelem nejpozději 8 dní před 
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začátkem prací spolu s časovým plánem a seznamem budoucích podzhotovitelů, případně 
dodavatelů technologií. 
 
Určení pro stavbu: 
„Cyklotrasa Vodárenská – Babí (úsek č. 1)“ 

Plán BOZP bude zpracován na základě předložených podkladů. Z těchto 
dokumentů bude zpracováno zhodnocení prací a činností vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Staveniště bude řádně označeno. Obvod staveniště (příjezdové a odjezdové cesty, okolí 
míst s prováděním činností při přesunech zeminy, výkopy a místa hrozící sesuvem) nutné 
viditelně a trvale po dobu stavby označit upozorněním proti vstupu nepovolaných osob.  

Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování jak vozidel tak stavební techniky 
ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování vybraných druhů materiálů. 

Označení vytipovaných vjezdů a výjezdů, odstavných ploch provádět podle 
momentálního stavu probíhajících prací a dostupnosti díla. Všechny zlikvidované použité 
prostory uvést do původního stavu. Pro značení bude použito ustanovení Nařízení vlády č. 
11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály, s tím že pro všechny výjezdy ze stavby bude 
vždy použita značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ a na celém území staveniště bude platit 
nejvyšší povolená rychlost 30 km v hodině. Ve vzdálenosti 100 metrů k vjezdům na 
staveniště z různých směrů budou umístěny značky přikazující snížení rychlosti jízdy (podle 
doporučení a vyjádření dopravní policie). Parkoviště pro stavební stroje a používanou 
mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a na každém takovém místě 
bude umístěna „Havarijní souprava“ ve velikosti podle počtu strojů a zařízení. Doplňování 
PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat v případě že se bude jednat o staveniště 
v prostorách chráněných oblastí na předem určeném místě, které bude předem projednáno 
s příslušnými orgány. 
Tímto zpracovaným schváleným plánem BOZP a Dopravně provozním řádem bude 
přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačené a určené prostory na 
staveništích. 

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou 
pouze na předem vytipovaných místech (vyznačených v situačním plánu) vždy tak, aby byly 
v dosahu probíhajících prací čímž se  vyřeší nutnost dlouhých přesunů materiálů. Tyto 
prostory musí být situovány jako ohraničené skladové prostory s označením zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. 

Vzhledem k tomu, že se často jedná o sklady jak typu buněk (uzamykatelných), tak o 
volné sklady, musí být materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu 
(sesutím materiálu, pádem na zaměstnance, přetížením a podobně), zajištěním přehlednosti a 
je nutno provádět rozlišení skladovaných druhů materiálů s oddělením chemických a ropných 
látek. Tyto sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci 
(znečištění) spodních, povrchových vod, nebo rozletem do okolí. Prozatímní odvodnění 
pracovišť bude podle potřeby provedeno po projednání s příslušnou vodohospodářskou 
správou. 

Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí malé 
stavební mechanizace. Pomocná i stabilní zařízení pro dopravu budou vždy řádně převzaty a 
manipulace s nimi probíhá dle návodů od výrobce nebo pod vedením řádně proškolených 
zaměstnanců. Toto se vztahuje i na zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří budou s tímto 
při pravidelném proškolování řádně a prokazatelně seznámení. 

Vzhledem k tomu, že není zatím znám přesný ani předběžný počet nasazených 
pracovních čet (a tím počet zaměstnanců), počet samostatných výrobních (pracovních úseků), 
je možno vycházet z toho, že na každém takto zřízeném pracovišti budou podle počtu 
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zaměstnanců umístěny stavební buňky jako šatny, tak aby plošná výměra buňky odpovídala 
stanovenému počtu zaměstnanců (případně bude nutné provést navýšení počtu buněk podle 
faktického počtu zaměstnanců). Vybavení buněk (šaten)-standardní, v případě umístění 
ledničky nebo vařiče určit odpovědnou osobu za provoz těchto zařízení. Stejně tak určit 
zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty, aby šatny odpovídaly 
hygienickým předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního zařízení 
TOI-TOI, odpovídající množství zaměstnanců, spolu se smluvním zajištěním výměn a 
případných oprav. Spolu s instalováním buněk – šaten, je v zájmu udržení hygieny 
navrhováno doplnit o mobilní zařízení sloužící k vykonání základní hygieny – umývárny, 
sprchy. Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly 
pro tříděný odpad. S dodavatelem bude uzavřena smlouva na jejich pravidelné odvozy. 

Stávající případné podzemní elektrické vedení, telekomunikační vedení, nadzemní 
vedení, ochranná pásma a kontejnery na odpad, vyznačit v situačním plánu a průběžně zanášet 
do dalších dílčích stupňů projektové dokumentace. Nově budované přípojky, osvětlení, vody, 
elektřiny a kanalizace budou rovněž zaznamenány v dalších stupních projektové 
dokumentace. V místech, kde nebude možno zřídit přívod elektrické energie budou používány 
přenosné elektrocentrály s určením odpovědného zaměstnance na provoz a pravidel pro 
doplňování PHM. 

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytipovaných místních 
zdrojů, popřípadě zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro pracovníky bude zajištěna 
dovozem v nádobách a bude pravidelně kontrolována hygiena skladování a výdeje. 

Staveniště budou v místech určených specialistou PO vybavena ručními hasícími 
přístroji, které se umístí na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady, sklady 
PHM, sklady řeziva a podobně). Na každém z pracovišť pak bude vyřešen „Požární řád“ a 
„Požárně poplachové směrnice“. V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být 
k dispozici lékárnička první pomoci a na viditelném místě traumatologický plán pro příslušné 
pracoviště a oblast. Vedoucí zaměstnanci na staveništích, jsou vybaveni služebními telefony 
na přivolání první pomoci. 

Pohyb osob po staveništi je  spojený s množstvím rizik s pohybem osob po staveništi. 
Základním pravidlem pro jejich snížení je, že cesty, po kterých se pohybují osoby, nebo 
přístupové cesty na pracoviště, musí být řádně označeny. Pracovníci musí dbát zvýšené 
opatrnosti pokud se pohybují po komunikaci, po které jezdí dopravní prostředky. Pracovník 
musí dle bezpečnostních značek nebo v případě, že byl poučen, vědět, které cesty jsou určeny 
pro dopravní prostředky a v této souvislosti dbát zvýšené obezřetnosti při chůzi po nich. 
Jámy, poklopy, šachty nebo prohlubně musí být opatřeny kryty, aby se zabránilo pádu osob 
do nich.  

Na staveništi se musí dbát na pořádek. Skladovat věci, materiál, břemena, nářadí nebo 
stroje na místa pro ně určená. Samotné pracoviště musí být bezpečné, tj. dostatečně osvětlené, 
označené a pracovník nesmí být při výkonu práce ohrožován jinými pracovníky nebo 
pracovními stroji. Pracovníci se nesmějí pohybovat v těsné blízkosti pracovních strojů, pod 
pohybujícím se břemenem nebo v jeho těsné blízkosti. Musí striktně dodržovat veškerá 
bezpečnostní pravidla, týkající se nejen jejich bezpečnosti, ale i bezpečnosti osob 
vyskytujících se na staveništi (např. signály pro opuštění pracoviště v případě mimořádné 
události). Staveniště musí být po obvodu řádně označeno a ohrazeno tak, aby se zamezilo 
vstupu nepovolaným osobám. 

Osobní ochranné pracovní prostředky spojená s riziky se stavebními pracemi nelze 
odstranit kolektivní ochranou, musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout prostředky 
osobní ochrany. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům 
poskytovat příslušné OOPP, pokud si to vyžaduje charakter práce a zaměstnanci jsou povinni, 
dle rozhodnutí zaměstnavatele, tyto ochranné prostředky používat. Druh a typ OOPP závisí na 
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druhu práce. Musí být po celou dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich 
používání nesmí představovat další riziko. Pokud se používá více OOPP najednou, je nutné, 
aby byly vzájemně slučitelné. Pracovníci, kteří je užívají, musí být proškoleni v jejich 
používání. V souladu s návodem se musí provádět údržba a kontroly ochranného prostředku. 
Správný druh a typ daného OOPP je dán charakterem práce (fyzická náročnost, s jakým 
nářadím, nástrojem nebo strojem se pracuje), pracovním prostředím (hluk, vibrace, prach), 
mikroklimatickými podmínkami (teplo, chlad, vítr), nebo zdravotním stavem pracovníka. Dle 
těchto kritérií se zvolí nejvhodnější ochranný prostředek, nejčastěji však kombinace několika 
OOPP. 

Při provádění výkopových prací jsou ohroženi především pracovníci pohybující se ve 
výkopech. Důvodem častých pracovních úrazů je nedodržování stanovených bezpečnostních 
pravidel a pracovních postupů. Nejčastějším problémem je zavalení pracovníka sesutím 
zeminy. K sesutí zeminy dochází nejčastěji z důvodu nedostatečného zajištění výkopu 
pažením nebo jeho neodborným provedením . Z legislativních požadavků vyplývá, že pažení 
musí být provedeno u výkopů jejichž hloubka je větší než 1,3 m v zastavěném území a při 
hloubce výkopu vetší než 1,5 m v nezastavěném území. Pažení musí být provedeno dle 
stanovených postupů a návodů pro jeho montáž a osobami k tomu způsobilými.  
Druhým podstatným problémem je nedodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů výkopů 
nebo jejich nedostatečné označení. Porušováním tohoto  požadavku dochází k pádu osob do 
výkopu a případně i dopravních prostředků pohybujících se po jejich okraji. U podmočených 
terénů je pravděpodobnost sesunutí zeminy ještě větší. Výkopy musí být řádně označeny 
(osvětlení, fluorescenční pásky, výstražné cedule) a zabezpečeny (např. ohrazením, 
zábradlím) především pak v noci, kdy je riziko pádu do nich největší. Dopravní prostředky 
musí kolem výkopu jezdit ve stanovených vzdálenostech a dostatečně pomalu, aby otřesy 
nezpůsobily sesutí zeminy. Předpisově je stanoveno, že výkopy se nesmí zatěžovat ve 
vzdálenosti 0,5 m od jejich hrany. Velikost smykového klínu ale také záleží na místních 
podmínkách, které musí být předem známy.  

V rámci bouracích prací bude zajištěno stanovení základní technologie bourání-ruční , 
strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouráním, podchycení bouraných konstrukcí, 
odvoz sutin, inženýrské sítě-zabezpečení. 

V rámci betonářských prací bude zajištěno řešení způsobu dopravy betonové směsi, 
zajištění pracovníků proti pádu do směsi, přístup k místům betonáže  

                                                                                                                                                                                                            
5.Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik 
Rizika vyhledaná podle ustanovení § 102 Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, budou 
vypracována zhotovitelem na jednotlivé pracovní činnosti, kde by mohlo dojít k ohrožení 
života a zdraví zaměstnanců a předložena nejpozději 8 dnů před zahájením činnosti 
k posouzení, nebo případnému doplnění. Koordinátor proto podle § 18 zákona č. 309/2006 
Sb. informuje podle předběžných podkladů o rizicích, která se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví: 
Stejně tak budou předloženy TePP spolu se  zapracovaným posouzením BOZP pro činnost 
pro kterou byly zpracovány. Na uvedené stavbě se  nepředpokládají zvláštní bezpečnostní 
opatření. 
 
6.Časový plán 
Časový plán a harmonogram pro celou stavbu stejně jako časové plány a harmonogramy pro 
dílčí staveniště a stavby je nutné zpracovat před zahájením vlastní stavby podle ustanovení  
§ 300 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), nejpozději 30 dní před zahájením stavby. 
S časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Časový 
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plán bude zpracován tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení 
zaměstnanců, vzniku stresových situací a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule 
navazovaly na technologické postupy pro jednotlivé pracoviště a pracovní postupy.  
 
7. Předpokládaný počet zaměstnanců 
Potřebné stavy zaměstnanců se stanoví před zahájením stavby na základě zpracovaného 
časového plánu – harmonogramu a stanovených termínů dokončení stavby. Proto je nutné 
zapracovat do dalších stupňů projektové dokumentace i otázky zajištění pracovišť podle bodu 
4 Plánu BOZP. V okamžiku vybrání zhotovitele je nutno svolat první schůzku, kde bude 
upřesněno kolik bude zhotovitelů a podzhotovitelů, počet zaměstnanců, přesné rozmístění 
stanovišť a to nejméně 8 dnů před zahájením prací. 
 
8. Údaje o prostorách pro dopravu 
Všechna doprava na staveništi bude probíhat po stávající obslužné komunikaci ulice Kapt. 
Jaroše. Navážení těžké stavební techniky a její skládání pokud bude vyžadovat krátkodobé 
zastavení dopravy, bude prováděno s ohledem k situaci na staveništi a po přijetí takových 
technických a organizačních opatřeních, které  eliminují jakákoliv rizika ať již pro provoz 
sám, nebo pro zaměstnance vlastní, nebo jiných zaměstnavatelů. Je možné, že krátkodobé 
omezení dopravy bude vynuceno i při jiných operacích. Tato situace je řešena přímo při 
provádění stavební činnosti s ohledem na složení pracovních čet nebo jiných osob. 
 
9.Údaje o bezpečnostních opatřeních 
Za pořádek na staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, který pověří  odpovědností na 
dílčích pracovištích odpovědné pracovníky podle rozsahu jejich funkcí. Bude provedeno 
prokazatelné seznámení s „Plánem BOZP“ vlastních zaměstnanců tak ostatních 
podzhotovitelů v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu na stavbu a vždy při příchodu 
nových zaměstnanců. Pověřené osoby provádí kontrolu zda všichni seznámení zaměstnanci 
ustanovení tohoto upraveného plánu dodržují a pořádek a úklid na pracovištích odpovídá 
požadovanému standardu. 
 
10.Systém kontroly rizik 
Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro 
vyhledávání rizik. Systém kontroly BOZP na stavbě je dán plánem kontrol (OZO). Zjištěné 
závady jsou okamžitě projednány se zodpovědným pracovníkem a stanovena opatření 
k nápravě. Kontrolu dodržování předpisů o BOZP provádějí všichni vedoucí pracovníci 
v rámci své pracovní činnosti spolu s provedením zápisů a případného určení termínů na 
odstranění zjištěných závad včetně uvedení odpovědného zaměstnance za odstranění takto 
specifikovaných závad. Následná kontrola je provedena bezprostředně po termínu určeném 
k odstranění. 

Množství kontrol bude provedeno po určení koordinátora BOZP, počtu zaměstnanců a 
firem, které se na stavbě budou podílet. Zjištěné informace se vždy zapracovávají do každé 
další projektové dokumentace, která bude se stavbou souviset. (Je nutné pravidelně 
zapracovávat počty zaměstnanců, počty podzhotovitelů, a harmonogramy v návaznosti 
pracovních postupů, termínů realizací, vždy nejpozději do 8 dnů před zahájením nových 
stavebních činností). Pro zajištění provázanosti všech stavebních činností na stavbě, 
spolupracuje OZO s koordinátorem BOZP a výsledkem jejich spolupráce jsou výstupy, 
s kterými jsou seznamováni odpovědní pracovníci. 
Zhotovitel určený po výběrovém řízení k realizaci, je povinen bez zbytečného odkladu 
vyzvat koordinátora ke spolupráci a předat mu zpracované podklady o stavbě (očíslování 
staveb, počet zaměstnanců, plán staveniště, termíny realizace, seznam podzhotovitelů a 
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kontakty na jejich odpovědné osoby,  harmonogramy návaznosti postupů, apod.) týkající se 
BOZP a to minimálně do první operativní schůzky svolané investorem nebo zhotovitelem 
(nejpozději však 8 dní před zahájením stavby). 
 
11. Povinností zhotovitele je vždy a bez prodlení upozornit koordinátora na změny – 
technologií, pracovních postupů, změny původních záměrů stavby, dále pak na změny po 
vzniklém závažném pracovním úrazu, který by ukázal na další možná rizika při provádění 
pracovní činnosti na staveništi. Koordinátor všechny tyto změny do plánu zahrnuje. 
S aktualizací a navrženými změnami v pracovní činnosti, budou vždy seznámeni všichni 
zaměstnanci v rámci pravidelných nebo mimořádných školení po vyhodnocení předmětné 
situace. 

Vyhodnocování plánu BOZP bude prováděno pravidelně v rámci porad (kontrolních 
dnů). 
Součástí „Plánu BOZP“ bude situační plán staveniště, který mapuje celkovou situaci stavby 
(před zahájením stavby) a budou zde vyznačeny jak komunikace, které slouží pro dopravu 
s vyznačením navržených omezení, tak komunikace ve stavbě, včetně parkovacích ploch, 
skladů, šaten, prostor pro údržbu a čerpání PHM (min. 30 dní předem). 
 
Právní předpisy 
Směrnice Rady č. 92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které 
se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích  
z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů  
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích  
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti  
z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  
z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
aj. 
 
 
Vysoké Mýto, prosinec 2010      Ing. A. Vraspírová 
 

 

  


