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STUPENPD: : Dokumentace pro zjednodusené vizemni fizeni a stavebni povoleni

Vzhledem k tomu, Ze p¥i zpracovani projektové dokumentace nebyl znam zhotovitel ani
podzhotovitelé stavby je tieba po vybrani dedavatele stavby dopracovat plan BOZP
odbornou firmou pro konkrétniho zhotovitele stavby.



2. Uvod

Plin BOZP je dokument uréujici pravidla, kterd budou pfiméfené zajistovat bezpeénost
pracovnikl pfi pracich na staveniSti a pravidla platna pro rozsah, typ a velikost stavby tak,
aby vyhovoval potfebdm k zajistén{ bezpeéné a zdravi neohroZujici price a aby Zadnou
pfipadnou tipravou, nemohlo dojit ke vzniku dalSich moZnych rizik.

Povinnosti pfi zajist’ovani BOZP na stavenisti

Osoby pracujici nebo vyskytujici se na stavenisti nesmf svym chovinim ohroZovat své zdravi,
¢i zdravi jinych osob na stavenisti. Pfedeviim zhotovitelé staveb musi dbat na dodrZzovani
zasad bezpedné price a v této souvislosti maji dle platné legislativy i své povinnosti. Mezi
hlavni povinnosti patii pfedevim dodrzovani bezpecnostnich predpisi. Zhotovitelé tedy musi
podnikat potiebné kroky a disledné dohliZet na to, aby jejich zaméstnanci faddné dodrZovali
vSechna pravidla tykajici se bezpeénosti, nebot’ jejich poruSovéinim ¢asto dochdzi k t€Zkym az
smrtelnym draziim.

Na stavbé je v rimci zaji§fovani BOZP koordinitor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préici na
staveniti, Odborné zpusobily koordindtor je proSkoleny bezpednostni, stavebni a koordina&ni
odbornik. Jeho tkolem neni oviivitovat ¢innost G¢astnik vystavby a vimé&3ovat se jim do
pinéni jejich odbomnych ¢innosti, ale koordinovat opatieni bezpec¢nosti price v etapé piipravy
a realizace stavby. Spravny vykon funkce koordinatora by mél pfispét ke sniZeni drazovosti
na stavbéich.

3. Zakladni udaje

Navrhovand cyklostezka se nachédzi v severozdpadni ¢asti mesta Nachod v lokalité Babi.
Zatatek navrhované cyklostezky je u stavajici vodarny u domu ¢islo popisného 1996 na ulici
Slune¢na. Cyklostezka je déile vedena mimo zastavbu po stivajici cesté podél lesa a podél
pole smérem k ulici Modfinova a je ukoncena na konci mistni komunikace ulice Modfinova
(pfed zaCatkem zastavby mistn{ ¢asti Nachod — Babi). Stavajici cesta s mlatovym povrchem je
v souCasnosti vyuZivana pro obcasnou obsluhu pfilehlého tizemi (zejména lesni technika),
jako obcasného piijezdu ke dvéma chatdm a v pfipadé sjizdného a schidného povrchu cesty
za ptiznivého pocasi k cyklistickému a pé&§imu provozu. Cesta je pfevaZné zafiznuta v zafezu
nebo v odfezu. Podélny profil je proménny, jedna se zejména o kopcovity terén. Navrhovana
cyklostezka bude navazovat na stavajici mistni komunikace. Ze sméru od za¢atku dseku bude
navazovat na nové navrZzenou cyklotrasu vedenou po ulici Vodéarenska a napojenou na silnici
I1. tfidy na ulici Kladska. Nebo po mistni komunikaci ulice Slune¢na a napojenou pies dalsi
mistni komunikace na ulici Kladska. Ze sméru od konce tseku na mistni komunikaci ulice
Modiinové a dale na komunikaci ulice Pavliovska (silnice 111/3034)..

Navrhovanad cyklostezka je navrZena jako spole¢nd stezka pro cyklisty a chodce. Délka
cyklostezky je 457.00 m. Je navrZena jako obousmérnd se dvéma jizdnimi pruhy $itky 2 x
1,50 m a nezpevnénou krajnici o §ifce 2 x 0.25m. Celkovi §itka v korung cyklostezky je 3.50
m. Kryt vozovky cyklostezky je Ziviény celkové Sitky 3,00 m. Soudésti stavby je objekt SO
401 — Vefejné osvétleni. Navrhované vefejné osvétleni bude slouZit pro osvétleni a zajiSténi
bezpetného provozu cyklostezky za sniZené viditelnosti.

4. Situaéni plan (nakres) staveni$té s rozkreslenim burikovist, skladd, cest k dopravé
materidld, zaznamenini rozvodi elektrické energie s vymezenim rizikového prostoru pro
pohyb mechanizace a zaméstnanct v takovychto prostorach (voda, svahy, elektricka energie,
skladovani chemickych latek s ohledem na vodni toky a jejich moZnou kontaminact v pfipadé
provozni havirie) bude vypracovan a dodén vybranym zhotovitelem nejpozdéji 8 dni pied
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zatatkem praci spolu s ¢asovym planem a seznamem budoucich podzhotoviteld, pfipadné
dodavatell technologii.

Uréeni pro stavbu:
»Cyklostezka Vodarenska — Babi (tsek ¢&. 2)*

Plan BOZP bude zpracovin na zakladé piedloZenych podkladi. Z téchto
dokumentii bude zpracovano zhodnoceni praci a &innosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

StaveniSté bude fadné oznateno. Obvod stavenisté (piijezdové a odjezdové cesty, okoli
mist s provddénim ¢&innosti pfi pfesunech zeminy, vykopy a mista hrozici sesuvem) nutné
viditelné& a trvale po dobu stavby oznadit upozoménim proti vstupu nepovolanych osob.

Sklady, burikoviSté, mista urend pro parkovani jak vozidel tak stavebni techniky
ohrani¢it a v t&chto prostordch vyznadit mista skladovani vybranych druhii materialt.

Oznadeni vytipovanych vjezdd a vyjezdd, odstavnych ploch providét podle
momentalniho stavu probihajicich praci a dostupnosti dfla. VSechny zlikvidované pouZité
prostory uvést do puvodniho stavu. Pro znaceni bude pouZito ustanoveni Nafizeni vlady &.
11/2002 Sb. Bezpe&nostni znacky a signily, s tim Ze pro vSechny vyjezdy ze stavby bude
vZdy pouZita znacka ,,Stdj, dej pfednost v jizd€” a na celém uzemi staveniSté bude platit
nejvyS¥i povolend rychlost 30 km vhodin€. Ve vzdilenosti 100 metri k vjezdim na
staveni3té z rmiznych sméri budou umistény znacky pfikazujici sniZeni rychlosti jizdy (podle
doporuceni a vyjadfeni dopravni policie). Parkovist¢ pro stavebni stroje a pouZivanou
mechanizaci, budou vybavena prostiedky proti dkapim PHM a na kaZzdém takovém mist&
bude umisténa ,,Havarijni souprava® ve velikosti podle potu strojti a zafizeni. Doplfiovan{
PHM a udrZzba stroji a zafizeni bude probihat v piipadé Ze se bude jednat o staveni§td
v prostorach chranénych oblastf na pfedem uréeném mist&, které bude pfedem projednino
s piislu$nymi organy.

Timto zpracovanym schvalenfm plinem BOZP a Dopravné provoznim Fidem bude
pFisné zakazano provadét vise uvedenou ¢innost mime vyznadené a uréené prostory na
stavenistich,

Veskeré skladovaci prostory pro rizné druhy stavebnich a doplitkkovych materialéi budou
pouze na pfedem vytipovanych mistech (vyznacenych v situaénim planu) vZdy tak, aby byly
v dosahu probihajicich praci ¢imZ se vyfe$i nutnost dlouhych pfesund materidld. Tyto
prostory musi byt situoviny jako ohranifené skladové prostory s oznaenim zdkazu vstupu
nepovolanym osobdm.

Vzhledem k tomu, Ze se ¢asto jedna o sklady jak typu bunék (uzamykatelnych), tak o
volné sklady, musi byt materidl skladovdn tak, aby nemohlo dojit k pracovnimu tdrazu
(sesutim materidlu, pAdem na zaméstnance, pietiZenim a podobng), zajisténim pfehlednosti a
je nutno provadét rozlifen{ skladovanych druhti materialii s oddélenim chemickych a ropnych
latek. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist, kde by mohlo dojit ke kontaminaci
(zneidténi) spodnich, povrchovych vod, nebo rozletem do okoli. Prozatimni odvodnéni
pracovist bude podle potfeby provedeno po projednani s pfislusnou vodohospodifskou
spravou.

Doprava na pracoviiti bude probihat jak vertikdlng, tak horizontdlné pomoci malé
stavebni mechanizace. Pomocna4 i stabilni zafizeni pro dopravu budou vZdy fadné pfevzaty a
manipulace s nimi probihd dle nédvodi od vyrobce nebo pod vedenim fadné proskolenych
zaméstnanci. Toto se vztahuje i na zaméstnance jinych zaméstnavateld, ktefi budou s timto
pfi pravidelném proSkolovani fidné a prokazatelné seznimeni.

Vzhledem ktomu, Ze nenf zatim znim pfesny ani pfedbéZny podet nasazenych
pracovnich &et (a tim pocet zaméstnancl), pocet samostatnych vyrobnich (pracovnich dseki),
je moZno vychazet ztoho, Ze na kazdém takto ziizeném pracovisti budou podle poétu
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zaméstnancu umistény stavebni buiriky jako Satny, tak aby ploSna vyméra buiiky odpovidala
stanovenému poc¢tu zaméstnanct (piipadné bude nutné provést navySeni poctu bungk podle
faktického poftu zaméstnanci). Vybaveni bunék (3aten)-standardni, v piipad€ umisténi
ledni¢ky nebo vafie urcit odpovédnou osobu za provoz téchto zafizeni. Stejné tak urdit
zaméstnance odpovidajiciho za udrZovidni pofddku a d&istoty, aby Satny odpovidaly
hygienickym piedpisiim. Toto plati i o umisténi odpovidajictho mnoZstvi socidlniho zafizeni
TOI-TOI, odpovidajici mnoZstvi zaméstnanci, spolu se smluvnim zajiSténim vymén a
piipadnych oprav. Spolu s instalovanim bunék - 3aten, je vzdjmu udrZeni hygieny
navrhovino doplnit o mobilni zafizeni slouZici k vykonani zékladni hygieny — umyvérny,
sprchy. Kontejnery na odpad budou umistény v blizkosti bun&k a budou oznafeny symboly
pro tfidény odpad. S dodavatelem bude uzaviena smlouva na jejich pravidelné odvozy.

Stavajici pfipadné podzemni elektrické vedeni, telekomunika¢éni vedeni, nadzemni
vedenf, ochranna pasma a kontejnery na odpad, vyznaéit v situaénim planu a priibéZné zanaset
do dalSich dil¢ich stupiii projektové dokumentace. Nové budované ptipojky, osvétleni, vody,
elektfiny a kanalizace budou rovnéZ zaznamendny v dalSich stupnich projektové
dokumentace. V mistech, kde nebude moZno zFidit ptivod elektrické energie budou pouZiviny
prenosné elektrocentrdly s urenim odpovédného zaméstnance na provoz a pravidel pro
dopliiovani PHM,

Potiebné mnoZstvi vody pro stavebni ucely bude zajist€éno z vytipovanych mistnich
zdroji, popiipad¢ zajiSténo dovozem v cisternich. Pitnd voda pro pracovniky bude zajiiténa
dovozem v nédobéach a bude pravideln¢€ kontrolovina hygiena skladoviani a vydeje.

StaveniSt¢ budou v mistech uréenych specialistou PO vybavena ruénimi hasfcimi
pfistroji, které se umisti na lehce dostupnych a viditelnjch mistech (buiiky, sklady, sklady
PHM, sklady feziva a podobné). Na kaZdém z pracovi$t’ pak bude vyieSen ,,PoZami f4d“ a
,»PoZdmé poplachové smérnice”. V buiice stavbyvedouciho popifpadé mistri musi byt
k dispozici lékarnic¢ka prvni pomoci a na viditelném mist€ traumatologicky plan pro pfislu$né
pracoviité a oblast. Vedouci zaméstnanci na stavenistich, jsou vybaveni sluZebnimi telefony
na ptivolani prvnf pomoci.

Pohyb osob po stavenisti je spojeny s mnoZstvim rizik s pohybem osob po stavenisti.
Zakladnim pravidlem pro jejich sniZeni je, Ze cesty, po kterych se pohybuji osoby, nebo
piistupové cesty na pracovisté, musi byt fadn€ oznafeny. Pracovnici musi dbat zvy3ené
opatrnosti pokud se pohybuji po komunikaci, po které jezdi dopravni prostfedky. Pracovnik
musi die bezpe&nostnich znacek nebo v ptipadé, Ze byl pouden, védeét, které cesty jsou uréeny
pro dopravni prostifedky a v této souvislosti dbat zvySené obezietnosti pfi chiizi po nich.
Jamy, poklopy, Sachty nebo prohlubné musi byt opatfeny kryty, aby se zabranilo padu osob
do nich.

Na staveniSti se musi dbat na pofadek. Skladovat véci, materidl, bfemena, nafadi nebo
stroje na mista pro n&€ uréend. Samotné pracoviit¢ musi byt bezpeéné, tj. dostateéné osvétlené,
oznacené a pracovnik nesmi byt pfi vykonu price ohroZovan jinymi pracovniky nebo
pracovnimi stroji. Pracovnici se nesmé&ji pohybovat v té€sné blizkosti pracovnich stroju, pod
pohybujicim se bfemenem nebo v jeho t€sné blizkosti. Musi striktné dodrZovat veskera
bezpednostni pravidla, tykajici se nejen jejich bezpecnosti, ale i bezpe¢nosti osob
vyskytujicich se na stavenisti (napf. signély pro opusténi pracovist¢ v pfipadé mimofidné
udalosti). Staveni$té musi byt po obvodu fadné oznaceno a ohrazeno tak, aby se zamezilo
vstupu nepovolanym osobam.

Osobni ochranné pracovni prostfedky spojend s riziky se stavebnimi pracemi nelze
odstranit kolektivni ochranou, musi zaméstnavatel zaméstnancim poskytnout prosttedky
osobni ochrany. Dle zakoniku price je zaméstnavatel povinen svym zaméstnancum
poskytovat pfisluiné OOPP, pokud si to vyZaduje charakter price a zaméstnanci jsou povinni,
dle rozhodnuti zaméstnavatele, tyto ochranné prostfedky pouZivat. Druh a typ OOPP zavisi na
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druhu prace. Musi byt po celou dobu pouZivani i¢inné proti vyskytujicim se rizikiim a jejich
pouZivani nesmi pfedstavovat dalsi riziko. Pokud se pouZiva vice OOPP najednou, je nutné,
aby byly vzajemné slucitelné. Pracovnici, ktefi je uZivaji, musi byt proSkoleni v jejich
pouZivéni. V souladu s navodem se musi provadét vidrzba a kontroly ochranného prostiedku.
Spravny druh a typ daného OOPP je dan charakterem prace (fyzicka naro€nost, s jakym
nafadim, ndstrojem nebo strojem se pracuje), pracovnim prostfedim (hluk, vibrace, prach),
mikroklimatickymi podminkami (teplo, chiad, vitr), nebo zdravotnim stavem pracovnika. Dle
téchto kritérii se zvoli nejvhodné&jsi ochranny prostfedek, nejcast&ji viak kombinace n€kolika
OOPP.

Pii provadéni vykopovych praci jsou ohroZeni pfedev§im pracovnici pohybujici se ve
vykopech. Divodem ¢&astych pracovnich drazi je nedodrZovani stanovenych bezpeénostnich
pravidel a pracovnich postupil. NejéastéjSim problémem je zavaleni pracovnika sesutim
zeminy. K sesuti zeminy dochdzi nejéast&ji z diivodu nedostateéného zajistén{ vykopu
paZzenim nebo jeho neodbornym provedenim . Z legislativnich pozadavkd vyplyva, Ze paZeni
musi byt provedeno u vykopt: jejichZ hloubka je vétsi neZ 1,3 m v zastavéném Gzemi a pfi
hloubce vykopu vet§i neZ 1,5 m v nezastavéném iizemi. PaZeni musi byt provedeno dle
stanovenych postupli a ndvodii pro jeho montaZ a osobami k tomu zpiisobilymi.

Druhym podstatnym problémem je nedodrZovani bezpe¢né vzdalenosti od okrajii vykopti
nebo jejich nedostateéné oznaceni. Porufovanim tohoto poZadavku dochézi k padu osob do
vykopu a pifpadné i dopravnich prostfedki pohybujicich se po jejich okraji. U podmoéenych
terénii je pravdépodobnost sesunuti zeminy jesi¢ veétsi. Vykopy musi byt ¥ddné oznateny
(osvétleni, fluorescenéni pasky, vystrazné cedule) a zabezpefeny (napf. ohrazenim,
zébradlim) pfedevSim pak v noci, kdy je riziko padu do nich nejvétsi. Dopravni prostiedky
musi kolem vykopu jezdit ve stanovenych vzdilenostech a dostate¢né pomalu, aby otfesy
nezpusobily sesuti zeminy. Piedpisové je stanoveno, Ze vykopy se nesmi zatéZovat ve
vzdélenosti 0,5 m od jejich hrany. Velikost smykového klinu ale také zaleZi na mistnich
podminkach, které musi byt ptedem znidmy.

V rameci bouracich praci bude zajiiténo stanoveni zékladni technologie bourani-ruéni ,
strojni, kombinované, zaji§tén{ pracovist’ s bourdnim, podchyceni bouranych konstrukci,
odvoz sutin, inZenyrské sit&€-zabezpeceni.

V ramci betonéfskych praci bude zaji§t€no feSeni zplisobu dopravy betonové smési,
zajisténi pracovniki proti pddu do smési, pifstup k mistiim betoniZe

5.Identifikovana rizika na stavenisti s ddaji o povaze téchto rizik

Rizika vyhledand podle ustanoveni § 102 Zikona & 262/2006 Sb. Zikonik price, budou
vypracovina zhotovitelem na jednotlivé pracovni ¢innosti, kde by mohlo dojit k ohroZeni
Zivota a zdravi zaméstnanci a piedloZena nejpozdéji 8 dni pred zahdjenim <&innosti
k posouzeni, nebo pfipadnému doplnéni. Koordinator proto podle § 18 zédkona ¢. 309/2006
Sb. informuje podle predbéZnych podkladli o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby
vyskytnout, se zfetelem na price a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi:

Stejné tak budou ptedioZeny TePP spolu se zapracovanym posouzenim BOZP pro ¢innost
pro kterou byly zpracoviny. Na uvedené stavb¢ se neptedpokladaji zvlaStni bezpe¢nostni
opatfeni.

6.Casovy plan

Casovy plan a harmonogram pro celou stavbu stejné jako ¢asové plany a harmonogramy pro
diléf staveni$té a stavby je nutné zpracovat pfed zahdjenim vlastni stavby podle ustanoveni
§ 300 Zakona &. 262/2006 Sb. (Zakonik price), nejpozd&ji 30 dni pfed zahdjenim stavby.
S ¢asovym plénem budou sezndmeni viichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé, Casovy
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plén bude zpracovin tak, aby nemohlo dochdzet ktlaku na pracovni tempo a zatiZeni
zaméstnancu, vzniku stresovych situaci a aby jednotlivé fdze pracovnich operaci plynule
navazovaly na technologické postupy pro jednotlivé pracovisté a pracovni postupy.

7. Predpokliadany podet zaméstnancu

Potfebné stavy zaméstnancl se stanovi pfed zahdjenim stavby na zdkladé zpracovaného
¢asového planu ~ harmonogramu a stanovenych terminti dokonéeni stavby. Proto je nutné
zapracovat do dalsich stupiil projektové dokumentace i otdzky zajisténi pracovist’ podle bodu
4 Planu BOZP. V okamZiku vybrani zhotovitele je nutno svolat prvni schiizku, kde bude
upiesnéno kolik bude zhotovitelii a podzhotovitelli, potet zaméstnancli, pfesné rozmisténi
stanovist’ a to nejméng 8 dnu pied zah4jenim praci.

8. Udaje o prostorich pro dopravu

Vsechna doprava na stavenisti bude probihat po stivajici obsluZné komunikaci ulice Kapt.
Jaro$e. NavéZeni t€Zké stavebni techniky a jeji sklddani pokud bude vyzadovat kratkodobé
zastaveni dopravy, bude provadéno s ohledem k situaci na stavenisti a po pfijeti takovych
technickych a organizaénich opatfenich, které eliminuji jakdkoliv rizika at’ jiZ pro provoz
sdm, nebo pro zaméstnance vlastni, nebo jinych zaméstnavatelld. Je moZné, Ze kritkodobé
omezen{ dopravy bude vynuceno i pii jinych operacich. Tato situace je feSena pfimo pfi
provadéni stavebni ¢innosti s ohledem na sloZeni pracovnich &et nebo jinych osob.

9.0daje o bezpetnostnich opatienich

Za potiddek na staveniSti odpovidd hlavni stavbyvedouci, ktery povéfi odpovédnosti na
dil¢ich pracovistich odpovédné pracovniky podle rozsahu jejich funkci. Bude provedeno
prokazatelné seznidmeni s ,Plinem BOZP* vlastnich zaméstnancu tak ostatnich
podzhotovitelii v rimci sezndmenf{ s pracoviStém pti ptichodu na stavbu a vidy pii pfichodu
novych zaméstnancii. Povéfené osoby provadi kontrolu zda v8ichni sezndmeni zaméstnanci
ustanoveni tohoto upraveného planu dodrZuji a poiddek a uklid na pracovistich odpovida
poZadovanému standardu.

10.Systém kontroly rizik

Kontrolu pfedpoklddanych rizik na stavbé provadi odborn& zptlisobild osoba (OZO) pro
vyhleddvini rizik. Systém kontroly BOZP na stavbé je din plinem kontrol (OZO). Zjiténé
zavady jsou okamZité projedniny se zodpovédnym pracovnikem a stanovena opatfeni
k napravé. Kontrolu dodrZovani ptedpisi o BOZP provadéji vsichni vedouci pracovnici
vridmci své pracovni &innosti spolu s provedenim zdpisi a pfipadného uréeni termini na
odstranéni zjiSténych zdvad véetn¢ uvedeni odpovédného zaméstnance za odstranéni takto
specifikovanych zdvad. Naslednad kontrola je provedena bezprostfedne po terminu uréeném
k odstranéni.

Mnozstvi kontrol bude provedeno po uréeni koordinitora BOZP, poftu zaméstnancii a
firem, které se na stavbé budou podilet. Zjisténé informace se vZdy zapracovdvaji do kaZzdé
daldi projektové dokumentace, kterd bude se stavbou souviset. (Je nutné pravidelné
zapracovivat pofty zaméstnancl, po¢ty podzhotovitell, a harmonogramy v navaznosti
pracovnich postupl, termini realizaci, vZdy nejpozdéji do 8 dnli pted zahdjenim novych
stavebnich ¢innosti). Pro zajiSténi provdzanosti v3ech stavebnich cinnosti na stavbé,
spolupracuje OZO s koordindtorem BOZP a vysledkem jejich spoluprice jsou vystupy,
s kterymi jsou seznamovani odpovédni pracovnici.

Zhotovitel urteny po vybérovém fizeni k realizaci, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
vyzvat koordindtora ke spoluprici a pfedat mu zpracované podklady o stavbé (olislovani
staveb, podet zaméstnanci, pldn staveni§t®, terminy realizace, seznam podzhotovitell a
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kontakty na jejich odpovédné osoby, harmonogramy ndvaznosti postupil, apod.) tykajici se
BOZP a to minimélné do prvni operativni schiizky svolané investorem nebo zhotovitelem
(nejpozdéji viak 8 dni pfed zahdjenim stavby).

11. Povinnosti zhotovitele je vidy a bez prodleni upozornit koordinitora na zmény —
technologii, pracovnich postupii, zmény puvodnich zaméri stavby, déile pak na zmény po
vzniklém zdvainém pracovnim trazu, ktery by ukézal na dal§i moZn4 rizika pii provadéni
pracovni &innosti na stavenisti. Koordindtor viechny tyto zmény do planu zahrnuje.
S aktualizaci a navrZenymi zménami v pracovni &innosti, budou vZdy seznameni vSichni
zaméstnanci v rdmei pravidelnych nebo mimoiddnych Skoleni po vyhodnoceni pfedmétné
situace.

Vyhodnocovani planu BOZP bude provddéno pravidelné vramci porad (kontrolnich
dnu).
Sougasti ,,Planu BOZP* bude situaéni plin stavenisté, ktery mapuje celkovou situaci stavby
(pfed zahdjenim stavby) a budou zde vyznaleny jak komunikace, které slouZi pro dopravu
s vyznacenim navrZenych omezeni, tak komunikace ve stavb&, vetné parkovacich ploch,
skladu, Saten, prostor pro udrzbu a ¢erpiani PHM (min. 30 dni pfedem).

Pravni ptedpisy

Smérnice Rady €. 92/57/EHS o minimdlnich bezpe¢nostnich a zdravotnich poZadavcich, které
se museji dodrZovat na do¢asnych nebo mobilnich staveniStich

z. ¢. 309/2006 Sb., o zajiiténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich piredpisii

nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na BOZP na stavenistich
nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkéich akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpUsobilosti

z. & 251/2005 Sb., o inspekei price, ve znéni pozdéjsich predpisi

z. €. 183/2006 Sb., o dzemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdejsich predpisi

vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhl. €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii
prici na pracovistich s nebezpeéim pidu z vyiky nebo do hloubky aj.

Vysoké Myto, leden 2013 Ing. Stanislav Netolicky



