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B6 - BEZBARIEROVE UZiVANI

Navrhovana cyklostezka je navrzena jako spolecna stezka pro cyklisty a chodce ve
spolecném pasu pro cyklisty a chodce. Délka cyklostezky je 457.00 m. Je navrzena jako
obousmérnéd se dvéma jizdnimi pruhy Sitky 2 x 1,50 m a nezpevnénou krajnici o Sifce 2 X
0.25m. Celkova sitka v koruné cyklostezky je 3.50 m. Kryt vozovky cyklostezky je zivicny
celkové sitky 3,00 m.

a.) Zasady pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Cyklostezka je navrzena Vv souladu s ptilohou ¢. 2 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb ¢l. 1.1.2's
pii¢nym sklonem 1:50 (2,0%) a s podélnym sklonem nejvySe v poméru 1:12 (8,33%).
Podélny sklon vétsi nez 1:20 (5,0%) je navrzen v Gsecich km 0,128 — 0,321 v délce 193 m
a km 0,380 — 0,428 v délce 48 m v souladu s ¢1. 1.1.3. Vyskové rozdily v povrchu cyklostezky

nejsou.

b.) Zdsady pro osoby S omezenou orientaci — 0S0by se zrakovym postiZenim
Na obou koncich cyklostezky bude osazen piicny varovny pas Sitky 400 mm. Hmatova
(slepecka) dlazba musi byt na varovnych pasech barevné odliSena a musi mit dostateény
hmatovy kontrast.
Vodici linie je u komunikaci mimo zastavbu tvofena rozhranim zpevnéné a nezpevnéné

plochy.

C.) Zdsady pro osoby se sluchovym postiZenim

Neni obsazeno, s akustickym vystupem se neuvazuje.

d.) PouZiti stavebnich vyrobkii pro bezbariérova ieSeni

Pti realizaci stavby je nutné dodrzet Upravy z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi
ttetich osob, véetne nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskou ¢.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci v¢. zmény Z1/2010.

Materidl pro hmatové Upravy musi spliiovat nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se

stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky navod TN TZUS
12.03.04.



e.) Bezpecnost prdace

Pfi praci je tfeba dbat vSech pfislusnych norem a ustanoveni a zvlasté piedpisi o
bezpecnosti prace. Pravidla a zasady bezpe€nosti prace stanovi zakon ¢. 309/2006 Sh. o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a Natizeni vlady c.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci a
Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Uvedené ptedpisy jsou
zavazné pro staveb. firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace.

Vykop je po dobu vystavby nutno zabezpecit proti paddu zabranami, v noc¢nich
hodinach na vefejnych prostranstvich osvétlit. Pii realizaci stavby je nutné dodrzet upravy

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, vcetné¢ nutnych Uprav pro osoby

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Ve Vysokém Myte¢ leden 2013 zpracoval: Ing. Stanislav Netolicky



