@ FTD MA spol. s r.o.‘

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNI CINNOST

Kreslil:

ING. NETOLICKY

; /

Zpracoval:

ING. NETOLICKY

A/

S

Zodp.projektant:

ING. NETOLICKY

~

i’

Hlavni projektant:

ING. SHEJBAL

Technicka kontrola:

ING. NEUDERT

/”wmzp

Kraj: KRALOVEHRADECKY

Okres: NACHOD

Obec: NACHOD

@I~ spol.sr.o.

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNi CINNOST
Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto
Tel.: 465420911, fax: 465423935

e-mail: info@optima-vm.cz

Investor: MESTO NACHOD, MASARYKOVO NAM. 40, NACHOD Stupefi: DUR+DSP+PDPS
Akce: Zak. ¢.: 3191-10-3
CYKLOSTEZKA VODARENSKA - BABI Arch. &.: 2615
(USEK C. 2) Datum 01/2013
Objekt: Format:
Obsah: Mé&fitko: C. vykresu:
PRUVODNi ZPRAVA A




A - Pruvodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

NAZEV STAVBY : Cyklostezka Vodarenska — Babi (iisek &. 2)

MISTO STAVBY : Nachod

KATASTRALNI UZEMI : k.u. Nachod, Babi u Nachoda

DOTCENE POZEMKY: k.a. Nachod: 676/4, 676/12, 675/9, 675/16, 674/1, 675/2, 675/3
k.0 Babi u Nachoda: 275/5, 261/2, 261/6

KRAJ : Kréalovehradecky

OKRES : Nachod

INVESTOR : Mésto Nachod
Masarykovo namésti 40
574 61 Nachod
Tel. 491405111
Email: podatelna@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz
ICO 00272868

PROJEKTANT : OPTIMA spol.sr.o.
Projektova, inZenyrska a stavebni ¢innost
Zizkova 738/1V
566 01 Vysoké Myto
Tel. 465 420 911, Fax. 465 523 935
Email: netolicky@optima-vm.cz
ICO 150 30 709
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Bohuslav Shejbal
Vypracoval: Ing. Stanislav Netolicky

GEODETICKE PRACE : GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici
GEOTECHNICKY PRUZKUM : Ing Petr Cihak, Vysokomytska 716, 565 01 Choceii

STUPEN PD : Dokumentace pro zjednodusSené izemni Fizeni a stavebni povoleni
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2. Zakladni idaje o stavbé

2.a Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
Navrhovana cyklostezka je navrzena jako spoleCna stezka pro cyklisty a chodce a

zajiStuje propojeni pro cyklistickou a pési dopravu mezi méstskou ¢asti Nachod — Babi a
centrem mésta Nachod mimo stavajici silni¢ni sit’. V soucasnosti je cyklisticka a pési doprava
vedena po silnici 111/3034 (ulice PavliSovska a ul. Za Kaplickou) bez chodnikd s tadou
serpentin v ¢lenitém uzemi. Cyklostezka je vedena uzemim mimo zastavbu po stavajici ceste.
Zacatek useku cyklostezky je u vodarny, kde navazuje na jiz vyprojektovanou stavbu
,,Cyklotrasa Vodarenska — Babi (isek ¢. 1) a je vedena po stavajici cesté a kon¢i na konci
mistni komunikace ulice Modfinova v mistni Casti Nachod - Babi. Stavajici zastavba se
nachazi za obéma konci cyklostezky a cca v km 0.150 00 jsou po levé strané umistény dveé
chaty.

Cyklostezka zajisti vyss$i bezpecnost cyklistického a pésiho provozu po komunikaci pro
n¢ urcené a bude slouzit k bezpecné doprave cyklistli a péSich do zaméstnani a do Skol z jedné
casti meésta do druhé a zpét.

2.b Piredpokladany pribéh stavby

Zahajeni stavby se piedpokladd vroce 2013 (dle moZnosti zajiSténi financnich
prostfedki investorem). Navrhovana stavba je stfedniho rozsahu, ale podle svého uspotfadani
bude provedena po jednotlivych etapach od sejmuti ornice, zemni prace pro rozsifeni
cyklostezky, vybudovani vetejného osvétleni az po polozeni novych konstrukénich vrstev
cyklostezky. Piedpokladana lhita vystavby je cca 3 mésice. Tato lhita vystavby je pouze
orienta¢ni a mize se meénit.

Pted zah4jenim zemnich praci bude proveden harmonogram stavebnich praci, ktery
navrhne zhotovitel stavby za odsouhlaseni investora stavby.

2.c Vazby na tizemni plan
Navrhovana stavba je v souladu s izemnim planem.

2.d Struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuZiti

Navrhovana cyklostezka se nachdzi v severozapadni ¢asti mésta Nachod v lokalité Babi.
Zacatek navrhované cyklostezky je u stavajici vodarny u domu ¢islo popisného 1996 na ulici
Slune¢na. Cyklostezka je dale vedena mimo zastavbu po stavajici cesté podél lesa a podél
pole smérem k ulici Modfinova a je ukonéena na konci mistni komunikace ulice Modtinova
(pted zaCatkem zéastavby mistni ¢asti Nachod — Babi). Stavajici cesta s mlatovym povrchem je
V soucasnosti vyuzivana pro obcasnou obsluhu pfilehlého uzemi (zejména lesni technika),
jako obcasného piijezdu ke dvéma chatam a v ptipad¢ sjizdného a schiidného povrchu cesty
za ptiznivého pocasi k cyklistickému a pé€Simu provozu. Cesta je pfevazné zafiznuta v zafezu
nebo v odfezu. Podélny profil je proménny, jedna se zejména o kopcovity terén. Navrhovana
cyklostezka bude navazovat na stavajici mistni komunikace. Ze sméru od zacatku tiseku bude
navazovat na nove navrzenou cyklotrasu vedenou po ulici Vodarenska a napojenou na silnici
II. tfidy na ulici Kladsk4. Nebo po mistni komunikaci ulice Slune¢nd a napojenou pres dalsi
mistni komunikace na ulici Kladskd. Ze sméru od konce useku na mistni komunikaci ulice
Modtinova a dale na komunikaci ulice Pavlisovska (silnice 111/3034)..

2.e Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na Krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Stavba bude realizovana jak na nezemédélskych pozemcich s kulturou ostatni plocha,
tak na zemédelskych pozemcich s kulturou ornd puda, ale i na lesnim pozemku. Soucasti
projektové dokumentace je slozka G1 Zaborovy elaborat. Z jeho ptiloh jsou patrné dotéené



pozemky stavbou a je zde uvedena zaborova hrana pro trvaly zabor pozemki. V této pfiloze
je také seznam vSech dotCenych pozemku dle parcelnich Cisel a katastralnich map v méfitku
1:500 s vycislenym trvalym zdborem pozemkii.

Navrhovana cyklostezka nebude mit negativni vliv na krajinu a zivotni prostiedi.
Jediny negativni vliv na zivotni prostfedi bude béhem vystavby cyklostezky. Zptisob vystavby
musi byt zvolen tak, aby dochazelo hlukem, prachem a vibracemi k minimalnimu ovlivnéni
zivotniho prostfedi Vv okoli stavby.

2.f Celkovy dopad stavby na dotcené izemi a navrhovana opatieni

Vystavby cyklostezky nebude mit zasadni vliv na dopad stavby na dotéeném tzemi.
Stavba bude probihat v trase stavajici cesty. Navrhovana stavba nebude mit vliv na ostatni
planované stavby v zajmovém uzemi.

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumi

3.a Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby

Projektova dokumentace je podkladem pro zjednodusené uzemni fizeni a stavebni povoleni,
navrhovana cyklostezka bude probihat v trase stavajici cesty.

3.b Regula¢ni plany, izemni plan, piipadné izemné planovaci dokumentace
Navrhovana stavba je v souladu s tzemnim planem.

3.c Mapové podklady, zaméreni izemi a dalsi geotechnické podklady

Podklady pro zpracovani projektu pro stavebni povoleni byly nasledujici dokumenty:

- Zamg¢feni feSené¢ho uzemi geodetickou kancelaii

- zadani od investora

- vyjadfeni spravci inzenyrskych siti

- vyjadieni organi statni spravy

- informace o pozemcich

- geotechnicky prizkum

- jednani sinvestorem stavby, spravci podzemnich vedeni a s dotenymi organy statni
spravy,

3.d Dopravni prizkum
V ramci navrhu stavby nebyl zpracovan.

3.e Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zikladni korozni prizkum.

V ramci navrhu stavby byl zpracovan geotechnicky prazkum.

Stavba se nenachazi v mist€ nalezi$t€ zdrojl nerostl a podzemnich vod. Stavba se také
nenachdzi v misté poddolovaného tzemi.

3.f Diagnosticky prizkum konstrukei.
V ramci navrhu stavby nebyl zpracovan.

3.g Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita
vody Vv recipientech
V ramci navrhu stavby nebyly zpracovany hydrometeorologické a hydrologické udaje.

3.h Klimatologické udaje
Srazkové a teplotni poméry:



Ro¢ni srdzkovy thrn kolisd v daném uzemi mezi 500 az 750 mm. Nejvice prsi v 1ét¢ (40%),
na jate (25%), na podzim (20%) v zim¢ (15%).

Snéhové podminky:

Snih se na izemi mésta vyskytuje v priméru 25 az 45 dna v roce. V primeéru se sné¢hova
pokryvka vytvaii v druhé dekad¢ prosince. Pokryti konci od 2. dekady biezna.

3.i Stavebné historicky prizkum stavby
Navrhovana stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi se v pamatkové zoné.

4. Clenéni stavby

Clenéni stavby na stavebni objekty:

Navrhovana stavba je rozdélena na dva stavebni objekty.
SO 101 Cyklostezka

SO 401 Veftejné osvétleni

Podrobny popis feSeni je uveden v ptiloze C. Stavebni ¢ast

5. Podminky realizace stavby
5.a Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki
Zadné vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikli se zde nenachazi.

5.b Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Z diivodli zajisténi obsluznosti uzemi ptilehlého k cyklostezce je navrzeno rozdéleni
etapového postupu vystavby do 2 usek
Usek ¢. 1 —km 0,000 — 0,260: od za&atku tpravy po vjezd na lesni cestu
Usek ¢. 2 —km 0,260 — 0,457: od vjezdu na lesni cestu po konec tipravy
Stavba svym rozsahem bude rozdélena na etapy, které na sebe budou navazovat.
Stavebni objekt SO 101 Cyklostezka zahrnuje Gpravu stavajici cesty. Navrhovana cyklostezka
bude mit novy povrch z asfaltového betonu.
Stavebni objekt SO 401 Vefejné osvétleni zahrnuje nové vybudované vedeni vetejného
osvétleni vedené v celé trase cyklostezky.

Pted zahajenim zemnich praci bude proveden harmonogram stavebnich praci, ktery navrhne
zhotovitel stavby za odsouhlaseni investora stavby.

Vystavba bude provadéna dle nasledujiciho rozdéleni, které je pouze orientacni:
- vyty€eni podzemniho vedeni

- vybudovani zafizeni stavenis$té

- sejmuti ornice dle potieby, kaceni stromil

- odkopavky pro vedeni vetejného osvétleni

- odkopavky pro rozsiteni cyklistické stezky

- poloZeni vedeni vefejného osvétleni

- Uprava a hutnéni zemni plané

- pokladka nestmelenych podkladovych vrstev vozovky

- osazeni obrubnikli a odvodnovaciho zlabu v useku km 0,119 — 0,216

- pokladka stmelenych podkladovych vrstev vozovky

- rozprostfeni ornice a oseti ploch travnim semenem

- dokoncCovaci prace

- likvidace zafizeni staveniste.



5.c Zajisténi pristupu na stavbu
Ptijezd na stavbu je mozny ze strany od Néchoda ze silnice I11/3034 (ulice Borskd)
ulici Rybaiskou a ze strany od Babi ze silnice 111/3034 (ulice PavliSovska) ulici Modfinovou.

5.d Dopravni omezeni, objiZd’ky a vyluky dopravy

Navrhovana cyklostezka bude provedena za omezeni provozu na stavajici cesté bez
ziizovani objizdek. Ptijezd pro obc¢asnou obsluhu piilehlého tizemi, které se v prevazné mifte
nachdzi mimo zastavbu bude zajistén vyse uvedenou etapizaci vystavby.

6. Prehled budoucich vlastnika a spravca

6.a Seznam budoucich vlastniku a spravci

Vlastnikem objekti SO 101 — Cyklostezka a SO 401 — Vetejné osvétleni bude Mésto Nachod.
Spravcem objektd SO 101 — Cyklostezka a SO 401 — Veftejné osvétleni bude Mésto Nachod
prostfednictvim Technickych sluzeb Nachod, s. r. o.

6.b Zpiisob uzivani jednotlivych objekti stavby
SO 101 Cyklostezka
Navrhovana cyklostezka zajiStuje propojeni pro cyklistickou a pési dopravu mezi
méstskou ¢asti Nachod — Babi a centrem mésta Nachod mimo stavajici silniéni sit’.
Cyklostezka bude slouzit k bezpe¢né dopraveé cyklistli a pésich do zaméstnani a do $kol
Z jedné Casti mesta do druhé a zpét a pro ob¢asnou obsluhu prilehlého tzemi (zejména lesni
technika) a jako obcasného piijezdu ke dvéma chatam

SO 401 Verejné osvétleni

Navrhované vetejné osvétleni bude slouzit pro osvétleni a zajiSténi bezpecného
provozu cyklostezky za snizené viditelnosti.

7. Predani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude piedana po jejim dokonceni jako celek.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis stavby
Stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
SO 101 Cyklostezka

Navrhovana cyklostezka je navrZzena jako spole¢néd stezka pro cyklisty a chodce. Je
vedena v trase stavajici cesty. Cyklostezka ma zacatek useku u vodarny u stavajiciho oploceni
a konec useku na konci mistni komunikace ulice Modiinova pted sjezdem na pozemek parc.
¢. 276/4 (k.4. Babi). Konec useku a zacatek tiseku bude napojen na stavajici stav. Délka
cyklostezky je 457.00 m. Je navrzena jako obousmérna se dvéma jizdnimi pruhy Sitky 2 x
1,50 m a nezpevnénou krajnici o Sifce 2 X 0.25m. Celkova Sitka v koruné cyklostezky je 3.50
m. Kryt vozovky cyklostezky je Ziviény celkové $itky 3,00 m.



SO 401 Verejné osvétleni

Je navrzeno v celé délce cyklostezky délky 496 m a bude napojeno pied zacatkem
cyklostezky na stavajici posledni stozar vefejného osvétleni ulice Slune¢na. Osvétlovaci
stozary — 14 ks - jsou navrzeny bezpaticové tfistupiiové typ LBH 4, typ svitidla : SITECO
ST 50/ 5 s vybojkou vysokotlakou sodikovou.

8.2 Technicky popis jednotlivych stavebnich objekti
8.2.1 101 Cyklostezka

Navrhovana cyklostezka je navrzena jako spolecnd stezka pro cyklisty a chodce ve
spolecném pasu pro cyklisty a chodce.
Navrhovana trasa cyklostezky smérové kopiruje smérové vedeni stavajici cesty. Navrhovana
cyklostezka mé zacatek useku u vodarny u stavajiciho oploceni a konec na konci mistni
komunikace ulice Modiinova v mistni ¢asti Nachod - Babi.. Celkova délka cyklostezky je
457.00 m.

Vyskovy navrh cyklostezky vychazi z nivelety stavajici cesty s ohledem na moznost
vyuziti stavajici konstrukce cesty jako podkladu. Podélny sklon je proménny 0.97% - 8.33%.
Na zacatku a na konci useku je niveleta napojena na stavajici stav.

Cyklostezka je navrzena jako obousmérna se dvéma jizdnimi pruhy $itky 2 x 1,50 m a
nezpevnénou krajnici o $ifce 2 x 0.25m. Celkova $ifka v koruné cyklostezky je 3.50 m.

Navrhovana cyklostezka je vedena v misté stavajici cesty v prevazné mife Vv zafezu.
Pricny sklon je navrzen jednostranny o velikosti piicného sklonu p=2.0%. Piicny sklon
zpevnéné krajnice je navrZen ve spadu 8.0%.

Konstrukce vozovky cyklostezky je navrzena tak, aby umoziovala rovnéz pojizdéni
lehké komundlni technicky udrzby a obcasny pojezd zejména lesni techniky. Krajnice §. 0.25
m jsou navrzeny se zpevnénim zivi¢énym recyklatem tl. 0.10 m. Navrhovana konstrukce bude
vybudovana Vv celém tseku na povrchu stavajici cesty po jejim o€isténi od nanosu a vyspraveé
vytluktl. V misté rozsifeni mimo zpevnéni stavajici cesty je navrzena vymeéna podlozi ze
Stérkodrti v tloust’ce 200 mm.

Konstrukce cyklostezky / kryt asfaltovy beton / je navrzena v nasledujicim sloZeni:

- asfaltovy beton ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik asfaltovy SP 0,5 kg/m? CSN 736129

- obalované kamenivo APC 16+ (OKS IT) tl. 60 mm CSN EN 13108-1
- §térkodrt  SD tl. 150 -350 mm  CSN 736126-1
Celkem 250 - 450 mm

Celkova ploch krytu z asfaltového betonu &ni 1395 m.

Svahy zemniho télesa jsou navrzeny V nasypovych partiich ve sklonu 1:2,
v zafezovych partiich ve sklonu 1:1,25 — 1:2, pfipadn€ mirné;jSich sklonti v mist€ napojeni na
stavajici terénni hrany. Ohumusovani svahu bude provedeno v tl. 0.10 m z ornice ziskané
Vv trase cyklistické stezky.

Navrhovana cyklostezka bude odvodnéna pficnym sklonem pies krajnice do okolniho
terénu, v iseku km 0,119 — 0,216 ke zvysené silni¢ni obrubé. V km 0,123 v misté zmény
pricného sklonu bude osazen pticny odvodiovaci zlab dl. 5,50 m.

8.2.2 SO 401 Verejné osvétleni

Je navrzeno v celé délce cyklostezky délky 496 m a bude napojeno pied zaCatkem
cyklostezky na stavajici posledni stozar vetejného osvétleni ulice Slune¢na. V useku km
0,208 — 0,258 nelze z divodu velmi Sikmého kiizeni vrchniho vedeni VN 35 kV s trasou



cyklostezky umistit do vzdalenosti 3,00 m od krajniho vodice tohoto vedeni stozary vetejného
osvétleni a tak bude v tomto tiseku vzdalenost svételnych boda 50 m.

Napajecim bodem pro veifejné osvétleni je stavajici svételny bod pred zacatkem
cyklostezky. Na cyklostezce bude osazeno celkem 14 novych svételnych bodi se stozary
vysky 4,00 m nad terénem z divodu jejich umisténi v ochranném pasmu vrchniho vedeni VN.

Osvétlovaci stozar bezpaticovy ttistupniovy typ LBH 4 (114/76/60 mm), zarovy zinek

Typ svitidla : SITECO ST 50 (5NA392 E-1MS 01), vyklopeni svitidel 10°

Zdroj : vybojka vysokotlaka sodikova, NAV T 50 Super, 4Y; 50 W

Svorkovnice: SR 461-27 Z/Cu

Stozary budou osazeny do piipravené trubky PVC 250 v betonovém zakladé.

Napdjeni svételnych bodu je provedeno kabelem CYKY J 4 x 10 mm2 dle situa¢niho
schématu. Kabely budou ukladany pifimo do zemé¢, do piskového loze resp. ochrannych
kabelovych chranicek KOPOFLEX KF 09090. Hloubka uloZzeni ve volném terénu je 70 cm,
V chodniku 35 cm. Pfi kfiZovani komunikace a vjezdi je hloubka ulozeni 100 cm, v celé trase
je kabel ulozen v ochrannych trubkdch KOPOFLEX KF 09 090. Ulozeni kabelu bude
provedeno dle CSN 33 2000-5-52. K¥iZzovani a soubéh s ostatnim zafizenim bude respektovat
minimaélni vzdalenost dle CSN 73 6005. Nad kabelem bude uloZena vystrazna folie.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU A PRUZKUMU

GEOLOGICKE PODKLADY

Jako geologického podkladu pro zpracovani dokumentace byl pouzit geotechnicky
prazkum, ktery je ptilohou PD.

V feseném Uzemi jsou naprosto monotéonni poméry s velmi meélce vystupujicim
skalnim povrchem, tvofenym permskymi slepenci a piskovci ¢ervenohnédych barev. Malo
mocny kvartérni pokryv tvofi eluvialni a deluvialni zvétraliny téchto podloznich hornin —
piscité Stérky, Sté€rkovité, slab& az siln€ hlinité pisky, pii povrchu ojedinéle az piscité hliny,
vyjimecné i pis¢ité jily prakticky vyhradné pevnych konzistenci. Pro dany typ stavby jde
globalné o pomérné velmi Ginosné a piiznivé geologické podloZzi.

GEODETICKE PODKLADY

Jako geodetického podkladu pro zpracovani dokumentace bylo pouzito geodetického
zaméteni zajmového Uzemi geodetickou firmou GMD spol. s r.0. Soufadnicovy systém S-
JTSK, vySkovy systém Bpv.

10. Dotena ochranna pasma

10.a Rozsah dotceni

V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inzenyrske sité:

- sdélovaci kabely ve spravé Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle

- kabely NN a vrchni vedeni VN 35 KV ve spravé CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8,
Décin

- vodovod ve spravé Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1521, Nachod

praci je nutné pozadat spravce jednotlivych siti o jejich vytyCeni. Vrchni vedeni
inZenyrskych siti jsou ziejma. !!!!!

Zemni prace provadéné v ochrannych pasmech téchto vedeni musi byt provadény
ru¢né bez pouziti mechanizmii a musi byt dodrZeny podminky spravci téchto zarizeni



obsaZenych v jejich vyjadreni, jeZ jsou soucasti prilohy této projektové dokumentace —
»F — Doklady*.
Ochranna pasma
Silni¢ni ochranné pasmo je prostor mimo souvisle zastavéné uzemi obce ohraniceny svislymi
plochami vedené do vysky 50m ve vzdalenosti od osy vozovky ¢i ptilehlého jizdniho pasu
stanoveného podle kategorie a tfidy doty¢né pozemni komunikace takto

a) 0 m u mistnich komunikacich III. a IV. tfidy a uc¢elovych komunikaci (silni¢ni

ochranné pasmo nemaji)

Ochranné pasmo elektrického nadzemniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfeno kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodice vedeni na kazdou stranu.

a) u napéti nad 1kV do 35 kV véetné¢ 10 m

Ochranné pasmo elektrického podzemniho vedeni po obou stranach krajniho kabelu ¢ini
a) unapéti do 110 kV vcetné a vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky Im

Ochranné pasmo plynéarenskych zatizeni je prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského
zafizeni vymezen vodorovnou vzdalenosti od ptidorysu plynarenského zafizeni méteno kolmo
na obrys, urceny k zaji$téni jeho spolehlivého provozu. Ochrannd pasma €ini:

a) u plynovodi a piipojek do praiméru 200mm véetné 4 m

b) u plynovodu a piipojek od priméru 200mm do 500mm vcetné 8 m

C) uplynovodi a piipojek od priméru nad 500mm vcetné 12 m

d) u nizkotlakych a sttedotlakych plynovodu a piipojek, jimiz se rozvad&ji plyny

Vv zastavéném Uzemi obce 1m
e) u technologickych objektti 4m

Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je prostor vymezen vodorovnou vzdalenosti od
pudorysu potrubi méfeno kolmo na obrys po obou stranach potrubi a ¢ini 1.5 m.

Ochranné pasmo sdélovaciho vedeni Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ¢ini 1.5 m po
stranach od krajniho vedeni.

Navrhovana stavby se nenachdzi v pamatkové zoné.

10.b Zpisob ochrany nebo uprav

Vedeni Telefonica Czech republic a.s

Podél celé trasy cyklostezky je vedena stavajici kabelova trasa vedeni ve spravé Telefonica
Czech republic a.s., v tseku km 0,000 — 0,114 po levé stran¢ cyklostezky ve vzdalenosti 3,00
— 10,00 m od levého kraje zpevnéné vozovky, vkm 0,114 pfechdzi na pravou stranu
cyklostezky kde je vedena ve vzdalenosti 0,50 - 6,00 m od pravého kraje zpevnéné vozovky.
V km 0,114 v misté kiiZeni s trasou cyklostezky je kabelové vedeni ulozeno v chranicce. Pti
provadéni zemnich praci v ochranném pasmu tohoto vedeni je nutno dodrzovat podminky
ochrany siti elektronickych komunikaci spravce zatfizeni. Stavba si nevyzada prelozky tohoto
vedeni.

Vedeni CEZ Distribuce, a.s.



Podzemni vedeni NN — v km 0,021, v km 0,172, a v km 0,260 trasa cyklostezky kiizi trasu
podzemniho vedeni NN (stavajici kiiZeni se stavajici cestou). Stavba si nevyzada pielozky
tohoto vedeni.
Vrchni vedeni VN 35 KV — v km 0,125 — 0,345 je vedena trasa cyklostezky (stavajici cesty)
V ochranném pasmu tohoto vedeni.

Pti provadéni praci v ochrannych pasmech téchto vedeni je nutno dodrzovat podminky
ochrany spravce energetickych zatizeni. Stavba si nevyzada prelozky tohoto vedeni.

Vodovod
V tsecich km 0,037 — 0,200 a v km 0,454 — 0,457 je v télese navrzené cyklostezky (stavajici
cesty) ulozeno potrubi vodovodniho fadu PVC DN 160 mm. Trasa cyklostezky je vedena
V trase stavajici cesty s zvySenim nivelety o 0 — 0,30 m.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech téchto vedeni je nutno dodrzovat podminky
ochrany spravce energetickych zatizeni. Stavba si nevyzada ptelozky tohoto vedeni.

11. Zasah stavby do uzemi

11.a Bouraci prace
Stavba si nevyzada bouraci prace

11.b Kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

Stavba si vyzadd kaceni 3 vzrostlych stromti priméru kmene do 500 mm (bfizy)
v zacatku useku vpravo od cyklostezky. Déle si stavba vyzadd odstranéni naletovych
ketfovych porosti v tisecich km 0,015 — 0,140 vpravo a km 0,200 — 0,457 vlevo.

11.c Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

Ptevaznou cast vykopovych zemnich praci bude tvofit odtéZeni podlozi pro rozsiteni
cyklostezky, uprava stavajicich a nové navrhovanych svaht, o€isténi povrchu stavajici cesty a
ryhy pro ulozeni kabelli a stozarti vetejného osvétleni. Celkem bude vytézeno 373 m? zeminy.

PievaZznou €ast nasypovych zemnich praci bude tvofit doplnéni terénu a zasypy ryh
pro uloZeni kabell vefejného osvétleni. Celkem bude pouzito zpét na stavbé 110 m® zeminy.

Piebytek zeminy ¢ini 265 m?

V misté rozsifeni komunikace do zelené plochy bude sejmuta ornice v tl. 200mm.

Nezpevnéné plochy budou upraveny zeminou a nasledné ornici v tl. do 100mm a oseté
travni smési.

Vykopek a vybourany material bude odvezen na skladku dle navrhu zhotovitele
stavby.

11.d Ozelenéni nebo jiné upravy nezpevnénych ploch
Nezpevnéné plochy budou upraveny zeminou a nasledné ornici v tl. do 100mm a oseté
travni smési.

11.e Zasah do zemédélského piidniho fondu

Stavbou cyklostezky budou dotéeny casti pozemkl zeméedélského pidniho fondu —
parc.¢. 675/9, 675/16 a 675/2 v k.4. Nachod a parc.¢. 275/5 v k.u. Babi u Nachoda.

V ramci projektové dokumentace je zpracovan zaborovy elaborat. Z jeho ptilohy G 1.2
Situace dotCenych pozemkt jsou patrné dotcené pozemky stavbou a je zde uvedena zaborova
hrana pro trvaly zabor pozemku. V pfiloze G 1.1 Seznam dotCenych pozemki je vypis



jednotlivych pozemkt dle katastrdlnich map a vypisti z katastru nemovitosti. V tomto
seznamu je podrobny popis o zabirané ptd¢ vcetné majitele pozemku. Soupis pozemki a
vypocet vynéti ze zemédelského ptidniho fondu jsou soucasti ptilohy G 1.4 — Vynéti ze ZPF.

Trasa cyklostezky je ¢aste¢né vedena na pozemcich zeméd¢lského pidniho fondu,
avSak na jejich Castech, které nejsou zeméde€lsky obdélavany (vlastni stidvajici cesta vetné
krajnic a svahu této cesty). Na téchto zeméd¢€lskych pozemcich je navrzeno sejmuti ornice
v tl. 0,10 m (svahy a nezpevnéné krajnice stavajici cesty). Pokud se pfi stavbé pii provadéni
zemnich praci prokdze misty vétSi mocnost ornice bude sejmuta ornice dle skutecnosti i ve
vé&tsi tloustce. Projekt predpoklada sejmuti ornice z celkové plochy 640 m?, tj. cca 64 m®
ornice. Veskera ziskana ornice bude pouzita na ohumusovani svaht a terénni upravy zemniho
télesa cyklistické stezky v tl. cca 0,10 m.

11.f Zasah do pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Cyklostezka je vedena v okrajovych ¢astech 2 pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
- parc.C. 674/1 a 675/3 v k.. Nachod. V ramci této projektové dokumentace je vyhotoveno
vynéti z lesniho pudniho fondu, které je soucasti ptilohy G 1.5 — Vynéti z LPF.

11.g) Zasah do jinych pozemkii

Stavba zasahuje i do pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésto Nachod — parc.¢.676/4
v k.u. Nachod a parc.¢. 261/2 a 261/6 v k.u. Babi u Nachoda.
11.h) Vyvolané zmény staveb

Nejsou

12. Naroky stavby na zdroje a jejich potireby

12.a Naroky na zdroje

Dokoncena stavba nevyzaduje zadné naroky na zdroje a napojeni na technickou
infrastrukturu.

Béhem vystavby si dodavatel zajisti energie z vlastnich mobilnich zdroji (elektricka
energie, voda).

12.b Nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospodaistvi stavby je zpracovana na zaklad¢ platné legislativy
v odpadovém hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady
vznikajicimi pti pfedmétné stavbé a to jak v ptimych souvislostech s hlavnim stavenis§tém, tak
1 pfi ¢innostech, které se stavbou nesouviseji.

Druhy vznikajicich odpadd, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi
stavebnimi ¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvort, jsou uvedeny dle uvedenych
mist vzniku.

Vznik odpadi
Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté

V ramci komplexu ¢innosti, které budou provadény a které 1ze v ramci akce ,,Cyklostezka
Vodarenska — Babi (usek ¢.2)* piedpokladat, bude vznikat Skala odpadd, jejichz druhy jsou
uvedeny nasledujicich tabulkach.



V pribéhu vystavby lze v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou pravdépodobnosti
ocekavat vznik nasledujicich druhti odpadi:

Druh Néazev

030105 | Piliny, hobliny, odiezky, dievo, dievotriskové desky a dyhy, neuvedené pod
¢islem 030104

080112 |Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod ¢. 080111

080199 | Odpady jinak blize neuréené

150101 | Papirové a lepenkové obaly

150102 | Plastové obaly

150103 | Dfevéné obaly

150104 | Kovové obaly

150202 | Sorbent, upotiebena Cistici tkanina, filtracni material, ochranna tkanina

170101 | Beton

170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 170301

O|o|0o|Z|0|0|0|o|o|o) O

170504 | Zemina a kameni neuveden¢ pod ¢islem 170503

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych &asti
komunikaci, 1ze charakterizovat takto:
e provadéni zemnich praci
e pokladani jednotlivych vrstev komunikaci
e piipadné feSeni havarijnich situaci (naptf. unik PHM z dopravnich prostfedkii a
stavebnich mechanizmi)

Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev

150101 | Papirovy a nebo lepenkovy obal

150102 | Plastovy obal

150103 | Dievény obal

150104 | Kovovy obal

Z|0|0|0|0o

150202 |Sorbent, upotfebena Cdistici tkanina, filtracni materidl, ochranna
tkanina

Cinnosti, pii kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
pfipravnych praci, servisnich ¢innosti a administrativnich Cinnosti a lze je shrnout do
nasledujicich bodu:

e pfiprava riznych komponentt pro stavbu

e béZna UdrZzba stavebnich mechanizmi

e provoz zafizeni stavby a hygienickych zatfizeni pro pracovniky stavby
e skladovani materialu pro stavbu

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvori se
bude Fidit piisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi
vyhlaSek MZP &. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. a &. 294/2005 Sb. v platném znéni.

Pro skladovani veskerych druhti nebezpecnych odpadi, jejichz vznik se predpokladd na
misté¢ stavby a v prostorech stavebniho dvora bude vramci stavebniho dvora ziizen
zastteSeny prostor, ve kterém budou umistény shromazd’ovaci prostiedky pro ukladani
jednotlivych druhii nebezpecnych odpadi. Shromazd’ovaci prostiedky budou oznaceny
identifika¢nim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkim uvedenym ve vyhldSce ¢.




381/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu
a neopravnéné manipulace s nim.
V téchto prostiedcich oddélené podle jednotlivych druhti budou shromazd’ovany odpady
skupin:
e odpady hydraulickych oleji a brzdovych kapalin
e motorové, prevodové a mazaci oleje
e odpadni rozpoustédla
e obaly znecisténé Skodlivinami
e sorbenty, Cistici tkaniny, filtraCni materialy

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpe¢nych odpadt (doprava a zneSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskych zplisobem piimo osobami k témto ¢innostem opravnénymi
dle zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou
zajistovat vyuziti, nebo zneSkodnéni uvedenych druhi odpadii budou uzavieny firmami
provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadut, které budou pii stavbé a pii servisnich ¢innostech
V rdmci stavebniho dvora vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového
hospodafstvi piesnéji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zajistovat vyuziti, nebo zneskodnéni uvedenych druht
odpadt budou uzavfeny s firmami provadéjicimi stavbu. Podobné jako v predchozim ptipadé,
mnozstvi uvedenych druhli odpadii nebylo mozné v dobé zpracovani dokumentace ptesnéji
specifikovat.

Mnozstvi vykopové zeminy, se kterym bude nutno v prib¢hu stavby manipulovat je patrné
z kapitoly 11c. Piebyte¢na zemina 195 m® tj. 351 t odpadu druh &. 170504 - Zemina a kameni
neuvedené pod €. 170503 - bude odvezena na odpovidajici povolenou skladku.

Evidence odpadii

Pribézna evidence odpadi vznikajicich v pribéhu vystavby akce ,,Cyklostezka
Vodarenska — Babi (asek ¢.2) bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhlaskou MZP CR.
Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulate, na kterych bude evidence vedena,
budou uloZeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani s odpady.

HIlaSeni o ro¢ni produkci a nakladani s odpady se predavé podle ustanoveni § 22 odst.1 a 3
vyhl. MZP ¢&. 383/2001 Sb. Mistné pfislusnému obecnimu ufadu obce s rozsifenou
plusobnosti.

Evidenc¢ni listy odpadi, vysledky veskerych laboratornich rozbori odpadii a vysledky
vSech ptipadnych kontrol budou archivovéany tak, aby mohly slouzit organiim statni spravy v
oblasti odpadového hospodaistvi, hygienickym a vodohospodaiskym a inspekénim organtim
jako podkladovy material.

Odpady vznikajici pii provozu tsekti komunikaci
V pribéhu provozu na daném useku komunikaci budou vznikat v omezené mife odpady
z uklidu a udrzby této komunikace. Cinnosti, pfi kterych budou odpady vznikat, Ize
charakterizovat takto:
e sekani travy na krajnicich
e zimni udrzba
Druhy odpadu, které budou pii téchto ¢innostech pravdépodobné vznikat a jejich kategorie
jsou uvedeny Vv nasledujici tabulce.
Druh Nézev
200201 |Biologicky rozlozitelny odpad o)
200303 | Uli¢ni smetky O




Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druht, piedany odpovédnym osobam ve
smyslu zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmam provadéjicim zneskodnéni uvedenych
druht odpadii. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim odpada kategorie ,,N“ budou
zajistovany provozovatelem komunikaci dodavatelskym zplisobem piimo opravnénymi
osobami.

Legenda : N - NEBEZPECNY ODPAD
o - OSTATN{ ODPAD

13. VLIV STAVBY NA ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Z hlediska ochrany krajiny a ptirody
Stavba neovlivni krajinu a ptirodu v daném prostoru.

Z hlediska ochrany proti hluku
Stavba neovlivni vyslednou hladinu hluku v dané lokalité&.

Z hlediska ochrany ovzdusi

Navrhovana stavba neobsahuje technologie, které by:
a) spadaly do velkych ¢i sttednich zdroju zne¢isténi
b) produkovaly znecist'ujici latky

Z hlediska znecisténi vod a vodnich tokt a zdrojt
Stavba se nenachazi v blizkosti vodnich tokii a zdroja.

Reseni ochrany stavby pied vniknutim nepovolanych osob

Jednd se o liniovou stavbu, a proto se ochrana proti vniknuti nepovolanych osob na
staveniSt¢ omezi na prostory piistupovych mist. Na zacatku a konci useku a na vSech
ptistupovych komunikacich budou osazeny zabrany proti vniknuti na stavenisté.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Stavbou nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostredi.

Nakladéani s odpady
Je popsano v piedchozi kapitole.

14. Obecné pozadavky na bezpec¢nost a uzitné vlastnosti

14.a Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba bude provedena podle odpovidajicich norem a platnych vyhlasek.

14.b Pozarni bezpecnost

Komunikace spliiuje pozadavky vyhlasky &. 23/2008 Sb. (piiloha ¢.3) a normy CSN 73
0802, ¢1.12.2. pro piistupové komunikace pozarnich vozidel. Sitka zpevnéné vozovky je min.
3,00 m. Navrzena konstrukce vozovky vyhovuje zatizeni pozarnich vozidel. Komunikace
bude umoZiovat ptistup vozidel pro protipoZarni zasah.

14.c Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
Ochrana zdravi je u cyklostezky v dodrzovani pravidel silni¢niho provozu.



14.d Ochrana proti hluku
Navrhovana stavba nebude mit zadny vliv na zvySeni hladiny zvuku oproti stavajicimu stavu,
Z tohoto diivodu nebude provadéna zadna ochrana proti hluku.

14.e Bezpecnost pii uZivani
Na navrhovanych komunikacich budou dodrzovany pravidla silni¢niho provozu.

14.f Uspora energie a ochrana tepla
Dokoncena stavba nema naroky na zdroje energii.

15. Dalsi pozadavky

15.a UZitné vlastnosti stavby
Stavba bude provedena podle odpovidajicich norem a platnych vyhlasek.

15.b Zajisténi pristupu a podminek pro uzZivani stavby - verejné pristupnych
komunikaci a plochy osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pfi realizaci stavby je nutné dodrzet pozadavky z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi tretich osob, v¢etné nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhladskou ¢.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovéni
mistnich komunikaci v¢. zmény Z1/2010.

15.¢ Ochrana stavby pred Skodlivymi u¢inky vnéjSiho prostiedi

Stavba se nenachézi v zatopovém Gzemi.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi.

Na stavbu budou mit vliv povétrnostni podminky, jako je dést,, snih, vitr, mraz, slunce.
Jelikoz se jednd o stavbu ve venkovnim prostiedi, neda se témto vliviim zabranit a ani je
omezit.

Vysoké Myto, leden 2013 Ing. Stanislav Netolicky



