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[_] CYKLOTRASA POVRCH ASFALTOVY BETON (KONSTRUKCE CYKOSTRASA 2)
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o B POJISTKOVA SKRIN \§
o SP 100 / PSP 1P EtoVA :
1/ K6 A /400 Vv NAPETOVA SOUSTAVA: 3PEN, stf. 50Hz, 230400V, TN -C
o/ CYKY J 4 x 10 mm2 OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE GSN 33 2000-4-41 ed 2 :
/ x 10 mm I .
/ Fozn 30 x 4 mm ZAKLADNI (ZIVYCH CASTI): . )
\\ © K BPOFLEX KF 09 090 - 1ZOLACI - CSN 33 2000-4-41 ed.2 , &l. 412.1 -
o> - KRYTIM - CSN 33 2000-4-41 d.2, &l. 412.2.2 SVETELNE BODY OS1- 0S6, OS 14 - 0S 19 (12ks ) : — s
PRI PORUSE ( NEZIVYCH CASTI): = " S4 ’ s \
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE - ESN 33 2000441 ed.2, &. 411 OSVETLOVACISTOZAR BEZPATICOVY, TYP LBH 6 (114/76/60 mm) \ \
POSPOJENIM TRISTUPNOVY, ZAROVE ZINKOVANY, \
TYP SVITIDLA : SITECO ST 50 / 5NA392 E - 1MT 01 GBAL \
NAPAJECIM BODEM JE STAVAJICI SVETELNY BOD "A", KTERY BUDE NAHRAZEN ! SVETELNY ZDROJ : VYBOJKA NAV T 50 Super, 4Y ; 50 W
KABELOVE VEDEN| VO BUDE PROVEDENO KABELEM CYKY J 4 x 10 mm2, MEZI SVETELNYMI -
\ 2 BODY OS 7 - OS 8 - OS 9 BUDE PONECHANA VRCHNI SIT VO ! ] SVETELNE BODY 0810 - 0813 (4ks ) : nmsgz VEDEN( JSOU ZAKRESLENY ,Zﬁ%gz«zm .
. KABEL CYKY J 4 x 10 mm2 BUDE V CELE DELCE TRASY ULOZEN V KABELOVE . { sTo%A . PRED ZAHAJENIN ZEMNICH PRACI JE NUTNO POZADAT SPRAVCE O PODROBNE WTYCENI
- 3 CHRANICCE KOPOFLEX KF 09090 o_»w_< ETLOVACI M/ON»MmvaE_oo? TYP LBH 4 (114/76/60 mm) POKLOPY INZENVRSKYCH  SITI UMISTIT DO NAVRHOVANE NIVELETY
CYKY-d4 x 10 mm2 PARALELNE S NAPAJECIM KABELEM BUDE DO VYKOPU ULOZEN PASEK FeZn 30 x 4 mm TRISTUPNOVY, ZAROVE ZINKOVANY SOURADNIOOVY SYSTEM JSTK, VI3KOVY SYSTEM Bp.v
R 0 X T 00— STAVAJICI SVETELNE BODY "A" a2 "G" (7 ks ) BUDOU DEMONTOVANY TYP SVITIDLA : SITECO ST 50/ 5NA392 E - 1MT 01 GBAL = ROV o
\ ~ 4 STAVAJICI SVITIDLO NA SLOUPU NN, OZNACENE "F" BUDE PREMISTENO - SVETELNY ZDROJ : VYBOJKA NAV T 50 Super, 4Y Joracowt YUBIEKOVA
. ] WICISVI :
/ NA SVETELNY BOD 0S 8
\ B Zodp. progktant ]
/ KABELOVE VEDENI BUDE PROPOJENO NA STAVAJICI VRCHNI ST VO V BODE "H" SVETELNE BODY OS 7,059 ook BrORCn NG, \ SALDA
\ - R o i i . STAVAJICI SVITIDLA NA SLOUPECH NN Technickd kontrola: ING. V. SALDA g
/I PRECHOD Z VRCHNI SITE VO NA KABELOVE VEDENI V ZEMI BUDE ODJISTENO o Hwn projetant: NG, V, SALDA 1% o 455423805, fox. 465423835
/8 V PRIPOJKOVE SKRINI SP 100/ PSP 1P ; 16 A SVETELNY BOD 0S8 Kra] _ KRALOVEHRADECKY | Okres: NAGHOD Obec:NACHOD o7l infoopfimerymaz
/ = PRIPOJKOVE SKRINE BUDOU OSAZENY NA SLOUPECH0S 7,089, H NOVE OSAZENE SVITIDLO NA SLOUPU NN - PREMISTENO Z BODU 'F vesion. MESTO NACHOD MASARYKONO AV 40, NAGHOD Sper DSP075
Akce: j j . ok & 3189-10-3
CYKLOTRASA VODARENSKA - BABI T 5
. (USEKE. 1) Dotum: 12/200
Objekt: SO 401 VEREJNE OSVETLEN| Formét: 8 M
- Obsah: Me¥: 1:500 Cislo pil. vikresu:
m SITUACE VO 1. CAST it ; c22
sy




