NAZEV STAVBY : Cyklotrasa Vodarenska — Babi ((seK.)
INVESTOR : Mé&sto Nachod
ZAKAZKOVE CIiSLO : 3189-10-3

B 4 Bilance zemnich praci

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

NAZEV STAVBY : Cyklotrasa Vodarenska — Babi (GseK.)
MISTO STAVBY : Nachod

KATASTRALNI UZEMI : k.0. Nachod, Bloves

KRAJ : Krélovéhradecky

OKRES : Nachod
INVESTOR : M¢sto Nachod
Masarykovo nasti 40

574 61 Nachod
Tel491405111
Emailpodatelna@mestonachod.@avw.mestonachod.cz
PROJEKTANT : OPTIMA spol. s r.o.
Projektova, inzenyrska a stavebminost
Zizkova 738/IV
566 01 Vysoké Myto
Tel. 465 420 911, Fax. 465 523 935
E-mail: info@optima-vm.cz
ICO 150 30 709
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Vladimir Salda

Vypracoval: Ing. Andrea Vraspirova
GEODETICKE PRACE : Zamgeno
GEOTECHNICKY PR UZKUM : Byl proveden

STUPEN PD: Dokumentace pro stavebni povoleni+dokumentadani stavby



Prevaznoutast zemnich praci bude titoodstrarni stavajicich konstrakich vrstev
obsluzné komunikace s povrchem z asfaltového betwhua&atku Useku po km 0.247 00.
Pod mistni komunikaci jsou umisy stavajici inzenyrskeé sjtpii odkopavkach je wezité,
aby nedoslo k jejich poruseni.

Predpoklada se odstram nasledujicich konstrdkich vrstev:

- asfaltovy beton 50mm
- obalované kamenivo 50mm
- drcené kamenivo 200mm

Pokud bude i vykopovych pracich odken vhodny material do podkladnich vrstev bude
opct pouzit.
Dale bude provedeny odkopavky pro nové konsimukrstvy cyklotrasy.
Podél cyklotrasy bude zelaupravena dle stavajicich mistnich goin Nezpeviné plochy
budou ohumusovany a osety travniésirv tl. 1220mm.

Vykopek a vybourany materidl bude odvezen na skiddle navrhu zhotovitele
stavby.

Odkopavky

Mnozstvi vykopku na sta¥- trvaly zabor pozenikdle k.U. Nachod, 8oves:
Sejmuti ornice tl 150mm je 57,18m

Ohumusovani tl. 120mm je 112,64m3

Nedostatek ornice 55,49m3

Vybourana komunikace 331,5m

Celkové mnoZstvi zeminy pebné do nasyip 0.00nT
Odkopavky pro nové konstriskich vrstev 278,99
Bilance zeminy + febytek 278,99th
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