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1.1 Identifikační údaje  

 

Stavba:                         Cyklostezka Vodárenská – Babí (úsek č. 2) 

Objekt č:                      SO 101 – Cyklostezka 

Katastrální území:        Náchod, Babí u Náchoda 

 

1.2 Zadavatel dokumentace:  

Název:                                                Město Náchod 

Adresa:                                    Masarykovo náměstí 40, 574 61 Náchod 

IČO:                                                   00272868 

Telefon/ fax                         491405111 

E-mail                                     podatelna@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz  

 

1.3 Zhotovitel dokumentace: 

Název  OPTIMA, spol. s r.o. 

Adresa  Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO  150 307 09 

DIČ  CZ150 307 09 

Telefon/ fax  465 420 911/ 465 423 935 

E-mail  info@optima – vm.cz 

zodpovědný projektant   Ing. Stanislav Netolický 

 

 

 

  2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrhovaného řešení 

           Navrhovaná cyklostezka je navržena jako společná stezka pro cyklisty a chodce a zajišťuje 

propojení pro cyklistickou a pěší dopravu mezi městskou částí Náchod – Babí a centrem města 

Náchod mimo stávající silniční síť. V současnosti je cyklistická a pěší doprava vedena po silnici 

III/3034 (ulice Pavlišovská a ul. Za Kapličkou) bez chodníků s řadou serpentin v členitém území. 

Cyklostezka je vedena územím mimo zástavbu po stávající cestě. 

Začátek úseku cyklostezky je u vodárny, kde navazuje na již vyprojektovanou stavbu „Cyklotrasa 

Vodárenská – Babí (úsek č. 1)“  a je vedena po stávající cestě a končí na konci místní 

komunikace ulice Modřínová v místní části Náchod - Babí. Stávající zástavba se nachází za 

oběma konci cyklostezky a cca  v km 0.150 00 jsou po levé straně umístěny dvě chaty.  

       Cyklostezka zajistí vyšší bezpečnost cyklistického a pěšího provozu po komunikaci pro ně 

určené a bude sloužit k bezpečné dopravě cyklistů a pěších do zaměstnání a do škol z jedné části 

města do druhé a zpět. 

 

 

 3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

GEOLOGICKÉ PODKLADY 

Jako geologického podkladu pro zpracování dokumentace byl použit geotechnický průzkum, 

který je přílohou PD.  

 V řešeném území jsou naprosto monotónní poměry s velmi mělce vystupujícím skalním 

povrchem, tvořeným permskými slepenci a pískovci červenohnědých barev. Málo mocný 

kvartérní pokryv tvoří eluviální a deluviální zvětraliny těchto podložních hornin – písčité štěrky, 
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štěrkovité, slabě až silně hlinité písky, při povrchu ojediněle až písčité hlíny, výjimečně i písčité 

jíly prakticky výhradně pevných konzistencí. Pro daný typ stavby jde globálně o poměrně velmi 

únosné a příznivé geologické podloží.  

 

GEODETICKÉ PODKLADY 

     Jako geodetického podkladu pro zpracování dokumentace bylo použito geodetického zaměření 

zájmového území geodetickou firmou GMD spol. s r.o. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový 

systém Bpv. 

 

 

4. Vztahy k ostatním objektům stavby 

       Součástí stavby je objekt SO 401 – Veřejné osvětlení.  Navrhované veřejné osvětlení bude 

sloužit pro osvětlení a zajištění bezpečného provozu cyklostezky za snížené viditelnosti. 

 

 

5. Návrh zpevněných ploch 

a) Výčet rozsahu objektu 

         Navrhovaná cyklostezka je navržena jako společná stezka pro cyklisty a chodce ve 

společném pásu pro cyklisty a chodce.  Je vedena v trase stávající cesty. Cyklostezka má začátek 

úseku u vodárny u stávajícího oplocení a konec úseku na konci místní komunikace ulice 

Modřínová před sjezdem na pozemek parc. č. 276/4 (k.ú. Babí). Konec úseku a začátek úseku 

bude napojen na stávající stav. Délka cyklostezky je 457,00 m. Je navržena jako obousměrná se 

dvěma jízdními pruhy šířky 2 x 1,50 m a nezpevněnou krajnicí o šířce 2 x 0.25m. Celková šířka 

v koruně cyklostezky je 3.50 m.  

 b) Směrové vedení 

            Navrhovaná trasa cyklostezky směrově kopíruje směrové vedení stávající cesty s jejím 

rozšířením. Skládá se z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků poloměrů 40,00 – 

500,00 m. 

c) Výškové vedení 

Výškový návrh cyklostezky vychází z nivelety stávající cesty a niveleta je oproti stávající 

navýšena o cca 0,30 m s ohledem na možnost využití stávající konstrukce cesty jako podkladu 

pro novou konstrukci. V úsecích, kde bylo nutné vyrovnat terénní nerovnosti stávajícího povrchu 

cesty a snížit podélný sklon na max. 8,33% navýšení proměnné 0,17 – 0,50 m. Podélný sklon 

v celém úseku cyklostezky je proměnný 0.97% - 8.33%. Na začátku a na konci úseku je niveleta 

napojena na stávající stav.  

d) Příčné uspořádání 

            Cyklostezka je navržena jako obousměrná se dvěma jízdními pruhy šířky 2 x 1,50 m a 

nezpevněnou krajnicí o šířce 2 x 0.25m. Celková šířka v koruně cyklostezky je 3.50 m. Kryt 

vozovky cyklostezky je živičný celkové šířky 3,00 m. Příčný sklon je navržen jednostranný o 

velikosti příčného sklonu p=2.0% tak, aby bylo umožněno odvodnění povrchu cyklostezky volně 

do terénu. Příčný sklon zpevněné krajnice živičným recyklátem tl. 100 mm je navržen ve spádu 

8.0%. 

          V km 0,119 – 0,216 je z důvodů zajištění ochrany zářezového svahu za pravou krajnicí 

před jeho narušením erozí srážkové vody z povrchu cyklostezky osazen v délce 97 m na vnější 

hraně pravé krajnice převýšený betonový obrubník 250/150/1000 mm do lože z betonu C 16/20 

s podsázkou 150 mm. Krajnice u obruby  v tomto úseku bude mít konstrukci i příčný sklon 

shodný s vozovkou cyklostezky. 

Svahy zemního tělesa jsou navrženy v násypových partiích ve sklonu 1:2, v zářezových 

partiích ve sklonu 1:1,25 – 1:2, případně mírnějších sklonů v místě napojení na stávající terénní 

hrany. Ohumusování svahu bude provedeno v tl. 0.10 m z ornice získané v trase cyklistické 

stezky. 



e) Konstrukce vozovky 

 

            Konstrukce vozovky cyklostezky je navržena tak, aby umožňovala rovněž pojíždění lehké 

komunální technicky údržby a občasný pojezd zejména lesní techniky. Krajnice š. 0.25 m jsou 

navrženy se zpevněním živičným recyklátem tl. 0.10 m. Navrhovaná konstrukce bude 

vybudována v celém úseku na povrchu  stávající cesty po jejím očištění od nánosu a výspravě 

výtluků. V místě rozšíření mimo zpevnění stávající cesty je navržena výměna podloží ze 

štěrkodrti v tloušťce 200 mm. 

 

Konstrukce cyklostezky  / kryt asfaltový beton / je navržena v následujícím složení: 

- asfaltový beton ACO 11 (ABS II)     tl. 40 mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik asfaltový                   SP       0,5 kg/m²              ČSN 736129 

- obalované kamenivo APC 16+ (OKS II )              tl.  60 mm   ČSN EN 13108-1 

- štěrkodrť       ŠD                                          tl. 150 – 350 mm   ČSN 736126-1 

Celkem                                                                250 - 450 mm 

 

Celková plocha krytu cyklostezky z asfaltového betonu činí 1395 m
2
. 

 

Součástí stavby cyklostezky bude i výšková úprava stávajících vjezdů a sjezdů: 

- Km 0,082 00 vlevo – úprava vstupu – kryt ze živičného recyklátu tl. 100 mm, podklad ze 

štěrkodrti  (vyrovnávka) – celková plocha 1,00 m
2
 

- Km 0,169 80 vlevo – úprava vjezdu – kryt ze živičného recyklátu tl. 100 mm, podklad ze 

štěrkodrti  (vyrovnávka) – celková plocha 22,00 m
2
  

- Km 0,195 80 vlevo – úprava vjezdu – kryt ze živičného recyklátu tl. 100 mm, podklad ze 

štěrkodrti  (vyrovnávka) – celková plocha 14,00 m
2
 

- Km 0,260 00 vlevo – úprava sjezdu na lesní cestu – kryt z asfaltového betonu ACO 11 ve 

shodné konstrukci jako cyklostezka – celková plocha 22,00 m
2
. Ve sjezdu bude osazena 

v souběhu s levým okrajem cyklostezky ve vzdálenosti 1,75 m ocelová svodnice dl. 7,00 

m pro odvod povrchové vody ze sjezdu. 

 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

 

Povrch navrhované cyklostezky bude odvodněn příčným sklonem přes krajnice do 

okolního terénu, v úseku km 0,119 – 0,216 ke zvýšené silniční obrubě. V km 0,123 v místě 

změny příčného sklonu bude osazen příčný odvodňovací žlab DN 150 mm dl. 5,50 m s litinovým 

roštem pro zatížení D400 kN. 

           Hladina podzemní vody nebude mít na stavbu žádný vliv.  

 

7. Návrh dopravního značení 

 

       Trvalé dopravní značení bylo projednáno se zástupci  Policie ČR a jejich připomínky a 

požadavky byly zapracovány do návrhu.  

    V projektové dokumentaci jsou navrženy svislé dopravní značky zmenšené velikosti ocelové 

pozinkované s reflexní úpravou třídy R1 dle ČSN EN12899-1 a ČSN 01 8020. Svislé dopravní 

značky budou osazeny na sloupky  z ocelových žárově zinkovaných trubek  s patkou,, případně 

na stožáry veřejného osvětlení. osazené v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na PK – 

II. vydání“. 

     Vodorovné dopravní značení (podélná čára přerušovaná č. V2a 1/3 š. 0,125m – oddělení 

protisměrných pruhů cyklostezky) bude provedeno nátěrem bílou barvou s reflexní úpravou. 

Vodorovné značení bude provedeno v souladu s TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení 



na pozemních komunikacích“. Použitý materiál musí odpovídat „Katalogu hmot pro vodorovné 

dopravní značky“, schváleného MDS ČR a platného v daném období.  

Umístění dopravního značení je patrné z přílohy „2 – SITUACE“ stavebního objektu SO 101 - 

Cyklostezka. 

 

 

8. Požadavky na postup výstavby 

        

      Z důvodů zajištění obslužnosti území přilehlého k cyklostezce je navrženo rozdělení 

etapového postupu výstavby do 2 úseků, které na sebe budou bezprostředně navazovat. 

Úsek č. 1 – km 0,000 – 0,260:  od začátku úpravy po vjezd na lesní cestu 

Úsek č. 2 – km 0,260 – 0,457:  od vjezdu na lesní cestu po konec úpravy 

Před zahájením stavby bude proveden harmonogram stavebních prací, který navrhne zhotovitel 

stavby za odsouhlasení investora stavby.  

Výstavba bude prováděna dle následujícího rozdělení, které je pouze orientační: 

- vytyčení podzemního vedení 

- vybudování zařízení staveniště 

- sejmutí ornice dle potřeby, kácení stromů 

- odkopávky pro vedení veřejného osvětlení 

- odkopávky pro rozšíření cyklistické stezky 

- položení vedení veřejného osvětlení 

- úprava a hutnění zemní pláně 

- pokládka nestmelených podkladových vrstev vozovky 

- osazení obrubníků a odvodňovacího žlabu v úseku km 0,119 – 0,216 

- pokládka stmelených podkladových vrstev vozovky 

- osazení stožárů veřejného osvětlení 

- rozprostření ornice a osetí ploch travním semenem 

- dokončovací práce  

- likvidace zařízení staveniště. 

 

Příjezd na stavbu je možný ze strany od Náchoda ze silnice III/3034 (ulice Borská) ulicí 

Rybářskou a ze strany od Babí ze silnice III/3034 (ulice Pavlišovská) ulicí Modřínovou.  

Navrhovaná cyklostezka bude provedena za omezení provozu na stávající cestě bez 

zřizování objížděk. Příjezd pro občasnou obsluhu přilehlého území, které se v převážné míře 

nachází mimo zástavbu bude zajištěn výše uvedenou etapizací výstavby. 

 

 

Inženýrské sítě: 

V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 

- sdělovací kabely ve správě Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4     

  Michle  

- kabely NN a vrchní vedení VN 35 kV ve správě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,       

  Děčín 

- vodovod ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 

Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací 

je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení inženýrských sítí 

jsou zřejmá.  

       Zemní práce prováděné v ochranných pásmech těchto vedení musí být prováděny 

ručně bez použití mechanizmů a musí být dodrženy podmínky správců těchto zařízení 

obsažených v jejich vyjádření, jež jsou součástí přílohy této projektové dokumentace – „F – 

Doklady“. 

 

 



9.  Technologické vybavení 

 

                 Nejsou požadavky. 

 

10. Přehled provedených výpočtů   
 

               Viz příloha 

 

11. Návrh řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

     Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

      Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací vč. změny Z1/2010.  

     Na obou koncích cyklostezky bude osazen příčný varovný pás šířky 400 mm. Hmatová 

(slepecká) dlažba musí být na varovných pásech barevně odlišena a musí mít dostatečný hmatový 

kontrast. Podélný sklon cyklostezky je proměnný s max. sklonem 8,33 %. 

 Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu. 

     Staveniště cyklostezky na obou koncích bude označeno a bude zamezen vstup nepovolaným 

osobám. 

 

 

 

 

12. Seznam použitých norem 
- ČSN  736110  Projektování místních komunikací 

- ČSN  013466  Výkresy pozemních komunikací 

- TP 65  Zásady pro dopravní značení na PK 

- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

-  vyhláška č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

 

 

 

 

                                                                                              Zpracoval: Ing. Stanislav. Netolický        

                               

 

 

 


