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2. Charakteristika a celkové usp#adani stavenisé véetné odvodnéni

Navrhovana cyklotrasa je vedena po stavajici obslukomunikaci na ulici
Vodarenskd a dale po stavajici éestedené swrrem kvodard. Stavajici obsluzna
komunikace ulice Vodarenska je vedena podél st@@vagastavby. Komunikace je nizsiho
vyznamu s nizkou intenzitou provozu. Jedna se aggneéosobni automobily jedouci na své
parcely a ke svym rodinnym dd@im, pogipact o navsvniky téchto pozemk. Stavajici
komunikace je obous¥ma s jednim jizdnim pruhem s moZnosti vyhnuti st vjezdu,
nebo u garazi, naikovatce aj. Komunikace ma prémmou Siku od 2.5-3.25m. Komunikace
se nachazi ve velkém podélném sklonu a mezi svatgkgm @icnym sklonem. Stavajici
komunikace se nachazi ve stisé prostedi, z tohoto dvodu se neda ani rozgia ani se zde
nevejde chodnik. Chodci a cyklisté potom vyuzZitgd@so stavajici obsluzné komunikace.

Cyklotrasa je komunikace neboupzdy Uzemim vhodné pro jizdu na jizdnim kole.
Vedena je pedevSim po komunikacich s minimalnim nebo Zadnynmonaobilovym
provozem. Vyzné&eni v terénu je provedeno svislym dopravniméenam.

3. Stanoveni obvodu staveni&t jeho zdivodnéni a Udaje o pozemcich
stavenisg, véetné pozemki které zajist'uje stavebnik

Obvod stavenigtvychazi z'eSeného Uzemi. Do obvodu stavenj8tzahrnuta cely usek
cyklotrasy. Zaatek Useku jeipnapojeni na silnici 11/303 na ulici Kladska, kanéseku je
768.00m od zgatku Useku. Obvod staverige vyznaen v situaci. Udaje o pozemcich jsou
uvedeny v filoze G1 Zaborovy elaborat.

4. Zasady navrhu z&izeni stavenis¥

Stavenist budeifddre ozna&eno a zaji&no proti vstupu nepovolanym osobam.

Vzhledem k tomu, Ze neni znam zhotovitel stavidgdpoklada projekt vybudovani
zarizeni stavenigt(ZS) na pozemcich v blizkosti stavby. Pouziti pokie pro ZS je nutné
projednat a dohodnout s jejich vlastniky. Vlastoiigby pro ZS, napojeni na energie je nutné
upresnit v navaznosti na pozadavky zhotovitele. Unisa p@et objekfi ZS navrhne a
uptesni zhotovitel stavby. Zixeni stavenigtzhotovitel stavby odsouhlasi s investorem
stavby. Z#izeni stavenigtbude na pozemcichdsta Nachod.

Prijezd a odjezd na stavbu je ze silnice 11/303 ukdadska na ulici Vodarenskou.
DalSi mozny pijezd na stavbu je ze silnice 11/303 ulice Kladgkés mistni komunikaci ulice
Zeleznini kolonie a pes ulici Vodarenskou. Posledni mozn§jezd na stavbu je z konce
Useku od vodarnyips ulici Slunénou.

Odkopavky a vybourané konstrukce budou odvezenyskiadku, kterou si @i
zhotovitel.
Stavba bude provéda podle platnych technickych kvalitativnich podekima vyhlasek.

Beton bude dovézen z nejbliZze certifikované vyrolawent. z vyrobny zhotovitele.
Stravovani a event. ubytovani zajisti zhotovital/by dle svych moZznosti.

5. Navrh postupu a provadni vystavby

Stavba svym rozsahem bude réleda na etapy, které na sebe budou navazovat.

Stavebni objekt SO 101 Cyklotrasa zahrnuje opra&vagici obsluzné komunikace na ulici
Vodarenska. Navrhovana cyklotrasa bude mit novygiox asfaltového betonu.

Stavebni objekt SO 401 Y&jné os¥tleni zahrnuje stavajici vedeniiregmého osstleni a

now vybudované vedeni igného os¥tleni vedené veSeném Useku. Stavajici vedeni bude
ponechano. Lampy vejného osstleni budou stavajici vyémény a doplgny o nové lampy
verejného oswtleni.
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Pred zahajenim zemnich praci bude proveden harmanagjevebnich praci, ktery navrhne
zhotovitel stavby za odsouhlaseni investora stavby.

Vystavba bude prové&da dle nasledujiciho rozigni, které je pouze orieritai:

- vyty¢eni podzemniho vedeni

- vybudovani zéizeni stavenigt

- bouraci prace — odstram krytu a konstruknich vrstewdsti trasy cyklostezky
- odkopavky pro nové konstraiki vrstvy

- odkopavky pro viejné os¥tleni

- poloZeni vedeni ¥ejného oswtleni, wetné lamp

- odvodréni (ulieni vpust, liniové odvodgni)

- Uprava a huttni zemni plaa

- pokladka nestmelenych podkladovych vrstev vozovky

- osazeni obrubnik vodicich prouzik

- pokladka stmelenych podkladovych vrstev vozovky

- rozprosteni ornice a oseti ploch travnim semenem

- dokortovaci prace

- likvidace zdizeni stavenist

6. Objekty, které je nutné uvést samostaté@do provozu
Zadné.

7. Mozné napojeni na zdroje
V mist a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inkskéysit:
- scklovaci kabely mistni ve spréavlelefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 — Michle
¢islo jednaci 58484/1@jslo zadosti 0110 377 874
- kabely NN, VN ve spr&/CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8¢8n
vyjadienicislo: 001029472050
- plynovod ve sprayRWE Distribwni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno
vyjadienicislo: 5352/10/131
- Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1B&thod
vyjadienicislo: 1004783/St
- Technické sluzby Nachod s.r.o., Bilkova 196, Nachod

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakrgsfmuze informativa podle udaj
poskytnutych spravci inZzenyrskych sitiii Reznamém vySkovém uloZeni inzenyrskych siti
predpokladame uloZeni dIESN 73 6005 Prostorové us@dani siti technického vybaveni.
Podminky jednotlivych spréavuc a dotenych @astniki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrZzeny. Tato pisemna stanoyska nedilnou saidsti projektové
dokumentace a nachazi sefilqze F. Doklady.

8. Mozné nakladani s odpady z vystavby

Koncepce odpadoveho hospégtai stavby je zpracovana na zakigdatné legislativy
v odpadovém hospotivi a jejim cilem je stanovit zakladni principykialani s odpady
vznikajicimi @i prednEtné stavl a to jak v pimych souvislostech s hlavnim stavegnst tak
i pfi ¢innostech, které se stavbou nesouviseji.

Druhy vznikajicich odpad jejichz vznik souvisi jednakifmo s provadnymi
stavebnimginnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi atemi provagnymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavich dvai, jsou uvedeny dle uvedenych
mist vzniku.
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8.1 Vznik odpadi
8.1.1 Odpady vznikajici na mist hlavniho stavenisé
V ramci komplexwinnosti, které budou provéay a které Ize v rdmci akce ,Cyklotrasa
Vodarenska — Babi (Use€k 1) predpokladat, bude vznikat Skéla odpajjichZ druhy jsou
uvedeny nasledujicich tabulkach.

V prabéhu vystavba Ize v prostoru hlavniho staven&Stysokou pravipodobnosti
ocekavat vznik nasledujicich odpad

Druh Nazev
080111 Barva s obsahem organickych rozpolast N
080112 Barva neuvedena pad)8011 N
Odpad druho¥ blize neuwteny nebo vySe neuvedeny
080199 (plechovky od barev)
120101 Piliny anebdisky zeleznych ko @)
120199 Ostatni Zelezny kov — odpady blize éené 0
120103 Piliny anebdisky nezeleznych kdv O
120105 Plastové hobliny &gky (6]
120113 Odpad ze sk@vani (6]
140603 Ostatni rozpou§tla anebo jiné sisi N
150101 Papirovy anebo lepenkovy obal (6]
150102 Plastovy obal (@)
150103 Deweny obal ®)
150104 Kovovy obal (0]
150105 Kompozitni obal (0]
150106 Sriss obalovych materidl (0]
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebesmpgech latek nebo obaly (0]
zneiistené Skodlivinami
150202 Sorbent, upi@ben&istici tkanina, filtré&ni material, N
170101| Beton o)
170103 Keramika (0]
170302 Asfalt bez dehtu (0]
170603 Ostatni izotai materialy (0]

Cinnosti, g kterych budou vznikat odpady na ngis{/stavby uvedenyctasti

komunikaci, Ize charakterizovat takto:

» odstrarni stavajici komunikacetetné konstrukinich vrstev

= odstrarni stavajic ukini vpusti

» odstragni stavajicich lamp

= odkopavky pro noveé konstraki vrstvy a vedeni wejneho osetleni

» odvodréni komunikaci

= polozZeni vedeni wejného osstleni

= osazeni obrubnika vodicich prouik

» o0sazeni lamp wejného os#tleni

» pokladka novych konstrgkich vrstev



8.1.2 Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev
030104 Hobliny, odezky, dewna deska, itvotiskova deska, o)
080111 Barva s obsahem organickych rozpaie$t N
080112 Barva neuvedena pad)8011 N
080199 Odpad druho¥ blize neuteny nebo vySe neuvedeny

Odpad druho¥ blize neuteny nebo vySe neuvedeny
080499 (plechovky a jiné obaly od lepidel)
120101 Piliny anebdisky Zeleznych ko @)
120102 Ostatni Zelezny kov — odpady blize éené 6]
120103 Piliny anebdaisky nezeleznych kdv O
120104 Ostatni nezelezny kov 0
120105 Plastové hobliny &gky 0
120106 Rezny olej s obsahem halodefneemulgovany) N
120107 Rezny olej bez halogén(neemulgovany) N
120108 Rezna emulze s obsahem haloigen N
120109 Rezna emulze bez halogen N
120110 Syntetick&ezna kapalina N
120113 Odpad ze sk@vani 0
130111 Synteticky hydraulicky olej N
130205 Nechlorovany motorovyigvodovy anebo mazaci olej
130208 Ostatni motorovéigyodové anebo mazaci oleje
140603 Jina rozpougtla anebo jiné susi N
150101 Papirovy anebo lepenkovy obal 0
150102 Plastovy obal 0
150103 Deweny obal O
150104 Kovovy obal o]
150105 Kompozitni obal o]
150106 Sriss obalovych materidl 0]
150110 Obaly zn#Stené Skodlivinami O
150202 Sorbent, up@ben&istici tkanina, filtr&ni material, N
160103 Pneumatiky N
160601 Sekundarni olémy akumulator N
160602 Sekundarni nikl kadmiovy akumulator
160603 Primarni suchy galvanicklanek s obsahem rtuti
160604 Alkalicka baterie N
160605 Jiné baterie @)
170201 Bevo o
170202 Sklo @]
170203 Plast @]
170603 Ostatni izotai materialy O

Cinnosti, @i kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebritora, maiji
charakter gipravnych praci, servisnigiinnosti a administrativnictinnosti a Ize je shrnout
do nasledujicich bdd

» piiprava fiznych komponeiitpro stavbu

* nakry konstrukci

=  pgZna Udrzba stavebnich mechanizm
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» provoz stavby a hygienickychizzeni pro pracovniky stavby
= skladovani materialu pro stavbu

8.1.3 Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na ndistavby a v prostoru stavebnich dvse
budetidit prislusnymi ustanovenimi zdkotal85/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi
vyhlaSek MZP¢. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sbh.

Pro skladovani veSkerych diuhebezpénych odpad, jejichz vznik se fedpoklada
na mis¢ stavby a v prostorech stavebniho dvora bude virsiaeebniho dvoratizen
zasteSeny prostor, ve kterém budou urrigtshroma#d’ovaci prostedky pro ukladani
jednotlivych drulii nebezpénych odpad. Shroma@’ovaci prostedky budou ozrigny
identifikaénim listem nebezgaého odpadu, symbolem nebeape vliastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym pozattavkvedenym ve vyhlasce
381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpadgauzabezpeny proti zcizeni odpadu
a neopravéné manipulaci s nim.

V téchto prostedcich oddlen¢ podle jednotlivych druinbudou shromafovany
odpady skupin:

= odpady barev a ldk
odpady lepidel a&snicich material
odpady z obramych kowi a plast
odpady hydraulickych ol&ja brzdovych kapalin
motorove, pevodové a mazaci oleje
odpadni rozpoustlla
obaly zneistené Skodlivinami
sorbentygistici tkaniny, filtr&ni materialy
galvanické&lanky
izola¢ni material s obsahem azbestu
z&ivky anebo ostatni odpad s obsahem rtuti

DalSi faze nakladani s uvedenymi druhy neb&xypeh obklad (doprava a
znesSkodani) budou zajiginy dodavatelskym Zisobem pimo osobami kdmto ¢innostem
opravrénymi dle zakona. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimméimi, které
budou zajiSovat vyuziti, nebo zneSkodni uvedenych druhodpad budou uzakeny
firmami provadjicimi stavbu. MnoZstvi odpadkteré bude ib stavi® a @i servisnich
¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat nebytdmeé v dob zpracovani koncepce
odpadového hospotivi presrji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zaj@at vyuZziti, nebo zneSkodni uvedenych
druhi odpad budou uzakeny s firmami provagici stavbu. Podohkinjako v gedchozim
piipads, mnozstvi uvedenych dratodpad nebylo mozné v dabzpracovani dokumentace
piesrEji specifikovat.

Odpad smsny stavebni a nebo demiwli odpad vznikne v ibéhu bourani vozovek.
V ramci demolice dojde k odstram stavajicich obrubnika vodicich prouzk Tento druh
odpadu bude nutno uloZit na skladéesiusné skupiny,ifpadre jej vyuzit (pokud to jeho
mechanické a chemické vlastnosti umozni).

Spolu se vznikem odpadu stavebniho je nutiedlpokladat i vznik odpadu ze
sejmutého zivwiného povrchu z demolice vozovek.

8.1.4 Evidence odpad
PribéZné evidence odpéad/iznikajicich v pitbéhu vystavby akce ,Cyklotrasa Vodarenska —
Babi (Usek. 1)* bude vedena v rozsahu stanovené vyhlaskok WR. Evidence bude
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vedena v tydennich intervalech. Forntaléna kterych bude evidence vedena, budou ulozeny
u pracovnika stavby odp&iného za nakladani s odpady.

HlaSeni o produkci a nakladani s odpady, jakozj&ld zizeni, budou Okresnimu
Uradu zasilana v rezimu stanoveném Vyhlaskou MEP

Evidertni listy odpad, vysledky veskerych laboratornich rozbadpad: a vysledky
vSech pipadnych kontrol budou archivovany tak, aby molyZit orgarim statni spravy
v oblasti odpadového hospddti, hygienickym a vodohospadg&ym a inspeénim orgamm
jako podkladovy material.

8.1.5 Odpady vznikajici i provozu useki komunikaci
V prab¢hu provozu na daném Useku komunikace budou vznikatezené nié

odpady z Gklidu a udrzby této komunikaGnnosti, (i kterych budou odpady vznikat, Ize
charakterizovat takto:

» Uklid vozovek

= sekani travy na krajnicich

» profezavani kovin

= zimni Udrzba
= ¢isteéni kanaliz&nich vpusti

¢isténi usazovacich nadrzi a odtwacia ropnych latek

opravy vozovky

odstraovani nasledk havarii

Druhy odpad, které budou # téchto¢innostech prawtgpodobré vznikat a jejich
kategorie jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Druh Nazev

130501 Tuhy podil z odiovact oleju N
130502 Kal z odleovat oleji N
130503 Kal z lap&knesistot N
160103 Pneumatiky (6]
160104 Autovraky (6]
200201 Kompostovatelny odpad (6]
200202 Zemina anebo kameny (6]
200203 Ostatni nekompostovatelny odpad (6]
200303 Uléni smetky O

Odpady uvedené v tabulce budaididny podle drufi, predany odpo¥nym osobam
ve smyslu zakon& 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmam prayédm zneSkodeni
uvedenych drulnodpad. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodn odpad kategorie
.N“ budou zaji¥ovany provozovatelem komunikaci dodavatelskyiisppem pimo
opravrenymi osobami.

Legenda: N - NEBEZRENY ODPAD

0 - OSTATNI ODPAD

9. Pristup na stavenisg

Prijezd a odjezd na stavenige ze silnice 11/303 ulice Kladska na ulici Vodas&ou.
DalSi mozny pijezd na stavbu je ze silnice 11/303 ulice Kladgkés mistni komunikaci ulice
Zeleznkni kolonie a pes ulici Vodarenskou. Posledni mozn§jezd na stavbu je z konce
Useku od vodarnyips ulici Slunénou.
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10. PoZzadavky na zabez@eni ochrany stavenist a jeho okoli
Staveni&t buderadre ozna&eno a zaji&ino proti vstupu nepovolanym osobam.

11. Navrh¥eSeni dopravy lthem vystavby

Oprava obsluzné komunikace bude provedena za oinéapravy, pokladka posledni
konstrukni vrstvy z asfaltového betonu byla byt provadna za vylodeni dopravy. Jelikoz
se jedna o mistni komunikaci, kterd zajig¢ pistup na pozemky, kde jsou ungisg rodinné
domy pro bydleni, budefistup na pozemek zajt, ale omezen. Jedna se zejména o
pouzivani osobnich automahil Pristup pro psi bude pes stavenigt a nel by byt co
nejbezpénéjSi. Fijezd vozidel HZS a rychlé zachranné sluzby bugistza.

Obsluzna komunikace ulice Vodarenskd n#tvblavni komunikaci a wWezite
vyznamnou komunikaci, proto zde nemusi by¥dwy objizl’ky.

12. Bezpénost prace

Ri praci je teba dbat vSechiislusnych norem a ustanoveni a zwWagtedpisi o
bezpénosti prace. Pravidla a zasady berwsti prace stanovi zakoh 309/2006 Sb. o
zajiseni dalSich podminek bezfosti a ochrany zdravifippraci a Ndizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcictbhezp&nost a ochranu zdravfipréci a
Nafizeni vlady¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na b&pst a ochranu zdravitip
praci na pracovisti s nebezjpm padu z vySky nebo do hloubky. Uveden&dpisy jsou
zavazné pro staveb. firmy a subjekty, které préyatavebni prace.

Pi dopraw, manipulaci a montazi kanaliggich Sachet jef¢ba dbat vSech ogani

vyplyvajici ze zakona aifslusnych pedpigi, zejména pro prace se zaenym bemenem
CSN ISO 12.480-1 a prace ve vykopSN EN 1610.

13. Zawr

Pred zapoetim zemnich praci jédba pozadat spravce podzemnich vedeni o jejicltenty

Vysoké Myto, prosinec 2010 Ing. A. Vraspirova



