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1.1 Identifika¢ni idaje

Stavba:
Objekt ¢:

Katastralni uzemi:

1.2 Zadavatel dokumentace:

Cyklostezka Vodarenska — Babi (usek ¢. 2)
SO 101 - Cyklostezka
Nachod, Babi u Nachoda

Nazev: Mésto Nachod

Adresa: Masarykovo nameésti 40, 574 61 Nachod

ICO: 00272868

Telefon/ fax 491405111

E-mail podatelna@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz

1.3 Zhotovitel dokumentace:

Nézev OPTIMA, spol. s r.o.

Adresa Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto
ICO 150 307 09

DIC CZ150 307 09

Telefon/ fax 465 420 911/ 465 423 935

E-mail info@optima — vm.cz

zodpovedny projektant

Ing. Stanislav Netolicky

2. Stru¢ny technicky popis se zduvodnénim navrhovaného reSeni

Navrhovana cyklostezka je navrZena jako spolecna stezka pro cyklisty a chodce a zajistuje
propojeni pro cyklistickou a pési dopravu mezi méstskou ¢asti Nachod — Babi a centrem mésta
Nachod mimo stavajici silni¢ni sit’. V sou€asnosti je cyklistickd a pési doprava vedena po silnici
[11/3034 (ulice Pavlisovska a ul. Za Kapli¢kou) bez chodnikii s fadou serpentin v ¢lenitém tzemi.
Cyklostezka je vedena tizemim mimo zastavbu po stavajici cesté.

Zacatek useku cyklostezky je u vodarny, kde navazuje na jiz vyprojektovanou stavbu ,,Cyklotrasa
Vodarenskd — Babi (usek ¢. 1) a je vedena po stavajici cest€¢ a konci na konci mistni
komunikace ulice Modfinovd v mistni ¢asti Nachod - Babi. Stavajici zastavba se nachéazi za
obéma konci cyklostezky a cca v km 0.150 00 jsou po levé stran¢ umistény dve chaty.

Cyklostezka zajisti vyssi bezpe€nost cyklistického a pésiho provozu po komunikaci pro né
urcené a bude slouzit k bezpe¢né dopraveé cyklistl a péSich do zaméstnani a do Skol z jedné ¢asti
mesta do druhé a zpét.

3. Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu

GEOLOGICKE PODKLADY

Jako geologického podkladu pro zpracovani dokumentace byl pouzit geotechnicky priuzkum,
ktery je ptilohou PD.

V feSeném uzemi jsou naprosto monoténni poméry s velmi mélce vystupujicim skalnim
povrchem, tvofenym permskymi slepenci a piskovci cCervenohnédych barev. Mélo mocny
kvartérni pokryv tvofi eluvialni a deluvialni zvétraliny téchto podloznich hornin — piscité Stérky,
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stérkovité, slabé az siln€ hlinité pisky, pii povrchu ojedinéle az pis¢ité hliny, vyjimecné i piscité
jily prakticky vyhradné pevnych konzistenci. Pro dany typ stavby jde globalné¢ o pomérné¢ velmi
unosné a piiznivé geologické podlozi.

GEODETICKE PODKLADY

Jako geodetického podkladu pro zpracovani dokumentace bylo pouzito geodetického zaméieni
zajmového tzemi geodetickou firmou GMD spol. s r.o. Soutadnicovy systém S-JTSK, vyskovy
systéem Bpv.

4. \/ztahy Kk ostatnim objektim stavby

Soucasti stavby je objekt SO 401 — Vetejné osvétleni. Navrhované vetejné osvétleni bude
slouzit pro osvétleni a zajiSténi bezpecného provozu cyklostezky za snizené viditelnosti.

5. Navrh zpevnénvch ploch

a) Vycet rozsahu objektu

Navrhovana cyklostezka je navrZzena jako spole¢na stezka pro cyklisty a chodce ve
spole¢ném pasu pro cyklisty a chodce. Je vedena v trase stavajici cesty. Cyklostezka ma zacatek
useku u vodarny u stavajictho oploceni a konec useku na konci mistni komunikace ulice
Modiinova pied sjezdem na pozemek parc. ¢. 276/4 (k1. Babi). Konec useku a zacatek useku
bude napojen na stavajici stav. Délka cyklostezky je 457,00 m. Je navrZena jako obousmérna se
dvéma jizdnimi pruhy $itky 2 x 1,50 m a nezpevnénou krajnici o Sifce 2 X 0.25m. Celkova Sitka
Vv korun¢ cyklostezky je 3.50 m.

b) Smérové vedeni

Navrhovana trasa cyklostezky smérové kopiruje smérové vedeni stavajici cesty S jejim
rozS8itenim. Skladd se z ptimych usekl a prostych kruznicovych oblouki poloméra 40,00 —
500,00 m.

c) Vyskové vedeni

Vyskovy navrh cyklostezky vychazi z nivelety stavajici cesty a niveleta je oproti stavajici
navysena o cca 0,30 m s ohledem na mozZnost vyuziti stavajici konstrukce cesty jako podkladu
pro novou konstrukci. V tsecich, kde bylo nutné vyrovnat terénni nerovnosti stavajiciho povrchu
cesty a snizit podélny sklon na max. 8,33% navyseni proménné 0,17 — 0,50 m. Podélny sklon
Vv celém useku cyklostezky je proménny 0.97% - 8.33%. Na zacatku a na konci useku je niveleta
napojena na stavajici stav.

d) Pti¢né uspotadani

Cyklostezka je navrzena jako obousmérna se dvéma jizdnimi pruhy Sitky 2 x 1,50 m a
nezpevneénou krajnici o Sifce 2 X 0.25m. Celkova $itka v korun¢ cyklostezky je 3.50 m. Kryt
vozovky cyklostezky je Ziviény celkové §itky 3,00 m. Pficny sklon je navrZen jednostranny o
velikosti pricného sklonu p=2.0% tak, aby bylo umoznéno odvodnéni povrchu cyklostezky volné
do terénu. Pficny sklon zpevnéné krajnice zivicnym recyklatem tl. 100 mm je navrzen ve spadu
8.0%.

V km 0,119 — 0,216 je z divodu zajisténi ochrany zafezového svahu za pravou krajnici
pted jeho narusenim erozi srazkové vody z povrchu cyklostezky osazen v délce 97 m na vné;jsi
hrané pravé krajnice pievyseny betonovy obrubnik 250/150/1000 mm do loze z betonu C 16/20
s podsazkou 150 mm. Krajnice u obruby vtomto tseku bude mit konstrukci i pficny sklon
shodny s vozovkou cyklostezky.

Svahy zemniho télesa jsou navrzeny V nasypovych partiich ve sklonu 1:2, v zatfezovych
partiich ve sklonu 1:1,25 — 1:2, pfipadn¢ mirn¢jSich sklond v misté napojeni na stavajici terénni
hrany. Ohumusovani svahu bude provedeno vtl. 0.10 m z ornice ziskané v trase cyklistické
stezky.




e) Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky cyklostezky je navrzena tak, aby umoznovala rovnéz pojizdéni lehké
komunalni technicky tdrzby a obCasny pojezd zejména lesni techniky. Krajnice . 0.25 m jsou
navrzeny se zpevnénim zivicnym recyklatem tl. 0.10 m. Navrhovana konstrukce bude
vybudovana v celém useku na povrchu stavajici cesty po jejim ocisténi od nénosu a vyspravé
vytlukl. V misté rozSifeni mimo zpevnéni stdvajici cesty je navrzena vyména podlozi ze
Stérkodrti v tloust’ce 200 mm.

Konstrukce cyklostezky / kryt asfaltovy beton / je navrZena v nasledujicim sloZeni:

- asfaltovy beton ACO 11 (ABS 1I) tl. 40 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik asfaltovy Sp 0,5 kg/m? CSN 736129

- obalované kamenivo APC 16+ (OKS II') tl. 60 mm CSN EN 13108-1
- §térkodrt  SD tl. 150 — 350 mm CSN 736126-1
Celkem 250 - 450 mm

Celkova plocha krytu cyklostezky z asfaltového betonu &inf 1395 m®.

Soucasti stavby cyklostezky bude 1 vySkova Uprava stavajicich vjezdi a sjezdu:
- Km 0,082 00 vlevo — tprava vstupu — Kryt ze ziviéného recyklatu tl. 100 mm, podklad ze
stérkodrti (vyrovnavka) — celkové plocha 1,00 m?

- Km 0,169 80 vlevo — tprava vjezdu — kryt ze ziviéného recyklatu tl. 100 mm, podklad ze
stérkodrti (vyrovnavka) — celkova plocha 22,00 m?

- Km 0,195 80 vlevo — tprava vjezdu — kryt ze ziviéného recyklatu tl. 100 mm, podklad ze
stérkodrti (vyrovnavka) — celkova plocha 14,00 m?

- Km 0,260 00 vlevo — tprava sjezdu na lesni cestu — kryt z asfaltového betonu ACO 11 ve
shodné konstrukei jako cyklostezka — celkova plocha 22,00 m?. Ve sjezdu bude osazena
V soubéhu s levym okrajem cyklostezky ve vzdalenosti 1,75 m ocelova svodnice dl. 7,00
m pro odvod povrchové vody ze sjezdu.

6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

Povrch navrhované cyklostezky bude odvodnén pifiénym sklonem pies krajnice do
okolniho terénu, v tseku km 0,119 — 0,216 ke zvySené silni¢ni obrubé. V km 0,123 v misté
zmény pii¢ného sklonu bude osazen pfi¢ny odvodniovaci zlab DN 150 mm dl. 5,50 m s litinovym
roStem pro zatizeni D400 kN.

Hladina podzemni vody nebude mit na stavbu zadny vliv.

7. Navrh dopravniho znaceni

Trvalé dopravni znaGeni bylo projednano se zastupci Policie CR a jejich pfipominky a
pozadavky byly zapracovany do navrhu.

V projektové dokumentaci jsou navrzeny svislé dopravni znacky zmensené velikosti ocelové
pozinkované s reflexni upravou tiidy R1 dle CSN EN12899-1 a CSN 01 8020. Svislé dopravni
znacky budou osazeny na sloupky z ocelovych Zarové zinkovanych trubek s patkou,, ptipadné
na stozary vetejného osvétleni. osazené v souladu s TP 65 ,,Zasady pro dopravni zna¢eni na PK —
II. vydani®.

Vodorovné dopravni znaCeni (podélna Cara pteruSovana ¢. V2a 1/3 §. 0,125m — oddéleni
protismérnych pruht cyklostezky) bude provedeno natérem bilou barvou s reflexni Gpravou.
Vodorovné znaceni bude provedeno v souladu s TP 133 ,,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni



na pozemnich komunikacich®. PouZzity material musi odpovidat ,,Katalogu hmot pro vodorovné
dopravni znacky*, schvaleného MDS CR a platného v daném obdobi.

Umisténi dopravniho znaceni je patrné z ptilohy ,,2 — SITUACE® stavebniho objektu SO 101 -
Cyklostezka.

8. Pozadavky na postup vvstavby

Z davodi  zajisténi obsluznosti uzemi pfilehlého k cyklostezce je navrzeno rozdéleni
etapového postupu vystavby do 2 usekt, které na sebe budou bezprostiedné navazovat.
Usek ¢. 1 —km 0,000 — 0,260: od zacatku Gpravy po viezd na lesni cestu
Usek ¢. 2 —km 0,260 — 0,457: od vjezdu na lesni cestu po konec Gpravy

Pfed zahajenim stavby bude proveden harmonogram stavebnich praci, ktery navrhne zhotovitel
stavby za odsouhlaseni investora stavby.

Vystavba bude provadéna dle nasledujiciho rozdéleni, které je pouze orientacni:
- vyty¢eni podzemniho vedeni

- vybudovani zatizeni stavenisté

- sejmuti ornice dle potieby, kaceni stromil

- odkopavky pro vedeni verejného osvétleni

- odkopavky pro rozsiteni cyklistické stezky

- polozeni vedeni vetejného osvétleni

- Gprava a hutnéni zemni plan¢

- pokladka nestmelenych podkladovych vrstev vozovky

- osazeni obrubniki a odvodnovaciho zlabu v useku km 0,119 — 0,216

- pokladka stmelenych podkladovych vrstev vozovky

- osazeni stozarl vetejného osvétleni

- rozprostfeni ornice a oseti ploch travnim semenem

- dokoncovaci prace

- likvidace zafizeni staveniste.

Ptijezd na stavbu je moZny ze strany od Néachoda ze silnice I11/3034 (ulice Borska) ulici
Rybétskou a ze strany od Babi ze silnice 111/3034 (ulice PavliSovskd) ulici Modfinovou.

Navrhovana cyklostezka bude provedena za omezeni provozu na stavajici cesté bez
zfizovani objizdek. Piijezd pro obcasnou obsluhu pfilehlého uzemi, které se v pievazné mire
nachazi mimo zastavbu bude zajistén vySe uvedenou etapizaci vystavby.

InZenyrské site:

V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inZzenyrske sité:

- sdélovaci kabely ve spravé Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle

- kabely NN a vrchni vedeni VN 35 KV ve spravé CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8,
Dé&cin

- vodovod ve spravé Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1521, Nachod

jsou ziejma. 11!

Zemni prace provadéné v ochrannych pasmech téchto vedeni musi byt provadény
ru¢né bez pouZiti mechanizmi a musi byt dodrZzeny podminky spravcu téchto zarizeni
obsaZenych v jejich vyjadreni, jeZ jsou soucasti prilohy této projektové dokumentace — ,,F —
Doklady*.



9. Technologické vybaveni

Nejsou pozadavky.

10. Prehled provedenvych vypocti

Viz ptiloha

11. Navrh feSeni pristupu a uZivini stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Pti realizaci stavby je nutné dodrzet upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich
osob, v¢etn¢ nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢€.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskou ¢.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci v¢. zmény Z1/2010.

Na obou koncich cyklostezky bude osazen pti¢ny varovny pas Sitky 400 mm. Hmatova
(slepecka) dlazba musi byt na varovnych pasech barevné odliSena a musi mit dostate¢ny hmatovy
kontrast. Podélny sklon cyklostezky je proménny s max. sklonem 8,33 %.

Vykop je po dobu vystavby nutno zabezpecit proti padu.

Stavenisté cyklostezky na obou koncich bude oznaceno a bude zamezen vstup nepovolanym
osobam.

12. Seznam pouzitych norem

- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 013466 Vykresy pozemnich komunikaci

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na PK

- TP 133 Zésady pro vodorovné dopravni znaceni na PK

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

- VyhlaSka ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariéroveé uzivani staveb

vyhlaska ¢.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Zpracoval: Ing. Stanislav. Netolicky



