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2. Základní údaje o stavbě 
2.a Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem projektové dokumentace je návrh cyklotrasy vedené po ulici Vodárenská 
směrem na Babí. Začátek řešeného úseku je při napojení komunikace na silnici II. třídy na 
ulici Kladská, konec úseku je u stávající vodárny. Navrhovaná cyklotrasa je vedena podél 
stávající ulice Vodárenská směrem ke stávající vodárně, kde je ukončena. Cyklotrasa 
navazuje na stávající cyklotrasy, které jsou již ve městě navrženy a využívány.  Navrhovaná 
cyklotrasa je vedena k navrhované cyklostezce, která je vedena od vodárny směrem na Babí 
až k ulici Borová.  

Cyklotrasa je komunikace nebo průjezdy územím vhodné pro jízdu na jízdním kole. 
Vedena je především po komunikacích s minimálním nebo žádným automobilovým 
provozem. Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením. 

 
2.b Předpokládaný průběh stavby 
 Stavba bude zahájena během roku 2011. Navrhovaná stavba je středního rozsahu, ale 
podle svého uspořádání bude provedena po jednotlivých etapách od sejmutí ornice, odstranění 
stávající konstrukčních vrstev cyklotrasy až po položení nových konstrukčních vrstev 
cyklotrasy. Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 měsíce. Tato lhůta výstavby je pouze 
orientační a může se měnit.  

Před zahájením zemních prací bude proveden harmonogram stavebních prací, který 
navrhne zhotovitel stavby za odsouhlasení investora stavby.  
 
2.c Vazby na územní plán 
 Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem.  
 
2.d Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 Navrhovaná cyklotrasa je vedena po ulici Vodárenská. Stávající ulice Vodárenská je 
umístěna do půlky řešeného území v obytné zástavbě. Cca od půlky řešeného území jsou po 
levé straně umístěny chaty. Provoz na cyklotrase bude smíšený. Stávající komunikace je 
využívána automobilovou dopravou, cyklisti a chodci. Intenzita provozu osobních automobilů 
je nízká, jedná se zejména o automobily obyvatel, které tu bydlí, popřípadě jejich návštěv. 
Stávající komunikace ulice Vodárenská je v proměnlivém podélném sklonu. Střídají se zde 
podélné sklony mírné až podélné sklony vysoké (okolo 17%). Stávající komunikace je široká 
od 2.5m – 3.25m. Na začátku úseku je stávající komunikace vedena v mírném podélném 
sklonu, po levé straně jsou umístěny garáže pro osobní automobily a po pravé straně jsou 
umístěny také garáže, které patří stávající budově dle č.p. 1521. Dále začíná komunikace 
stoupat, po pravé straně je stávající oplocení pozemku a vstupy na pozemky. Po levé straně 
jsou místěny opět garáže pro osobní automobily a na ně navazuje velký svah o velkém 
příčném sklonu.  Cca v jedné třetině cyklotrasy se napojuje na cyklotrasu stávající místní 
komunikace ulice Vodárenská. Dále je cyklotrasa vedena opět v mírném podélném sklonu po 
pravé straně je umístěno opět oplocení pozemku a po levé stran je velký svah s velkým 
příčným sklonem. Dále jsou podél cyklotrasy umístěné pozemky s rodinnými domy, kde 
vjezdy navazují na navrhovanou cyklotrasu. Cca od půlky řešeného území je cyklotrasa ve 
velkém podélném a příčném sklonu. V tomto místě dosahuje maximálních hodnot z celého 
řešeného území. Za tímto svahem jsou po pravé straně umístěny pozemky, které navazují 
svými vjezdy na navrhovanou cyklotrasu. Cca ve dvou třetinách cyklotrasy jsou po levé 
straně umístěny zahrady, jejíž vjezdy navazují na navrhovanou cyklotrasu. Konec řešeného 
území je na zpevněné ploše u stávající vodárny.  
 
 



2.e Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
Stavba bude realizována na nezemědělských pozemcích s kulturou ostatní plocha a 

zemědělských pozemcích s kulturou orná půda. Součástí projektové dokumentace je složka 
G1 Záborový elaborát. Z jeho příloh jsou patrné dotčené pozemky stavbou a je zde uvedena 
záborová hrana pro trvalý zábor pozemků. V této příloze je také seznam všech dotčených 
pozemků dle parcelních čísel a katastrálních map v měřítku 1:500 s vyčísleným trvalým 
záborem pozemků. 
 Navrhovaná cyklotrasa nebude mít negativní vliv na krajinu a životní prostředí. Jediný 
negativní vliv na životní prostředí bude během výstavby cyklotrasy. Způsob výstavby musí 
být zvolen tak, aby docházelo hlukem, prachem a vibracemi k minimálnímu ovlivnění 
životního prostředí  v okolí stavby. 
  
2.f Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 Výstavby cyklotrasy nebude mít zásadní vliv na dopad stavby na dotčeném území. 
Stavba bude probíhat v místě komunikace ulice Vodárenská a v místě stávající cesty. 
Navrhovaná stavba nebude mít vliv na ostatní plánované stavby v zájmovém území. 
 
 
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
3.a Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
Dokumentace pro územní rozhodnutí nebyla zpracována, navrhovaná cyklotrasa bude 
probíhat ve stávajících směrových a šířkových poměrech. 
 
3.b Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem. 
 
3.c Mapové podklady, zaměření území a další geotechnické podklady 
Podklady pro zpracování projektu pro stavební povolení byly následující dokumenty: 
- Zaměření řešeného území geodetickou kanceláří 
- zadání od investora 
- vyjádření správců inženýrských sítí 
- vyjádření orgánů státní správy 
- informace o pozemcích 
- geologický průzkum 
- jednání s investorem stavby, správci podzemních vedení a s dotčenými orgány státní 

správy, 
 
3.d Dopravní průzkum  
V rámci návrhu stavby nebyl zpracován. 
 
3.e Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum. 

V rámci návrhu stavby byl zpracován geologický a hydrologický průzkum. Geologický a 
hydrogeologický průzkum bude součástí projektové dokumentace. 

Stavba se nenachází v místě naleziště zdrojů nerostů a podzemních vod. Stavba se také 
nenachází v místě poddolovaného území.  
 
3.f Diagnostický průzkum konstrukcí. 
V rámci návrhu stavby nebyl zpracován. 
 



3.g Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 
V rámci návrhu stavby nebyly zpracovány hydrometeorologické a hydrologické údaje. 
 
3.h Klimatologické údaje 
Srážkové a teplotní poměry:  
Roční srážkový úhrn kolísá v daném území mezi 500 až 750 mm. Nejvíce prší v létě (40%), 
na jaře (25%), na podzim (20%) v zimě (15%).  
Sněhové podmínky:  
Sníh se na území města vyskytuje v průměru 25 až 45 dnů v roce. V průměru se sněhová 
pokrývka vytváří v druhé dekádě prosince. Pokrytí končí od 2. dekády března. 

 
3.i Stavebně historický průzkum stavby  
Navrhovaná stavba není kulturní památkou a nenachází se v památkové zóně. 
 
 
4. Členění stavby 
Členění stavby na stavební objekty: 
Navrhovaná stavba je rozdělena na dva  stavební objekty. Podle řazení a číslování stavby 
pozemní komunikace na stavební objekty je zařazena do číselné řady 100 a skupiny objektů 
Objekty pozemních komunikací. 
SO 101 Cyklotrasa 
SO 401 Veřejné osvětlení 
Podrobný popis řešení je uveden v příloze C. Stavební část 
 
 
5. Podmínky realizace stavby 
5.a Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Žádné věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků se zde nenachází. 
 
5.b Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Stavba svým rozsahem bude rozdělena na etapy, které na sebe budou navazovat.  
Stavební objekt SO 101 Cyklotrasa zahrnuje opravu stávající obslužné komunikace na ulici 
Vodárenská. Navrhovaná cyklotrasa bude mít nový povrch z asfaltového betonu.  
Stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení zahrnuje stávající vedení veřejného osvětlení a 
nově vybudované vedení veřejného osvětlení vedené v řešeném úseku. Stávající vedení bude 
ponecháno. Lampy veřejného osvětlení budou stávající vyměněny a doplněny o nové lampy 
veřejného osvětlení.   

Před zahájením zemních prací bude proveden harmonogram stavebních prací, který navrhne 
zhotovitel stavby za odsouhlasení investora stavby.  
Výstavba bude prováděna dle následujícího rozdělení, které je pouze orientační: 
- vytyčení podzemního vedení 
- vybudování zařízení staveniště 
- bourací práce – odstranění krytu a konstrukčních vrstev části trasy cyklostezky 
- odkopávky pro nové konstrukční vrstvy 
- odkopávky pro veřejné osvětlení 
- položení vedení veřejného osvětlení, včetně lamp 
- odvodnění (uliční vpustě, liniové odvodnění) 
- úprava a hutnění zemní pláně 



- pokládka nestmelených podkladových vrstev vozovky 
- osazení obrubníků, vodících proužků 
- pokládka stmelených podkladových vrstev vozovky 
- rozprostření ornice a osetí ploch travním semenem 
- dokončovací práce  
- likvidace zařízení staveniště. 

 
5.c Zajištění přístupu na stavbu 

Příjezd a odjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská na ulici Vodárenskou. 
Další možný příjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská přes místní komunikaci ulice 
Železniční kolonie a přes ulici Vodárenskou. Poslední možný příjezd na stavbu je z konce 
úseku od vodárny přes ulici Slunečnou.  
 
5.d Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Navrhovaná cyklotrasa bude provedena za omezení dopravy, pokládka poslední 
konstrukční vrstvy z asfaltového betonu by měla být prováděna za vyloučení dopravy. Jelikož 
se jedná o komunikaci, která zajišťuje přístup na pozemky, kde jsou umístěny rodinné domy 
pro bydlení, bude přístup na pozemek zajištěn, ale omezen. Jedná se zejména o používání 
osobních automobilů. Přístup pro pěší bude přes staveniště a měl by být co nejbezpečnější. 
Příjezd vozidel HZS a rychlé záchranné služby bude zajištěn.  

Cyklotrasa není hlavní komunikace a důležitě významná komunikace, proto zde 
nemusí být tvořeny objízdné trasy.  

Stavební práce na cyklotrase budou provedeny po jednotlivých úsecích. První úsek by 
byl od začátku úseku po křižovatku komunikací ulice Vodárenská. Zde by probíhaly stavební 
práce a přístup pozemků by byl zajištěn ze silnice II/303 na ulici Kladská, přes ulici 
Železniční kolonie a Vodárenskou. Další etapa by byla od této křižovatky směrem ke konci 
úseku. 

Příjezd a odjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská na ulici Vodárenskou. 
Další možný příjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská přes místní komunikaci ulice 
Železniční kolonie a přes ulici Vodárenskou. Poslední možný příjezd na stavbu je z konce 
úseku od vodárny přes ulici Slunečnou.  
 
 
6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
6.a Seznam budoucích vlastníku a správců 

Pozemkové údaje jsou v příloze G1 Záborový elaborát, zde jsou vyznačené pozemky 
patrné v situaci a seznam dotčených pozemků a jejich výměra. Cyklotrasa bude v majetku 
města Náchod. Veřejné osvětlení bude v majetku města Náchod a spravovat ho budou 
Technické služby města Náchod.  
 
6.b Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
SO 101 Cyklotrasa 

Navrhovaná cyklotrasa je vedena po stávající komunikaci ulice Vodárenská. Začátek 
úseku navazuje na silnici II/303 ulice Kladská, konec úseku je u stávající vodárny. 
Navrhovaná cyklotrasa vede po stávající komunikaci podél obytné zástavby a ve druhé třetině 
cesty podél zahrádek. Navrhovaná cyklotrasa bude sloužit pro cyklisty, chodce, tak i pro 
osobní automobily. Intenzita dopravy na této cyklotrasa bude nízká. Na této ulici se jedná 
převážně o dopravu s jedním cílem. Stávající komunikaci využívají osoby bydlící v této 
lokalitě a jejich návštěvy.  



Od začátku úseku po km 0.247 00 bude stávající komunikace s povrchem 
z asfaltového betonu odstraněna včetně konstrukčních vrstev. Po odstranění stávající 
komunikace bude proveden nový kryt z asfaltového betonu včetně nových konstrukčních 
vrstev. Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a od km 0.747 60 po konec úseku bude proveden 
nový kryt na stávající komunikaci. Od km 0.560 00 - 0.747 60 bude proveden nový kryt 
z asfaltového betonu včetně konstrukčních vrstev. Komunikace bude v místě odvodnění 
ohraničena betonovým obrubníkem ABO 2-15.  

Navrhovaná cyklotrasa je vedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech 
stávající obslužné komunikace ulice Vodárenská a cesty. Stávající obslužná komunikace je 
obousměrná s jedním jízdním pruhem s možností vyhnutí u garáží, vjezdů a na křižovatkách. 
 
SO 401 Veřejné osvětlení 
 Navrhované veřejné osvětlení bude sloužit pro osvětlení stávající ulice, lampy 
veřejného osvětlení budou rozmístěny po celé délce cyklotrasy. Stávající lampy budou 
vyměněny za nové. Navrhované osvětlení slouží hlavně pro bezpečný pohyb chodců a 
cyklistů hlavně v nočních hodinách. 
 
 
7. Předání částí stavby do užívání 

Stavba bude předána po jejím dokončení.  
 
 

8. Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Souhrnný technický popis stavby 

Navrhovaná cyklotrasa je rozdělena na dva stavební objekty. 
Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 
SO 101 Cyklotrasa 
SO 401 Veřejné osvětlení 
 
8.2 Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
8.2.1 101 Cyklotrasa 

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh cyklotrasy. Navrhovaná cyklotrasa je 
vedena po stávající obslužné komunikaci a stávající cesty . Začátek úseku je napojen na silnici 
II/303 na ulici Kladská. Konec úseku je u stávající vodárny. Stávající obslužná komunikace a 
polní cesta bude po celém svém úseku opravena. Od začátku úseku po km 0.247 00 bude 
stávající komunikace s povrchem z asfaltového betonu odstraněna včetně konstrukčních 
vrstev. Po odstranění stávající komunikace bude proveden nový kryt z asfaltového betonu 
včetně nových konstrukčních vrstev. Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a od km 0.747 60 po 
konec úseku bude proveden nový kryt na stávající komunikaci. Od km 0.560 00 - 0.747 60 
bude proveden nový kryt z asfaltového betonu včetně konstrukčních vrstev. 

Navrhovaná cyklotrasa je vedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech 
stávající obslužné komunikace ulice Vodárenská a cesty. Stávající obslužná komunikace je 
obousměrná s jedním jízdním pruhem s možností vyhnutí u garáží, vjezdů a na křižovatkách. 

Navrhovaná cyklotrasa je vedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech 
stávající obslužné komunikace ulice Vodárenská a cesty. Začátek úseku je napojen na silnici 
II/303 na ulice Kladská, konec úseku je na hraně plotu u stávající vodárny. 

Navrhovaná komunikace má u prvních garáží šířku 6.00, mezi garážemi a objektem 
dle č.p. 1521 je šířka 7.40m. Od prvních garáží k druhým garáží je komunikace vedena o šířce 
3.25m. Před druhými garážemi je šířka komunikace 6.0m. Od druhých garáží směrem 



k vjezdu do domu dle č.p. 667 je komunikace široká 3.25m. Od vjezdu k domu dle č.p. 667 je 
šířka komunikace navržena o hodnotě 3.00m.  

Niveleta komunikace vychází ze stávajících výškových poměrů. Začátek úseku je 
napojen na stávající stav. Niveleta komunikace kopíruje stávající niveletu komunikace. 
Podélný sklon je proměnný od 0.50% - 17.54%.  

 
8.2.2 SO 401 Veřejné osvětlení 
Navrhované veřejné osvětlení bude sloužit pro osvětlení stávající ulice, lampy veřejného 
osvětlení budou rozmístěny po celé délce cyklotrasy. Stávající lampy budou vyměněny za 
nové. Navrhované osvětlení slouží hlavně pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů hlavně 
v nočních hodinách. 
Podrobné řešení je ve stavebním objektu SO 401 Veřejné osvětlení. 
  
 
9. Dotčená ochranná pásma 
9.a Rozsah dotčení 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 
- sdělovací kabely místní ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4 – Michle  
číslo jednací 58484/10, číslo žádosti 0110 377 874 
- kabely NN, VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
vyjádření číslo: 001029472050 
- UPC ČR, a.s., pracoviště Hradec Králové, P.O. BOX 32, Hradec Králové 
vyjádření číslo: 9626 
- plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
vyjádření číslo: 5352/10/131 
- Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubicích, Teplého 1899, Pardubice 
vyjádření číslo: 7654/10517-ÚP/2010-1420 
- České Radiokomunikace a.s., odd. ochrany sítí, U nákladového nádraží 3144, Praha 
vyjádření číslo: ÚPTS/OS/61529/2010 
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 - Nusle 
vyjádření číslo: 5348/10/OVP/N 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 
vyjádření číslo: 1004783/St 
- Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Náchod 
- ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, Jana Pernera 217, Pardubice 
vyjádření číslo: 18409/2010-0 

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakresleny pouze informativně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrských sítí 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace  a nachází se v příloze F. Doklady. 
 
Ochranná pásma 
Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území obce ohraničený svislými 
plochami vedené do výšky 50m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu 
stanoveného podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace takto 

a) 100m u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací 
b) 50m u ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy 



c) 15m u silnic II. třídy, III. třídy a místních komunikací II. třídy 
d) 0m u místních komunikacích III. a IV. třídy a účelových komunikací (silniční 

ochranné pásmo nemají) 
 

Ochranné pásmo kabelového vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na každou stranu. 

a) u napětí nad 1kV do 35 kV včetně 7m 
b) u napětí nad 35kV do 110 kV včetně 12m 
c) u napětí nad 110kV do 220 kV včetně 15m 
d) u napětí nad 220kV do 400 kV včetně 20m 
e) u napětí nad 400kV 30m 

 
Ochranné pásmo podzemního vedení po obou stranách krajního kabelu činí 

a) u napětí do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky 1m 
b) nad 110 kV 3m 

 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti do 20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. U stožáru 
transformovny s napětím od 1kV do 52 kV min. 10m. 
 
Ochranné pásmo plynárenských zařízeních je prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezen vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo 
na obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. Ochranná pásma činí: 

a) u plynovodů a přípojek do průměru 200mm včetně 4m 
b) u plynovodů a přípojek od průměru 200mm do 500mm včetně 8m 
c) u plynovodů a přípojek od průměru nad 500mm včetně 12m 
d) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny 

v zastavěném území obce 1m 
e) u technologických objektů 4m 
  

Ochranné pásmo vodovodního potrubí je prostor vymezen vodorovnou vzdáleností od 
půdorysu potrubí měřeno kolmo na obrys po obou stranách potrubí a činí 2m. 
 
Ochranné pásmo vedení Telefónica O2 Czech Republic, a.s. činí 1.5m po stranách od krajního 
vedení. 
 
Navrhovaná stavby se nenachází v památkové zóně. 
 
9.b Způsob ochrany nebo úprav 

Vedení veřejného osvětlení 
Veřejné osvětlení je v řešeném území stávající. Jedná se o část na začátku a konci úseku. 
Navrhovaná cyklotrasa bude doplněna o nové vedení veřejného osvětlení včetně nových 
lamp. 
 
Vedení STL plynovodu 
Stávající plynovod vede místy podél stávající komunikace místy středem komunikace, 
v rámci návrhu rekonstrukce komunikace je komunikace vedena ve stávajících směrových a 
šířkových poměrech a předpokládá se, že stávající vedení plynovodu bude pod komunikací 
uloženo dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení alespoň 1.0m od 



krytu komunikace. Výškově je komunikace vedena ve stávajícím výškovém uspořádání. 
Vedení je od km 0.248 00 po km 0.425 00.  
 
Vedení Telefónica O2 
Pod stávající komunikací je vedeno stávající vedení ve správě Telefónica O2. Jedná se o 
vedení od km 0.248 00 (pravé napojení ulice Vodárenská ze směru od ulice Železniční 
kolonie) po km 0.575 00. Vedení je střídavě vedeno v zeleném pruhu nebo pod komunikací.  
 
Vedení Nízkého napětí  
Vedení nízkého napětí je převážně vrchní. Od km 0.248 00 po km 0.270 00 je vedení 
podzemní. 
 
Vodovod 
Vodovod je veden podél celé trasy komunikaci.  
 
Kanalizace 

Stávající kanalizace je vedena od začátku úseku po km 0.406 00. Na kanalizaci jsou napojeny 
stávající uliční vpustě.  
 
 
10. Zásah stavby do území 
10.a Bourací práce 
Do bouracích prací je zahrnuto odstranění stávající komunikace ulice Vodárenská včetně 
konstrukčních vrstev. Jedná se o úsek od začátku úseku po km 0.247 00. A úsek od km 0.550 
00 po km 0.570 00.  Demontáž stávajících lamp veřejného osvětlení. 
 
10.b Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada 
 Není. 
 
10.c Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Převážnou část zemních prací bude tvořit odstranění stávající místní komunikace 
s povrchem z asfaltového betonu a jejich konstrukčních vrstev. Pod místní komunikací jsou 
umístěny stávající inženýrské sítě, při odkopávkách je důležité, aby nedošlo k jejich porušení. 

V místě rozšíření komunikace do zelené plochy bude sejmuta ornice v tl. 150mm.  
Nezpevněné plochy budou upraveny zeminou a následně ornicí v tl. do 110mm a oseté 

travní směsí.  
Výkopek a vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle návrhu zhotovitele 

stavby.  
 
10.d Ozelenění nebo jiné úpravy nezpevněných ploch 

Nezpevněné plochy budou upraveny zeminou a následně ornicí v tl. do 110mm a oseté 
travní směsí.  
 
10.e Zásah do zemědělského půdního fondu 
 Při návrhu cyklotrasy dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. V rámci 
projektové dokumentace je zpracováno vynětí ze zemědělského půdního fondu, které je 
v příloze G Záborový elaborát pod čísle G 1.4 Vynětí ze ZPF. 
 
 
 



11. Nároky stavby na zdroje a jejich potřeby 
11.a Inženýrské sítě 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 
- sdělovací kabely místní ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4 – Michle  
číslo jednací 58484/10, číslo žádosti 0110 377 874 
- kabely NN, VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
vyjádření číslo: 001029472050 
- plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
vyjádření číslo: 5352/10/131 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 
vyjádření číslo: 1004783/St 
- Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Náchod 

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakresleny pouze informativně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrských sítí 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace  a nachází se v příloze F. Doklady. 
 
 
11.b Nakládání s odpady 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 
i při činnostech, které se stavbou nesouvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 
míst vzniku. 

 
11.b.1 Vznik odpadů 
11.b.1.1 Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Cyklotrasa 
Vodárenská – Babí (úsek č.1)“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou 
uvedeny  následujících tabulkách. 

V průběhu výstavba lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících odpadů: 

Druh Název  

080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 

080112 Barva neuvedená pod č. 08011 N 

080199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
 (plechovky  od barev)  

120101 Piliny anebo třísky železných kovů O 

120199 Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené O 

120103 Piliny anebo třísky neželezných kovů O 

120105 Plastové hobliny a třísky O 

120113 Odpad ze svařování O 

140603 Ostatní rozpouštědla anebo jiné směsi N 



150101 Papírový anebo lepenkový obal O 

150102 Plastový obal O 

150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 

150105 Kompozitní obal O 

150106 Směs obalových materiálů O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly   
znečištěné škodlivinami  

O 

150202 Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 
ochranná tkanina 

N 

170101 Beton O 

170103 Keramika O 

170302 Asfalt bez dehtu O 

170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 
� odstranění stávající komunikace včetně konstrukčních vrstev 
� odstranění stávajíc uliční vpusti 
� odstranění stávajících lamp 
� odkopávky pro nové konstrukční vrstvy a vedení veřejného osvětlení 
� odvodnění komunikací 
� položení vedení veřejného osvětlení 
� osazení obrubníků a vodících proužků 
� osazení lamp veřejného osvětlení 
� pokládka nových konstrukčních vrstev 

 
11.b.1.2 Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
 

Druh Název  

030104 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, 
dřevěná dýha 

O 

080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 

080112 Barva neuvedená pod č. 08011 N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
(plechovky od barev) 

 

080499 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
 (plechovky  a jiné obaly od lepidel)  

120101 Piliny anebo třísky železných kovů O 

120102 Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené O 

120103 Piliny anebo třísky neželezných kovů O 

120104 Ostatní neželezný kov O 

120105 Plastové hobliny a třísky O 

120106 Řezný olej s obsahem halogenů (neemulgovaný) N 

120107 Řezný olej bez halogenů (neemulgovaný) N 
120108 
 

Řezná emulze s obsahem halogenů N 

120109 Řezná emulze bez halogenů N 

120110 Syntetická řezná kapalina N 

120113 Odpad ze svařování O 

130111 Syntetický hydraulický olej N 

130205 Nechlorovaný motorový, převodový anebo mazací olej N 

130208 Ostatní motorové, převodové anebo mazací oleje N 



140603 Jiná rozpouštědla anebo jiné směsi N 

150101 Papírový anebo lepenkový obal O 

150102 Plastový obal O 

150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 

150105 Kompozitní obal O 

150106 Směs obalových materiálů O 

150110 Obaly znečištěné škodlivinami  O 
150202 Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 

ochranná tkanina 
N 

160103 Pneumatiky N 

160601 Sekundární olověný akumulátor N 

160602 Sekundární nikl kadmiový akumulátor N 

160603 Primární suchý galvanický článek s obsahem rtuti N 

160604 Alkalická baterie N 

160605 Jiné baterie O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plast O 

170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 

charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 
do následujících bodů: 

� příprava různých komponentů pro stavbu 
� nátěry konstrukcí 
� běžná údržba stavebních mechanizmů 
� provoz stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
� skladování materiálu pro stavbu 

 
11.b.1.3 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostoru stavebních dvorů se 
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby a v prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 
zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu 
a neoprávněné manipulaci s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 

� odpady barev a laků 
� odpady lepidel a těsnících materiálů 
� odpady z obráběných kovů a plastů 
� odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
� motorové, převodové a mazací oleje 
� odpadní rozpouštědla 
� obaly znečištěné škodlivinami 



� sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
� galvanické články 
� izolační materiál s obsahem azbestu 
� zářivky anebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných obkladů (doprava a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem 
oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které 
budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 
firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které bude při stavbě a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce 
odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny s firmami provádějící stavbu. Podobně jako v předchozím 
případě, množství uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace 
přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. 
V rámci demolice dojde k odstranění stávajících obrubníků a vodících proužků.  Tento druh 
odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní).  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze 
sejmutého živičného povrchu z demolice vozovek. 

 
11.b.1.4 Evidence odpadů 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Cyklotrasa Vodárenská – 
Babí (úsek č.1)“ bude vedena v rozsahu stanovené vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude 
vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy 
u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zřízení, budou Okresnímu 
úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 
jako podkladový materiál. 

 
11.b.1.5 Odpady vznikající při provozu úseků komunikací 

V průběhu provozu na daném úseku komunikace budou vznikat v omezené míře 
odpady z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 
charakterizovat takto: 

� úklid vozovek 
� sekání trávy na krajnicích 
� prořezávání křovin 
� zimní údržba 
� čištění kanalizačních vpustí 
� čištění usazovacích nádrží a odlučovačů ropných látek 
� opravy vozovky  
� odstraňování následků havárií 

Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich 
kategorie jsou uvedeny v následující tabulce. 

 



Druh Název  

130501 Tuhý podíl z odlučovačů olejů N 

130502 Kal z odlučovačů olejů N 

130503 Kal z lapáků nečistot N 

160103 Pneumatiky O 

160104 Autovraky O 

200201 Kompostovatelný odpad O 

200202 Zemina anebo kameny O 

200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 

200303 Uliční smetky O 

 
Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 
uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie 
„N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo 
oprávněnými osobami. 

Legenda:  N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O – OSTATNÍ ODPAD 

 
 
13. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
13.a Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba bude provedena podle odpovídajících norem a platných vyhlášek.  
 
13.b Požární bezpečnost 
Realizací stavby nedojde k zhoršení stávajícího stavu komunikace, zvláště požadavku normy 
ČSN 73 0802, čl.12.2. pro přístupové komunikace požárních vozidel.  
Na navržený objekt nejsou kladeny zvláštní požadavky na požárně bezpečnostní řešení. 
 
13.c Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Ochrana zdraví je u chodníku v dodržování pravidel silničního provozu.  
 
13.d Ochrana proti hluku 
Navrhovaná stavba nebude mít žádný vliv na zvýšení hladiny zvuku oproti stávajícímu stavu, 
z tohoto důvodu nebude prováděna žádná ochrana proti hluku.  
 
13.e Bezpečnost při užívání 
Na navrhovaných komunikacích budou dodržovány pravidla silničního provozu. 
 
 
14. Další požadavky 
14.a Užitné vlastnosti stavby 
Stavba bude provedena podle odpovídajících norem a platných vyhlášek.  
 
14.b Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných 
komunikací a plochy osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
      Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 



obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací vč. změny Z1/2010.  
 
14.c Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí  

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Na stavbu budou mít vliv povětrnostní 
podmínky, jako je déšť, sníh, vítr, mráz, slunce. Jelikož se jedná o stavbu ve venkovním 
prostředí, nedá se těmto vlivům zabránit a ani je omezit. 
 
14.d Splnění požadavků dotčených pozemků  
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace  a nachází se v příloze F. Doklady. 
 
 
Vysoké Mýto, prosinec 2010      Ing. A. Vraspírová 

 


